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Voorwoord

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de veilige
envakkundigeinstallatie eningebruikname vanhet product.

Devolgende definities wordenin deze handleiding

gebruikt om de aandacht te vestigen op gevaren, instructies
of aanwijzingen die betrekking hebben op personen, product,
installatie en/of omgeving.

& Gevaar!

Wijst op gevaardatzwaar lichamelijk tot dodelijk letsel bij
personenkanveroorzaken.

& Waarschuwing!

Wijst op gevaar datzwaarlichamelijk letsel bijpersonen
en/of zware materiéle schade aan product, installatie of
omgeving kanveroorzaken.

& Letop!

Instructie die vanbelangis voor deinstallatie,

functioneren, bediening of onderhoud van het product.
Het negerenvandezeinstructie kanlichtlichamelijk letsel
bijpersonen en/of zware materiéle schade aan product,
installatie of omgeving veroorzaken.

Opmerking

Instructie dievanbelangisvoordeinstallatie,
functioneren, bediening of onderhoud vanhet product.
Hetnegerenvandezeinstructie kanlichte materiéle
schade aanproduct, installatie of omgeving veroorzaken.

Tip
Aanwijzing die vanbelang kanzijn voor de installatie, func-
tioneren, bediening of onderhoudvanhet product, niet

gerelateerd aanlichamelijk letsel bij personen of materi-
eleschade.

Deinstallateuris aansprakelijk voordeinstallatie endeinge-
bruikname van het product en/of systeem.

Deinstallateurmoetde volgendeinstructiesinachtnemen:

e Leesdeinstructiesvanhettoestelinde meegeleverde
handleidingenneemdezeinacht.

« Installatie overeenkomstigde geldende wetgeving en

normenuitvoeren.

« Voerdeeersteingebruiknameuitenvoeralle benodigde
controlepuntenuit.

« Deinstallateurmoetde gebruikerinstructies gevenover:
- dewerkingvanhetproducten/of systeem;
- debediening;
- hetinbedrijf stellen, vullenenontluchten;
- hetbuitenbedrijf stellenenaftappen;
- dejaarlijkseinspectie enhetonderhoud;
- destoringsafhandeling.

« Overhandigalle documentendie methet producten/of
systeemzijnmeegeleverd aande gebruiker.

Intersan behoudtzichhetrechtvooromuwijzigingenaan
tebrengenzondervoorafgaande kennisgeving. Doorons
continue procesvanverbeterenvanonze productenkunnen
afbeeldingeninditdocument afwijkenvanhet geleverde
toestel.

Indienbeschikbaarkuntude nieuwste versie downloadenvia
onze websiteindedrielandstalen.

Mochtunahetlezenvanditinstallatievoorschriftnogvragen
hebben, dankuntucontactopnemenmet VanMarcke.

Tip
Vraag de gebruikerom hetinstallatievoorschriftende

gebruikershandleiding zorgvuldig te bewaren, bijvoorbeeld
bijhettoestel,zodatdeze bijde handzijnindiennodig.
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1. Veiligheid envoorschriften

1.1. Veiligheid

Deinstallatie, inbedrijfname, inspectie, onder-

houd en eventuelereparatie van dit producten/

of systeem mag uitsluitend dooreen erkend
installateur (*) worden uitgevoerd volgens
de,inde handleidingvermelde, (veiligheids-)
voorschriften. Hierbijmag uitsluitend gebruik
worden gemaaktvan originele accessoires
enonderdelenzoals die door de fabrikant zijn

voorgeschreven.

Gebruik het product niet voor andere doel-
eindendanwaarhetvoorbedoeldis, zoals

beschrevenindeze handleiding.

Dit product en/of systeem magworden
bediend doorkinderenvan 8jaarenouderen
doorpersonen metverminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of een
gebrek aan ervaring enkennis als zijonder toe-
zicht staan of zijn geinstrueerd over het gebruik
op eenveilige manierenzichbewustzijnvande

gevarenvan het product en/of systeem.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker
mag niet worden uitgevoerd door kinderen en
doorpersonenmetverminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of een

gebrek aan ervaring en kennis zonder toezicht.

Voorkom dat kinderen met het product en/of

systeem gaanspelen.

Dit product en/of systeemis bedoeld voor
gebruikin huishoudelijke en soortgelijke

omgevingenzoals:

- personeelskeukensinwinkels, kantorenen
andere werkomgevingen;

- boerderijen;

- doorklanteninhotels, motels enandere

residentiéle soort omgevingen;
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- bedandbreakfastsoort omgevingen
gebruik inandere omgevingeninoverleg
met de fabrikant van het product en/of

systeem.

Veiligheidsinstructies moetenworden
opgevolgd omlichamelijke verwondingenen/

of schade aan het product te voorkomen.

Onderhoudsinstructies moeten worden
opgevolgd om schade en overmatige slijtage

te voorkomen.
Het product mag niet gewijzigd worden.

Het productis enkel geschiktvooreen230V

50 Hzwisselstroomsysteem.

Verzekeruervandathet elektrisch systeem
waar het product op wordt aangesloten

voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Als de voedingskabelbeschadigdis, moet
deze doorde fabrikant, ziin agentschap of een
gekwalificeerd persoonvervangenwordenom

gevaarte voorkomen.

De elektrische aansluiting moet altijd goed
bereikbaarzijn om de voedingsspanning uit te

schakelen.

Stelhet product nietblootaanweers-

omstandigheden.

Inspecteerhet productregelmatig op
defecten. Neem bijdefectendirect contact op

met uw installateur of Van Marcke.

Onderneemde volgende stappenvoordat er
werkzaamhedenworden verricht aan een

geopendtoestel:

- Schakel devoedingsspanning uit.

- Voorkomhet onbedoeld opnieuw

inschakelenvan de voedingsspanning.



- Voorkomaanraking met elektrische
componenten als bijwerkzaamheden toch
voedingsspanning nodigis. Risico op elek-
trische schokken.

Sluit bijwerkzaamheden aan de gasleiding

altijd eerst de hoofdgaskraan.

Onderneemde volgende stappenindienugas
ruikt:
- Geenopenvuurennietroken.

- Gebruik geen elektrische contacten (licht-

schakelaar, telefoon, stekker of bel).
- Sluitde hoofdgaskraan.
- Openramenendeuren.
- Ontruimde woning.

- Beldegasdistributiemaatschappijopvan

buiten de woning.

- Verlaat bijhoorbaar uitstromenvan gas
onmiddellijk de woning. Voorkom betreden
doorderdeneninformeer politie en

brandweer buiten de woning.

Bijlekkage vanrookgassen kan het giftige gas
koolmonoxide vrijkomen!

Zorgdatde opstellingsruimte voorzienis van
de noodzakelijke ventilatie- enluchttoevoer-

openingenvolgens de geldende norm.

Onderneem bijlekkage vanrookgassen
meteen de volgende stappen:

- Schakelhet toestel uit.

- Openramenendeuren.

- Ontruim de woning.

- Informeereenerkendinstallateur.

Bijopen opstelling kan dooronvoldoende
toevoervanverse lucht het giftige gas kool-

monoxide vrijkomen!

- Plaatsgeenvoorwerpenvoorde ventilatie-
enluchttoevoeropeningen. Deze moeten
altijd vrij zijn.

- Sluitdeventilatie- enluchttoevoeropeningen

indeuren, ramen enwanden niet af.

- Verklein nooit de ventilatie- enluchttoe-
voeropeningenindeuren,ramen enwanden.
- Zorgbijinbouw van dichte ramenvoor

voldoende ventilatie.

*)Eenerkendinstallateuris een technicus werkzaam bijeen HVAC- of

elektro-installatiebedrijf welke isingeschreven bijde Kruispunt-
bank van Ondernemingen met een geldig BTW-nummer.

Zorgersteedsvoordat het toestel geaardisen
met de originele meegeleverde kabelop een

geaard stopcontactisaangesloten.
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1.2. Normen enrichtlijnen 1.4. Installatieruimte

& Waarschuwing! Opmerking

De specificaties eninstellingenvanhet apparaat

GebruikhetdoorVan Marcke ontwikkelde draagframe
voldoenuitsluitend aan de normen enwettenvan hetland omhet toestel op te hangenwanneerde wandconstructie

waarin het apparaat wordt verkocht. niet sterk genoegis of geluidsklachten kanveroorzaken.

Toepassingen buitenditland kunnen totzeer gevaarlijke
situatiesleiden!

Houd voorde plaatsingvanhettoestelrekening met het
volgende:

Deinstallateuren/of eigenaardienenervoortezorgendatde
geheleinstallatie voldoet aan alle nationale enlokale wetten
envoorschriften; enoverige van toepassing zijinde documen-

e Installeerhettoestel:

- ineenruimte waarhettoestel geen geluidsoverlast

tatie vande fabrikant. kanveroorzaken.

) ) - nietaaneentelichte wandconstructie waardoor
Voor alle nationale enlokale wetten envoorschriften geldt dat

) L geluidsklachten, als gevolg vanresonantie doorhet
aanvullingen, wijzigingen of latervan kracht gewordenwetten

. ) toestel, wordenvoorkomen.
envoorschriftenop hetmomentvaninstallerenvan

toepassingzijn. - metinachtnemingvande minimum veiligheids-

afstandenvan hittegevoelige of ontvlambare enniet

Nadeinstallatie mogenergeenveiligheids-, gezondheids-, ontvlambare materialen.

enmilieurisico’s meeraanwezig zijn conform de CE-richtlijnen ) . .
o T . - nietopeenwandwelkeisvervaardigdvan of bekleed
die hierop vantoepassingzijn. Dit geldt ook voorandereinde

) i met hittegevoelig of ontvlambaar materiaal
installatie opgenomen producten.

(bijvoorbeeld hout), tenzijereenbeschermingvanniet
brandbaarisolatiemateriaal is toegepast.

1.3. Naverwarming Zonneboiler - ineenruimte dievorstvrijis.

- waareenwandcontactdoos met penaarde aanwezig

/\\ Gevaar! is.

i . - waareenaansluiting op hetriool, voorde condens-
Indien het toestel als naverwarmervan eenzonneboiler o
. ) afvoer, aanwezigis.
functioneert mag het toestelende warmwater functie

- aaneenwanddie het gewichtvanhet toestel kan
dragen.

nooituitgeschakeld worden.

e Houdrekeningmetde afmetingenvanhettoestel.

&Waarschuwing!

¢ Houdrekening metde positie vanenafstand totdak-en/

Indien het toestelis voorzienvan een thermostatisch
mengventiel voorhet toestel mag de warmwater-
temperatuurnietlagerdan 60°C wordeningesteld.

of geveldoorvoeren.

Zorg dat de stekkervanhet netsnoeraltijd bereikbaar
blijft.

o Houddeleidinglengte tussentoestelentappuntenvoor

. ) . warm water zo kort mogelijk tervoorkoming vanlange
Bijgebruik vaneenzonneboilerzorgt de zon deels voor

wachttijden enonnodig waterverbruik.
opwarmenvanhetwater. Wanneer de zon onvoldoende

schijnt, moet het sanitaire water naverwarmd worden tot

minimaal 60° C om hetrisico op vormingvande

legionellabacterie te voorkomen.
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1.5. Eisen cv-leidingen

ALetop!

Indien kunststof leidingen niet diffusiedicht zijn voor
zuurstof, dient een scheiding tussen het toestelen het

verwarmingssysteemaangebrachtte worden.

Controleerop lekkeninhet systeem omhet binnentreden
van zuurstof uit te sluiten.

1.6. Eisen sanitaire leidingen

Tip
Sluitdeleidingenaan metbehulp van knelkoppelingenin
verband met service enonderhoud.

Tip
Sluitdeleidingen aanmet behulp vanknelkoppelingenin
verband met service enonderhoud.

Omlekkages enbeschadigingenaanhetverwarmings-
systeem enhettoestel te voorkomenenomde levensduurte
kunnen garanderen, moet deinstallatie vakkundig, schoon en
geslotenzijnaangelegd.

De toegepasteleidingen ende kwaliteit vanhet te gebruiken
watermoetenaande onderstaande eisenvoldoen. Alleendan
zalernagenoeg geencorrosie optredeninhetverwarmings-
systeem.

e Spoelhetleidingsysteem grondigdoorvoorinstallatie en/
of ingebruikname.

e Hetverwarmingssysteem moetlekvrijenzuurstofdicht
zijn.

o Kunststofleidingen moeten diffusiedichtzijn voor
zuurstof:

- Radiatoren: Zuurstofdoorlaatbaarheidlagerdan O,1g/
msbij85° C (standaard kunststof VPE)

- Vloerverwarming: Zuurstofdoorlaatbaarheid lagerdan
0,1g/m3bij40°C (DIN 4726/4729).

e Hetverwarmingssysteemmoet met schoonwaterworden

gevuld.
Zuurgraad (pH) 7-8,5
1Jzergehalte (Fe) <0,2mg/I|
Chloorgehalte (Cl) <150 mg/I
Geleidbaarheid <125mS/m

3-12 dH/5-22 fH/
0,53-2,14mmol/ICaCOs

Hardheid

Chemische toevoegingen Niettoegestaan

De aansluitingenvoorde koud- enwarmwaterleiding
bevindenzichaande onderzijde van hettoestel.
o Dekoudwateraansluiting heefteendiametervangl5mm.

o Ermoetaltijdeen,inhetlandvaninstallatie, goed-
gekeurdeinlaatcombinatie worden gemonteerdinde
koud waterleiding binnen 2 metervanhet toestel.

o Dewarmwateraansluiting heeft een diametervan @15 mm.

1.7. Eisen gassoort en gasleiding

e Tervoorkomingvangaslekkagesenbeschadigingenaan
hetsysteem enom gevaarlijke situaties te voorkomen,
moet de gasleiding vakkundigzijn aangelegd.

o Detoegepasteleidingenhette gebruikengasmoeten
voldoenaande geldende voorschriften.

e Controleerof de gassoortengasvoordruk zoals
aangegevenop hettypeplaatje vandit toestel
overeenkomt met delokale leveringscondities.

e Gebruik gasleidingmet eengeschikte diameter.
e Zorgdatdegasleidinggasdichtis.
e Degasleidingmoetschoonzijn.

e Monteereengaskraanzo dicht mogelijk bijhet toestel.

1.8. Eisenrookgasafvoersysteem cv

e Hetrookgasafvoersysteemmoetvoldoenaande
geldendevoorschriften.

o Toestelafhankelijke eisen enmaterialenzijnte vindeninhet
hoofdstuk INSTALLEREN.

o Hetrookgasafvoersysteem moet bijhorizontale leidingen
altijd op afschotrichting het toestelworden gemonteerd.
Houd hierbijminimaal 3 graden (circa50mm permeter
buislengte) aanvooreen correcte afvoervanhet condens.

e Paseencondensscheidingtoe:

- Bijgebruikvanaluminiumrookgaskanalen,indien het
kanaallangeris dan 5 meter.
o Beugeliederebochtop de mof, metuitzondering bij
aansluiting aantoestel:
- Indiendeverbindingsleidingvoorennade eerste
bochtkorterisdan 0.25m, dankan de beugelbijde
eerste bocht achterwege blijven.

- Deeerstebeugelwordtiniedergeval geplaatstop
maximaal 0.5 mvanaf het toestel.
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Horizontale leiding en niet verticale leiding: maximale

beugelafstand 1m. Bij trekvaste verbindingenbedraagt

de maximale beugelafstand 2 m. Verdeellengtentussen
beugels gelijkmatig.

Verticale leiding: maximale beugelafstand 2m.

Verdeellengtentussenbeugels gelijkmatig.

Beugelhetlaatste elementvande verbindingsleiding voor

de doorvoer/schacht. Indien dit laatste element eenbocht

is, kan ook hetvoorliggende element gebeugeld worden.

Pas devoorgeschrevenbeugelsvande fabrikant toe.

Voorkom het beschadigenvande afdichtringen door

haaks af te korten en te ontbramen. Bij trekvaste

verbindingenvolgdeinstructies vande fabrikant.

Verboden te kitten, schuimen of plakken.

Gebruik geenvet, (zuurvrije) vaseline of olie.

Monteer spanningsvrij.

Mix geen elementen(componenten)vanverschillende

materialen en/of fabricaten, anders dan toegelaten door

de fabrikant.

Enkelwandigkunststof rookgasafvoersysteem:

- Materiaalvolgens EN 14471, P1,W.

- Maximalerookgastemperatuur120°C

- Maximaleleidinglengte percomponent 2 meter.

- Horizontaleleidingennietverticaleleiding: bijiedere
verbinding Tknellende beugelop mof, bijlengten
groterdanImop maximumiedere meternietknellende
beugel.

- Verdeellengtentussenvaste beugels gelijkmatig.

- Controleerbijschachtaansluitingen of deleiding niet
geblokkeerdis, of deleiding onbeschadigdis, of de
leidingonderhetjuiste afschotis geinstalleerd.
Maak duidelijk wat de rookgasafvoer/luchttoevoeris,
controleerof de stompenminimaal 50mm uit de
schachtsteken.

- Verbindingennooitborgenmetschroeven.

- Houdtrekeningmethetuitzettenvankunststoffen.
Schuif kunststof pijpeninelkaarentrek ze terug omuit-
zettingtoe te staan. 10mmvolstaat vooreenpijpleng-
tentotenmet2meter. De minimaleinsteeklengte van
moffenenspie-eindenis40mm.

Enkelwandig metalenrookgasafvoersysteem:

- Materiaalvolgens EN1856-1/2, P1,W.

- Aluminium (dikwandig) of roestvast staal.

- Maximalerookgastemperatuur200°C.

- Controleerbijschachtaansluitingen of deleiding niet
geblokkeerdis, of deleidingonbeschadigdis, of de
leiding onderhetjuiste afschotis geinstalleerd. Maak
duidelijk wat derookgasafvoer/luchttoevoeris,
controleer of de stompenminimaal 50mmuit de
schachtsteken.

- Verbindingennooitborgenmet schroeven.

- Deminimaleinsteeklengte van moffenen spie-einden
is40mm.
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Enkelwandig metalenrookgasafvoersysteemin
schachten:

- Aluminium (dikwandig) of roestvast staal.
- Maximalerookgastemperatuur200°C.

- Horizontaleleiding: dezeleiding dient voldoende
uitde schachtwand te stekenzodat brandwerende
voorzieningen aangebracht kunnenwordenenernog
50mm omsteek mogelijkis voor de aansluitleiding van
hettoestel.

- Verticale leiding: maximale beugelafstand 3m. Verdeel
eventueellengtentussenbeugels gelijkmatig. Bij
trekvaste verbindingen maximaal de afstand volgens
instructies vande fabrikant.

- Voorkomyverslepingeninschachten.Beugeliedere
bocht op de mof: maximale beugelafstand Tm.
Bijtrekvaste verbindingen maximaal de afstand vol-
gensinstructies vande fabrikant.

- Verbindingennooitborgenmetschroeven.

- Deminimaleinsteeklengte van moffenen spie-einden
is40mm.

Concentrischrookgasafvoersysteem:

- Aluminium (dikwandig) of roestvast stalen binnenpijp.

- Aluminium (dikwandig), roestvast stalen of kunststof
buitenpijp.

- Maximalerookgastemperatuur120 °C voor kunststof

binnenpijp en200°C voor metalen binnenpijp.

- Controleerbijschachtaansluitingen of de leiding niet
geblokkeerdis, of deleidingonbeschadigdis, of de
leiding onderhetjuiste afschotis geinstalleerd. Maak
duidelijk wat derookgasafvoer/luchttoevoeris,
controleer of de stompenminimaal 50mmuit de
schachtsteken.

- Verbindingenvan de buitenpijp mogen geborgd
wordenmet schroeven. Gebruik bijeen kunststof
buitenpijp uitsluitend doorde fabrikant
voorgeschrevenschroeven.

- Steekdecomponentenmaximaalinelkaar.
Afvoercondensaat:

- Zorgersteedsvoordathetcondensaat wordtafge-
voerdvolgens de plaatselijke voorschriften:

- Controleereerstde plaatselijke voorschriften.
- Voorzie eventueel eenneutralisatie systeem.

- Gebruikalleen corrosievrije afvoerleidingen.



1.9. Eisenluchttoevoersysteem cv

Hetluchttoevoersysteemmoetvoldoenaande geldende
voorschriften.

Aluminium, roestvast stalen of kunststof.

Hetluchttoevoersysteemvan ennaarbuiten moet bij
horizontale kanalen altijd op afschot naar buitenworden
geleidominregenen te voorkomen. Houd hierbij 3 mm per
meterkanaallengte aan. Zorg erbijeenverticaal lucht-
aanvoerkanaal voordatergeenregenwaterinterechtkan
komen.

Houdtbijeenkunststof luchttoevoersysteemeen
minimale afstand van 35 mmtot hetrookgas-
afvoersysteeminacht.

Beugeliedere bocht op de mof, metuitzondering bij
aansluiting aantoestel:

- Indiendeverbindingsleidingvoorennade eerste
bochtkorterisdan 0.25m, dankan de beugelbijde
eerste bochtachterwege blijven.

- Deeerstebeugelwordtiniedergeval geplaatstop
maximaal 0.5 mvanaf het toestel.

Horizontale leiding enniet verticale leiding: maximale
beugelafstand 1m. Bijtrekvaste verbindingenbedraagt
de maximale beugelafstand 2m. Verdeellengten tussen
beugels gelijkmatig.

Verticale leiding: maximale beugelafstand 2m. Verdeel
lengtentussenbeugels gelijkmatig.

Controleer bijschachtaansluitingen of de leiding niet
geblokkeerdis, of deleidingonbeschadigdis, of de
leiding onderhetjuiste afschotis geinstalleerd. Maak
duidelijk wat derookgasafvoer/luchttoevoeris, controleer
of de stompen minimaal 50mmuit de schacht steken.

Beugelhetlaatste elementvande verbindingsleiding voor
de doorvoer/schacht. Indiendit laatste elementeenbocht
is, kan ook hetvoorliggende element gebeugeld worden.

Pas devoorgeschrevenbeugelsvande fabrikant toe.

Voorkom hetbeschadigenvan de afdichtringen door
haaks af te korten ente ontbramen. Bij trekvaste
verbindingenvolgdeinstructiesvande fabrikant.

Metalenverbindingen mogen geborgd worden met
schroeven. Ditis niettoegestaan bij kunststof
verbindingen.

Waarborg de gasdichtheid doorcomponentente
gebruikenvoorzienvan een afdichting.

Gebruik geenvet, (zuurvrije) vaseline of olie.

Houdtrekening methet uitzetten van kunststoffen. Schuif
kunststof pijpeninelkaarentrek ze terug omuitzetting toe
te staan. 10mmvolstaat vooreen pijplengtentotenmet 2
meter. De minimale insteeklengte vanmoffenen
spie-eindenis40mm.

Monteer spanningsvrij.

Mix geen elementen(componenten)vanverschillende
materialen en/of fabricaten, anders dan toegelatendoor
defabrikant.

Luchttoevoersysteeminschachten:

Verbindingen mogen geborgd worden met schroeven

of lijmen.
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2. Productinformatie

2.1. Technische informatie cv-toestel

Omschrijving

Gassoort

AFMETINGEN EN GEWICHT

Cube Duo
24/3516L

Afmetingen (HxBxD) - mm 920x400x 370
Gewicht — kg 42
AANSLUITINGEN
Concentrischrookgasafvoer/luchtaanvoer — mm Afhankelijk van de toegepaste rookgasadapter

@60/100;@80/125;2x @ 80
Koud/warmwater (sanitair) — mm @15
Cv-aanvoer/cv-retour — mm @22
Gas — mm @15
Condensafvoer - mm @32
ALGEMEEN
CEidentificatienummer PIN — CEOO063DN3336(2022)
Landvanbestemming — — BE
Toestelcategorie — — |12E(s)
Toestelklasse - - B2/ Cia/ Caa/ Casf Coa!

Cos/ Cos/ Cuoa/Cums/ Coras

IP classificatie — - IPX4D (IPXOB (1))
NOx-klasse - - 5
Rookgastemperatuur(werk/ piek) — °C 35-99/113
Rookgastemperatuurklasse — — T120
Rookgasmassastroomwaterverwarming (min./max.) — g/s 2,9/13,4
Maximale weerstandrookgasafvoersysteem — Pa 218
Voedingsspanning - - ~230V-50Hz
Opgenomenvermogen (vollast) — W 80
RUIMTEVERWARMING
Nominale belastingbovenwaarde Q, kW 6,7-24,0 55-19,6
Nominaalvermogen 80/60 °C P kW 20,7 16,9
Nominaalvermogen50/30 °C P, kW 22,0 18,0
Gasverbruik — m3/uur 0,6-2,3
Maximaal cv-temperatuurbeveiliging — °C 110
Maximaal cv-aanvoertemperatuur — °C 90
Maximaal cv-waterdruk Pms bar 3
WATERVERWARMING
Nominale belastingbovenwaarde o kW 6,7-35,7 55-292
Nominaal vermogen w kW 32,1 26,3
Gasverbruik — m3/uur 0,6-3,4
Warmwaterinstelling — °C 50-63
Tapdebiet (60 °C/AT=50K)® - liter/min 9,2
Tapdebiet (40 °C/AT=30K) D liter/min 15,7
Drukverschiltapdebiet (60 °C/AT=50K) kPa 65
Badcapaciteit (40 °C/AT=30K) — liter 150 (10 min)
Minimale waterdruk koud water @ — bar 0,5
Maximaal waterdruk Pmw bar 8
TECHNISCHE PARAMETERS
Ketelmetrookgascondensor — — ja
Lagetemperatuur-ketel® — — ja
Bl-ketel — — nee
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Omschrijving Symbool Eenheid

24/3516L

Gassoort

Ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppe- nee
ling
Combinatieverwarmingstoestel — — ja
Nominale warmteafgifte ruimteverwarming P eq kW 6-21
Nuttige warmteafgifte bijnominale warmteafgifte o
° grmeny grteor P4 kW 20,7
hoge temperatuur®
Nuttige warmteafgifte bij 30 % van de nominale Pl KW 71
warmteafgifte op lage temperatuur® '
Supplementair elektriciteitsverbruik bijvolledige
) el kW 0,030
belasting max
Supplementair elektriciteitsverbruik bijdeellast el . kW 0,01
Supplementair elektriciteitsverbruikin stand-by-stand P kW 0,004
Seizoensgebondenenergie-efficiéntie ruimteverwar-
'|z g Qi iéntierui verw . % 92
ming
Nuttigrendement bijnominale warmteafgifte ophoge o
N, % 87,1
temperatuur®
Nuttigrendement bij 30 % van de nominale warmteaf- o
: 0, % 96,4
gifte op lage temperatuur®
Stand-by-warmteverlies P kW 0,063
Energieverbruik van ontstekingsbrander Pin kW -
Jaarlijks energieverbruik ruimteverwarming Qe GJ 46
Geluidsvermogensniveau binnen Ly dB 48
Emissies van stikstofoxiden NO, mg/kWh <28,6
Opgegeven capaciteitsprofiel waterverwarming — — XL
Dagelijks elektriciteitsverbruik waterverwarming Qqjec kWh 0,14
Jaarlijks elektriciteitsverbruik waterverwarming AEC kWh 30
Energie-efficiéntie waterverwarming N % 90
Dagelijks brandstofverbruik waterverwarming Qe kWh 21,433
Jaarlijks brandstofverbruik waterverwarming AFC GJ 17
ENERGIEPRESTATIE EN BINNENKLIMAAT
Geinstalleerd vermogen cv-pomp — W 43
EElcv-pomp — — 0,20

1) Toestelklasse B23.
2) Bijeenlage voordruk (<100 kPa) is het verstandig om de doorstroombegrenzer te verwijderen.

3) Lage temperatuur betekent voorruimteverwarmingstoestellen met ketelmetrookgascondensoreenretourtemperatuurvan 30 °C,
voorlagetemperatuur-ketels 37 °C envoorandere verwarmingstoestellen 50 °C (bijdeinlaat van het verwarmingstoestel).

4) Hoge temperatuurregime betekent eenretourtemperatuurvan 60 °C bijdeinlaat van het verwarmingstoestel
eneentoevoertemperatuurvan 80 °C bijde uitlaat van het verwarmingstoestel.

5) Bijeenwarmwaterinstelling van > 60 °C.
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2.2. Productkaartinformatie

CubeDuo
Omschrijing | Symbool | Eenneid || 2350
Temperatuurtoepassing ruimteverwarming - - Midden
Opgegeven capaciteitsprofiel waterverwarming - — XL
Seizoensgebondenenergie-efficiéntieklasse _ B A
ruimteverwarming
Energie-efficiéntieklasse waterverwarming — — A
Nominale warmteafgifte ruimteverwarming P teq kW 6-21
Jaarlijkse energieverbruik ruimteverwarming Qe GJ 46
Jaarlijkse elektriciteitsverbruik waterverwarming AEC kWh 30
Jaarlijkse brandstofverbruik waterverwarming AFC GJ 17
Séizoensgebonden energie-efficiéntie ruimteverwar- , % 92
ming
Energie-efficiéntie waterverwarming D % 90
Geluidsvermogensniveau binnen L dB 48

WA

Specifieke voorzorgsmaatregelenvoorassemblage, installatie of onderhoud

Leesdehandleidingvoorinstallatie en gebruik
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2.3. Onderdelen cv-toestel

o

b5b b

19

20 21

(4

1 Temperatuursensorwarmwater 10 Warmtewisselaar 19 Condensopvangbak

2 lonisatiepen n Regelunit 20 Flowsensor

3 Afsluitautomaat 12 Display 21 Cv-pomp

4 Ontluchter 13 Temperatuursensor cv-aanvoer

5 Concentrischerookgasaansluiting 14 Kijkglas 23 Temperatuursensorrookgas
6 Maximaal thermostaat 15 Ontsteektrafo 24 2-wegzoneklep

7 Brandergietstuk 16 Gasblok 25 Temperatuursensorklep

8 Typeplaat 17 Druksensor

9 Ventilator 18 Ontstekingselektrode
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2.4. Werking toestel

Hettoestelis eentraploos modulerende condensatie
combiketel. De speciaal voorVan Marcke ontwikkelde
warmtewisselaarzorgtvooreenzeerhoogrendementop
zowel tapwaterals cv-water.

2.4.1. Warmtewisselaar cv-toestel
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A.lsolatie F.Brander
B. Buitenbuis G. Warmwater
C. Helix H. Cv-water

D. Warmtewisselaar I. Ribwarmtewisselaar

E. Verdringer

De warmtewisselaarbestaat uiteenaluminiumbuis (D) met
inwendigeribben (I). Om deze buisis een helix (C) gewikkeld,
waarhetwarmwaterdoorheen stroomt. Hierwordt een alu-
minium buis (B) overheen geschoven ende uiteindenvanhet
geheelwordeningeklemd tussen twee aluminium flenzen.

Het cv-waterstroomtinhet kanaal (H) datis ontstaantussen
de helix. Om de verbrandingsgassenlangs deribbenvande
warmtewisselaar te geleiden, wordtinde kernvan de warmte-
wisselaareenverdringer (E) geplaatst.

Het bovenste gedeelte van de verdringeris keramisch, het
onderste gedeelteis gemaaktuit aluminium. De gehele warm-
tewisselaarwordt geisoleerd doortwee EPS schaaldelen (A).
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Dewarmtewisselaarzorgt ervoordat het cv-waterdirect
wordtverwarmd doorde warmte van de verbrandingsgassen.
Deverbrandingsgassenwordendoormiddelvaneen
ventilatorvanbovennaarbenedenlangsderibbenvande
warmtewisselaar geblazen. Deribben onttrekken warmte aan
deverbrandingsgassen enstaandeze af aan het waterdat
doorde warmtewisselaarvan ondernaarboven stroomt.

Deverbrandingsgassenkoelendusdanig sterk af dat eendeel
vande aanwezige waterdamp condenseertinhet onderste
gedeeltevande warmtewisselaar. Hierbijkomt een extra
hoeveelheid warmte vrijen wordt overgedragen aan het
(koudere)water, waardoorhetrendement verbovende 90%
uitkomt. Het gevormde condenswater wordt via de sifon
onderhettoestel afgevoerdnaarhetriool.

2.4.2. Geendriewegklep voor warm water

Ineenstandaard cv-toestel wordtin de warmtewisselaar
alleencvwaterverwarmd. Als het cv-toestel ook warmwater
moet makenwordt een driewegklep inhet cv-circuit
geplaatst. De driewegklep leidt het opgewarmde cv-water
naarderadiatoren of naareen aparte warmtewisselaarvoor
warm water. Warm water wordt dus op deze manierindirect
verwarmd.

Dittoestelis éénvande weinige hoogrendement-
combiketelsin de marktwaarbijhet warm waterdirectin

de warmtewisselaar wordt verwarmd. Hierdooris ergeen
driewegklep enplatenwisselaarmeernodigomhetzeerhoge
rendementvande unieke warmtewisselaar over te dragenop
de warmwatervoorziening.

2.4.3. Schonere verbranding

Boveninde warmtewisselaaris een speciaal ontwikkelde
brandergeplaatst. Het gas/luchtmengsel wordt volledig
gemengd voordat het bijde branderkomt. Als gevolg hiervan
ontstaat bijde verbranding eenzeergeringe viamhoogte,
waardooreencompacte constructie mogelijkisenereen
milieuvriendelijke, volledige verbranding plaatsvindt.

2.4.4. Brandervermogen

Hettoestel beschikt overeentraploos modulerende brander
vermogensregeling. Met behulp van de mechanische gas/
luchtkoppelingkandoorhetregelenvande ventilatorhet
vermogenvande brandergeregeldworden.

2.4.5. Meest efficiénte start (MES)

MESiseencomfortabele energiebespaarderdie de woning
zoveelmogelijkmet hetlaagste vermogen (endus met het
hoogsterendement) op deingestelde kamertemperatuur
houdt. Bijeen cvwarmtevraag begint hettoestel altijd meteen
laagvermogen de woning te verwarmen. Het toestel wordt
geschakeld dooreenstandaard aan/uit-kamerthermostaat-
regeling.

Detijd datde branderoplaagvermogen blijft brandenis
ondermeer afhankelijk van de voorgaande warmtevraag.



2.4.6. ECO Comfort

Wanneerde warmwaterbereidingisingeschakeld wordt het
waterinhettoestelautomatisch op temperatuur gehouden
waardoor de wachttijd wordt verkort. Dit geefthet meeste
comfort.Inde stand ECO wordt het waterinhet toestel niet
op temperatuurgehoudenwaardoorereenlangere wachttijd
geldtwanneerwarmwaternodigis. Deze stand bespaart de
meeste energie.

Omde gebruikercomfortte biedenenhettoestel energie-
besparendtelatenzijn, heefthet toestel eenuniekeregeling
voorwarmwater gekregen, namelijk ECO COMFORT. Deze
regeling analyseerthet warmwaterverbruik van de gebruiker
gedurende 24 uur. Het toestel zal de volgende dag de warm-
houdstand synchroniseren met deze gegevens. Hierdoor
wordtvoorkomen dat het toestel onnodig water warm houdt
optijdendat deregelingverwacht dat de gebruikerhiergeen
gebruikvanzalmaken.

2.4.7. Weersafhankelijke regeling (WAR)

Hettoestelisvoorbereid op hettoepassenvaneenweersaf-
hankelijke regeling. Bijlage buitentemperaturenis het
noodzakelijk datradiatoren meerwarmte afgeven dan bij
hogere buitentemperaturen. Een weersafhankelijke regeling
zorgtdat de temperatuurvanhet aanvoerwatervande
cv-installatie wordt afgestemd op de buitentemperatuur.
Met eenbuitentemperatuurvoeleris het toestel op
eenvoudige wijze weersafhankelijk te regelen.

2.4.8. Toepassing 2 cv-zones

VerwarmenvandeLTzoneenHTzone.

Wanneerhettoestel warm cv-waterlevertvoorde LT zone(le
zone)zalook de HT zone (2e zone) wordenvoorzienvanLT. De
LTzonekrijgt dejuiste comforttemperatuur terwijlde HT zone
wordtvoorzienvandezelfde LT temperatuurals basis.

Indieneralleeninde HT zone (2e zone) een comforttempe-
ratuurgewenstis, wordtde LT zone (Te zone) afgesloten door
deinwendige 2-wegzoneklep. Het toestel zal nu cv-water

leverenmeteenhogere temperatuuraande HT zone (2e zone).

De 2-wegzoneklep voorkomt dat de cv-watertemperatuurin
delLTzonetehoogwordt.

Verwarmenvan 2 HT zones.
Doordecv-aanvoertemperatuurlLT aante passenishet toe-
stelook geschiktomHT aande le zone te leveren ®. Wanneer
hettoestelwarm cv-waterlevertvoordele HTzone zal ook de
2e HTzone wordenvoorzienvan HT. De beide HT zones krijgen
dejuiste comforttemperatuur @,

Hetblijfft mogelijkomindele HTzone eenlLT-circuitop te
nemen®),

Indieneralleeninde 2e HT zone een comforttemperatuur
gewenstiswordtde le HT zone afgeslotendoorde inwendige
2-wegzoneklep. Hettoestelzalnu cv-waterleverenaande
2e HT zone. De 2-wegzoneklep voorkomtdat de le HT zone
onnodigwordtverwarmd.

Prioriteit bij gelijktijdige cv-vraag.
Hetkanvoorkomendatbeide zones een gelijktijdige cv-
vraag hebben.Zonder prioriteitsregeling zal de 2e zone (HT)
altijd voorrang krijgen op de le zone door de aan/uit-kamer
thermostaat.Inbepaalde situaties kan het voorkomendat de
cv-vraaginde 2ezonezolangis daterkoudeklachteninde

le zone ontstaan. De prioriteitsregeling van Van Marcke zal

bij gelijktijdige cvvraag de afhandeling verdelen overde LT
zone enHTzone volgens deingestelde verdeling (HT prioriteit)
gedurende eenbepaalde periode (HT cyclustijd).

Volgensde standaardinstelling zal het toestel 25% van de
cyclustijd de cv-vraagvande HT zone (2e zone) afhandelen.
Ditbetekentdus 15 minutenvoorde HTzone (2e zone) en 45
minutenvoorde LT zone (lezone).

1) Vanlagetemperatuurverwarming (LT) wordt gesproken als de aan-
voerwatertemperatuurniethogerisdan55°C. Het LT systeemkan
bestaanuitvlioer- enwandverwarming, LT-radiatorenenLT-convec-
toren.

2) Vanhogetemperatuurverwarming (HT) wordt gesproken als de
aanvoerwatertemperatuurniethogerisdan 90°C. Het HT systeem
kanbestaanuit HT-radiatorenen HT-convectoren.

3)OmHTaande le zone te kunnenleveren moet de temperatuursen-
sorklep ontkoppeldwordenvan de kabelboomenmoetde CV-LT
BEWAKING op UITingesteld worden.

4) Hetis mogelijk om de 2e zone volledig onafhankelijk te laten functi-
oneren. Ditkan doorhet toepassenvande optionele set “Onafhan-
kelijke 2e cvzone draadloos of bedraad”.

5) Voormeerinformatie kuntu contactopnemenmet eenerkend
installateur.
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2.4.9. Thermostaat

Ukuntéénvandevolgende kamerthermostaten aansluiten op
het toestel:

Aan/uitkamerthermostaat

Ditisde meest eenvoudige uitvoering die eris. De gewenste
temperatuuris alleenhandmatiginte stellenenniet program-
meerbaar. Hetinstellenvan de gewenste temperatuur wordt
gedaandoormiddelvan eendraaiknop of drukknoppen.

Aan/uitklokthermostaat

Met eenklokthermostaat kunt uverschillende programma’s
instellenzodatukunt bepalenwanneerenhoe warmhetin
huisis. De meeste klokthermostaten zijn zo uitgebreid datu
iedere dagapartkuntinstellenaanuw behoefte (werkdagen
enweekend).Zohebtuop elkmomentvande dagde
gewenste temperatuurinhuis. Tussentijdsis het ook mogelijk
omdetemperatuurtijdelijk te verhogen of te verlagen.

Bijeenklokthermostaat mag de ruststroom,
als ergeenwarmtevraagis, niet hogerzijndan15mA.

Modulerende thermostaat (OpenTherm®)
Eenmodulerende, OpenTherm® thermostaatkande
brandervande cvketel op verschillende standen laten
branden. Hierdoorkuntumet een modulerende thermostaat
de temperatuurnauwkeurigerregelenenzal de cvketel met
eenlagervermogenderuimte op deingestelde temperatuur
houden. Deze modulerende techniek verbruikt minder
energie enisdaardoorbetervoorhetmilieu. Nietiedere
modulerende thermostaat kan op de cv-ketelworden
aangesloten. Informeeraltijd goed of de thermostaat uw
cv-ketelkanaansturen.

Slimme thermostaat

Eenslimme thermostaatis eenthermostaat die vanafstand
bestuurd kanworden of zich aanpast aanhetleefgedragvan
de bewoners. Ditzorgt eruiteindelijk voor dat je kuntbesparen
op je energierekening.

Eenslimme thermostaat berekent bijvoorbeeld zelf hoe laat
deverwarmingaanmoetom ervoorte zorgendat op het
ingestelde tijdstip de gevraagde temperatuuris bereikt.

De slimme thermostaatis dus anders daneenklok-
thermostaat. Daargeeftumethetingestelde tijdstip aanhoe
laat de cv-ketel aanspringt, maarhierdoorkan het dus
voorkomen dat de gewenste temperatuurnognietis bereikt
of datde cvketelonnodiglang heeft gebrand. De slimme
thermostaatis hierdoorenergiezuiniger, betervoorhet milieu
enverhoogthetcomfortin huis.

Draadloze thermostaat

Hetis mogelijk om gebruik te makenvaneendraadloze
uitvoering vanuw thermostaatzodatugeendradenhoefte
trekkenenzo overal de thermostaat kunt plaatsen.
Hiervoormoetwel eenketelmodule (draadloze ontvanger) op
hettoestelworden aangesloten.
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2.5. Toepassenin nieuwbouwwoning

Elke nieuwbouwwoning bevat een grote hoeveelheid bouw-
vocht, gemiddeldzo’n 4000 liter. Ditvochtis afkomstigvan
natte bouwmaterialenzoals beton, cement, spuitwerk enlijm.
Tijdens het bouwenkanregen de bouwmaterialen ook nat
maken. Het bouwvocht verdwijnt het beste doorde woning
goedteventilerenende temperatuurzo constant mogelijk te
houden.

Droogstoken - niet te snel.

Doorwarmteinde woning te brengenbevordertuhet
drogingprocesvande woning, ditwordt ook wel het droog-
stokenvaneenwoning genoemd. Dit droogstoken mag niet
te snelgebeuren, want eente snelle uitdroging heeft veel
schade (zoals krimpscheuren) tot gevolg. Het is dus zaak veel
aandachtaanhetdroogstokente besteden. Houd errekening
mee dat ditzogenoemde droogstookproces wel een half jaar
inbeslagkannemen.Zetdeverwarmingop 15-18°C, en
wanneeruergaatwonenop 20 graden. Zetde verwarming
niethoger, wantals het te warm wordt drogen de materialen te
snelenkanschadeindebouwconstructie optreden.

Ventilatie tijdens het droogstoken.

Tijdens het drogingsprocesis eengoede ventilatieen
circulatie vande lucht onontbeerlijk. Houd het eerste jaar
ongeveer 5 centimeterruimte tussende murenen uw
meubilair,zodat het vocht weg kan.

Zetelke dagderameneentijd open. Daarnaast moet het
mechanische ventilatiesysteem altijd aan staan, trek dus nooit
de stekkeruithet stopcontact. Zet de eerste maanden het
mechanische ventilatiesysteemzo veel mogelijkineenhoge
stand. Zo ontstaat eenzo gunstig mogelijke luchtcirculatiein
dewoning.

Energierekening.

Goede encontinue ventilatieis niet alleen belangrijk voor onze
gezondheid, hetis ook eenbelangrijk wapentegenvocht-
problemeninhuis. Met ventilatie gaat warmte verloren. Ook
hetprocesvandroogstokenvaneennieuwbouwwoning heeft
eenhogerenergieverbruik tot gevolg, waardoorde energie-
rekening hoger uit zal vallen.



2.6. Afmetingen
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1) Minimaal benodigde vrije ruimte.

2) Indien het toestelwordtingebouwd (bv. in eenkast), mag deze
afmeting minimaal 50 mm zijn.

3) Doorde positie vandeliggers van het draagframe aan te passenkan
demontagehoogte vanhet toestelwordenaangepast.

4) Afmetingeninmm.

A Concentrischerookgasaansluiting @260/100 mm

B —

C Ontluchtingcv Ya"binnendraad
D Cv-aanvoer @22mm

E Cv-retour @22mm

F Condensafvoer @32mm

G Gas @15mm

H Warm water @15 mm

| Koudwater @15 mmknel

) Kabeldoorvoer @7 mm (4x)

K Kabeldoorvoer @9 mm (alleen230V)
L Cv-aanvoerlLT @22mm

CUBEDUO
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2.7. Leveringsomvang

Opmerking
Meld beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen bij
uw verkooppunt.
1 2 3 4 2X
N
N S 6 7
N

1

Legenda

1 CubeDuo 7 Setinlaatcombinatie 800 kPa
2 Muurbeugel 8 Trechter

3 Sifon200 mm 9 Knelkoppelinggas1/2” (ISO 7-1)
4 Flexibele slang 10 Documentatieset

5 Knelring n Buitenvoeler

6 Knelmoer
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2.8.Recyclen

Bijde vervaardiging vandit productis gebruik gemaakt van
duurzame materialen. Dit product moet aan het eind van zijn
levenscyclus op verantwoorde wijze worden afgevoerd. De
overheidkanuhieroverinformatie verschaffen.

Deverpakkingvanhet productisrecyclebaar. Deze materialen

dientuop verantwoorde wijze en conform de overheids
bepalingen af te voeren.

Omop deverplichtingtot gescheidenverwerking vanbatte-
rijen en elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op
hetproducthet symboolvaneendoorgekruiste vuilnisbak
aangebracht. Ditbetekent dathet productaanheteindevan
zijnlevensduur niet bijhet gewone huisvuilmagworden
gevoegd. Hetproduct moetnaareen speciaal centrumvoor
gescheiden afvalinzamelingvan de gemeente worden ge-
bracht of naareenverkooppunt dat deze service verschaft.

Hetapartverwerkenvanbatterijen en huishoudelijke
apparatenvoorkomt mogelijk negatieve gevolgenvoorhet

milieu en de gezondheid die dooreen ongeschikte verwerking

ontstaat. Hetzorgt ervoor dat de materialen waaruit het
apparaat bestaat, teruggewonnenkunnenwordenom
eenaanmerkelijke besparing vanenergie en grondstoffen
te verkrijgen.

2.9. Transport enuitpakken

2.9.1. Transport

e Neemdeinstructiesop deverpakkinginacht.

e VanMarcke adviseertomde verpakkingzolang
mogelijkomhettoesteltelateninverband met
eventuele beschadigingen.

e Voorkomschuivenof omvallentijdenstransport of opslag.

2.9.2. Uitpakken

Tip
Deverpakkingisrecyclebaar. Deze materialendientu

opverantwoorde wijze en conform de overheids-
bepalingen af te voeren.

a. Controleerbijlevering of de verpakkingnietis
beschadigd.

b. Plaatsde doosop eenvlakke enstabiele ondergrond.
Verwijderde kartonnendoos.

d. Verwijderhetbeschermingsmateriaalenhaalde
meegeleverde onderdelenuit de vulstukken.

e. Laathettoestelophetonderste vulstukrustenom
beschadiging aan de aansluitingen te voorkomen.

f. Zorgervoordatde aansluitingenbeschermdzijntegen
vervuiling door deze tijdelijk af te dekken.

N
&
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3. Installeren

3.1. Bevestigen muurbeugel

3.1.1. Muurbeugel op draagframe

Tip
Gebruik hetvoorVanMarcke ontwikkelde draagframe om

hettoestelop te hangenwanneer de wandconstructie
niet sterk genoegis of geluidsklachtenkanveroorzaken.

Tip
Het draagframe magnooitdirect tegeneen muur
geplaatstworden. Zorg voor minimaal 5 cm afstand!

Tip
Houd rekening metde benodigde vrije ruimterond het

toestel, afstand tot dak en/of geveldoorvoerenen
leidingen.

22

Houd rekening metde positie van:

- deluchttoevoer-enrookgasafvoerkanalenvoorhet
toestel.

- dewaterleidingen.

- deaan-enafvoerleidingenvanhetverwarmings-
systeem.

- degasleidingen.

- decondenswaterafvoer.
- deinlaatcombinatie

- hetexpansievat.

Controleer of de wandconstructie sterk genoegisomhet
toestelaanop te hangen.

Controleerde minimaalbenodigde plaats onderhet
toestelvooronderhoud.

CUBEDUO

a. Monteerhetdraagframe volgens de bijgeleverde
montagehandleiding.

b. Plaatshetdraagframe op de bepaalde positieinde
installatieruimte. Zorg ervoordat het draagframe
waterpas staat met behulp van de stelpoten.

c. Monteerde muurbeugelmetbehulp vaneenwaterpasop

het draagframe. Gebruik de bouten enveerringendie bij
het draagframe meegeleverd zijn.




3.1.2. Muurbeugel op wand

Tip

Maak gebruik van eenwaterpas!

80 240 80

69

851

3.2. Ophangentoestel

& Waarschuwing!

Hettoestelmagalleen aan de behuizing opgetild worden.

a. Verwijderde mantelvanhettoestel:
- Schroef dezwarte borgschroef uitde rechtse sluiting.

- Kantelde onderzijde vande mantel naarbovenzodat
de aardpennen uit de mantel zijn.

a. Bepaalmetbehulpvande muurbeugel de bevestigings-
gatenop demuur.

b. Boortweegaten@10 mm

b. Tilhettoestelvandetransporttray enbrenghetrichtingde
ophangplaats.

c. Haakhettoesteloverde muurbeugel.

d. Controleerof derubberensteunenop het frame of opde
wandrusten.
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3.3. Aansluitenzonneboiler

& Waarschuwing!

Indien het toestel wordt gebruikt als naverwarmerzonne-
boiler, moet de warmwatertemperatuuringesteld worden
op minimaal 60° C of hoger.

Gebruik altijd eenzonneboilersysteem dat het labelzonne-
keurheeft. Voorde verschillende installatiemogelijkheden
verwijzen wijnaarhetinstallatievoorschrift van de Van Marcke
ombouwsetNZ.

Voormeerinformatie kuntu contactopnemenmet VanMarcke.

3.4. Aansluiten sanitaire leidingen

H. Warm water 1. Inlaatcombinatie
|. Koudwater 2.Beluchterkraan
3. Sifon

& Letop!

Monteeraltijd eeninlaatcombinatie (max. 800kPa). Het
ontbrekenvaneeninlaatcombinatie leidt onherroepelijk
totschade aanhet toestel!

& Letop!

Deinlaatcombinatie moet binnen 2 metervan het toestel

worden aangesloten!

24 |CUBEDUO

Opmerking

Bijhet verwijderenvande beschermdoppenkan
testwatervrijkomen.

Opmerking

De aansluiting op het toestelis niet maatgevendvoorde
diametervande binnenhuisaansluiting.

Tip
Indien gewenst kan menin de koud waterleiding vlakbij

hettoesteleenbeluchterkraan monteren. Deze kan
worden gebruikt bijhet vullenvan de cv-installatie.

Tip
Deruimte onderde afneembare mantelvanhet toestel
moet vrijblijvenvan leidingwerkinverband met onder-

houdswerkzaamheden (bijvoorbeeld aan derookgas-
verdringer).

H. Warm water 1. Voorbeeldinlaatcombinatie
|. Koudwater
a. Sluitdeinlaatcombinatie (800 kPa)aan op de koud

wateraansluiting van het toestel (@15 knelaansluiting;
messing). De stromingsrichtingvandeinlaatcombinatieis
naarhet toesteltoe.

Sluitde koud waterleiding van de huisinstallatie aan op de
anderezijde vandeinlaatcombinatie.

Sluitde warm waterleiding van de huisinstallatie meteen
knelkoppelingaan op de warmwateraansluiting (@15 mm).




3.5. Aansluiten gasleiding

G. Gas 1. Knelkoppelinggas1/2” (ISO 7-1)

G. Gas(geel) 1. Gaskraan
2. Gasfilter a. Sluitdebijgeleverde knelkoppelingaanop de gasaan-
sluitingvan het toestel (@15 mm).

b. Sluitde gaskraanaanop de knelkoppeling(1/2”). De

& Waarschuwing!

stromingsrichtingvan de gaskraanis naarhet toestel toe.

Werkzaamheden aan gasvoerende delenmogen c. Sluitde gasleidingvande huisinstallatie op de andere
uitsluitend door gas technisch erkende installateurs zijdevande gaskraan aan.

wordenuitgevoerd. d. Controleerde aansluitingen op lekdichtheid.

& Waarschuwing!

Neemdeland specifieke normen envoorschriftenvoor

het aansluitenvan gasleidingeninacht.

Opmerking

De aansluitingop hettoestelis nietmaatgevend voorde
diametervande binnenhuisaansluiting.

Tip
Deruimte onderde afneembare mantelvanhet toestel
moetvrijblijvenvan leidingwerkinverband met onder-

houdswerkzaamheden (bijvoorbeeld aan de rookgas-
verdringer).

Tip

Monteereen gasfilter
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3.5.1. Ombouw gassoort

& Waarschuwing!

Het afstellen en/of ombouwen van een toestel vooreen
andere gassoort vereist specialistische kennisenmag
uitsluitend door de fabrikant van het toestel of eenVan
Marcke servicemonteur worden uitgevoerd.

& Waarschuwing!

Hetis niet toegestaan om het toestel opnieuw af te stellen
en/of zonderVan Marcke onderdelen om te bouwen

vooreenandere gassoort, danwaarvoor het toestelis

gekeurd.

Hettoestelis af fabriekingesteld met H-gas (G20).
Hettoestelmoet opnieuw worden afgesteld bij gebruik van
propaan (G37).

De comforteigenschappenvanhettoestel, zoals vastgesteld
doorde keuringsinstantie, zijn door gebruik van propaan (G31)
niet gewaarborgd.

Tip
Voormeerinformatie kuntucontactopnemenmetVan
Marcke.
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3.6. Cv-aansluitschema

Indithoofdstukzijn eenaantal schema’sweergegevenals
voorbeeld omhet toestel aan te sluitenzodat deze optimaal
presteert. Deinstallateuris enblijft aansprakelijk voorde
uitvoering en het functionerenvan de cv-installatie.

Houdtrekening methetvolgende:

o Devloerverwarming moet hydraulisch neutraal
aangeslotenzijn. Dit betekent dat de pomp vanhet toestel
ende pompvande vloerverwarmingsverdelerelkaarniet
beinvloeden. Indiendit niet het gevalis kandoor
ongewenste cv-watercirculatie overde warmtewisselaar
devloerverwarming ongewenstwarmworden.
Omdittevoorkomendient meneenelektrische afsluiter
(tweewegklep) of terugslagklep inde cv-retourleiding
directnadevloerverwarmingsverdeler te plaatsen.
Voormeerinformatie kunt U contact opnemenmet
VanMarcke.

e Indiencv-leidingenop korte afstand van het toestel naar
bovenlopenkantijdens de bedrijfstoestand voorwarm
waterongewenste cv-watercirculatie ontstaan
(thermosifonwerking).

Tervoorkoming dientmen een terugslagklepinde
cv-retourleiding direct onderhettoestel te plaatsen.
Voormeerinformatie kunt U contact opnemenmet
VanMarcke.

o Mogelijke geluidsoverlastdoorde cv-installatie kan
worden beperktdoorde cv-installatie zo te ontwerpen
dat de waterstroomsnelheidindeleidingen <1,5m/s.

e Decv-installatie moetvoorzienwordenvan eenexpansie-
vateneenveiligheidsgroep van 3 Bar. Het expansievat dat
wordt toegepast moet afgestemd zijn op de waterdruk en
inhoudvande installatie. Monteer het expansievat zo dicht
mogelijk bijhet toestelinde cv-retourleiding
(achterde drukverschilregelaar).

e Indieneentweedezoneisaangeslotenmoettijdens
maximale belasting bij gelijktijdige cv-vraag van beide
zones het toestelvermogen ende weerstand evenredig
verdeeldzijn overdeinstallatie doordeinstallatie
hydraulischinteregelen.

e VanMarcke heefteenaansluitsetvoorde tweewegklep
setbeschikbaar.
Voormeerinformatie kunt U contact opnemen met
VanMarcke.



3.6.1. Toepassing 2 zones

Hettoesteliseencondenserende combiketel waarzonder
externe componenten standaard twee zones op aangesloten
worden. Het toestel voorziet de hoofdzone (e zone) van LT
(lagetemperatuurverwarming) ™. Als extra functionaliteit kan
hettoestelde 2e cvzonevoorzienvan HT (hogetemperatuur-
verwarming) @, De hoogte van de cvaanvoertemperatuurvan
beide zones kunnen onafhankelijk worden aangepast.

Verwarmenvande LTzoneenHTzone.

Wanneerhettoestel warm cv-waterlevertvoordeLTzone(le
zone)zal ook de HT zone (2e zone) wordenvoorzienvanLT. De
LTzone krijgt dejuiste comforttemperatuur terwijlde HT zone
wordtvoorzienvandezelfde LT temperatuurals basis.

Indieneralleeninde HT zone (2e zone) een comforttempe-
ratuur gewenstis, wordtde LTzone (1e zone) afgeslotendoor
deinwendige 2-wegzoneklep. Het toestel zal nu cv-water
leverenmeteenhogere temperatuuraande HT zone (2e zone).
De 2-wegzoneklep voorkomt dat de cv-watertemperatuurin
deLTzonetehoogwordt.

Verwarmenvan 2 HT zones.
Doordecv-aanvoertemperatuurlLTaante passenishet toe-
stelook geschiktomHT aande lezone te leveren ®. Wanneer
het toestelwarm cv-waterlevertvoorde le HT zone zal ook de
2e HTzone wordenvoorzienvanHT. De beide HT zones krijgen
dejuiste comforttemperatuur@.

Hetblijft mogelijkomindele HT zone een LT-circuitop te
nemen ©®),

Indieneralleeninde 2e HT zone een comforttemperatuur
gewenstiswordtde le HT zone afgeslotendoorde inwendige
2-wegzoneklep. Hettoestelzal nu cv-waterleverenaande
2e HTzone. De 2-wegzoneklep voorkomtdat de le HT zone
onnodigwordtverwarmd.

Prioriteit bij gelijktijdige cv-vraag.

Het kanvoorkomen dat beide zones een gelijktijdige cv-
vraag hebben.Zonder prioriteitsregeling zal de 2e zone (HT)
altijd voorrang krijgen op de le zone doorde aan/uit-kamer
thermostaat. Inbepaalde situaties kanhetvoorkomendatde
cv-vraaginde 2ezonezolangis dat erkoudeklachteninde
lezone ontstaan. De prioriteitsregeling van Van Marcke zal

bij gelijktijdige cvvraag de afhandeling verdelenoverde LT
zone enHTzonevolgens deingestelde verdeling (HT prioriteit)
gedurende eenbepaalde periode (HT cyclustijd).

Volgens de standaardinstelling zal hettoestel 25% van de
cyclustijd de cv-vraagvande HT zone (2e zone) afthandelen.
Ditbetekentdus 15 minutenvoorde HTzone (2e zone) en 45
minutenvoorde LTzone (lezone).

1) Vanlagetemperatuurverwarming (LT) wordt gesprokenals de aan-
voerwatertemperatuurniethogeris dan55°C. Het LT systeemkan
bestaanuitvloer- enwandverwarming, LT-radiatorenenLT-convec-
toren.

2)Vanhogetemperatuurverwarming (HT) wordt gesproken als de
aanvoerwatertemperatuurniethogerisdan 90°C. Het HT systeem
kanbestaanuit HT-radiatorenen HT-convectoren.

3)OmHTaande le zone te kunnenleveren moet de temperatuursen-
sorklep ontkoppeld wordenvan de kabelboomenmoetde CV-LT
BEWAKING op UITingesteld worden.

4) Hetis mogelijk om de 2e zone volledig onafhankelijk te laten functi-
oneren. Ditkan doorhet toepassenvande optionele set “Onafhan-
kelijke 2e cvzone draadloos of bedraad”.

5) Voormeerinformatie kunt u contact opnemen met Van Marcke.
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3.6.2. Uitleg prioriteitenregeling

HT/100

2 (100%) 2 (100%)

2 (75%]) 2 (75%])

2 (50%) 2 (50%)

2 (25%]) 2 (25%])

s/HT

t;1

Schemaverdeling bij gelijktijdige cv-vraag

1. Warmtelevering LT zone (le zone)
2. Warmtelevering HT zone (2e zone)
t. HT cyclustijd; e /2e /3e/etc

s/HT. Start cv-vraag HT zone

s/LT. Startcv-vraagLTzone

Voordat de prioriteitsregeling in werking treedt, moet er altijd
aandevolgende voorwaardenwordenvoldaan:

e Deingestelde aanvoertemperatuurvande HT zone (2e
zone) CVHTTEMPERATUUR moet minimaal 10 Khogerzijn
dandeingestelde aanvoertemperatuurvande LTzone (Te
zone) CVLTTEMPERATUUR.

e DeHTzone(2e zone) heefteencv-vraagvanminimaal 1
cyclustijd (t).
o Erisgelijktijdige cv-vraaginbeide zones.

Zodrade HTzone cv-vraag heeft, wordt eentimergestart. Als
tijldens cv-vraaginde HT zone (2e zone) cv-vraag ontstaatin
deLTzone (lezone)zijnertwee opties:

1. Decv-vraagindelTzoneontstaatincyclust;2 of later. De
regeling gaatverdervolgens hetleveringspatroonvanaf
dat tijdstipindie cyclus.
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2. Decv-vraagindelT-zoneontstaatincyclust;l. De cv-

vraagvande HT zone (2e zone) blijft beantwoordt tijdens
cyclust;1. Daarnagaat deregeling gaat verdermetde 2e
cyclus(t;2).

Uitzondering:

- AlsdeHTPRIORITEITisingesteld op HT/100, dan wordt

decv-vraagindeLTzone (lezone) genegeerd.

- AlsdeHTPRIORITEITisingesteld op HT/O, danwordt
decvvraaginde HT zone (2e zone) direct genegeerd.
Nadelecyclusstartderegeling directde volgende cyclus (2e
cyclus). De afhandelingvande cv-vraag wordt nuverdeeld
overbeide zonesvolgensdeinstelling HT PRIORITEIT:

e HT/100 - Bij gelijktijdige cv-vraagkrijgt de 2e zone altijd
voorrang.

o HT/75-75%vande cyclustijd wordt gebruikt voorcv-
vraagvande 2e zone.

e HT/50-50% vande cyclustijd wordt gebruikt voor cv-
vraagvan-de 2e zone.

o HT/25-25%vande cyclustijd wordt gebruikt voorcv-
vraagvande 2e zone.

e HT/0 - Bijgelijktijdige cv-vraag krijgt de le zone altijd
voorrang.



De afhandelingvan de cv-vraagwordt vanaf de tweede cyclus
in elke volgende cyclus herhaald.

De prioriteitenregeling stopt als:

e Decv-vraaginéénofbeidezones stopt.

e Hetverschiltussendeingestelde aanvoertemperatuurvan
de HTzone (2e zone) CVHTTEMPERATUUR endeinge-
stelde aanvoertemperatuurvande LTzone (lezone) CV LT
TEMPERATUUR minderdan10Kis.

De prioriteitenregelingzal opnieuw starten met de eerste

cyclus als opnieuw aan alle voorwaardenwordt voldaan.
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2zones, waarvan één met lagetemperatuurverwarming, met 2e kamerthermostaat en buitenvoeler

D Cv-aanvoerHT 1 Expansievat
l;‘ E Cv-retour 2 Vulkraan
' F Condensafvoer 3 Overdrukventiel
: .- L Cv-aanvoerLT 4 Drukverschilregelaar
e 5 Sifon
8 Thermostaatlezone®
=] 9 Thermostaat2ezone®
10 Buitenvoeler
(LXo E
@)p< ® ©) e lezonemetlagetemperatuurverwarming (LT).

3

e 2ezone methogetemperatuurverwarming (HT).

LT [1] HT [2]

e Beidezones geregelddoorkamerthermostaat.

O) e Plaatseenvoetventielomdeinstallatieinteregelenals deradiatorkraan

=N —

\ "Modulerend of aan/uit

\
\
’—e@-@—E:
,

7

i)

-

2Aan/uit
2zones met 2e kamerthermostaat en buitenvoeler
D Cv-aanvoerHT 1 Expansievat
a0

, E Cv-retour 2 Vulkraan

: F Condensafvoer 3 Overdrukventiel

- ® :

' - - - L Cv-aanvoerlLT 4 Drukverschilregelaar

"""" 5 Sifon

8 Thermostaatlezone®
= 9 Thermostaat 2e zone
10 Buitenvoeler
LXD E
(@< GG ¢ Beidezones methogetemperatuurverwarming (HT).
P %@- N e Beidezonesgeregelddoorkamerthermostaat.
HT [1] HT [2]
e Plaatseenvoetventielomdeinstallatieinteregelenals deradiatorkraan
@T 0} nietinregelbaaris.
@
| - , "Modulerend of aan/uit
, \ 2 Aan/uit

7 \
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3.7. Aansluiten CV leidingen WARMTEAFGIFTE - passieve verdeler

OMSCHRIVING EENHEID [ WAARDE

AT -LTzone K 10
/N Letop! AT-HTzone K 20
Omschade aan het toestelte voorkomen moet altijd een Maximale weerstandinstallatie kPa 20
minimale cv-watercirculatie over het toestel mogelijk zijn Maximaal aantal groepen - 8
vanminimaal 300 |/uur. Maximale lengte slang per groep m 90

Maximale vloeroppervlakte LTzone

m? 80
(hartafstand15cm)
Opmerking Afgiftevermogen perm2® W 69
Indien de cv-watercirculatie over het toestel niet gega- Voorwaarden:

randeerd kanworden, bijvoorbeeld doortoepassing van - Gemiddelde cv-aanvoertemperatuur: 35°C.

thermostatische radiatorkranen, is het noodzakelijk om - Maximale temperatuurvioeroppervlakte (ISSO 49): 29 °C.
eendrukverschilregelaarte monteren. - Gemiddelderuimtetemperatuur: 22 °C.

Geadviseerdwordtom de drukversch”regelaarop - Afwerkvloersteen/linoleum(RC:0,0Z m2K/W, 40 mmzandce-
ment afwerkvloer, 10 mmtegel)

ongeveer 6 meterafstand vanhet toestel te monteren.

De stromingsrichting van de drukverschilregelaaris van *)Hetafgiftevermogenneemt toe met 27 W/m2 per 5K cvwatertem-

. . . eratuurverhoging.
cv-aanvoerrichting cv-retour.De openingsdruk vande P ging

drukverschilregelaaris afhankelijk van deinstallatie. Een

ingestelde openingsdrukvanongeveer 20 kPa (200
mbar) is meestal voldoende.

Opmerking

Bijhetverwijderenvande beschermdoppenkan
testwatervrijkomen.

Opmerking

De aansluiting op het toestelis niet maatgevendvoorde
diametervande binnenhuisaansluiting.

Tip

Deruimte onderde afneembare mantelvan het toestel
moet vrijblijvenvan leidingwerkinverband met onder-

houdswerkzaamheden (bijvoorbeeld aan de rookgas- D. Cv-aanvoer HT (rood)

verdringer). E. Cv-retour (blauw)

L.Cv-aanvoerlLT(zwart)

Bijhet toepassenvanvloerverwarming kan er gebruik worden
a. Sluitdecv-aanvoerleidingvandelezone meteenknel-

koppelingaan op de cv-aanvoeraansluiting LT van het

gemaaktvaneenopenverdelermet pomp (actieve verdeler)
of een geslotenverdelerzonder pomp (passieve verdeler).

Gebruik bij het toepassen van een passieve verdeler dient toestel (@22 mm). Plaats de vulkraanvandeinstallatieinde

onderstaande tabel alsindicatie: cvaanvoerleidingLT.
b. Sluitdecv-aanvoerleidingvande 2e zone met eenknel-
koppelingaanop de cv-aanvoeraansluiting HT van het

toestel (@22 mm).

c. Sluitdecv-retourleidingvandeinstallatie meteenknel-
koppelingaanop de cv-retouraansluiting van het toestel
(D222 mm).
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3.8. Aansluiten condensafvoerleidingen

& Waarschuwing!

Gebruik omveiligheidsredenen altijd de meegeleverde
sifon.

Opmerking

Loos geencondenswaterineenregenpijp of dakgoot. Dit
voorkomt bijvorst bevriezing van de regenpijp enaantas-
tingvande dakgoot!

F. Condensafvoer 1. Sifon

2. Trechterinlaatcombinatie

Vulde sifonmet water.

o

b. Drukdesifonoverdeaansluitingvanhet toestel

c. Sluiteenflexibele slangaanop desifon.

Opmerking

De openverbinding vande sifon (buisje zonder schroef-
draad) magNOOITworden afgesloten.

d. Sluithetandere uiteinde van deze flexibele slangaanop
de openverbinding naarhetriool.

e. Sluitdetrechtervandeinlaatcombinatie,viaeenslang of
koperen buis, aan op de openverbinding naarhetriool.
Afvoercondensaat

Zorgersteedsvoordathet condensaat wordt afgevoerd
volgens de plaatselijke voorschriften.

- Controleereerst de plaatselijke voorschriften
- Voorzie eventueel eenneutralisatie systeem

- Gebruik alleen corrosievrije afvoerleidingen

32 |CUBEDUO

3.9. Luchttoevoer- enrookgasafvoersysteem
cv-toestel

& Let op!

Gebruik alleen de door de toestelfabrikant
voorgeschreven afvoermaterialen.
Voormeerinformatie neem contact op met Van Marcke.

& Letop!

De toestellenmogen geen trekonderbreker bevattenin

hetrookgaskanaal

’.“ /

A. Concentrische rookgasafvoer, alleen geschikt voor een Itho Daalderop

A. Concentrische rookgasafvoer, alleen geschikt vooreen Van Marcke
rookgasadapter.

Voorhetaanleggenvanhetluchttoevoer- enrookgasafvoer-

systeem enhet makenvan dak- of geveldoorvoeren verwijst

Van Marcke naardeinstructies van de betreffende leveran-

ciers.

Berekeningenvanhetluchttoevoersysteemenrookgasaf-
voersysteemmoetenuitgevoerd wordenvolgens EN13384
Schoorstenen-Thermische endynamische stromingsbere-
keningsmethoden.

Installeerhetluchttoevoersysteem enrookgasafvoersysteem
volgens de Eisenrookgasafvoersysteemcvop pagina9.

Het toestelis gekeurd voorzowel openals gesloten
opstelling. Deze keuringis uitgevoerdvolgens het
genormeerde Europese toestelclassificatiesysteemin
uitsluitend de volgende toestelklassen (zie ook de typeplaat
van het cv-toestel).



3.9.1. Opstellingsmogelijkheden

Gebruik enkelde aangegevenrookgas afvoer systemen uit deze handleiding

W W
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C43 _‘

C13
C33

B23
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Voorbeeldenvande diverse opstellingen.

Openopstelling: Gesloten opstelling:

B23 C13’ C33' C43’ Css’ Cas’ C93’ C(10)3’ C(12)3’ C(14)3

&Gevaar! Bijeen gesloten opstellingwordt de verbrandingsluchtvan

. : buiten gehaald en derookgassenviahetrookgasafvoersys-
Bijopen opstelling kan door onvoldoende toevoervan ) o
teemnaarbuiten afgevoerd. Hierbijis zowel de rookgasafvoer

verbrandingslucht het giftige gas koolmonoxide vrij-
alsdeluchttoevoervanhettoestelaangesloten.

komen. Zorg dat de opstellingsruimte voorzienis van

de noodzakelijke ventilatie- enluchttoevoeropeningen Zie Rookgasaccessoires op pagina 39 voor de toepasbare
volgens de geldende norm. onderdelenvoordeluchttoevoeren/of rookgasafvoer.

Bijeenopenopstellingwordt de lucht uit de opstellingsruimte
alsverbrandingslucht gebruikten derookgassenwordenvia
hetrookgasafvoersysteem naarbuiten afgevoerd. Hierbijis
derookgasafvoervanhet toestel wel, maarde luchttoevoer
nietaangesloten.

CUBEDUO 33



3.9.2. OpenopstellingB,,

Afvoergebondenopentoestelzondertrekonderbreker/
valwindafleider; ventilatorinverbrandingslucht
(voorverbrandingskamer).

Opmerking

Wanneerhet toestelwordt uitgevoerd als type B,; met
openluchtaanvoersysteemvoldoet hettoestelnietaan
de IPX4D beschermingsgraad. Omte voldoen moet
hetluchtaanvoerkanaalwordenvoorzienvantwee
90°-bochten, waarbijde tweede bocht (vanaf het toestel
gezien)naarbenedenis gericht!

e ZieBerekenenkanaallengte op pagina 37 voordelengte
vande luchttoevoeren/of rookgasafvoer.

3.9.3. Geslotenopstelling C;

Geslotentoestelmethorizontale luchttoevoerenrookgasaf-
voer;ventilatorinverbrandingslucht (voorverbrandingska-
mer).

e Indiendeuitmondingvanderookgasafvoerzich op minder
dan1,80 mvande grond bevindt, moet bescherming
worden aangebracht.

¢ Deuitmondingvande eindstukkenvan afzonderlijke
kanalen moetenbinnen eenvierkant metzijde 50 cmliggen.

o ZieBerekenenkanaallengte op pagina 37 voordelengte
vandeluchttoevoeren/of rookgasafvoer.

3.9.4. Gesloten opstelling C,;

Geslotentoestelmetverticale luchttoevoerenrookgas-
afvoer;ventilatorinverbrandingslucht (voorverbrandings-
kamer).

¢ Indiendeuitmondingvanderookgasafvoerzichop minder
dan1,80 mvande grondbevindt, moet bescherming
worden aangebracht.

e Deuitmondingvande eindstukkenvan afzonderlijke
kanalenmoetenbinneneenvierkant metzijlde 50 cm
liggenende afstand tussen de uitmondingsvlakken
(luchtinlaat enrookgasafvoer)is niet groterdan 50 cm.

e Zieberekenenkanaallengte op pagina 37 voordelengte
vandeluchttoevoeren/of rookgasafvoer.
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3.9.5. Gesloten opstellingC,,

Geslotentoestelaangeslotenop eencollectief leidingsys-
teem (CLV onderdruksysteem) met een natuurlijk werkend
gecombineerde luchttoevoer- enrookgasafvoersysteem;

ventilatorinverbrandingslucht (voorverbrandingskamer).

Condensaat afkomstiguithet gemeenschappelijke
rookgasafvoerkanaal magnietviahet cv-toestelworden
afgevoerd. Het gemeenschappelijke rookgasafvoer
kanaalmoet daarom aan de onderzijde wordenvoorzien
vaneen condensafvoervoorziening.

Eenmaximale aansluitlengte vanviermeter concentrisch
60/100 mm, inclusief vier 90°-bochten, tussen het toestel
ende gemeenschappelijke voorziening.

De diametervan de gemeenschappelijke voorziening
(gecombineerdluchttoevoerkanaal eneen gecombi-
neerdrookgasafvoerkanaal) moet berekend wordenop
basisvanhettotale vermogenvanhetaantalaangesloten
cv-toestellen. Voorde dimensionering kuntu contact
opnemenmet VanMarcke.

3.9.6. Geslotenopstelling C,

Geslotentoestel met afzonderlijke leiding voor de lucht-
toevoerenrookgasafvoer, waarbijde leidingenin

verschillende drukzones mogenuitmonden; ventilatorin

verbrandingslucht (voorverbrandingskamer).

Deuitmondingvan de eindstukkenvande luchttoevoeren
rookgasafvoermogenniet geplaatstwordenintegenover
elkaarliggende wandenvaneengebouw.

Zie Berekenen kanaallengte op pagina 37 voorde lengte
vandeluchttoevoeren/of rookgasafvoer.

Maximale rookgas lengtesvoor Cube One 24/35en30/35en

Cube Duo24/35
Luchttoevoerenverbrandingslucht afvoer samen, exclusief
de dakdoorvoer
60/100 80/125
C13 4m 6m
C33 10m 20m




3.9.7. Gesloten opstelling C,

Geslotentoestelaangeslotenop eencollectief leidingsys-
teem met een gezamelijke natuurlijk werkende rookgasafvoer
eneenindividuele luchttoevoer; ventilatorinverbrandings-
lucht (voorverbrandingskamer).

o Condensaatafkomstiguithet gemeenschappelijke
rookgasafvoerkanaal magnietviahet cv-toestelworden
afgevoerd. Het gemeenschappelijke rookgasafvoer
kanaalmoet daarom aan de onderzijde wordenvoorzien
vaneen condensafvoervoorziening.

e Eenminimale aansluitlengte van 0,5 m bijparallel 80 mm,

tussenhettoestelende gemeenschappelijke voorziening.

Dit geldtvoorzowelde luchttoevoerals derookgasafvoer.

o Eenmaximale aansluitlengte vanviermeterparallel 80
mm, inclusief vier 90°-bochten, tussen het toestelende
gemeenschappelijke voorziening. Dit geldt voorzowel de
luchttoevoerals derookgasafvoer.

o Dediametervande gemeenschappelijke voorziening
(gecombineerdrookgasafvoerkanaal) moet berekend
worden op basis vanhet totale vermogenvan het aantal
aangeslotencv-toestellen.

Voordedimensionering kuntu contact opnemenmet
VanMarcke.

3.9.8. Gesloten opstelling C,

Geslotentoestelmet afzonderlijke kanalenvoorde lucht-
toevoerviaeenbestaande schouw enrookgasafvoerdoor
diezelfde bestaande schouw, waarbijde schouw deel
uitmaaktvanhet gebouw; ventilatorinverbrandingslucht
(voorverbrandingskamer).

e Deafmetingvande schouwmoetzodanigzijndat, na
plaatsing vanhet rookgasafvoerkanaal, de ruimte voorde
luchttoevoergelijk of groteris dande luchttoevoerineen
concentrischrookgasafvoersysteem.

o ZieBerekenenkanaallengte op pagina 37 voordelengte
vandeluchttoevoeren/of rookgasafvoer.

Minimale diameters van hetrookgaskanaal en gemeenschap-

pelijklucht toevoerkanaal voor C9 systemen:

Cube 24/35en30/35 concentrischaangesloten

Aantaltoestellen Rookgas Lucht toevoer
concentrisch
1 80 130

3.9.9. CLV overdruksysteem

Een CLV overdruksysteem, Combinatie-Luchttoevoer-
Verbrandinggasasafvoer, wordt toegepastinflats ofinandere
gestapelde woningbouw. Hierbijworden de luchttoevoeren
derookgasafvoervandeindividuele gesloten cv-toestellen
aangeslotenop eengecombineerdluchttoevoerkanaalen
eengecombineerdrookgasafvoerkanaal.

Eenhalf CLV systeemiseengecombineerdrookgasafvoer-
systeem enheeft geengecombineerde luchttoevoerzoals
hetvolledige CLV systeem. Dit systeem komt vaak voor bij
renovatieprojecten.

CLV overdruksystemen moetenvoldoenaandenormen
Gastec QA138, uitgezonderd de hiernaweergegeven
diametertabellenenhettoepassenvaneen
drukvereffeningsopening.

&Letop!

Het cv-toestel moet wordenvoorzienvaneenterugslag-

klepomteinstallerenineen CLV overdruksysteem.

De terugslagklep voorkomt het terugstromen van rook-
gassen.Volghiervoordeinstructiesin Aanpassingen
toestel CLV overdruk op pagina 38.

Afvoercondensaat

Zorgersteedsvoordathet condensaat wordt afgevoerd
volgens de plaatselijke voorschriften

- Controleereerstde plaatselijke voorschriften
- Voorzie eventueel eenneutralisatie systeem

- Gebruikalleen corrosievrije afvoerleidingen
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Uitvoeringen CLV overdruksystemen:
1) C(10)3 ConcentrischCLV

2) C(10)3 Parallel

3) C(12)3Half CLV

4) C(14)3 Flexibel CLV

Algemene eisen voor ontwerp en berekening van de CLV overdruksystemen:
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De diametervan de gemeenschappelijke voorziening
(gecombineerdluchttoevoerkanaal eneen gecombi-
neerdrookgasafvoerkanaal) moet berekend worden op
basisvan hettotale vermogenvanhet aantal aangesloten
cv-toestellen. Voorde dimensionering kuntu contact
opnemen met Van Marcke.
Ermaggeentrekonderbreker of drukvereffeningsopening
worden gebruikt tussende luchttoevoerenrookgasafvoer
vanhet CLV systeem.

Eenmaximale aansluitlengte vanviermeter concentrisch
60/100 mm, inclusief vier 90°-bochten, tussen het toestel
ende gemeenschappelijke voorziening.

CUBEDUO

Eenmaximale aansluitlengte vanvier meter parallel 80
mm, inclusief vier 90°-bochten, tussen het toestelende
gemeenschappelijke voorziening. Dit geldt voorzowel de
luchttoevoerals derookgasafvoer.

Eenminimale aansluitlengte van 0,5 m bijparallel 80 mm,
tussenhettoestelende gemeenschappelijke voorziening.
Ditgeldtvoorzowel de luchttoevoerals derookgasafvoer.

De kanaalaansluitingen moeten uitgevoerd worden
volgens EN14989-2 AnnexA.

Condensaat afkomstig uithet gemeenschappelijke
rookgasafvoerkanaal magnietviahet cv-toestelworden
afgevoerd. Het gemeenschappelijke rookgasafvoer
kanaalmoet daarom aan de onderzijde wordenvoorzien
vaneen condensafvoervoorziening.




e Degemeenschappelijke voorziening (luchttoevoer-
kanaalenrookgasafvoerkanaal) moet, viaeeninspectie-
luikenzonder speciale hulpmiddelen, toegankelijk zijn
voorinspectie enreiniging.

o Bijhetinspectieluik (@an de onderzijde van het gemeen-
schappelijke systeem) moet een, doorde CLV fabrikant te
leveren, typeplaatvoorhet CLV systeemwordenaange-
bracht. Deze typeplaat moet doordeinstallateurworden
ingevuld.

C o3 SYysteem

Fabrikant (naam)

Installateur

Datuminstallatie

Afmetingluchttoevoer 1) mm
Afmeting rookgasafvoer @ mm
Temperatuurklasse °C
Drukklasse

Corrosieklasse

Materiaal

Afstand tot brandbare materialen mm

Voorbeeldtypeplaat CLV systeem.

o Derookgasafvoermoetbestandzijntegenrookgas-
temperaturenondernominale en maximale condities.

e Dimensioneerde gemeenschappelijke voorziening op
basisvaneenrookgastemperatuurvan 25 °C.

e Degemeenschappelijke rookgasafvoermoet geschiktzijn
voor eenoverdrukvanminimaal 200 Pa.

¢ Hetminimaaltoelaatbare drukverschiltussenderook-
gasafvoerenluchttoevoervanhetcv-toestelis -200 Pa
(inclusief -100Pawinddruk).

e OpiedereCLVtoestelaansluitingmoeteen,doorde CLV
fabrikant te leveren, typeplaat worden aangebracht.
Deze typeplaatvermeldvoorwelktype C,, . toestel het
CLV systeemgeschiktis.

AlleengeschiktvoorC  .toestellen

Fabrikant (naam)

Maximaal toelaatbare massastroom gram/sec
Temperatuurklasse °C
Afmetingluchttoevoer 1) mm
Afmeting rookgasafvoer @ mm

Nahetafkoppelenvanhettoestelmoetende opentoestelaanslui-
tingenvande luchttoevoerenrookgasafvoerluchtdicht worden
afgesloten

Voorbeeldtypeplaat CLV toestelaansluiting.

e Hetcv-toestelmoetkunnenfunctionerenals de statische
drukinde gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal
maximaal 25 Pahogeris dande statische drukinhet
gemeenschappelijke luchttoevoerkanaal; onderde
conditie datin hetzelfde CLV systeem ééntoestelop de
minimale belasting draaiten alle andere toestellenop de
maximale nominale belasting.

e Maximaal10% toelaatbarerecirculatie vanrookgassen
onder alle windcondities.

e Eenbovendaksevoorziening metdiffusoropzowelde
rookgasafvoerals deluchttoevoer.

Gesloten opstellingC , .

HetCLVsysteemC,,, is een overdruksysteem waarbijde
luchttoevoerenrookgasafvoervandeindividuele gesloten
toestellenworden aangesloten op eengemeenschappelijke
voorziening (gecombineerd luchttoevoerkanaaleneen
gecombineerdrookgasafvoerkanaal).

o Degemeenschappelijke voorziening kan concentrisch of
parallelwordenuitgevoerd.

e Ophetcv-toestelmoeteentypeplaatwordenaange-
bracht, dievermeld dat het toestelisaangepast vooreen
C 0 Systeem. Deze typeplaat moet door de installateur
wordeningevuld.

Gesloten opstellingC ,, .

Het CLV systeem C ., is een overdruksysteem waarbijde
rookgasafvoervandeindividuele geslotentoestellenworden
aangesloten op eengemeenschappelijke voorziening
(gecombineerdrookgasafvoerkanaal). ledertoestelisaange-
slotenop eenindividueelluchttoevoerkanaal.

e Ophetcv-toestelmoeteentypeplaatwordenaange-
bracht, dievermeld dathettoestelisaangepastvooreen
C(12) systeem. Deze typeplaat moet doordeinstallateur
wordeningevuld.
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Gesloten opstellingC ,, .

Het CLV systeem C ,, is een overdruksysteem waarbijde
rookgasafvoervandeindividuele geslotentoestellenworden
aangeslotenop een gemeenschappelijke voorziening
(gecombineerdrookgasafvoerkanaal). leder toestelisviaeen
luchttoevoerkanaal aangesloten op een gemeenschappelijke
bouwkundige schacht.

o Gebruikde C, minimumdiametertabelvoorde
afmetingenvande gemeenschappelijke voorziening.

e Ophetcv-toestelmoeteentypeplaatwordenaange-
bracht, die vermeld dat het toestelisaangepast vooreen
C,4 Systeem. Deze typeplaatmoet door deinstallateur
wordeningevuld.

C .y minimumdiametertabel bij toepassing van Multiflex PP

(Burgerhout/M&G).

In vierkante schacht

Aantal woonlagen Luchttoevoer
[mm] vierkant [mm]

2 100 150

3 130 200

4 130 200

5 130 200

De weergegeven diameterszijn minimale maten. Wanneerde maten
niet overeenkomenmetde standaard handelsmaatvan de fabrikant
moet de eerstvolgende grotere diameter worden gekozen.

Tabelalleen geschiktvoor: Cube Duo 24/3516L & Cube Duo 24/35.
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3.10. Aanpassingen toestel CLV overdruk

Hettoestelis af fabriek niet geschikt vooreen CLV
overdruksysteem.

Alleen met eenVanMarcke ombouwsetvoor CLV overdruk
mag hettoestel toegepastwordenineen CLV overdruk-
systeem.

De ombouwset bestaat uit:

1 2]

1 Terugslagklep
2 CLV overdruk herkenningsweerstand
3 CLVtypeplatenvoorcv-toestel

Doorhetplaatsenvande herkenningsweerstand, zal het
toestel automatisch de ventilatortoerentallen verhogen met
300 rpm.

Hierdooris het toestel geschiktisvoortoepassingineen CLV
overdruk systeem.

Pas hettoestel op de volgende manieraan:

a. Zorgervoordathettoestelspanningsloosis.

b. Verwijderhetsifonvande condensopvangbak.




c. Draaideviermoerenlosenverwijderde condens- g. Monteerde herkenningsweerstandinde connectorK4in

opvangbak. de contacten10 en1l. Hierdoorworden de ventilator-
toerentallen aangepastzodathet toestel nugeschiktis
Letop datudevierafstandbusjes niet verliest! vooreen CLV overdruksysteem.

h. DeCLVtypeplaatvoorhettoestelmoetdoorde
d. Plaatsdeterugslagklepinde condensopvangbak. installateurwordeningevuld.
Controleer of de terugslagklep goed sluit.

Aangepast voor CLV overdruksysteemC .

Fabrikant Intersan

Installateur

Datuminstallatie

Maximaal statische drukverschil bijminimale

nominaalbelasting (Apmax, saf(min)) 25Pa

Minimale belasting bijstatisch drukverschil25Pa | 6,7 kW

Minimale belastingzonder statisch drukverschil 8,0kW

Voorbeeldtypeplaat CLV toestel.

Plak de CLV typeplaatna hetinvullen nabijde typeplaat
van het cv-toestel.

e. Monteerde condensopvangbak endraaideviermoeren,
kruislings, stevig vast.

Letop datde vierafstandbusjes aanwezig zijn!

f.  Vulhetsifonmetwaterenplaats deze terug.
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3.11. Berekenen kanaallengte

3.11.1. Berekenenrookgasafvoer

Concentrischsysteem

Rekenlengte (m)

Overschrijdingvan de maximale rekenlengte heefteen
negatief effect op de prestatiesvanhet toestel.

De gekoppelde gas/luchtregeling zorgt te allen tijde
voor eenoptimale verbranding.

Tip

Gebruik van afwijkende kanaaldiameters wordt door
VanMarcke afgeraden.

Componenten
Recht; Tmeter 1,0 1,0
Opmerking Bocht45° 1,3 11
Bocht90° 1.4 2,7

Maximale rekenlengte ™

Maximale rekenlengte M@

C,..C

437 2 (10)3’

24/3516L

C

(14)3

Met behulp van de onderstaande tabelkandelengtevan
derookgasafvoerwordenberekend.

De maximale rekenlengte geldt bijeen parallel systeem
voorderookgasafvoerenluchttoevoerafzonderlijk.
Concentrische buis geldt als éénkanaal.

Parallel systeem

Rekenlengte (m)

1) De weerstandvan de gevel- of dakdoorvoeren derookgasadapter
Zijnal verwerkt.

2) Geldtalleenvoorrookgasafvoerof luchttoevoertussenhet toestel
ende gezamenlijke voorziening.

a. Telderekenlengtesvandetoegepaste componenten
perkanaal bijelkaar op. Concentrische buis geldtals één
kanaal.

b. Controleerdatde totalerekenlengte perkanaal korteris
dantoegelatenvolgens bovenstaande tabel.

Minimale diametersvanhetrookgaskanaalengemeen-

schappelijklucht toevoerkanaalvoor C43 systemen

Cube 24/35en30/35 concentrischaangesloten

Aantaltoestellen Rookgas Luchttoevoer
concentrisch
2 100 130
3 10 150
4 130 200
5 130 200
6 130 200

Componenten

Recht; Tmeter 1,0 1,0
Bocht45°;r="2d 0,9 1,2
Bocht45°;r=d 0,7 0,8
Bocht90°;r="2d 31 4,0
Bocht90°;r=d 1,2 1,5
Verloop vergrotend 04 .
©60/80 ’

Verloop verkleinend _ 0.4
©80/60 '
PP flexibel; per 2.0 2.0

meter

Maximale rekenlengte ™

Maximale rekenlengte M@
C.., C (o]

837 2(10)3’ 2(12)3

24/3516L - 4

1) De weerstandvan de gevel- of dakdoorvoerende rookgasadapter
Zijnal verwerkt.

2) Geldtalleenvoorrookgasafvoerof luchttoevoertussen het toestel
ende gezamenlijke voorziening.
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Opende concentrische rookgasaansluiting doorde twee

3.12. Rookgasadapter a.

bevestigingsschroevenlos te draaien.
LET OP! Draaide schroevenniet vollediglos.

&Letop!

Voorhetaanleggenvanhetluchttoevoer- enrookgas-

afvoersysteem moet eenVan Marcke rookgasadapter

worden toegepast.

SKU OMSCHRIVING

539605

Adapterconc.pp 80/125met
meetnippel

539606

Adapterparallelpp 80-80 met
twee meetnippels b. Monteerde adapter.

LET OP! Deinwendige nokken moetenin de uitsparing van
de adapterklikken.

539607
SN
N
Adapterconc.pp 60/100 met /\
meetnippel s/
N
539608
&
—

Adapterconc.ppbocht 60/100
90°met meetnippel

<)

539609 ( TS N

Voorbeeld concentrische adapter.

Overdruk clv kit
c. Draaidetweebevestigingsschroevenvande concentri-

sche aansluiting weervast.
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3.13. Rookgasaccessoires

CONCENTRISCHPP 60/100

SKU OMSCHRUVING C: |Cs |Cs |Cs | Cuos
VAN MARCKE

529705 g Twinsafe conc.ppbochtglad 60/100 45° Wit . . . . . .
N—
529704 c Twinsafe conc.pp bochtglad 60/100 90° Wit . . . . . .
529710 Dakdoorvoerhrpp conc. 60/100 Zwart .
529708 _-T'. Muurdoorvoerhrpp conc. 60/100 .
52971 o Muurplaat (zwart) .
529712 Muurplaat (wit) .
529631 ' Regelbarelosse pan PF60/10025°-45° .
529632 -.@ Plakplaatalu119 mm .
————
529706 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=500 Wit . . . . . .
529702 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=1000 Wit . . . . . .

42 |CUBEDUO



CONCENTRISCHPP 80/125

SKU OMSCHRUVING C, |Cy |Cu
VAN MARCKE

529811 k. Twinsafe conc.pp bochtglad 80/125 45° Wit . . . .
N—
529810 0 Twinsafe conc.ppbochtglad 80/12590° Wit . . . .
529800 Dakdoorvoerhrpp conc.80/125Zwart .
L
529802 e | | Muurdoorvoer pp conc. 807125 WL=600 .

827360
+ Regelbarelosse panPF80/12525°-45° .
827365

529521 o Muurplaten 807125 2st .

827371 Plakplaatalu138 mm .

529805 Twinsafe conc.pp pijp 80/125L=500 Wit . . . .
—

529806 Twinsafe conc.pp pijp 80/125L=1000 Wit . . . .

529807 Twinsafe conc.pp pijp 80/125L=2000 Wit . . . .
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3.14. Elektrisch aansluitschema

K1
— k2
=
250V K13
T3,15AL I
K8 K3
JH—Ka

K1 K3 K13 K2

| gt
S | — =

Legenda

A Connector N Cv-pomp K1 Kamerthermostaat (aan/uit)
B Kroonsteen Ventilator K2 Display + digitale sensoren
C Kroonsteen P 2-wegzoneklep K3 [;?::L?rende kamerthermostaat
D Connector2-polig Q Gasregelblok K4 Analoge sensoren

E Connector R Ontstekingselektrode K5 Cv-pomp

F Display S Maximaal thermostaat Ké Veiligheid + netspanning

G Weerstand T lonisatiepen K7 2-wegzoneklep

H Flowsensor U Kroonsteen K8 Ventilator

| Druksensor \ Netsnoer K13 Datalink [bruin]

J Temperatuursensorkoud water

K Regelunit X Temperatuursensorklep

L Temperatuursensorwarmwater Y Temperatuursensorrookgas

M Temperatuursensorcvaanvoer HT z Herkenningsweerstand CLV overdruk 1-8 Aardingsaansluiting [é]

(optioneel)
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3.15. Elektrisch aansluiten cv-toestel b. Leidtdebekabelingdoorhetgatindedisplayhouder.

&Waarschuwing!

Indien het netsnoerbeschadigdis, moet deze worden
vervangenvoordat men het toestel aansluit op een geaar-
de wandcontactdoos.
Hetnetsnoermagalleenvervangenworden dooreen
erkendinstallateur.

&Letop!

Gebruik bijhet aansluitenvan de externe componenten
de originele bekabeling. Indien dit niet mogelijk is gebruik
dan bekabeling met een massieve kern of bekabeling met
eenkernbestaande uit meerdere losse draden, voorzien
van adereindhulzen. Maak hierbij gebruik van bekabeling
vanminimaal 0,75 mm (min. Kwaliteit HO5VV-F).

c. Sluitmetbehulpvaneenschroevendraaierde bekabeling
vande componentenaan op de daarvoorbestemde aan-
sluitingeninde klemmenstroken.

Al

—
ol
e

A A \/Al))

J. Kabeldoorvoer 7mm (4x)

K.Kabeldoorvoer 9mm

D
Om externe componenten, zoals een kamerthermostaat of
buitenvoeler, aante sluitenbevindenzichinhet toestel achter
hetdisplay eenaantalklemmenstroken. Legenda
. U1l Aardedraadnetsnoer[W]

a. Steekdebekabelingdoordekabeldoorvoeraande

.. U2 Nuldraad netsnoer[N]

onderzijde.
U3 Fasedraadnetsnoer[L]

B1/2 OpenTherm® kamerthermostaat[le zone]

B3/4 Kamerthermostaat(aan/uit)[le zone]

C1/2 2e Kamerthermostaat (aan/uit) [2e zone]

C3/4 Buitenvoeler
D Datalink
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3.16. Thermostaat

Ukuntéénvandevolgende kamerthermostaten aansluiten op
hettoestel:

Aan/uitkamerthermostaat

Ditis de meest eenvoudige uitvoering die eris. De gewenste
temperatuuris alleenhandmatiginte stellenenniet program-
meerbaar. Hetinstellenvan de gewenste temperatuur wordt
gedaandoormiddelvan eendraaiknop of drukknoppen.

Aan/uitklokthermostaat

Met eenklokthermostaat kunt uverschillende programma’s
instellenzodatukuntbepalenwanneerenhoe warmhetin
huisis. De meeste klokthermostatenzijnzo uitgebreid datu
iedere dag apartkuntinstellenaanuw behoefte (werkdagen
enweekend).Zohebtuop elkmomentvande dagde
gewenste temperatuurin huis. Tussentijds is het ook mogelijk
omde temperatuurtijdelijk te verhogen of te verlagen.

Bijeenklokthermostaat mag de ruststroom, als ergeenwarmte-
vraagis, niethogerzijndan15mA.

Modulerende thermostaat (OpenTherm®)
Eenmodulerende, OpenTherm® thermostaat kande
brandervande cvketel op verschillende standen laten
branden. Hierdoorkuntumeteenmodulerende thermostaat
de temperatuurnauwkeurigerregelenenzal de cvketelmet
eenlagervermogenderuimte op deingestelde temperatuur
houden. Deze modulerende techniek verbruikt minder
energie enis daardoorbetervoorhet milieu. Nietiedere
modulerende thermostaat kan op de cv-ketelworden
aangesloten. Informeeraltijd goed of de thermostaat uw
cv-ketelkanaansturen.

Slimme thermostaat

Eenslimme thermostaatis eenthermostaat dievanafstand
bestuurd kanworden of zich aanpast aan hetleefgedragvan
de bewoners. Dit zorgt eruiteindelijk voor dat je kunt besparen
op je energierekening.

Eenslimme thermostaat berekent bijvoorbeeld zelf hoe laat
deverwarmingaanmoetomervoorte zorgendat op het
ingestelde tijdstip de gevraagde temperatuuris bereikt.

De slimme thermostaatis dusandersdaneen
klokthermostaat. Daargeeftumet hetingestelde tijdstip aan
hoelaatde cv-ketelaanspringt, maarhierdoorkanhet dus
voorkomen dat de gewenste temperatuurnog nietis bereikt
of datde cvketelonnodiglang heeft gebrand. De slimme
thermostaatis hierdoor energiezuiniger, betervoorhet milieu
enverhoogthetcomfortinhuis.

Draadloze thermostaat

Hetismogelijk om gebruik te makenvan eendraadloze
uitvoering vanuw thermostaat zodatugeendradenhoefte
trekkenenzo overalde thermostaat kunt plaatsen.
Hiervoormoet wel eenketelmodule (draadloze ontvanger)
op het toestelworden aangesloten.
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3.16.1. Aansluiten thermostaat

Bepaal de plaats, indien ergeenaansluitpunt met de cv-ketel
op de muuraanwezigis, waaru de thermostaat wilt ophangen.

Houdt bijuw keuze rekening met het volgende:

e Hetproductmagnietwordenblootgesteldaandirecte
warmtebronnen, zoals eenradiator of kookplaat. Plaats
het product ook nietindirectzonlicht of inde buurtvan
eenopenhaard of brandende kaarsen.

e Plaatsdethermostaatniet op of nabijeentochtplek, zoals
inde buurtvaneendeurofraam.

e Probeertevermijdendatde thermostaat op eenbuiten-
muur gemonteerdis.

o Deideale hoogte omde thermostaat op te hangenis1,50 m
vande grond.

Volg deinstructiesinde handleiding van de thermostaat voor
de montage op de muurenhetaansluitenvande dradendie
uit de muurkomen.

De meeste thermostaten werken op basis van 2 aderige zwak-
stroomkabel. Doormiddelvan deze zwakstroomkabel wordt
de cv-ketelaangestuurd. Inde thermostaat zelf zit een batterij
die zorgtvoorde stroomvoorziening.

Tevens bestaan er ook thermostaten waarin geen batterij zit
endanmoet devoedingvanaf de cvketelkomen. Kijk hoeveel
dradeneruitde muurkomen, wantdanheeftumeestal
3-dradennodig. Tevensis hetvanbelang omte kijken hoeveel
volt de thermostaat quavoeding nodig heeft. Het kan 24V of
230V zijn.

& Letop!

Eenthermostaat met “power stealing”is niet geschikt

voor de aansluitingvan de 2e zone. Een thermostaat met
“power stealing” magwelvoorde le zone (hoofdzone)
worden gebruikt.

& Letop!

De thermostaat voorde 2e zone, zoals een batterijge-
voede thermostaat, schakelblok of schakelaar, moet een

potentiaalvrijschakelcontacthebben.




3.17. Montage buitenvoeler

a.

&Letop!

Aanlegvande bekabeling moet beginnen bijde buiten-
voelereneindigen bijhet toestel. Vermijd dat de beka-
beling van de buitenvoelerlangs sterkstroomleidingen

wordt gelegd, of dichtinde buurt komt, van sterkinduc-

tieve verbruiksapparatuurzoals motoren of schakel- en
verdeelkasten.
Gebruik eventueel een afgeschermde kabel.

Monteerde buitenvoelervolgens deinstructies die met
hetonderdeelzijn meegeleverd.

Houdtrekening methetvolgende:

Monteer de buitenvoelerbijvoorkeur op de noordgevel.

Plaats de buitenvoelerniet op eenplaats waar deze
beinvloed kan worden doorwarmte afkomstigvan de zon,
schoorsteen, ventilatieopening of eenopenraam.
Hangde buitenvoeler,omvochtproblemente voorkomen,

altijldmet de kabeldoorvoernaarbeneden

De buitenvoelerwordt geleverd zonderbekabeling. Als
bekabelingkan eenstandaard twee-aderige kabelge-
bruikt worden.

Zorgdathetlaagste puntvande kabelbuitende woning
altijd lagerzitdanhet gatinde muur.

3.18. Monteren mantel cv-toestel

&Gevaar!

De mantelvanhet toestelisluchtdichtuitgevoerd. Hetis
bijeen gesloten opstelling vereist dat tijdens bedrijf de
mantel goed geslotenis. Is dit niet het geval, dankan door
onvoldoende afvoervanverbrandingslucht het giftige

gas koolmonoxide vrijkomen!

Houd de manteliets schuinenhaak de bovenzijde overde
rand van de behuizing.

Kantelde mantel naarde behuizingzodat de aardpennen
inde mantelvallen. Let op dathet bedieningspaneel goed
gepositioneerdin de mantel zit.

Maak de sluitingen dicht.

Schroef de zwarte borgschroefinderechtse sluiting.

CUBEDUO 47



4, Bediening

4.1. Bedieningspaneel

cube

DISPLAY

Op hetdisplay wordtde statusvanhettoestelaan-
gegeven. Ookwaarschuwingen, blokkeringenen
storingsmeldingenworden hierop weergegeven.

MENU

Vanuithet statusschermwordthiermee hetmenu
geopend. Eenmaalinhetmenuwordt met deze
knop teruggegaannaareenhogergelegenniveau.

ENTER

Metde entertoets wordt eenkeuze geactiveerd. Dit
kan eenwijziging van eeninstelling zijn, maar ook het
activerenvaneenonderliggend menu.

RESETTOESTEL
Vanuithet statusschermwordt met deze knop het
toestel ontgrendeld bijeenstoring.

RESETFOUTHISTORIE
Inhetservicemenu FOUTHISTORIEwordende
opgeslagen foutmeldingen gewist.

AFBREKEN
Vanuit het menuwordt met deze knop hetmenu
verlaten, waardoorhet statusschermzichtbaarwordt.

OMHOOG/OMLAAG
Metbeide pijltoetsenkande menustructuurvanhet
cv-toestelwordendoorlopen.

48 CUBEDUO




4.2. Menuschermen

4.2.1. Opstarten

Tijdens het opstartenwordt hetvolgende scherm getoond:

INTERSAN

-— OPSTARTEN --

De software versie wordt onderinhet scherm getoond.

BinnenTminuut verschijnt het statusschermenishettoestel
in bedrijf. Het toestelis dan gereed om te verwarmen enwarm
tapwaterte bereiden.

4.2.2. Statusscherm

Opmerking

Bijeenstoring, waarschuwing of blokkering zal de verlich-
tingvan hetdisplay continue knipperen.

De statusvanhet toestelwordtinhetdisplay weergegeven.
Wanneerhetdisplay niet verlichtis volstaat het drukken op
eenwillekeurige bedieningstoets om het statusscherm
zichtbaar te maken.

REGEL A

REGEL B

REGEL C

REGEL D

Regel A
Storingscode (Exx), Blokkeringcode (Bxx),
Waarschuwingscode (Wxx) en 24-uurs tijdsaanduiding.

RegelBenC:
Omeschrijving vande storing, blokkering, waarschuwing
of status.

Regel D:
Cv-druk/cv-aanvoertemperatuur

4.2.3.Menu

Elk menuschermisuitgerust met eentitel, welke continue
linksboveninhetdisplay zichtbaaris.

1. INFO

2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU

Depijl >inhet display geeft de geselecteerderegelaan.

De pijlen A en/of ¥ aanderechterzijde van hetdisplay geven
aandatermeerkeuzeszijndaninhet schermpassen.

e Ganaarhethoofdmenudoorop de MENU-toets te
drukken.Eenmaalinhet menuwordt met deze knop terug
gegaannaareenhogergelegenniveau.

o Selecteermetde pijltjestoetsenop hetbedieningspaneel
enbevestiguw keuze metde ENTER-toets.

Metde MENU-toets gaatueenniveauteruginde
menustructuur. Zodrain eenwillekeurigmenuscherm
gedurende 3 minuten geenknop wordtbediend, zal het
display terugkerennaarhet statusscherm.

CUBEDUO 49



4.3. Menustructuur

Indevolgende pagina’s wordt de gehele menustructuurdoor-
lopen, waarbij elke functie wordt uitgelegd middels eenkorte
omschrijving.

MENU

Informatie overhet toestel, software,

INFO . .
storingen ensetpoints.
INFO
De gebruikerkan hierzelf een aantal
. GEBRUIKERSMENU GEBRUIKERSMENU ) .
instellingenaanpassen.
SERVICEMENU ; :
TAAL/LANGUAGE SERVICEMENU Alleentoegankelijk voor de installateur.
DATUM/TIJID TAAL/LANGUAGE Stelhierde taalvanuw keuzein.
DATUM/TID Stelhierde datumentijdin.

INFO

INFO A. VERSIE

B. STORINGEN

. GEBRUIKERSMENU
SERVICEMENU
TAAL/LANGUAGE
DATUM/TIJD

VERSIE

VERSIE DISPLAY [XXXX]
DISPLAY Software versie van hetdisplay

REGELUNEE CV REGELUNIT CV [XXXX]
Software versie vanderegelunit

STORINGEN

STORTNGEN De gebruikerkanhierde laatste storings-

A, STORING meldingen bekijken.

B. BLOKKERING

STORING STORING
Code enomschrijvingvande laatste fout Exx

waardoor hettoestel werdvergrendeld. Gl elng il

Omschrijving 2

BLOKKERING BLOKKERING
Codeenomschrijvingvan de laatste Bxx
fout waardoorhet toestel((tijdelijk) werd

Omschrijving 1
geblokkeerd. Omschrijving 2
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GEBRUIKERSMENU

INFO
GEBRUIKERSMENU

SERVICEMENU
TAAL/LANGUAGE
DATUM/TIJD

GEBRUIKERSMENU
A. WARM WATER

DISPLAY
Uit na 5 min

WEERGAVE

DRUKSENSOR
Aan
. WARM WATER TEMP.
55°C
HT PRIORITEIT

HT/25

. WAR REGELING

STD.INSTELLING

WARMWATER

WARM WATER

Aan

Uit

Eco

Eco Comfort

Het waterwordt automatisch op temperatuur gehoudenwaardoor de wachttijd wordt
verkort.

AAN - De warmwaterbereidingisingeschakeld. Het water wordt continue op
temperatuur gehouden, waardoor de wachttijd kortis. Deze stand geeft het
meeste comfort.

UIT (1) - De warmwaterbereidingis uitgeschakeld. Erkomt koud wateruit de
warmwaterkraan.

ECO (2) - [Standaardinstelling]. De warmwaterbereidingisingeschakeld. Het
waterwordt niet op temperatuur gehouden, waardoor de wachttijd langeris dan
bijde stand AAN. Deze stand geeft de meeste energiebesparing.

ECO COMFORT (3) - De warmwaterbereidingisingeschakeld. Het waterwordt op

temperatuur gehouden, maarwordt afgestemd op het gebruikersgedrag. Deze
standiseencombinatie vancomfort en energiebesparing.

1) Inhetstatusschermzal WARMWATER UIT rechtsbovenknipperen.
2) Inhet statusschermzal ‘ECO’rechtsbovenknipperen.

3) Inhet statusschermzal ECO COMFORT rechtsbovenknipperen

DISPLAY

DISPLAY
Uit na 5 min.

Uit na 20 min.

Continu aan

Stelinhoelang deverlichtingvan hetdisplay blijft branden.

UITNA 5 MIN. - [Standaardinstelling].
UITNA 20 MIN. - Het display blijft nabediening 20 minuten verlicht.
CONTINU AAN - Het display blijft altijd verlicht.
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WEERGAVE

WEERGAVE

Afwisselend

CV druk

CV aanvoer

Maak een keuze welke informatie rechtsonderin het statusschermwordt
weergegeven.

e AFWISSELEND - De 2 andere keuzes worden afwisselend weergegeven.

e CVDRUK-[Standaardinstelling]. De waterdruk vanhet verwarmingssysteem.

¢ CVAANVOER-Detemperatuurvanhetverwarmingswaterdat het toestelverlaat.

DRUKSENSOR

DRUKSENSOR

De waterdruk van hetverwarmingssysteemwordt gemeten.

e AAN -[Standaardinstelling].

e UIT(*)- Dewaardevandedruksensorwordt genegeerd. Het toestel blijftin
werking.

*)Alleen op verzoek van de installateur of fabrikant.

WARMWATERTEMP

WARM WATER TEMP

| Min. 50°C | Max. 63°C | +/- 1K |

Detemperatuurvanhet warmtapwaterdat hettoestelverlaat. Wijzig hierde
ingestelde waarde indien nodig.

55°C - [Standaardinstelling].

HT PRIORITEIT

HT PRIORITEIT
HT/100
HT/75

HT/50
HT/25
HT/0

Bij gelijktijdige cv-vraagintwee zones kan de cv-vraag verdeeld worden overde le
en2ezone.Deverdelingontstaat dooreen percentage vande cyclustijdin te stellen
waarin de 2e zone de cv-vraag mag afhandelen.

e HT/100 (*) - Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 2e zone altijd voorrang.

e HT/75(*)-75% vande cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

e HT/50(*)-50%vande cyclustijd wordt gebruiktvoor cv-vraagvande 2e zone.

e HT/25 - [Standaardinstelling]. 25% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag
vande 2ezone.

e HT/O (*) - Bijgelijktijdige cv-vraag krijgt de Te zone altijd voorrang.

*)Voormeerinformatie overde instelling kunt U contact opnemen met een erkendinstallateur.

**)Alleenvan toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).
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WARREGELING

WAR REGELING Eenweersafhankelijke regeling past de cv-aanvoertemperatuurvan hettoestelaanop
basisvande buitentemperatuur. De regeling moet altijd gecombineerd worden met

Uit

eennageregeldeinstallatie.
Kamerthermostaat

Tijdschakelaar e UIT -[Standaardinstelling].

o KAMERTHERMOSTAAT - Afhankelijk van de thermostaatvraagwordt warmte
geleverd aanhet huis. Naast de buitentemperatuurwordt ook de binnentempe-

ratuur gebruikt om de benodigde cv-aanvoertemperatuur te bepalen (= ruimte-
compensatie). Alsde cv-vraagvan de kamerthermostaat voorlangere tijd (> 10
min) afwezigis wordt overgeschakeld naareenlagere cv-aanvoertemperatuur
(nachtverlaging).

e TIIDSCHAKELAAR - Erkan continuwarmte worden geleverd aan het huis. Alleen
de buitentemperatuur wordt gebruikt om de benodigde cv-aanvoertemperatuur
te bepalen(=zonderruimtecompensatie). Een aangesloten aan/uit-kamer-
thermostaat of tijdschakelaarbepaald eenlagere cv-aanvoertemperatuur
(nachtverlaging).

Tip

HetmenuWARREGELING s alleenzichtbaarals eenbuitenvoelerisaangesloten
endoorderegelingwordt gedetecteerd.

Wanneerde buitenvoeleris aangesloten en de weersafhankelijke regelingvande

OpenTherm® kamerthermostaat wordt WEL gebruikt, zalhet menu
WARREGELING niet zichtbaar zijn.

Wanneerde buitenvoeleris aangesloten en de weersafhankelijke regelingvande
OpenTherm® kamerthermostaat wordt NIET gebruikt, zal de keuze
TIIDSCHAKELAARinhetmenu niet zichtbaar zijn.

De keuze TIIDSCHAKELAAR s alleenzichtbaarwanneereen buitenvoeleris
aangesloteneneen AAN/UIT-kamerthermostaatis aangesloten.

STDINSTELLING

STANDAARD INSTELLINGEN Alle waarden doorde gebruiker
HERSTELLEN ingesteld kunnen met deze functie STANDAARD INSTELLINGEN
ongedaanwordengemaaktenterug-

gezetnaarde standaardinstellingen.

Akkoord <ENTER> ZIJN TOEGEPAST!

Annuleren <MENU>

Controleernahetterugzetten of deinstel-
lingenovereenkomenmet deinstallatieen
voldoenaandewensenvande gebruiker.
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SERVICEMENU

SERVICEMENU SERVICEMENU

INFO A. IONISATIESTROOM

GEBRUIKERSMENU TOEGANGSCODE: XXXX . SENSORWAARDEN
SERVICEMENU
TAAL/LANGUAGE
DATUM/TIJD

INSTELLINGEN
TOESTEL TYPE

Ditmenuis alleenbestemdvoorde

FOUT HISTORIE

installateur of servicemonteurendaarom
STD. INSTELLING

beveiligd meteentoegangscode @,
1) De toegangscode s verkrijgbaarviade
afdeling Aftersales van Van Marcke.

2) De toegangscode blijft 15 minuten actief
nahetverlatenvanhetservicemenu.

IONISATIESTROOM

IONISATIESTROOM Met deze functie kanmendeionisatiestroomvan het toesteluitlezen.
De ondersteregellaat de huidige waarde van deionisatiestroomzien.
Indiendit menuwordt gekozenzal hettoestelmeteen op HOOG VERMOGEN gaan

Laag vermogen

Hoog vermogen

draaien gedurende 15 minuten.

LAAG VERMOGEN
Hettoestelzalmaximaal 15 minuten op laagvermogen draaienom de waarde vande
ionisatiestroom uit te lezen.

HOOG VERMOGEN
Het toestel zalmaximaal 15 minuten op hoog vermogen draaienom de waarde vande
ionisatiestroom uit te lezen.

Dit menuwordt ook gebruikt voorhet controleren en afstellenvan het toestel via O ,-meting.
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SENSORWAARDEN

CVDRUK
De waterdruk van hetverwarmingssysteem.

SENSORWAARDEN
CVv druk 1.8 BAR

Ventilator 2100 RPM VENTILATOR
Het toerental van de branderunit ventilator.

Ionisatie 4.1 pA

CV aanvoer XY.z°C IONISATIE
OV retouE XY.7°C De waarde vande ionisatiestroom.

Buiten XY.z°C CVAANVOER
Warm water XY.z°C Detemperatuurvanhetverwarmingswaterdat het toestel verlaat.

Koud water XY.Z"°C CVRETOUR(*)
Rookgas De temperatuurvanhetverwarmingswaterdathettoestelin stroomt.

Flow freq. BUITEN
CV setpoint De buitentemperatuurindien een buitenvoeleris aangesloten.

Selectie 2

WARM WATER
De temperatuurvanhetwarm tapwater dat het toestel verlaat.

KOUD WATER (*)
De temperatuurvan hetkoud tapwaterdat het toestelin stroomt.

ROOKGAS
Detemperatuurvanhetrookgas dat het toestel verlaat.

FLOW FREQ.
Defrequentielaatziendat erwarmwater getapt wordt. Hoe hogerde frequentie, hoe
hogerhet tapdebiet.

CV SETPOINT
De gewenste temperatuurvanhet verwarmingswater dat het toestel verlaat.

SELECTIE2
De selectieweerstand bepaalt de juiste aansturing van het toestel. De selectieweer-
stand ende waarde die op hetdisplay wordt aangegeven staatinonderstaande tabel.

Selectiewaarde Weerstand

24/3516L 612 1300 Ohm Wit

*)Indiennietaangeslotenzal de waarde worden weergegeven als een streepje (-).
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INSTELLINGEN

INFO
GEBRUIKERSMENU
SERVICEMENU

TAAL/LANGUAGE
DATUM/TIJD

SERVICEMENU INSTELLINGEN

IONISATIESTROOM A. CV LT TEMPERATUUR

SENSORWAARDEN 40°C

INSTELLINGEN . CV HT TEMPERATUUR
TOESTEL TYPE 70°C
FOUT HISTORIE . NADRAAIEN CV
STD. INSTELLING 1 min.
LAAGBRANDTIJD
5 min.
ACCELERATIETIJD
10 min.
ANTIPENDELTIJD
3 min.
KETELVEILIGHEID
10°C
CV LT BEWAKING
55°C
MAX. CV VERMOGEN
24 kW
HT PRIORITEIT
HT/25
HT CYCLUSTIJD
60 min.
WAR INSTELLINGEN
ROOKGAS REGELING

Aan

CVLTTEMPERATUUR

CV LT TEMPERATUUR
30°C
35°C
40°C
45°C

50°C
60°C
70°C
80°C
90°C

De gewenste cv-aanvoertemperatuurvan delezone.

e 30°C- Afhankelijk vande ontwerpeisen cv-installatie.
e 35°C-Afhankelijk vande ontwerpeisen cv-installatie.
e 40°C - [Standaardinstelling].

e 45°C - Afhankelijk vande ontwerpeisen cv-installatie.
e 50°C- Afhankelijk vande ontwerpeisen cv-installatie.
e 60°C- Afhankelijk vande ontwerpeisen cv-installatie.
e 70°C - Afhankelijk vande ontwerpeisen cv-installatie.
e 80°C - Afhankelijk vande ontwerpeisen cv-installatie.

e 90°C- Afhankelijk vande ontwerpeisen cv-installatie.

éiBLetop!

OmHT aan de le zone te kunnen leveren moet de temperatuursensor klep ontkoppeld
worden van de kabelboom en moet de CV-LT BEWAKING op UIT ingesteld worden.

éﬁsLetop!

De standaardinstellingvan 40° C geldt alleen af fabriek. Indien de regelunit wordt

vervangenis de standaardinstelling 80° C.

Controle eneventueelinstellenvan de juiste temperatuur bijvervangen of
resettenvanderegelunitis noodzakelijk.
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CVHTTEMPERATUUR

CV HT TEMPERATUUR

De gewenste cv-aanvoertemperatuurvan de hogetemperatuurszone (2e zone).

e 30°C- Afhankelijk vande ontwerpeisen cv-installatie.
e 35°C- Afhankelijk vande ontwerpeisen cv-installatie.
e 40°C - Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.
e 45°C - Afhankelijk vande ontwerpeisen cv-installatie.
e 50°C- Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.
e 60°C- Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.
e 70°C-[Standaardinstelling].

e 80°C - Afhankelijk vande ontwerpeisen cv-installatie.

e 90°C-Afhankelijk vande ontwerpeisen cv-installatie.

*)Alleenvan toepassing bijgebruik van de 2e cv-zone (optioneel).

NADRAAIENCV

NADRAAIEN
1 min.
5 min.
10 min.
20 min.
30 min.
60 min.

Continu aan

Wanneerde warmtebereiding voorhetverwarmingssysteem stoptzalde cv-pomp
gedurende deingestelde tijd blijven draaien om de restwarmte te gebruiken.

e 1MIN. - [Standaardinstelling].

e 5MIN. (*) - Afhankelijk van de cv-installatie.

e 1OMIN. (*) - Cv-installatie uitgevoerd met vloerverwarming.

e 20 MIN. (*) - Afhankelijk van de cv-installatie.

e 30 MIN. (*) - Afhankelijk van de cv-installatie.

e 60MIN. (*) - Afhankelijk van de cv-installatie.

e CONTINUEAAN (*) - Afhankelijk van de cv-installatie.

*)Voormeerinformatie kunt U contact opnemen met Van Marcke.

LAAGBRANDTIJD

LAAGBRANDTIJD
Uit
5 min.
10 min.

15 min.

De branderzal gedurende de gekozen tijd de temperatuurvan het verwarmingswater
verhogenoplaagvermogen.

e UIT-Bijwarmtevraagis altijd het maximale vermogendirect beschikbaar.

e 5MIN-[Standaardinstelling].

e 10MIN-Voorgemiddelde cv-installaties (middelvermogen).

e 15MIN-Voorkleine cv-installaties (kleinvermogen).

ACCELERATIETIJD

ACCELERATIETIJD

Uit

2 min.

5 min.

10 min.

Naeenbranderstart bijcv-warmtevraag enna de laagbrandtijd zalhet vermogen
gedurende deingestelde tijd lineairopgeregeld worden naar maximaal vermogen.

Dezeregelingisbedoeld om de woningverwarming zo rustigmogelijk te laten
verlopen omtemperatuur- en geluidspieken te voorkomen.

e UIT-Debranderzaldirectnaarmaximaalvermogen gaan.

e 2MIN-Debranderzalin2 minuten naar maximaal vermogen gaan.

e 5MIN-Debranderzalin5minutennaarmaximaalvermogen gaan.

e 10 MIN -[Standaardinstelling].
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ANTIPENDELTIUD

ANTIPENDELTIJD Als de cv-watertemperatuur boven de maximale ingestelde temperatuurkomt zal de
Uit branderniettelkens aan-enuitschakelen, maarslechts eensin de anti-pendeltijd.
1 adm . o UIT(*) - Alleenvoorspecifieke gevallen.

3 min.

; e 1MIN(*)-Alleenvoorspecifieke gevallen
6 min.

e 3 MIN-[Standaardinstelling].

e 6 MIN-Teveelaan-enuitschakelendoorte kleine waterinhoud verwarmings-
circuit.

*) Voormeerinformatie kunt U contact opnemen met Van Marcke.

KETELVEILIGHEID

KETELVEILIGHEID Wanneerde cv-aanvoertemperatuurin het toestel onderdeingestelde waarde zakt,
500 dankomthettoestelinbedrijf enwarmtzich op totcirca5-10 °C bovendeingestelde
Lo°c waarde.
15°C e 5°C-Toestelinruimte met minimale kans omte bevriezen.

20°C

e 10°C-[Standaardinstelling].

e 15°C-Toestelinruimte metgemiddelde kansomte bevriezen.

e 20°C-Toestelinruimte met grote kans omte bevriezen.

& Letop!

Deze beveiligingvoorkomt alleen schade aan het toestel door bijvoorbeeld be-

vriezing. Het voorkomen van schade aan de totale cv-installatie kan niet worden
gegarandeerd.

CVLTBEWAKING

CV LT BEWAKING Wanneerde cv-aanvoertemperatuurvande LTzone (le zone)inhet toestelmeerdan
5°Cbovendeingestelde waarde stijgt, zal het toestel voor cv-gebruik uitschakelen.

Uit

55°C De foutmelding W30 zal zichiedere 20 minuten automatischresetten totdat het
65°C cv-waterweerverwarmd kanworden.

Warm water blijft wel beschikbaar.

e UIT-DelTzone(lezone)wordtgebruikt voorhogetemperatuurverwarming.

o 55°C-[Standaardinstelling] - De temperatuurbeveiligingsensorvande LTzone(le
zone)isdoorde
regeling gedetecteerdenactief op deingestelde waarde.

e 65°C-Meerwarmte gewenstindelLTzone (Tezone). De temperatuurbeveiliging-
sensorvandelLTzone (lezone)isdoorderegeling gedetecteerd enactief opde
ingestelde waarde.

& Let op!

OmHTaande lezone te kunnen leveren moet de temperatuursensorklep ontkop-

peldwordenvande kabelboomenmoet de CV-LT BEWAKING op UIT ingesteld
worden.
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MAX. CVVERMOGEN

MAX. CV VERMOGEN

7 kW
15 kW
24 kW

(Voorbeeldvoor24 kW)

Begrensthet maximale vermogenvan hettoestel voorwoningverwarming.
Deingestelde waarde moet altijd hogerzijn dan of gelijkzijnaan het berekende
installatievermogen.

24/..
Installatievermogen = 7kW
Installatievermogen =< 15 kW
Standaardinstelling 24 kW

HT PRIORITEIT

HT PRIORITEIT
HT/100
HT/75
HT/50
HT/25
HT/O0

Bij gelijktijdige cv-vraagintwee zones kan de cv-vraag verdeeld worden overde le
en2ezone.Deverdelingontstaat dooreen percentage vande cyclustijdin te stellen
waarin de 2e zone de cv-vraag mag afhandelen.

o HT/100 (*) - Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 2e zone altijd voorrang.

e HT/75(*)-75% vande cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

e HT/50(*)-50% vande cyclustijd wordt gebruiktvoor cv-vraagvande 2e zone.

o HT/25 - [Standaardinstelling]. 25% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag
vande 2ezone.

e HT/0 (*) - Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de le zone altijd voorrang.
Zie UITLEG PRIORITEITENREGELING voor meer uitleg.

*)Voormeerinformatie overde instelling kunt U contact opnemen met Van Marcke.

HT CYCLUSTIID

HT CYCLUSTIJD
20 min.

30 min.

40 min.

50 min.

60 min.
70 min.
80 min.

90 min.

Bij gelijktijdige cv-vraagintwee zones wordt gedurende de ingestelde cyclustijd de
cv-vraagvandeleen2ezone afgewerktvolgens eeningestelde verdeling.
e 20 MIN. (*) - Afhankelijk van de cv-installatie.

e 30MIN. (*) - Afhankelijk van de cv-installatie.

e 40MIN. (*) - Afhankelijk van de cv-installatie.

e 50MIN. (*) - Afhankelijk van de cv-installatie.

e 60MIN. - [Standaardinstelling].

e 70MIN. (*) - Afhankelijk van de cv-installatie.

e 80 MIN. (*) - Afhankelijk van de cv-installatie.

e 90 MIN. (*) - Afhankelijk van de cv-installatie.

Zie UITLEG PRIORITEITENREGELING voor meer uitleg.

*)Voormeerinformatie overde instelling kunt U contact opnemen met Van Marcke.
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WARINSTELLINGEN

WAR INSTELLINGEN

A. CV-VP CV TEMP

. CV-VP BUITEN

. CV-KP CV TEMP

. CV-KP BUITEN

. CV-VP NACHT

. SCHAKELDIFF.

Tip

Ditmenuis alleenzichtbaar
indienin hetgebruikersmenude
WARREGELING ingesteld staat

op KAMERTHERMOSTAAT of
TIIDSCHAKELAAR.

60 CUBEDUO

De weersafhankelijke regelingis af fabriek voorgeprogrammeerd. Hoewel deze
standaardinstellingenvoor bijna alle situaties voldoen, kunnen een aantal
standaardinstellingen worden gewijzigd voor een optimale regeling.

CV-VP CV TEMP.

CV-VP CVTEMP
De gewenste cv-aanvoertemperatuurvan
hetvoetpunt.

e 20°C-[Standaardinstelling].
[ Min.20°C|Max. 60°C|+/-5°C|

CV-VP BUITEN
CV-VPBUITEN
De buitentemperatuurvan hetvoetpunt.

e 20°C-[Standaardinstelling].
| Min.10°C|Max.25°C | +/-1°C]|

CV-KP CV TEMP.
CV-KP CVTEMP

De gewenste cv-aanvoertemperatuur
van hetklimaatpunt.

e 50°C-[Standaardinstelling].
|Min.30°C|Max.80°C|+/-5°C|

CV-KP BUITEN
CV-KPBUITEN

De buitentemperatuurvanhet
klimaatpunt.

e -10°C-[Standaardinstelling].
| Min. -20°C|Max. 0°C|+/-1°C|

CV-VPNACHT
De buitentemperatuurvan het voetpunt
tijdens nachtstand. De stooklijn wordt

CV-VP NACHT

hierdoorparallelverlaagd.
De cv-aanvoertemperatuurwordtlager,

waardoor de ruimtetemperatuurdaalt.
[Min. -30°C|Max.10°C | +/-1°C|
e -10°C-[Standaardinstelling].

SCHAKELDIFF.

Hettoestel schakeltinals de cv-aanvoer- e ————
temperatuurlagerwordt dande gewenste
aanvoertemperatuurminde helftvande
ingestelde waarde en schakeltuitals de

aanvoertemperatuurhogerwordtdande

3°C

5°C
8°C
12°C

gewenste aanvoertemperatuur.

e 5°C(*)-[Standaardinstelling].

*)Wijzigen alleen op advies van fabrikant of installateur.



ROOKGAS REGELING

ROOKGAS REGELING Stelinof hetvermogenvanhet toestelwordt geregeld op basisvande
rookgastemperatuur. Bijeente hoge temperatuurzal het toestel uitschakelen.

Aan

Uit e AAN-[Standaardinstelling].

e UIT-Hettoestelisnietuitgevoerd met eentemperatuursensorvoorde
rookgassen.

vervolg SERVICEMENU

SERVICEMENU

INFO IONISATIESTROOM

GEBRUIKERSMENU SENSORWAARDEN
SERVICEMENU
TAAL/LANGUAGE

DATUM/TIJD

INSTELLINGEN
TOESTEL TYPE

FOUT HISTORIE
STD. INSTELLING

TOESTELTYPE

TOESTEL TYPE Indienderegelunitvervangenwordt dient men dezeinte stellenvoorhetjuiste toestel.

CC/CF2, 24/..+ e C/C1,24/35=Cube One 24/35
CC/CF2, 32/80+ e C/C1,24/35=CubeDuo 24/35

e « C/C1,30/35=Cube One 30/35
CC/CF2, 38/80+

BASIC-C & HP(C)C
BASE-C/C-1, 24/35
BASE-C/C-1, 24/30
BASE-C/C-1, 30/35

Tip
Ditmenuis alleenzichtbaar

indienhettoesteltype nietjuistis
ingesteld.

FOUTHISTORIE

FOUT HISTORIE STORING® STORING
Codeenomschrijvingvande laatste 16 T
foutenwaardoorhet toestelwerd

A. STORING

Omschrijving

B. BLOKKERING

vergrendeld.

Omschrijving

BLOKKERING @
Code enomschrijvingvandelaatste 16

BLOKKERING

Bxx
foutenwaardoorhet toestel (tijdelijk)

werd geblokkeerd.

Omschrijving

Omschrijving 2

1) Wis de historie doorde toets RESET ongeveer
vijf secondenin te drukken.

STORING enBLOKKERING kunnenalleen
afzonderlijk gewist worden.
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STD. INSTELLING

STANDAARD INSTELLINGEN Alle waardendie doordeinstallateuren/
of servicemonteuringesteld kunnen met

HERSTELLEN? STANDAARD INSTELLINGEN

deze functie ongedaanworden gemaakt
Akkoord <ENTER> ZIJN TOEGEPAST!

enteruggezet naarde fabrieksinstellin-
gen.

Annuleren <MENU>

Controleernahetterugzetten of deinstel-
lingenovereenkomenmet deinstallatieen
voldoenaan de wensenvande gebruiker.

TAAL/LANGUAGE

Detaalvanhetmenukaningesteld wor- TAAL/LANGUAGE
INFO denop ENGELS, NEDERLANDS, FRANS

GEBRUIKERSMENU of DUITS.
SERVICEMENU

TAAL/LANGUAGE

DATUM/TIJD

English
Nederlands
Francais

Deutsch

DATUM/TIID

Datumentijd kunneninditmenuworden DATUM/TIJD

INFO aangepast.

GRS o Kiesmetde ENTER-toets welke vrijdag

SERVICEMENU
TAAL/LANGUAGE
DATUM/TIJD

waarde uwiltaanpassen. 14 feb 2010 07:00u
Verhoog of verlaag de waarde met

de pijltjestoetsen op het
bedieningspaneel.
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5.In bedrijf stellen

5.1. Installatie vullen

& Letop!

Voorkom het startenvan het toestel tot de cv-installatie
volledig gevuld enontluchtis. Zorg ervoordat de kamer-
thermostaat geenwarmtevraag cre€ert engebruik de
warm waterkraan niet.

Opmerking

Alleende WARMWATER instellingenUITenECO
voorkomen het startenvan hettoestel voorwarmwater-
bereidingzodra de waterdruk boven 1barkomt.

Opende hoofdkraanvande waterleiding.
Opende stopkraanvandeinlaatcombinatie.

Ontluchtde sanitaire leidingen zoals omschrevenin
ontluchten sanitaire leiding op pagina73.

Controleerde sanitaire leidingen op lekkage.
Opende gaskraanonderhettoesteleninde meterkast.

Ontluchtde gasleiding zoals omschrevenin hoofdstuk
Ontluchten gasleiding op pagina 67.

Vuldessifonvanhettoestelenvandeinstallatie volledig
met water.

De condensafvoermagnooit geblokkeerd of aangepast zijn.

Steek de stekkervanhettoestelineengeaarde
wandcontactdoos.

Tip

Als het toestel spanningsloos blijft dientmende
betreffende zekeringin de groepenkast te controleren
en,indiennodig, te vervangen. Wanneer deze zekering
nietde oorzaakis, controleer dan de zekeringvande
regelunitende 1fase-transformator. Vervang deze, indien
nodig. Wanneer ook deze zekeringen niet de oorzaak zijn,
neemdancontactop metVanMarcke.

k

Maak uw keuze in welke taalhet menumoet worden
weergegeven.

TAAL/LANGUAGE

English

Nederlands
Francais

Deutsch

Hetinstellenvan de taal tijdens het opstartenvan het toestelis
éénmalig. Het wijzigenvan de taal op een later tijdstip moet via de
normale menukeuze.

Hetdisplay geeft aan dathet systeemaanhet opstartenis.

INTERSAN

—-— OPSTARTEN --

. BinnenTminuut verschijnthet statusscherm. Het display
zalnu continue knipperen eneenwaarschuwing geven dat
decv-druktelaagis.

16:36
CV druk te laag

Water bijvullen
| 0.0 BAR

Controleer of de WARMWATER instelling op ECO staat
[Menu - Gebruikersmenu - Warmwater - ECO].
Wijzig dit, indien nodig.

WARM WATER

Aan

[SER

Eco

Eco Comfort

m. Vulhetverwarmingssysteemzoals omschreveninVullenen

n.

ontluchtenverwarmingssysteem op pagina74.

Gaverdermet Toestelinstellen op pagina73.
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5.2. Weersafhankelijke regeling

Tip

Sommige typen OpenTherm kamerthermostaten
Opmerking . . .

communicerenniet met het toestel als de WARregeling
HetmenuWARREGELING s alleenzichtbaarals een vande kamerthermostaat wordt gebruikt. Controleer
buitenvoeleris aangeslotenen doorderegelingwordt daaromaltijd datde WARregelingvanhet toestelis uitge-
gedetecteerd. schakeldindienhetmenu WARREGELING wel zichtbaar

blijft. Indienbeideregelingeningeschakeld blijven zal het
toestelniet goed functioneren.

De weersafhankelijk regelingwerkt alleeninde hoofdzone
(Tezone) enkent 2 mogelijkhedenvanregelen:
b. Steldestooklijnvande weersafhankelijkeregelingin

[Menu - Servicemenu - Instellingen - WARINSTELLIN-
e zonderruimtecompensatie (tijdschakelaar). GEN]

e metruimtecompensatie (kamerthermostaat).

Bijweersafhankelijk regelenzonderruimtecompensatie wordt

puur de buitentemperatuur benut om de benodigde

cv-watertemperatuur te bepalen. Bijweersafhankelijke Tip
regelen metruimtecompensatie wordt naast de buiten- Indienu gebruik maakt van de weersafhankelijke regeling
temperatuur ook de gemetenbinnentemperatuurmeegenomen. opeenOpenTherm kamerthermostaat verwijzen wijU

naarde desbetreffende handleiding.
Hetmenu WARINSTELLINGEN is dan niet zichtbaar.

a. Kiesopwelke manierde weersafhankelijke regeling moet
worden aangestuurd [Menu - Gebruikersmenu - WAR

REGELING].

WAR INSTELLINGEN

. A. CV-VP CV TEMP
Tip

De keuzeinhetmenu WARREGELING is afhankelijk van
hettype kamerthermostaat dathettoestelregelt.

. CV-VP BUITEN

. CV-KP CV TEMP

- Kamerthermostaatzonder OpenTherm®
De weersafhankelijke regeling van het toestel wordt - CV-KP BUITEN
gebruikt.

. CV-VP NACHT
WAR REGELING

[SER

. SCHAKELDIFF.

Kamerthermostaat

Tijdschakelaar

- OpenTherm®kamerthermostaat [WAR uit]
De weersafhankelijke regeling van de kamerthermostaat
wordt niet gebruikt.

WAR REGELING

Uit

Kamerthermostaat

- OpenTherm®kamerthermostaat [WAR aan]
De weersafhankelijke regeling van de kamerthermostaat
wordtwel gebruikt.
Hetmenu WARREGELING is nietzichtbaar. Indien dit wel
zichtbaaris, kiesdan UITom de WARregelingvanhet
toestel uit te schakelen
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Hoe kouderhet buitenis, hoe hogerde cv-watertemperatuur
moet zijn. Wordt het buiten warmer, dan moet de cv- water-
temperatuurdalen.

CV TEMP.

Derelatie tussen buitentemperatuur en cv-watertemperatuur
kanineenlijnuitgedrukt worden, de zogenaamde stooklijn.
Destooklijniseenlijndie aangeeft wat de gewenste
cv-aanvoertemperatuuris bijeenbepaalde buiten-
temperatuur. Ukunt de stooklijninstellenmetbehulp van
twee punten: hetvoetpunt enhetklimaatpunt.

CV-VP BUITEN

80
1) Hetvoetpuntis de gewenste cv-aanvoertemperatuurbijeen
CP ‘\\ maximale buitentemperatuur(meestal+20°C). Bijeenhogere
NN «— 70 buitentemperatuurdan hetingestelde voetpunt zal het toestel niet
T . \ \ I in bedrijf komen.
N AN AN
AN \ A 60 =5
\ N .
AN RN "Tsd & d. Bepaalhetklimaatpunt(2)vandestooklijnensteldezevia
\ . \ > .
N b Y 50 a hetmenu WARINSTELLINGEN in.
N \\ \\\ %
\ . AN 0
AN ~ T
AN o
NN\ 4o Tip
\ N
\ AN N . . , .
NN ! Indien de stooklijn goedis gekozen, danzal het bijelke
‘. RN I B 30 buitentemperatuurbinnen even warmworden. Als blijkt
! N dat de gewenste ruimte temperatuur niet gehaald wordt,
. i i 20 pasdande stooklijnaan.
-25 -15 -5 5 15 25
[
TOUTDOOR [ C]

CV-KP CV TEMP.

Voorbeeld stooklijn.

Tourboor Buitentemperatuur

TensuppLy Cv-aanvoertemperatuur CV-KP BUITEN

B Voetpunt stooklijn

CP Klimaatpunt stooklijn

N Nachtverlaging

T Schakeldifferentie

2) Hetklimaatpuntis de gewenste cv-aanvoertemperatuurbijeen

De stooklijnis afhankelijk van de eigenschappen van de woning en minimale buttentemp'eratuur(mee‘stal—IO C). Bijeenlagere buiten-
hetverwarmingssysteem. Omdatiedere woning andersis kan ook de temperatuur dan”hetlﬁgestelde k'llmaatpuntzalde cv-aanvoer-
stooklijnvooriedere woning verschillen. Voorhet correctinstellenvan temperatuur gelijk blijven aan deingestelde waarde.

de stooklijnmoeten de ontwerpcondities bekendzijn. De ontwerp-

condities zijn op te vragen bij de ontwerpervan deinstallatie. e. BepaaldenachtverlagingensteldezeviahetmenuWAR

INSTELLINGEN in.

Tip

De stooklijnis afhankelijk van de eigenschappenvan Tip
dewoningenhetverwarmingssysteem. Omdatiedere
woning andersis kan ook de stooklijn vooriedere woning
verschillen. Voorhet correctinstellenvan de stooklijn
moeten de ontwerpcondities bekendzijn.

Tijdens de nachtverlaging wordt de stooklijn,
afhankelijk vandeingestelde waarde, parallel verlaagt.
Viadeinstellingwordt eennieuw voetpuntingesteld,
waarbijde stooklijn parallel verschuift.

De ontwerpcondities zijn op te vragen bijde ontwerper
vandeinstallatie.

CV-VP NACHT

c. Bepaalhetvoetpunt(1)vande stooklijnensteldeze viahet
menu WARINSTELLINGEN in.
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f. Bepaalde schakeldifferentie (3) enstel deze viahetmenu
WARINSTELLINGEN in.

Tip
Deingestelde waarde van de schakeldifferentieis het
verschiltussenbovenwaarde en onderwaarde vande

cv-aanvoertemperatuur. Deingestelde bandbreedte
voorkomt pendelgedragvanhet toestel.

SCHAKELDIFF.

3°C

5°C
8°C
12°C

3) De schakeldifferentie is de bandbreedte waar de cv-aanvoertem-
peratuurzich tussenmag bevinden.

5.3. Naverwarming Zonneboiler

& Gevaar!

Indienhet toestel als naverwarmervan eenzonneboiler
functioneert mag het toestelende warmwater functie
nooit uitgeschakeld worden.

& Waarschuwing!

Indien het toestelis voorzienvan een thermostatisch
mengventiel voor het toestel mag de warmwatertempe-
ratuurnietlagerdan 60°Cwordeningesteld.

Bijgebruik van eenzonneboilerzorgt de zon deels voorop-
warmenvanhetwater. Wanneer de zon onvoldoende schijnt,
moet het sanitaire water naverwarmd worden tot minimaal
60 °Comhetrisicoopvormingvandelegionellabacterie te
voorkomen.
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5.4. Ontluchten gasleiding

& Waarschuwing!

- Geenopenvuur! Nietroken!
- Vermijd vonkvorming!
- Gebruik geen elektrische apparaten.

Voordruk/Ontluchten

Ontluchtde gasleidingvan het toestel volgens onderstaande
volgorde:

a. Neemde stekkeruitde wandcontactdoos.

b. Verwijderde mantelvanhettoestel.

Draaide schroefvande meetnippel op het gasbloklos.

a o

Wacht tot er gas uit de meetnippel stroomt.

e. Draaideschroefvande meetnippelweerdicht.

—

Plaats de mantel weer terug.

g. Steekdestekkerindewandcontactdoos.

Tip
Indienernogluchtinde gasleidingis achtergeble-
ven,ishet mogelijk dat het toestel één of meerdere

keren
vergeefs probeert te ontsteken.

Na vijf startpogingenwordt ervlamstoring aangege-
ven.

Ontgrendelindat geval het toestel doorde RE-
SET-toetsinte drukken.

Als het toestel niet ontsteekt nadrie keerresetten,
ontluchtdande gasleidingdoormiddelvan de meet-

nippel.

5.5. Controle cv-toestel

& Letop!

Voordat het toestelin bedrijf wordt gesteld, controleeren
steluzekervanhetvolgende:

- Hetgehele verwarmingssysteemis gevuld met wateren
ontlucht.

- Het gehele warm watercircuit is gevuld met wateren
ontlucht.

- Het systeemis gecontroleerd op lekkage.

- De gasleidingis ontlucht en gecontroleerd op lekkage.

Omte controleren of het toestelnaarbehorenfunctioneert,
moet de volgende handelingenverricht worden:

e Controleerof de gegevensop detypeplaat overeen-
komenmetde geleverde gassoort.

e Controleerde gasvoordruk.

» Controleerhet O,-percentage rookgassen.

Het toestelzal hiervoormoetenbranden oplaag of hoog

vermogen. Ditkanviahet servicemenu:

a. Kiesviahetservicemenude functie IONISATIESTROOM
omhettoestel op laag of hoogvermogentelatenbranden.

Hettoestelzalmeteenop HOOG VERMOGEN gaanbrandenals dit
menuwordt gekozen.

b. Controleernuhettoestel.

De maximaal toegestane CO-meetwaarde is 160 ppm bijlaag-
last.

De maximaal toegestane CO-meetwaarde is 160 ppm bijhoog-
last.
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5.5.1. Controle gasvoordruk

5.5.2. Controle O,-percentage rookgassen

& Waarschuwing!

Deregelingvanhet O,-percentage, het gasverbruik, het
luchtverbruik en de lucht/gas-toevoerworden af fabriek
ingesteldenmogenin Belgié niet worden gewijzigd.
Neem bij grote afwijkingen contact op met Van Marcke.

Opmerking

Wanneerhet toestelniet warmgenoegiskanhetlanger
durendan 3 minutenom een stabiele waarde te meten.

Voordruk/Ontluchten

a. Draaideschroefvande meetnippel op hetgasbloklos.
b. Plaatsde meetslang overde meetnippel.

c. Meetdegasvoordruktijdensbrandenophoogstand
[Menu - Servicemenu - lonisatiestroom -HOOG
VERMOGEN].

Tip

Het kanvoorkomen dat de cv-aanvoertemperatuurhoger
isdanisingesteldinhet servicemenu, waardoorhet toe-
stelzaluitschakelen.

Verhoogindiennodigvoorde meting tijdelijk de cv-tem-
peratuur [Menu - Servicemenu - Instellingen - CV TEMPE-
RATUUR].

Indiende cv-aanvoertemperatuurnog steeds te hoog
blijft dande connectorvande flowsensorlosmakenen
dewarmwaterkraan openzetten. Nade meting meteen
de warmwaterkraan dicht zetten ende flowsensorweer
aansluiten op delosgemaakte connector.

Gasvoordruk

Gassoort

G20 (H-gas) 17 20 30
G25(L-gas) 20 25 35
G31(Propaan) 25 37 45

d. Isdegasvoordruknietjuist? Controleerenherstelde
gastoevoer(leidingengasmeter).

e. Verwijderde meetslang.

f. Draaide schroefvande meetnippelweerdicht.

& Letop!

Hetisin Belgié verboden omvanverzegelde onderdelen

dezegelteverbreken!
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Beschikt uovereen meetapparaat met eennauwkeurigheid
<0,25% O,,dankuntuhetpercentage vande rookgassen
controleren.

a. Verwijderde schroefdopvande meetnippelvanderook-
gasbuis.

b. Meeteersthetpercentage O,ophoogstandtotdewaar-
de (*) stabiel blijft [Menu - Servicemenu - lonisatiestroom
-HOOG VERMOGEN].



IONISATIESTROOM

Laag vermogen

Hoog vermogen

c. Daarnakuntuhetpercentage O,oplaagstand metentot
de waarde (*) stabiel blijft[Menu - Servicemenu - lonisa-
tiestroom - LAAG VERMOGEN].

IONISATIESTROOM

Laag vermogen

Hoog vermogen

d. Indiendewaarden afwijkendient het gasregelblok
opnieuw afgesteldte worden. Neem contact op met
Van Marcke Service.

e. Noteerde gemetenwaardeinde servicetabelvandit
document.

f. Plaatsnademeting de schroefdop weerterugop de
meetnippel van de rookgasbuis en draai deze goed aan.

*) De gemetenwaarden dienenbinnen de grenzente liggenzoals
vermeldinonderstaande tabel.

O, Grenzen (%) - G,, (H-gas)

vermogen vermogen
24 kW 4,2+0,4 54+0,4
30kW 4,2+0,4 54+0,4

Meting met gesloten behuizing (met mantel).

Hettoestelis af fabriek ingesteld met G20.

O, Grenzen (%) - G,, (Propaan)

Cube Duo nf2e] e
vermogen vermogen

24 kW 5,0+0,3 6,7+0,3

30kW 5,0+0,3 6,7+0,3

Meting met gesloten behuizing (met mantel).

De comforteigenschappenvan het toestel, zoals vastgesteld
doordekeuringsinstantie, ziin door gebruik van propaan (G31) niet
gewaarborgd

Meetpuntuitgaande gasdruk (negatieve offset)

5.6. Controle warm water

Tip
Indien enkel koud water uit de kraan stroomt, controleer
danof de functie WARM WATER is uitgeschakeld.

Omte controleren of het toestel warmwaterlevert moetende
volgende handelingenverricht worden

a. Draaieenwarmwaterkraanopen.

b. Meetnalminuutde watertemperatuur.

De temperatuurvan hetuitstromende wateris afhankelijk van de
gekozentemperatuurinstellingen moet minimaal 55°C of hogerzijn.

CUBEDUQ| 69



5.7. Cv-pomp

5.7.1. Gebruikersinterface

Legenda

1 Bedieningsknop

2 Bedrijfs-/storingsmelding

3 Regelingstype

4 Karakteristiekregelingstype

5.7.2. Bedrijfstatus

@]

e Normaalbedrijf:led brandt groen.

e Storing:ledbrandt/knippertrood.
(zie Storingen + Meldingen cv-pomp op pagina 76)

5.7.3. Regelingstype / karakteristiek

Doorkortindrukken (1seconde)vande bedieningsknop wordt
deingestelde pompregeling enbijbehorende karakteristiek
getoond.

R

= *

o Led’'sgevenhetingestelderegelingstypeende
karakteristiek aan.

o Standaardinstelling: Constant-toerental / karakteristiek
(zie afbeelding).
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5.7.4. Ontluchtingsfunctie

Opmerking

Dezefunctieis alleen geschiktvoorhetontluchtenvande
pomp.

Doorlangindrukken (3 seconden)van de bedieningsknop
wordt deze functie geactiveerd enontluchtde pomp
automatisch.

B

:3. T

N

e Deontluchtingsfunctie startenduurt ongeveer
10 minuten.

o Debovensteenondersteled-rijenknipperen afwisselend.

e Omteannulerendebedieningsknop opnieuw 3 seconden
indrukken.

5.7.5. Handmatige herinschakeling

Doorlangindrukken (5 seconden)van de bedieningsknop
wordt deze functie geactiveerd endeblokkeert de pomp
indiennodig (bijvoorbeeld nalangere stilstandin de zomer).

VO s

o Deherinschakelingsfunctie start en duurt maximaal 10
minuten.

o Deledsknipperenachtereenvolgens metde klok mee.

e Omteannulerendebedieningsknop opnieuw 5 seconden
indrukken.




5.7.6. Knop blokkeren/deblokkeren 5.7.8. Pompcurve

Doorlangindrukken (8 seconden)van de bedieningsknop

wordt deze functie geactiveerd envergrendeld de H[m] / Wilo-p plkPa]
ilo-Para
instellingenaande pomp. Hetbeschermttegenonbedoelde 7 | 15/6 &_ 70
of onbevoegde verstellingvande pompregeling. . / \\ 1~230 V- Rp¥s, Rp 1, Rp 1% | 40
o Deled’sknipperenpermanent. \Z .
5 L
o Devergrendelingis geactiveerd,instellingenvande pomp \
kunnennietmeerveranderd worden. A= N 40
¢ Omtedeblokkerendebedieningsknop opnieuw 3 / A\ I 30
8 secondenindrukken. I / %
2 7 N /-20
1 / ><\ > 10
= . i

0
! 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Q[m3/h]

— _i_ 0 0,2 04 0,6 0,8 Q[l/s]
@ 0 2 a : 8 10 Q[igpm]
P1[W]
40 L A'
—

) / I /’—
5.7.7. Instell I
nstellen pompregeling 10//
a. Debedieningsknop kortindrukken(1seconde). 95 05 1,0 L5 20 25 30 gm3/h]

b. Deled’sgevenhetingestelderegelingstypeende
karakteristiek aan.

c. Doorherhaaldelijk op de bedieningsknop te drukken
wordenvooringestelde configuraties afwisselend
getoond.

d. Kiesdeinstelling: Constant-toerental / karakteristieklll.

N

e. Uwkeuzewordtopgeslagenwanneerustopt met drukken
opdebedieningsknop endeled’s nietmeerbranden.

CUBEDUO| 71



6. Gebruik

6.1. Dagelijks gebruik

6.1.1. Verwarmen

Hettoestel kan op twee manierenworden aangestuurd en
doorde gebruikerworden bediend:

e DooreenOpentherm®-thermostaat.

e Dooreenruimte-thermostaat meteen ‘aan/uit’-contact.

Tip
Voorhetgebruik vanthermostaten verwijst Van Marcke

naarde documentatie van de fabrikant van de thermo-
staat.

6.2. Warm water - comfortinstellingen

De standaardinstellingenvanditapparaat voldoenaande
eisenvoorenergieverbruik en milieubescherming volgens

de Europese Ecodesign-enEnergie Labellingrichtlijnen. Dit
betekentdathet apparaat voorde bereidingvanwarmwateris
ingesteld op de meest energiezuinige temperatuurstand voor
warm water.

Voormeercomfortmoet deinstellingenvoorwarmwater
ingesteldworden op de volgende waarden:

GEBRUIKERSMENU

e Aan
WARMWATER

e EcoComfort
WARMWATERTEMP 63°C

a. Steldekamertemperatuurinop de gewenste
temperatuur.

b. Wanneerhettoesteleenwarmtevraagviade kamer-
thermostaat detecteert, zal het toestel in bedrijf komen.

6.1.2. Warm water

Tip

Warmwatervraag gaat bovenruimteverwarming.

c. Openeenwarmwaterkraan.

d. Hettoestelzalinbedrijf komenentapwatervande
ingestelde temperatuurleveren.
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6.3. Toestelinstellen

Tip

Wanneer het toestel nietjuistisingesteld kan dit zorgen
vooronbalansinhetverwarmingssysteem, waardoor het
optimalerendementvanhettoestel niet wordt gebruikt.
Inhethoofdstuk MENUSTRUCTUUR staatuitlegvande
instellingen omuw keuze te maken.

Tip
Noteerwijzigingenvandeinstellingeninde tabel ‘TOE-
STELINSTELLINGEN'. Inhet geval dat deregelunit vervan-

genwordt, kunnen hierdoor deinstellingen op gemakke-
lijke wijzeingevoerd worden.

Vooreenjuiste werkingis het belangrijk omhet toestelinte
stellen. Deinstellingenzijn afhankelijk van de eigenschappen
vandewoningenhetverwarmingssysteem. Omdatiedere
woning andersis kan ook deinstelling per woning verschillen.
De waardenvande standaardinstellingenzijnzoingesteld dat
hettoestelbijna altijd in bedrijf gesteld kanworden.

STANDAARDINSTELLINGEN
GEBRUIKERSMENU

CVTEMPERATUUR 40[°C]
CVHTTEMPERATUUR 70[°C]
NADRAAIEN CV 1[min]
LAAGBRANDTID 5[min]
ACCELERATIETUUD 10 [min]
ANTIPENDELTIUD 3[min]
KETELVEILIGHEID 10[°C]
CVLTBEWAKING 55[°C]
MAX.CVVERMOGEN max. kW
HTPRIORITEIT HT/25
HTCYCLUSTIID 60 [min.]
CV-VPCVTEMP 20[°C]
CV-VPBUITEN 20[°C]
CV-KP CVTEMP 50[°C]
CV-KPBUITEN -10[°C]
CV-VPNACHT -10[°C]
SCHAKELDIFF. 5[°C]
ROOKGAS REGELING Aan

b. Zie Weersafhankelijkeregelingop pagina 64indien

gebruik wordt gemaakt van de weersafhankelijke regeling

a. Controleerdeinstellingendieinde tabelworden

weergegeven enpasdezeindiennodigaan.

STANDAARDINSTELLINGEN
GEBRUIKERSMENU

WARMWATER Eco
DISPLAY 5 [min]
WEERGAVE CVdruk
DRUKSENSOR Aan
WARMWATERTEMP 55[°C]
HTPRIORITEIT® HT/25
WARREGELING Kamerthermostaat

Hettoestelisnugereed omte verwarmenenwarm
tapwaterte bereiden.

Gaverdermet de controle van het toestel (zie Controle
cv- toestel op pagina 67).

6.4. Ontluchtensanitaire leiding

Controleer of de stopkraanvan deinlaatcombinatie open

Controleer of de hoofdkraanvan de waterleiding open

a.

staat.
b.

staat.
c.

Ontlucht de sanitaire leidingen doorde koude enwarme
aansluitingvan de aangesloten waterkranen te openen.
Zodraereenstabiele waterstraal ontstaatis het
betreffendeleidingdeel ontluchtenkande kraanweer
geslotenworden.
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6.5. Vullen en ontluchten verwarmingssysteem & Let op!

De 2-wegzoneklep staat standaard dicht. Controleeren

& Letop!

Hetverwarmingssysteem moet met schoonwaterworden

opende klep handmatig om luchtinsluitingzoveel moge-
lijk te voorkomen.

gevuld. Volgvoorvloerverwarming de vul- en ontluchtin-

stilctievanidefabikant h. Leesdewaterdrukaf ophetdisplay envulhetverwar-

mingssysteem toteenwaterdrukvan 200 kPa (=2 bar)is
bereikt.

WATERKWALITEIT

Controleerhetverwarmingssysteemop lekkage en
Zuurgraad (pH) 7-8,5 . ) . L
ontlucht alleradiatoreninhet huis. Beginbijhetlaagste
lJzergehalte (Fe) <0,2mg/I . .
punt en eindig bijhethoogste punt.
Chloorgehalte (Cl) <150 mg/I
: - j. Indiende waterdruknahetontluchtenbenedende 150 kPa
Geleidbaarheid <125mS/m . . . . "
(=1,5bar)is gezakt, vuldan deinstallatie opnieuw bij tot
3-12°dH/5-22°fH/ .
Hardheid 200kPa(=2bar)zoals hierbovenomschreven.
0,53-2,14mmol/ICaCO,
Chemische toevoegingen Niet toegestaan k. Sluitdevulkraanenontkoppeldevulslang.

Volgonderstaande procedure indien de waterdruk vanhet
verwarmingssysteemonderde 100 kPa (= 1bar)is gezakt of
wanneerhetverwarmingssysteemvoorde eerste keergevuld
wordt.

a. Schakelhettoestelnietuit.

b. Draaialleradiatorkranenvande cv-installatie open.

c. Controleerdatde dop op de ontluchter één omwenteling
(linksom) openstaat.

d. Zetdekamerthermostaatuitenmaak geengebruikvan
warm water.

e. Sluitdevulslangaanop de koudwaterkraan.

f. Laatdeslangviadekoudwaterkraanvoorzichtigvolmet
waterlopen alvorens deze op de vulkraanvan deinstallatie
aante sluiten.

g. Opendevulkraanenvuldeinstallatielangzaam doorde
koudwaterkraante openen.
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6.6. Buiten bedrijf stellen 6.7. Definitief buiten bedrijf stellen

6.6.1. Verwarmingssysteem
Letop!

Het uitschakelenvanhet toestelineenvorstperiode kan

& Let op!

Stelde kamerthermostaatin de winternietlagerindan
15°C.

bevriezing van de geheleinstallatie veroorzaken. Tap op
hetlaagste puntzowel het verwarmingssysteemals alle

sanitaire leidingen af om waterschade te voorkomen.

Ombevriezingvandeinstallatie te voorkomenis hetraad-

zaamom alleradiatorkranen geheel of gedeeltelijk open
telaten staan. Tip

Zetuw apparaat niet zomaar bijhet grofvuil, maar

Tip informeervoorde afvoervanhet apparaat bijuw
installateur of gemeente.

Wanneer de cv-aanvoertemperatuurin het toestel onder

deingestelde waarde van de ketelveiligheid zakt, dan
komt het toestelin bedrijf enwarmtzich op tot circa a. Draaide kamerthermostaatop minimum.

5-10°Cbovendeingestelde waarde. b. Gebruikgeenwarmwaterkraan.

c. Verwijderde stekkervanhettoesteluitde

. wandcontactdoos.
a. Laatdestekkervanhettoestelindewandcontactdoos

Zitten. d. Sluitde gaskraanonderhettoestel.

b. Draaide kamerthermostaat op minimum. Hetwarm water
zal op temperatuur gehoudenworden, tenzijanders
ingesteld (zie Warmwater hieronder).

6.6.2. Warm water

Gevaar!

Indien het toestel als naverwarmervan eenzonneboiler

functioneertmag het toestel ende warm water functie

nooit uitgeschakeld worden.

Tip
Wanneer de cv-aanvoertemperatuurin het toestel onder
deingestelde waarde van de ketelveiligheid zakt, dan

komthet toestelin bedrijf enwarmt zich op tot circa
5-10°Cbovendeingestelde waarde.

a. Laatdestekkervanhettoestelindewandcontactdoos
zitten.

b. Gebruikhetbedieningspaneel. Gaviahet GEBRUIKERS-
MENU naarde functie WARM WATER en selecteer UIT.

WARM WATER

Aan

[SER

Eco

Eco Comfort

In het statusschermzal ' WARMWATER UIT’ rechtsboven knipperen.
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/. Meldingen en storingen

7.1. Storingen + Meldingen cv-pomp

Klacht

Pomp draaitniet.

Oorzaak

Elektrische zekering
defect.

Oplossing

Controleerenver-
vangindiennodigde
zekering.

7.2. Overzicht meldingen

Pompheeftgeen
voedingsspanning.

Controleeren
herstelde voedings-
spanning.

Opmerking

Bijeenstoring, waarschuwing of blokkering zal de verlich-
tingvanhetdisplay continue knipperen.

Pomp maakt
geluiden.

Cavitatiedoorlage
cvdruk

- Verhoogde
cv-drukbinnen
hettoegestane
bereik.

- Instelling
opvoerhoogte
controlerenen
indiennodig
lagerinstellen.

LED

Continugroen

Oorzaak

Normaal bedrijf.

Oplossing

Continurood

Blokkeringrotor.

- Herinschakelen
cvpomp.

- Vervangdecv-
pomp.

Wikkeling defect.

- Vervangdecv-
pomp.

Knippertrood

Onder-/overspan-
ning.

- Controleeren
hersteldevoe-
dingsspanning.

Temperatuur
pompmodule te
hoog.

- Controleeropte
hoge water- of
omgevingstem-
peratuur.

Knippert
rood/groen

Droogloop.

- Ontluchtdecv-
pomp.

- Ontluchthet
cvsysteem.

- Controleersys-
teemop lekkage

Overbelasting.

- Controleerop
vuilinde pomp.

- Controleer
waterdrukinde
leiding.

- Controleeren
herstelde voe-
dingsspanning.
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Het toestel kent viersoorten meldingen die getoond worden
op dedisplay, namelijk: Status, Waarschuwing, Blokkering en
Storing. Uitgezonderd de status kunnen de andere meldingen
veroorzaakt wordendoorhetniet goed functionerenvande
cv-installatie of van het toestel.




7.2.1. StatusCV

Wanneer hettoestelinbedrijf iswordt de status (= huidige
bedrijfstoestand)inhet display weergegeven.

Omschrijving 1

Omschrijving 2

| 1.5 BAR

Voorbeeld Statusmelding

STATUSMELDING

Omschrijving1

Omschrijving 2

7.2.2. Waarschuwing CV

Eenwaarschuwingisherkenbaaraan de code die begint met
deletter Weneenomschrijvingvande waarschuwing. Het
toestelblijftin bedrijf, maar de functie waarde waarschuwing
betrekking op heeft, wordtuitgeschakeld of genegeerd. De
functie wordt latervanzelf weeractief. Eenlangdurige of veel-
vuldigvoorkomende Waarschuwingsmelding kan leiden tot
eenBlokkeringsmelding enlater tot een Storingsmelding.

Omschrijving 1

Omschrijving 2

| 1.5 BAR

Voorbeeld Waarschuwingsmelding

WAARSCHUWINGSMELDING

Omschrijving1 Omschrijving 2

W10 CV-druktehoog

W20 Sensorfout Buitenvoeler

W25 LTzone Lekkende klep

W30 LTzone Temperatuurte hoog
W31 Rookgas fout Temperatuurte hoog

Volg de eventueleinstructie op hetdisplay.

Stand-by

Starten

Verwarmen Warmwater
Verwarmen Ccv
Verwarmen HTzone
Verwarmen LTzone
Verwarmen LTzone +HTzone
Stoppen

Antipendel

Nadraaien Warmwater
Pompen CVv
Pompen HT zone
Pompen LTzone
Vorstbeveiliging

De aanduiding ECO of ECO COMFORT wordt afwisselend met

detijd getoond als:

e defunctie ECO of ECO COMFORTwordtingeschakeld.
¢ OpenTherm®de functie ECOinschakelt.

Tip

Indiende melding blijft,raadpleeg dan eenerkendinstal-
lateur of serviceorganisatie Van Marcke.

Tip
Defunctie ECO zorgt ervoor dat de warmhoudstand voor
warm waterwordt uitgeschakeld.

De aanduiding WARM WATER UIT wordt knipperend getoond
inplaatsvandetijd als de functie WARM WATER is uitgescha-
keld.
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7.2.3. Blokkering CV

Eenblokkeringiseenfoutdie geenstoring tot gevolg heeft.
Het toestelwacht tot de blokkeringis verdwenenen gaatin
normaal bedrijf verder. Eenblokkering wordt aangegeven
doorde code die begint metdeletterBeneenomschrijving
vande blokkering.

Omschrijving 1

Omschrijving 2
| 1.5 BAR

Voorbeeld Blokkeringsmelding

BLOKKERINGSMELDING

Omschrijving1 Omschrijving 2

7.2.4. StoringCV

Eenstoringiseenfoutdie ertoeleidt dathet toestelviade
regelunit buiten werking wordt gesteld envergrendeld
wordt. Het toestel kan alleen ontgrendeld worden doorop de
RESET-toets te drukken. Eenstoring wordt aangegeven door
de codediebegintmetdeletterEeneenomschrijvingvande
storing.

Probeerde storing eerst te verhelpendooreenmaalop de
RESET-toets te drukken. Mocht het toestel niet ontgrendelen
probeerhetdannogeensnaca.15seconden.

Omschrijving 1

Omschrijving 2

| 1.5 BAR

Voorbeeld Storingsmelding

STORINGSMELDING

Omschrijving1 Omschrijving 2

EOO Ventilator Ccv

EO6 Geenionisatie Tijdens start

EO7 lonisatie Weggevallen

EO8 lonisatie Onterechtaanwezig
E10 Gasklep fout

E14 Toestelbewaking WW geentemp toename
E15 Geendoorstroming Warmwater

E16 Geendoorstroming Ccv

E21 Maximaal thermostaat CVwatertewarm
E22 Rookgas fout Temperatuurte hoog
E30 Veiligheidstoring Regelunit CV

E33 Interne fout RegelunitCV

E35 Langdurige Blokkering

Druk op de RESET-toets.

BOO Sensorfout CVaanvoer
BOO Sensorfout Rookgas
BOO Sensorfout Warmwater
BOO Sensorfout Klep
BO1 Sensorfout CVaanvoer
BO1 Sensorfout Rookgas
BO1 Sensorfout Warm water
BO1 Sensorfout Klep
BO5 Netfrequentie fout
BO6 Interne fout Regelunit CV
BO?9 Viamfout
B10 Fase fout Stekkeromkeren!
B12 Resetfout
B14 Toestelbewaking WW geentemp toename
B22 Toesteltype fout Stelcorrecttypein
B25 CVdruktelaag Waterbijvullen
Volg de eventueleinstructie op het display.
Tip
Indien de melding blijft,raadpleeg daneenerkendinstal-
lateur of serviceorganisatie Van Marcke.
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7.2.5. Sensorweerstand

Metbehulp vanonderstaande tabel kan de weerstandvaneen

temperatuursensor gecontroleerd worden.

Sensorweerstand
Temperatuur Weerstand

[°C] [Ohm]
0 815
10 886
20 961
25 1000
30 1040
40 Nn22
50 1209
60 1299
70 1392
80 1490
90 1591

7.2.6. Meldingen bij OpenTherm®

Tip
Zie de gebruiksaanwijzing van de kamerthermostaat voor

de betekenisvande symbolenop hetdisplay.

Kijk voormeerinformatie overde melding op hetdisplay
vanhettoestel.

Bijtoepassing vanbepaalde typen/merken modulerende
kamerthermostatenvolgens het OpenTherm® communicatie-
protocolworden de onderstaande meldingen op de display
vande kamerthermostaat weergegeven.

e Statusmeldingen

e Waarschuwingsmeldingen

o Blokkeringsmeldingen

e Storingsmeldingen
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7.3. Diagnose

& Waarschuwing!

Verwijdernooit de mantelvanhettoestel!
Op bepaalde onderdelen staat elektrische spanning.

Tip

Eenstoringsvrijtoestel zal pasin bedrijf kunnen komen,
alsereenwarmtevraagis.

Ditbetekent dat de thermostaat voldoende hoog moet

wordeningesteld of dateenwarm waterkraan geopend
moetworden.

Tip

Sommige meldingenzijnvantijdelijke aard. Wacht mi-
nimaalTuurvoordatucontact opneemt meteenerkend
installateur of serviceorganisatie omdat een aantal fouten

binnendittijdsbestek vanzelf verdwijnen!
Volg de eventueleinstructie zoals gegeven op het display.

7.3.1. Wat kunt u zelf controleren bij een storing?

Is de kamerthermostaatjuistingesteld?
Isdekraanvandeinlaatcombinatie geopend?
Staatde gaskraanopen?

Zijn deradiatorkranen geopend?

Is de waterdruk vanhetverwarmingssysteemtussende
lende 3bar?

Ishetverwarmingssysteem goed ontlucht?

Is de warm waterfunctie ingeschakeld?

7.3.2. Wat te doenbijeen storing?

Tip
Eenstoringsvrijtoestel zal pasin bedrijf kunnen komen,
alsereenwarmtevraagis. Ditbetekent dat de thermo-

staatvoldoende hoogmoet wordeningesteld of dateen
warm waterkraan geopend moetworden.

Aanveelvande functioneringsfoutendie optredenzodra

hettoestelinbedrijf wordt gesteld, liggen de onderstaande

oorzaken mogelijk ten grondslag:

Erstaangeen of onvoldoende radiatorkranen open.
Hetverwarmingscircuitis niet goed ontlucht.

Dedrukverschilregelaar staat dicht of isniet goed
afgesteld.

De systeemdruk te laag of te hoog.

De gasleidingisniet goed ontlucht.
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e« Degaskraanstaatdicht.
o« Dewarmwaterfunctieisuitgeschakeld.

¢ Deinlaatcombinatiekraanstaatdicht.

Inveel gevallenzalhettoestelnaeenreset weernormaal
functioneren, maarin sommige gevallenblijft de storing
bestaanenmoet deze eerstverholpenworden.

a. Controleereerstaandehandvande meldinginhetdisplay
of éénvanbovenstaande mogelijkheden de oorzaakisvan
de storing.

b. Drukla2maalopdeRESET-toets. Blijft het toestelin
storing, probeerhetdanna5minutennogeens.

c. Blijfthettoestelinstoring of treedt dezelfde storing
meerdere malenop, raadpleeg dan de diagnosetabellen.



7.4. Diagnose van meldingen

7.4.1. Waarschuwingsmeldingen

W10

Cv-druk te hoog

Het systeem detecteert eente hoge cv-druk.

Oorzaak

a. Hetexpansievatisonjuistgemonteerd.

Oplossing

¢ Monteerhetexpansievat correct.

b. Hetexpansievatisdefect.

« Vervanghetexpansievat.

c. Dedruksensorisdefect.

e« Vervangdedruksensor.

d. Hetoverstortventielfunctioneertniet goed.

« Vervanghetoverstortventiel

e. Eriseenlekkagevantapwaternaarhetcv-circuit.

e Vervangde warmtewisselaar.

W20

Sensorfout. Buitenvoeler.

Het systeem detecteert geenbuitenvoeler.

a. Dekabelvandebuitenvoelerislosof nietgoedingestoken.

Oplossing

e Monteerdekabelcorrect.

b. Dekabelvandebuitenvoelerisbeschadigd of defect.

¢ Monteereennieuwe kabel.

c. Eriseenonjuiste buitenvoelergemonteerd.

¢ Monteerdejuiste buitenvoeler.

d. Debuitenvoelerisdefect.

« Monteereennieuwe buitenvoeler.

e. Een(ofmeerdere)insteekcontact(en)is/zijnniet goedingesto-
kenof beschadigd.

o« Herstelhet/de contact(en).

f. Dekabelboominhettoestelisbeschadigd.

« Monteereennieuwe kabelboom.

g. GeenOpenThermgedetecteerd.

« Indienergeenbuitenvoelermaarweleen OpenThermis gein-
stalleerdinhet servicemenude buitenvoeleruitschakelen.

W25

LT zone. Lekkende klep

Klep sluit niet goed af.

a. De2-wegzoneklepisvervuild.

Oplossing

e Maakdeklepschoon.
e Vervangindiennodigde 2-wegzoneklep.

b. De2-wegzoneklep blijft openstaan.

e Controleerdepositievandeklep envervangindiennodigde
2-wegzoneklep.

« Controleerde bekabelingenvervangindiennodig de bekabe-
ling.

W30

LT zone. Temperatuur te hoog

Cv-aanvoertemperatuur LT te hoog. De melding zal zich iedere 20 minuten automatischresetten totdat de cv-aanvoertemperatuur

juistis.

a. Desensorfunctioneertnietgoedofisdefect.

Oplossing

« Controleerdeweerstandvande sensorenvervangindiennodig
desensor.

« Controleerde bekabelingenvervangindiennodigde bekabe-
ling.

b. Temperatuursensorklep functioneertniet goed of isdefect.

e Controleerdeweerstandvandesensorenvervangindiennodig
desensor.

« Controleerde bekabelingenvervangindiennodig de bekabe-
ling.

c. Dewarmte-energievandeHTzoneiste groot of onvoldoende
afgestaanwaardoor, bijwarmtevraaginde LTzone, de cvaan-
voertemperatuurtelang, te hoog blijft.

« Verlaagdecv-aanvoertemperatuurvoorde HTzone (CVHT
TEMPERATUUR).

e VerhoogdebewakingstemperatuurvandeLTzone (CVLT
BEWAKING).

e NeemcontactopmetVanMarckeindiendeze meldingregelma-
tigverschijnt.
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WKIBl Rookgas fout. Temperatuurte hoog.
Derookgastemperatuuriste hooggeworden.
Oorzaak Oplossing
a. Rookgassensorfunctioneertnietgoedofisdefect. Controleerde bekabelingen/of de connectorenvande sensor.
Controleerde weerstandvande sensorenvervangindiennodig
desensor.
b. Detemperatuursensorcv-aanvoerfunctioneertniet goedofis Controleerde bekabeling en/of de connectorenvande sensor.
defect. Controleer de weerstandvan de sensorenvervangindien nodig
desensor.
c. Detemperatuursensorwarmwaterfunctioneertnietgoedofis Controleerde bekabelingen/of de connectorenvande sensor.
defect. Controleerde weerstandvande sensorenvervangindiennodig
desensor.
d. Dedoorstrominginhet CV-deelisonvoldoende. Controleerde doorstroming en corrigeerzonodig.
e. Decv-pompfunctioneertnietgoed ofisdefect. Controleerde pomp op bekabelingenconnectorenen corri-
geerzonodig.
f. Deverdringerisnietgoed gemonteerd of beschadigd. Controleerde verdringerop beschadigingenenvervangindien
nodig.
Controleerde montage vande verdringer.
g. Onvoldoende warmte-uitwisselingviade warmtewisselaar Reinig de warmtewisselaar.
doorvervuiling.
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7.4.2. Blokkeringsmeldingen

BOO Sensor fout. CV aanvoer.

De CV-watertemperatuuris hogerdan118°C. [Sensoropen]

Oorzaak Oplossing

a. Erisgeenflowoverhetketeldeel. e Controleerde flowoverhetketeldeel.
e Ontluchtdeinstallatie.
e Spoeldeinstallatiedoor.

b. DekabelboomK4islosof nietgoedingestoken. e Monteerdekabelboomcorrect.
c. Deflow-sensorfunctioneertniet goedofisdefect. « Controleerde bekabelingen/of de connectorenvande sensor.
« Controleerdeweerstandvande sensorenvervangindiennodig
desensor.
d. Deregelunitfunctioneertniet goed ofisdefect. « Controleerenvervangzonodig de bekabelingen/of de connec-

torenop deregelunit.
« Vervangderegelunit.

Sensor fout. Rookgas.

Derookgastemperatuurishogerdan138°C. [Sensoropen]

Oorzaak Oplossing

a. DekabelboomK4islosof nietgoedingestoken. « Monteerdekabelboomcorrect.

. . ) « Controleerde bekabelingen/of de connectorenvande sensor.
b. Derookgassensorfunctioneertnietgoed ofis defect.
e Vervangderookgassensor.

« Controleerenvervangzonodigde bekabeling en/of de connec-
c. Deregelunitfunctioneertniet goed of is defect. torenop deregelunit.
« Vervangderegelunit.

2Iolel Sensorfout. Warm water.

De warmwatertemperatuuris hogerdan118°C. [Sensoropen]

Oorzaak Oplossing

a. Erisgeenflowoverhetketeldeel. « Controleerde flowoverhetketeldeel.

b. DekabelboomK4islosof nietgoed e Monteerdekabelboomcorrect.

c. ingestoken.

d. Deflow-sensorfunctioneertnietgoed ofiis defect. « Controleerdebekabelingen/of de connectorenvande sensor.

¢ Vervangde flow-sensor.

o

Deregelunit functioneertniet goed of isdefect. « Controleerenvervangzonodigde bekabeling en/of de connec-
torenop deregelunit.

« Vervangderegelunit.

=[]l Sensorfout. Klep.

Hetsignaalvande CV LT sensoris weggevallen. [Sensoropen]

Oorzaak Oplossing
a. DeCVLTsensorfunctioneertnietofisdefect. « Controleerdeweerstandvande sensorenvervangindiennodig
desensor.
« Controleerde bekabelingenvervangindiennodigde bekabe-
ling.
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BO1 Sensor fout. CV aanvoer.

De CV-watertemperatuurislagerdan -10°C. [Sensor kortgesloten]

Oorzaak Oplossing
a. Deflow-sensorfunctioneertnietgoed ofisdefect. e« Controleerde bekabelingen/of de connectorenvande sensor.
e Controleerdeweerstandvandesensorenvervangindiennodig
desensor.
b. Deregelunitfunctioneertnietgoed ofis defect. « Controleerenvervangzonodigde bekabeling en/of de connec-

torenop deregelunit.

e« Vervangderegelunit.

BO1 Sensor fout. Rookgas.

Derookgastemperatuurislagerdan10°C. [Sensor kortgesloten]

Oorzaak Oplossing
a. DekabelboomK4islosof nietgoedingestoken e Monteerdekabelboomcorrect.
b. Derookgassensorfunctioneertnietgoed ofiis defect. « Controleerde bekabelingen/of de connectorenvande sensor.

« Vervangderookgassensor.

c. Deregelunitfunctioneertniet goed ofisdefect. « Controleerenvervangzonodig de bekabelingen/of de connec-
torenop deregelunit.

« \Vervangderegelunit.

BO1 Sensor fout. Warm water.

De warmwatertemperatuurislagerdan -10°C. [Sensor kortgesloten]

Oorzaak Oplossing
a. DekabelboomK4islosof nietgoedingestoken. e Monteerdekabelboomcorrect.
b. Deflow-sensorfunctioneertnietgoed ofiisdefect. « Controleerdebekabelingen/of de connectorenvande sensor.

¢ Vervangde flow-sensor.

c. Deregelunitfunctioneertniet goed ofisdefect. « Controleerenvervangzonodigde bekabelingen/of deconnec-
torenop deregelunit.

« Vervangderegelunit.

BO1 Sensorfout. Klep.

Het signaal vande temperatuursensorklepis verkeerd. [Sensor kortgesloten]

Oorzaak Oplossing
a. DeCVLTsensorfunctioneertnietofisdefect. « Controleerdeweerstandvande sensorenvervangindiennodig
desensor.

« Controleerde bekabelingenvervangindiennodig de bekabe-
ling.
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BO5 Netfrequentie fout.

Erwordteenfoutin het elektrisch systeem gedetecteerd.

Oorzaak Oplossing

a. Dewandcontactdoosheeftgeenaarde. e Zorgvooreencorrectelektrischsysteem.

b. Deelektrischehuisinstallatie functioneert nietgoed. « Controleerde elektrische huisinstallatie.

c. Deregelunitfunctioneertnietgoed ofis defect. « Controleerenvervangzonodigde bekabeling en/of de connec-

torenop deregelunit.

e« Vervangderegelprint.

Interne fout. Regelunit CV.

Erwordteeninterne foutin deregelunitgedetecteerd.

Oorzaak Oplossing

Indien deze blokkering vaker of langdurig voorkomt, vervang dan deregelunit CV.

a. Deregelunitfunctioneertnietgoed ofis defect. « Controleerenvervangzonodigde bekabeling en/of de connec-
torenop deregelunit.

BO9 Vliamfout.

Hetvlamsignaalis verloren of eris een ontrecht signaal afgegeven.

Oorzaak Oplossing

a. Dejonisatiepenmaaktsluiting of is defect. e« Losdekortsluitingop.
« Vervangdeionisatiepen.

b. Hetgasblokisdefect. « Vervanghetgasblok.
c. Hetgasblokisnietgoedafgesteld. e Stelhetgasblokcorrectaf.
d. Erisonvoldoende gastoevoer. e Controleerde gastoevoer.

e Steldegastoevoercorrect af.

e. Debranderisbeschadigdof defect. e Vervangdebranderunit.
f. Hetsifonisverstopt. e Ontstophetsifonencontroleerde doorstroming.
g. Debekabelingvandeventilatoris onderbroken of defect. « Controleerhettoestelop bekabelingenconnectorenencorri-

geerzonodig.

h. Deregelunitfunctioneertniet goed of is defect. « Controleerenvervangzonodigde bekabeling en/of de connec-
torenop deregelunit.

« \Vervangderegelunit.

i. Derookgasafvoerisgeblokkeerd. e Losdeblokkade op.

j.  Erisrecirculatie vanrookgas. e« Losderecirculatie op.
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B10

Fasefout. Stekker omkeren.
Erwordteenverkeerde fase gedetecteerd.
Oorzaak

a. Destekkerisverkeerdindewandcontactdoos gestoken

Oplossing

Neem de stekkeruitde wandcontactdoos, draaide stekkerom
ensteekhemteruginde wandcontactdoos.

b. Dewandcontactdoosheeftgeenpenaarde

Vervang de wandcontactdoos dooreenwandcontactdoos met
penaarde

c. Deaardedraadvandebranderislos.

Maak de aardedraadvast.

d. Deregelunitfunctioneertniet goed of isdefect.

Controleerenvervangzonodig de bekabelingen/of de connec-
torenop deregelunit.

Vervang deregelprint.

Reset fout.

Reset te snel of te vaak achter elkaaringedrukt.

a. Resettesneloftevaakachterelkaaringedrukt.

Oplossing

Udientenige minutente wachtenmaarhoeft geenactiete
ondernemen.

b. Deregelunitfunctioneertniet goed ofisdefect.

Controleerhettoestelop bekabelingenconnectorenencorri-
geerzonodig.

B14

Toestelbewaking. WW geen temp toename.

De warmwatertemperatuur stijgt niet.

a. Dewarm-enkoudwateraansluitingenzijnverkeerd omaange-
sloten.

Oplossing

Sluitde warm- enkoudwateraansluitingen correct aan.

b. Devoordrukvanhetkoude waterstaatte hoogafgesteld.

Steldevoordruk correctin.

c. Desensorvoorhetkoudwaterfunctioneertnietgoedofis
defect.

Controleerde sensorop bekabelingen connectorenencorri-
geerzonodig.

Vervangde sensor.

d. Hettapdebietoverhettoestelistehoog.

Stelhetdebietcorrectin.

e. Hettoestelhaalthetmaximale vermogenvoorhetwarme water
niet.

Controleerde externe pomp.

f. Erisweerstandinhetrookgaskanaal.

Controleerhetrookgaskanaal.
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B22 Toesteltype fout. Stelcorrect typein

Hettoestel wordt niet herkend.

Oorzaak Oplossing
a. Hetjuistetypetoestelisnietgeselecteerd. e Stelhettypetoestelcorrectin.
b. Deflow-sensorfunctioneertniet goedofisdefect. « Controleerdesensorop bekabelingenconnectorenencorri-
geerzonodig.
« Controleerdeweerstandvande sensorenvervangindiennodig
desensor.
c. Deselectieweerstandenzijndefect. « \Vervangdeselectieweerstand.
d. Deregelunitfunctioneertnietgoed ofis defect. « Controleerhettoestelop bekabelingenconnectorenencorri-
geerzonodig.
« Vervangderegelunit.

B25 CV-druk telaag. Waterbijvullen.

De waterdruk van het verwarmingssysteemis tijdens bedrijf 0,5 bar of lager, of tijdens opstart 1bar of lager waardoor het toestel

wordt geblokkeerd en nietzal branden.

Oorzaak Oplossing

a. Hetverwarmingssysteemis meteentelage waterdruk gevuld. e« Vulhetsysteemtotaande gewenste waarde.

b. Hettoestellektwater. e Controleerhettoesteloplekkagesenlosdie op.enconnecto-
renen corrigeerzonodig.

c. Dedruksensorisdefect. « Vervangdedruksensor.

d. Deregelunitfunctioneertniet goed of is defect. o Controleerhettoestelop bekabelingenconnectorenencorri-

geerzonodig.

« Vervangderegelunit.
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7.4.3. Storingsmeldingen

EOCO Ventilator. CV.

Erwordt een defect aan de ventilator gedetecteerd.

a.

De elektrische aansluitingenvan de ventilatorzijn niet goed
ingestoken of defect.

Oplossing

Controleerde bekabelingenconnectorenencorrigeerzono-
dig.

Deventilatoris defect.

Vervang de ventilator.

Deluchtopbrengstisverminderd

Controleerdekanalenop weerstand/blokkades encorrigeer
zonodig.

Deregelunit functioneertniet goed of isdefect.

Controleerenvervangzonodigde bekabeling en/of de connec-
torenop deregelunit.

Vervang deregelunit.

a.

EO6 Geenionisatie. Tijdens start.

Eris geenionisatie tijdens de startprocedure.

Erisgeengastoevoer.

Oplossing

De gaskraanstaatdicht. Opende gaskraan.

b.

Het gasregelblokis niet goed aangesloten.

Controleerde aansluiting en corrigeerzonodig.

Het gasregelblokis defect.

Vervang het gasregelblok.

Deluchttoevoeris geblokkeerd.

Controleerdekanalenop weerstand/blokkades encorrigeer
zonodig.

Derookgasafvoerisverstopt.

Hef de verstopping op.

Hetsifonisverstopt.

Hef de verstopping op.

Deionisatiekabel functioneertniet goed of is defect.

Controleerdekabel.
Vervang de kabel.

De elektrische aansluiting van de ontsteektrafoislos of niet
goedaangesloten.

Controleerde aansluiting en corrigeerzonodig.

De ontsteekkabelis defect.

Vervang de ontsteekkabel.

De ontsteektrafois defect.

Vervang de ontsteektrafo.

De ontsteekelectrode maakt sluiting of is defect.

Los dekortsluiting op..

De warmtewisselaaris vervuild.

Maak de warmtewisselaarschoon.

De elektrische huisinstallatieis nietin orde (zwevende O /2x 110
V; geldtniet voor Belgié).

Zorgvooreencorrectfunctionerende, elektrische huisinstal-
latie.

Deregelunitfunctioneert niet goed of isdefect.

Controleerenvervangzonodig de bekabeling en/of de connec-
torenop deregelunit.

Vervangderegelunit.
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EO7

lonisatie. Weggevallen.
lonisatiesignaal weggevallen tijdens warmtelevering.
Oorzaak

a. Hetgasregelblokisnietgoedaangesloten.

Oplossing

e Controleerde aansluitingen corrigeerzonodig.

b. Hetgasregelblokisdefect.

« Vervanghetgasregelblok.

c. Deluchttoevoeris geblokkeerd.

« Controleerdekanalenopweerstand/blokkadesencorrigeer
zonodig.

d. Derookgasafvoerisverstopt.

« Hefdeverstoppingop.

e. Hetsifonisverstopt.

« Hefdeverstoppingop.

f. Deionisatiekabelfunctioneertnietgoedofisdefect.

e Controleerdekabel.
e Vervangdekabel.

g. Deelektrische aansluitingvande ontsteektrafoislos of niet
goedaangesloten.

« Controleerdeaansluitingencorrigeerzonodig.

h. Deontsteekkabelisdefect.

« Vervangde ontsteekkabel.

i. Deontsteektrafoisdefect.

« Vervangde ontsteektrafo.

j. Deontsteekelectrode maakt sluiting of is defect.

e« Losdekortsluitingop..

k. Dewarmtewisselaarisvervuild.

¢ Maakdewarmtewisselaarschoon.

|. Deelektrischehuisinstallatieisnietinorde (zwevende 0 /2x 110
V; geldtniet voor Belgié).

e« Zorgvooreencorrectfunctionerende, elektrische huisinstal-
latie.

m. Deregelunitfunctioneertniet goed of is defect.

« Controleerenvervangzonodigde bekabeling en/of de connec-
torenop deregelunit.

« Vervangderegelunit.

EO8

lonisatie. Onterecht aanwezig.

lonisatiesignaal blijft na warmtelevering te lang aanwezig.

Oorzaak

a. Deklepinhetgasregelblokblijft openstaan,lektofis defect.

Oplossing

« Vervanghetgasregelblok.

b. Deregelunitfunctioneertnietgoed of isdefect.

« Controleerenvervangzonodigde bekabeling en/of de connec-
torenop deregelunit.

« Vervangderegelunit.
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E10 Gasklep fout.

De gasklepaansturing krijgt ten onrechte spanning.

Oorzaak Oplossing
a. Hetgasregelblokisnietgoedaangesloten. e Controleerde aansluitingen corrigeerzonodig.
b. Tijdenseenstoringisde stekkeropnieuw maarverkeerdomin o Draaide stekkeromenresethettoestel.

dewandcontactdoos gestoken. Het toestelis daarna gereset
waardoor ook de melding ‘fase fout” (B10)is gereset.

c. Deregelunitfunctioneertnietgoed of is defect. « Controleerenvervangzonodigde bekabeling en/of de connec-
torenop deregelunit.

« \Vervangderegelunit.

El4 Toestelbewaking. WW geen temp toename.

De warmwatertemperatuur stijgt niet na 3 pogingen.

a. Dewarm-enkoudwateraansluitingenzijnverkeerd omaange- e Sluitdewarm-enkoudwateraansluitingen correctaan.
sloten.

b. Devoordrukvanhetkoude waterstaatte hoogafgesteld. « Steldevoordrukcorrectin.

c. Desensorvoorhetkoudwaterfunctioneertnietgoedofis o Controleerde sensorop bekabelingenconnectorenencorri-
defect. geerzonodig.

e Vervangdesensor.

d. Hettapdebietoverhettoestelistehoog. e« Stelhetdebietcorrectin.

e. Hettoestelhaalthetmaximalevermogenvoorhetwarmewater | e Controleerdeexterne pomp.

niet. e« Vervangdepomp.

f. Erisweerstandinhetrookgaskanaal. e« Controleerhetrookgaskanaal.
« Hefdeverstoppingop.

Geendoorstroming. Warm water.

Eris onvoldoende doorstroming bijwarmwatervraag.

a. Devoordrukistelaag. e« Steldedrukcorrectin.
b. Erzitluchtinhetwarmwatercircuit. e Ontluchtdeinstallatie.

e Spoeldeinstallatiedoor.

c. Erisgeenkoudwatersensorgeplaatstbijdezonneboiler. e Plaatseenkoudwatersensor.
d. Dethermische beveiligingisuitgeschakeld. e« Schakeldethermischebeveiligingin.
e. Deregelunitfunctioneertnietgoed ofis defect. « Controleerenvervangzonodigde bekabeling en/of de connec-

torenop deregelunit.
e Vervangderegelunit.
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E16 Geendoorstroming. CV.

Eris onvoldoende doorstroming bij CV-vraag.

Oorzaak Oplossing

a. DeCV-drukistelaag. e Steldedrukcorrectin(minimaal 100 kPa bijhet toestel).
b. Alle(thermostaat)radiatorkranenstaandicht. e Zetderadiatorkranenopen.

c. Dedrukverschilregelaarstaatnietgoedingesteld. « Steldedrukverschilregelaarcorrectin.

d. Deautomatische ontluchterwerktnietgoed. e Ontluchtdeinstallatie.

e Spoeldeinstallatie door.
« Herstelautomatische ontluchter.

e. Dedoorstrominginhet CV-deelisonvoldoende. e Controleerdedoorstromingencorrigeerzonodig.

f. Decv-pompfunctioneertnietgoedofisdefect. e« Controleerde pomp op bekabelingenconnectorenencorri-
geerzonodig.

g. Dethermischebeveiligingisuitgeschakeld e Schakeldethermischebeveiligingin.

Deregelunitfunctioneert niet goed of isdefect. « Controleerenvervangzonodig de bekabelingen/of de connec-
torenop deregelunit.

« Vervangderegelunit.

E21 Maximaal thermostaat. CV-waterte warm.

Maximaalthermostaat schakelt het toestel uit en de temperatuur van de cv-temperatuursensor was hogerdan105°C.

a. Deaansluitingenvande thermische beveiligingzijn nietgoed « Controleerdebekabelingenconnectorenencorrigeerzono-
ingestoken of defect. dig.

« Vervangbekabeling.

b. Dethermische beveiligingisdefect. « Vervangde thermische beveiliging.

c. Decv-pompfunctioneertnietgoedofis defect. e Controleerde pomp op bekabelingenconnectorenencorri-
geerzonodig.

« Vervangdepomp.

d. Erisgeendoorstrominginhet CV-circuit. e Zetderadiatorkranenopen.

« Controleerdecv-installatie op verstoppingen of vervuilingen
reinigindiennodig.

e. Debypassstaatnietcorrectafgesteld. e« Steldebypasscorrect af.

f. Deregelunitfunctioneert niet goed ofis defect. « Controleerenvervangzonodig de bekabelingen/of de connec-
torenop deregelunit.

« \Vervangderegelunit.
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E22

Rookgas fout. Temperatuur te hoog.
Derookgastemperatuuriste hooggeworden.

Oorzaak

Q

Rookgassensorfunctioneertniet goed of is defect.

Oplossing

Controleerde bekabelingen/of de connectorenvande sensor.

Controleerde weerstandvande sensorenvervangindiennodig
desensor.

b. Detemperatuursensorcv-aanvoerfunctioneertniet goedofis
defect.

Controleerde bekabeling en/of de connectorenvande sensor.

Controleerde weerstandvande sensorenvervangindiennodig
desensor.

c. Detemperatuursensorwarmwaterfunctioneertnietgoedofis
defect.

Controleerde bekabelingen/of de connectorenvande sensor.

Controleerde weerstandvande sensorenvervangindiennodig
desensor.

d. Dedoorstrominginhet CV-deelisonvoldoende.

Controleerde doorstroming en corrigeerzonodig.

e. Decv-pompfunctioneertnietgoed ofisdefect.

De cv-pomp functioneert niet goed of is defect.

f. Deverdringerisnietgoed gemonteerd of beschadigd.

Controleerde verdringerop beschadigingenenvervangindien
nodig.

Controleerde montage vande verdringer.

g. Onvoldoende warmte-uitwisselingviade warmtewisselaar
doorvervuiling.

Reinig de warmtewisselaar.

E30

Veiligheidstoring. Regelunit CV.

Veiligheidsstoring regelunit.

Oorzaak

a. Deregelunitfunctioneertnietgoed ofisdefect.

Oplossing

Controleerenvervangzonodig de bekabelingen/of de connec-
torenop deregelunit.

Vervang deregelunit.

b. TijdensblokkeringBlOisderegelunitgereset.

Draaide stekkeromenreset het toestel.

c. Deelektrischehuisinstallatieis nietinorde (zwevende O /2x 110
V; geldtnietvoorBelgié).

Zorgvooreencorrect functionerende, elektrische huisinstal-
latie.

Plaats eenscheidingstrafo.
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E33 Interne fout. Regelunit CV.

Interne storinginderegelunit.

Oorzaak Oplossing

Resethettoestel. Indiendeze storing vaker of langdurig voorkomt, vervang dan deregelunit CV.

a. Deregelunitfunctioneertnietgoed ofis defect. « Controleerenvervangzonodigde bekabeling en/of de connec-
torenop deregelunit.

« Vervangderegelunit.

b. Deelektrische huisinstallatieis nietinorde (zwevende 0 /2x 110 e Zorgvooreencorrectfunctionerende, elektrische huisinstal-
V; geldtnietvoorBelgié). latie.

e« Plaatseenscheidingstrafo.

E35 Langdurige. Blokkering.

De blokkering duurt te lang.

a. Eenblokkeringduurtlangerdan20uur.

« Controleerwelke blokkering actiefis geweest.
« Losderedenvoordeblokkering op.
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8. Inspectie & Onderhoud

& Gevaar!

Schakel de voedingsspanning uit voordat werkzaamhe-
denwordenverricht.

Voorkomhet onbedoeld opnieuwinschakelenvande
voedingsspanning.

Voorkom aanraking met elektrische componenten als bij
werkzaamheden tochvoedingsspanning nodigis.

& Risico op elektrische schokken.

& Letop!

Gebruik bijvervanging of reparatie altijd de originele Van
Marcke onderdelen.

Hiermee garandeertu de veiligheid enjuiste werkingvan
het product en eventuele aanspraak op garantie.

Opmerking

Omde buitenzijde van het product tereinigenkanhet
beste eenvochtige (gebruik alleenwater) microvezel-
doek worden gebruikt.

Als ditniet voldoende werkt, kuntuvloeibare zeep ge-
bruikenin combinatie met eenvochtige microvezeldoek.

Gebruik nooit schurende of agressieve reinigingsmidde-
lendie lak of gebruikte materialenkunnen aantasten.

8.1. Serviceonderdelen

Meerinformatie over de originele Van Marcke serviceonder-
delenkuntuvindenvanafpaginalO2.

8.2.Inspectie

& Let op!

Vervang bijinspectie-, onderhoudswerkzaamheden altijd
alle pakkingenvan gedemonteerde componenten.

8.2.1. Opmerkingen gebruiker

o Vraagdegebruikerof erproblemenmethet toestel zijn
geweest.

8.2.2.Fout historie toestel

Doorinhetservicemenude gegevens op te vragenuit de fout
historie kan op snelle wijze een diagnose gemaaktwordenom
componenten eventueel preventief te vervangen.

Tip
Wis naonderhoud of service altijd de fouthistorie van
STORING en BLOKKERING inhet SERVCICEMENU.

Tip
Gebrekkigonderhoudvanhettoestelkanleidentoteen

hogerenergieverbruik, eenkortere levensduureneen
onveilige werking.

Aanspraak op fabrieksgarantie kan door gebrekkig on-
derhoud worden afgewezen.
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Hettoesteldient eens perjaargeinspecteerd en/of on-
derhoudenteworden.

Onderhoud dient uitgevoerd te worden als deinspectie-

beurtditaangeeft.

Dewerkzaamheden dienendooreen erkendinstallateur of

serviceorganisatie uitgevoerd te worden.

Adviseerde klant omeenonderhoudscontract af te slui-

ten.
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8.2.3. Algehele visueleinspectie

o Controleerallecomponenten, leidingenenkoppelingen
op slijtageverschijnselen, waterlekkage of corrosiever-
schijnselen.

e Controleerdatde openverbindingmet de binnenriolering
niet worden geblokkeerd doorverontreiniging.

e Bijgeconstateerde problemenmoetde oorzaakverhol-
penworden en/of versleten, defecte of gecorrodeerde
componentenvervangen.




8.2.4. Controlerenluchttoevoer enrookgasafvoer

& Gevaar!

Bijlekkage vanrookgassenkan het giftige gas koolmo-

noxide vrijkomen!

Zorg dat de opstellingsruimte voorzienis van de noodza-
kelijke ventilatie- enluchttoevoeropeningenvolgens de
geldende norm.

e Inspecteerdeaansluitingenenkanalenvande luchttoe-
voer enrookgasafvoerop dichtheid.

e Geconstateerdelekkagesdienenverholpente worden.

e Reinigdekanalen,indiennodig.

8.2.5. Controle cv-druk

Controleerde waterdruk van de cv-installatie. De waterdruk
moet minimaal TO0 kPA (= 1bar) bedragen.

Vul,indien nodig, het verwarmingssysteem tot maximaal 200
kPA (=2 bar).

8.2.6. Reinigensifon

Verwijderde sifononderhettoestelencontroleer of zich
daarin aluminiumoxide gevormd heeft.Isdithet gevaldan
dient ook de warmtewisselaar gereinigd te worden.

a. Reinigindiennodighetsifon.

8.2.8. Controle gasafstelling toestel

De afstellingvan het toestel moet altijd gemetenworden met
O,- meetapparatuur.

& Waarschuwing!

Deregelingvanhet O,-percentage, het gasverbruik, het
luchtverbruik en de lucht/gas-toevoerworden af fabriek
ingesteldenmogeninBelgi nietworden gewijzigd.
Neem bij grote afwijkingen contact op met Van Marcke.

Opmerking

Wanneerhet toestelniet warmgenoegiskanhetlanger
durendan 3 minutenom een stabiele waarde te meten.

Tip

Het kanvoorkomen dat de cv-aanvoertemperatuurhoger
isdanisingesteldinhetservicemenu, waardoorhet
toestelzal uitschakelen. Verhoogindiennodigvoorde
meting tijdelijk de cv-temperatuur[Menu - Servicemenu -
Instellingen - CVTEMPERATUUR]. Indiende cv-aanvoer-
temperatuurnog steedste hoog blijft dan de connector
vande flowsensorlosmaken ende warmwaterkraan open
zetten. Na de meting meteen de warmwaterkraandicht
zettenende flowsensorweeraansluitenop delosge-
maakte connector.

De condensafvoermagnooit geblokkeerd of aangepast zijn.

b. Vulhetsifondaarnametwaterenplaats deze terug.

8.2.7. Doorspoelen condensafvoer(en).

Spoelde bestaande aansluitingen op deriolering doorin
verband met mogelijke slibvorming.

Beschiktu overeen meetapparaat met een nauwkeurigheid
<0,25% O,,dankuntuhetpercentage vanderookgassen
controleren.

a. Verwijderde schroefdopvande meetnippelvande
rookgasbuis.

b. eersthetpercentage O,ophoogstandtotdewaarde
(*) stabiel blijft [Menu - Servicemenu - lonisatiestroom -
HOOG VERMOGEN].
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IONISATIESTROOM

Laag vermogen

Hoog vermogen

c. Daarnakuntuhetpercentage O,oplaagstand meten
totde waarde (*) stabiel blijft[Menu - Servicemenu -
lonisatiestroom - LAAG VERMOGEN].

IONISATIESTROOM

Laag vermogen

Hoog vermogen

d. Indiendewaarden afwijkendienthet gasregelblok
opnieuw afgesteld te worden. Neem contact op met
VanMarcke.

e. Noteerde gemetenwaardeindeservicetabelvandit
document.

f. Plaatsnademeting de schroefdop weerterugopde
meetnippel van de rookgasbuis endraai deze goed aan.

*) De gemetenwaardendienenbinnende grenzenteliggenzoals
vermeldinonderstaande tabel.

O, Grenzen (%) - G20 (H-gas)

24kW 4,2+0,4 54+0,4

30kW 4,2+0,4 54+0,4

Meting met gesloten behuizing (met mantel).

Hettoestelis af fabriekingesteld met G20.

O, Grenzen (%) - G31(Propaan)

24 kW 50+0,3 6,7+0,3

30kW 50+0,3 6,7+0,3

Meting met gesloten behuizing (met mantel).

De comforteigenschappenvan het toestel, zoals vastgesteld
doordekeuringsinstantie, zijn door gebruik van propaan (G3]1) niet
gewaarborgd.
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8.2.9. Controleinstellingen toestel

Verkeerde instellingenkunnenleidentot onbalansinhet
verwarmingssysteem, waardoorhet optimale rendementvan
het toestel nietwordt gebruikt.

8.2.10. Controle werking toestel

Controleernainspectie en/of onderhoud de werking van het
toestel:

o Zetdekamerthermostaatindehoogstestanden
controleer of het toestelin bedrijf komtvoorverwarmen.
Draainacontrole de kamerthermostaat terugop de
gewenste stand.

e Draaieen,ophettoestelaangesloten, warmwaterkraan
openen controleerof het toestel in bedrijf komtenhet
warmwater deingestelde temperatuur heeft.



8.3. Onderhoud

& Waarschuwing!

Voorkom dat de keramische onderdelenvande warm-
tewisselaarnat worden. Als de keramische onderdelen
natzijn kunnen deze bijde eerstvolgende opstart van het
toestel defectrakendoor stoomvorming.

Opmerking

Gebruik nooiteenmetalenborstelomonderdelente
reinigen.

Onderneemde volgende stappenvoordat erwerkzaamheden

wordenverrichtaan een geopend toestel:

Maak hettoestel spanningsloos voordat werkzaamheden
verricht wordenaaneengeopendtoestel.

Beveilighet toesteltegen onbedoeld opnieuw
inschakelen.

Hetkomtvoordatbijbepaalde werkzaamheden aan het
toestel elektrische spanning nodigis.

Voorkom aanraking met elektrische componenten.

Vermijd contact methete delenvanhettoestelombrand-
wondente voorkomen.

8.3.1. Reinigen condensopvangbak

a. Verwijderhetsifonvande condensopvangbak.

b. Draaideviermoerenlosenverwijderde condens-
opvangbak.

Letop datudevierafstandbusjes niet verliest!

c. Controleerde condensopvangbak op vervuiling. Indien
nodigreinigen metwatereneenzachte borstel.

Wanneerhettoestelis geinstalleerdineen CLV
overduksysteemisinde condensopvangbak eenterugslag-
klep geplaatst. Ook de terugslagklep moet gecontroleerden
gereinigd worden.
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b. Verwijderde aluminiumenkeramische verdringers uit de
warmtewisselaar.

& Let op!

Controleernareiniging of de terugslagklep nog goed
sluit. Bij twijfel altijd de terugslagklep vervangen.

c. Plaatsdekeramische verdringertijdelijkin eenplastic
zak enbewaarhembuiten de werkplek zodat hijniet kan
beschadigen.

d. Controleerdekeramische verdringerop afwijkingen, zoals

8.3.2. Inspectie verdringer krom trekken of scheurvorming.
a. Maakde borgveervande verdringerlos. e. Indiennodigmoetdekeramische verdringervervangen
worden:

Let op datde aluminium enkeramische verdringers erniet uitvallen - Plaatsdeverdringerin een afsluitbare plastic zak .

- Voorziedeze zak vandejuiste waarschuwingssticker ™

enleverdezeinbijeenindustriéle afvalverwerker.

1) Indieneennieuwe verdringer wordt aangeschaftzijn de noodzake-
lijke materialen voor eenverantwoorde afvoer bijgesloten.
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8.3.3. Inspectie borgveer 8.3.4. Inspectie branderunit.

Letop!

Verwijder de branderuniten controleerde volgende
De borgveermoet minimaal eensin de twee jaar preven- componenten: brander, ontstekingselektrode en
tief vervangenworden. ionisatiepen.

e Debrandermoetschoonzijnenmaggeen

a. Controleerdeborgveeropbeschadigingenencorrosie. beschadigingen of scheurenhebben.

o« Deontstekingselektrode enionisatie-elektrode mogen

Witte corrosie op de verzinkte borgveeris toegestaan. nietkromgetrokkenzijnen deisolatie mag niet gescheurd
zijn.
b. Vervangde borgveerindiendezinkenbeschermlaagis Wanneervande ontstekingselektrode de afstand tussen
aangetast en de veersterk gecorrodeerdis. De kleurvan ontsteekpenenaardpen groteris dan5mmverbuig dan
de corrosie is danrood/bruin. eventueelvoorzichtigde aardpentotdatde afstand

circad+/-0,5mmis.

Inspecteerof de afstand tussende ontsteekpenende
brander 8,5 +/- 0,5 mmbedraagt.

Inspecteerof de afstand tussen deionisatie-elektrode en
debrander8,5+/- 0,5 mmbedraagt.

\L 8,5 +0,5

Indiennodig de onderdelenreinigen met eenzachte borstel
eneenstofzuigervoorzienvanhetjuiste filter.
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8.3.5. Reinigen warmtewisselaar.

a. Inspecteerdewarmtewisselaarvanuit de bovenkantvan
hettoestel.

b. Reinigdewarmtewisselaaralleen bijernstige vervuiling.
Omdereiniging veilig uitte voerenmoet men gebruik
makenvanwater.

c. Monteerde condensopvangbakzonderverdringers(!),en
het sifon.

& Waarschuwing!

VanMarcke is nietaansprakelijk voor eventuele ver-
volgschade wanneerde borgveernietis gemonteerd en
gesloten.

Maak de borgveervan de verdringervast.

De condensopvangbak kan alleen geplaatst worden als de borg-
veeris gesloten.

d. Reinigderibbenvandewarmtewisselaaruitsluitend met
eenborstel (*)incombinatie met hettoevoegenvanwater
(vernevelingviaeenslangspuitstuk of handmatige water-
spuit). Hierdoorworden eventuele aanwezige stofdeeltjes
viade condensafvoerweggespoeld.

e. Spoelnareinigingde wisselaar,de condensopvangbaken
het sifongoeddoor.

f. Verwijderhetsifonende condensopvangbak.

g. Plaatsdealuminiumenkeramische verdringersinde
warmtewisselaar.

Vervang de afdichtring.

100 CUBEDUO

Monteer de condensopvangbak endraaide viermoeren,
kruislings, stevig vast.




Letop datde vierafstandbusjes aanwezig zijn!

k. Vulhetsifonmetwaterenplaats deze terug.

*) Van Marcke heeft een speciale borstelvoorhetreinigenvande
warmtewisselaar.

8.3.6. Luchttoevoer enrookgasafvoer

Indiennodigreinigen.
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9. Service-onderdelen
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:5
§§ Bestel
a2 Omschrijving EENIE]

01 . 20053240 Voorkap 1

02 . 20053250 Warmtewisselaar 1

02.1 . 539685 Pakkingring 30 mm 10

02.2 . 539686 Pakkingring1/2* 10

03 . 20053251 Temperatuursensor 5

04 . 20053252 Afdichtingsilicone 2

05.1 . 20053253 Inlaatgietstuk 1

05.2 . 20054002 Terugslagklep [set] 1

05.3 . 20054001 lonisatie-elektrode [set] 1

05.4 . 20054000 Ontstekingselektrode [set] 1

05.5 . 20054004 Kijkglas [set] 1

05.6 . 20054003 Branderincl. pakking 1

05.7 . 20053266 MoerM5 zelfborgend 20

06 . 20053267 Ventilator 1

07 . 20053269 Mengkamer 1

07.1 D 20053270 Pakkingmengkamer 2

08 . 20053271 Maximaalthermostaat 5

09 . 20053286 Flexibele slang [sanitair] 1

10 . 20053272 Display 1

1 . 20053273 Regelunit 1

12 . 20053249 Flowsensor 1

13 . 20053274 Verdringerkeramisch 1

14 . 20053275 Verdringeraluminium 1

15 . 539692 Afdichtring 60 mm 2

16 . 20053276 Condensopvangbak 1

17 . 20053277 Lipseal 32mm 2

18 . 539693 PP buis 1

19 . 20053278 FlensmoerMé 20

20 . 20053279 Cv-pomp - WiloParaKu15-130/6-43/SC-3 1

21 . 20053280 Druksensor 1

23 . 20053281 Ontstekingstrafo RAC 1

24 . 20053282 Gasregelblok [set] 1

241 . 539694 Pakkingring 3/4* 10

25 . 20053283 Gaskoppelbuis 1

26 . 20053284 Afsluitautomaat 1

27 o 20053285 Ontluchter 1
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:5
§§ Bestel
a2 Omschrijving EENIE]

28 . 20053286 Rookgasbuis 1

28.1 . 539699 Lipseal 80mm 1

29 . 20053287 Muurstrip 1

31 . 20053289 Sifon200mm 1

31.1 . 539695 Flexibele slang 25 1

33 . 20053290 Ontstekingskabel 1

34 . 20053291 Kabelboomvoeding 1

37 . 20053293 Kabelboomsensornaarextern 1

38 . 20053294 Kabelboom sensorexcl. selectieweerstand 1

40 . 20053296 Selectieweerstand 24/3516L 1

40 20053295 Selectieweerstand 30/3516L 1

43 . 539681 Borstelwisselaar @120 1

46 . 539682 Zekering T 3,15 A 250V [Regelunit] 1

47 . 539668 2-wegzoneklep 1

49 . 20053298 Temperatuursensorrookgas 1

50 . 539683 ZekeringTT 0,8 AL250V [1-fase transformator] 4

51 . 539611 Buitenvoeler 1

52+53 . 539670 Inlaatcombinatie 800 kPa-101/m + Trechter 1

54 . 20053299 Veerwarmtewisselaarinox 1

55 . 539698 Afstandbus condensopvangbak 4
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10. Toestelinstellingen
| orwnzopemwstewween

GEBRUIKERSMENU

AFFABRIEK /7 /7 /7 /7
WARMWATER Eco
DISPLAY 5[min]
WEERGAVE CVdruk
DRUKSENSOR Aan
WARMWATERTEMP 55[°C]
HTPRIORITEIT HT/25
WARREGELING Kamerthermostaat

SERVICEMENU

GEWIZIGDEINSTELLINGEN

AFFABRIEK /7 /7 /7 /7
CVTEMPERATUUR 40[°C]
CVHTTEMPERATUUR 70[°C]
NADRAAIEN CV T[min]
LAAGBRANDTID 5[min]
ACCELERATIETIID 10 [min]
ANTIPENDELTID 3 [min]
KETELVEILIGHEID 10[°C]
CVLTBEWAKING 55[°C]
MAX.CVVERMOGEN max. kW
HTPRIORITEIT HT/25
HTCYCLUSTIID 60 [min.]
CV-VPCVTEMP 20[°C]
CV-VPBUITEN 20[°C]
CV-KP CVTEMP 50[°C]
CV-KPBUITEN -10[°C]
CV-VPNACHT -10[°C]
SCHAKELDIFF. 5[°C]
ROOKGASREGELING Aan
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11. Garantie

Voorde cvketels geproduceerd doorIntersan gelden de standaard garantie voorwaardenvan 2 jaar op verplaatsing enwerklonen.
Voorde onderdelen geldt eengarantie van 5jaar, herstellingen tijdens de garantie periode zullen de garantie periode niet verlengen.
De garantieis doorde eindklantaante tonendoorde voorlegging vande factuurvan plaatsing.

Indienerproblemenzijn met de werking van ons product, adviserenwijde consument eerst de handleiding teraadplegen.

Indiende problemen blijven bestaanneem contact op met deinstallateur die het product heeft geinstalleerd, of met de service
dienstvanVanMarcke.

De contact gegevensvindtuop de achterzijde van de handleiding of op de website.

www.vanmarcke.com
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12. Verklaringen

Type van het product: condensatiegaswandketel

Model: Cube Duo 24/35 (16L.)

CubeOne24/35(16L.)

serienummer: #BCD aabbb cccc

serienummer: #BCO aabbb cccc

Cube One 30/35(16L.) serienummer: #BCO aabbbcccc

Fabrikant: Intersan
Brouwerijstraat 59
9770 Kruisem
Belgium

+32(0)93338383

Ons bedrijf verklaart dat deze producten worden gele

aa=jaartal,bbb=dagv.h.jaar,cccc =toestelnummer

Op de markt gebrachtdoor: Van Marcke
LARBlockZ5
8511 Aalbeke
Belgium

+32(0)56 237583

verd metde CE-markering als blijk van overeenstemming met de essentiéle

eisenvandevolgende documenten enrichtlijinen en overeenkomstig de eisen gedefinieerdinhetK.B.van17/07/20089.

Richtlijnen Geharmoniseerde Europese normen

Richtlijn 92/42/EEG (ED) - EN15502-1
Richtlijn2009/125/EG (Ecodesign) - EN15502-2
Gedelegeerde vordering (EU) 811/2013 - EN55014-1
Verordering (EU) 813/2013 - EN55014-2
Verordering (EU) 2017/1369 - EN61000-3-2
Richtlijn2011/65/EU (RoHs) - ENé61000-3-3
Richtlijn2014/30/EU (EMC) - EN60335-1
Richtlijn2014/35/EU (LVD) - EN60335-2
Verordening (EU) 2016/426 (GAR)

Controle organisme: KIWANL, Wilmersdorf 50,7300 AC Apeldoorn, Nederland

CEO063DN3336 GARcertificaat 22GR0138 07-09-2022, geldig tot 07-09-2032

CEsurveillance agreement E3425 25-01-2022

Kruisem, 13.11.2023

CEQ Vian Marcke Group

me

menaral Manager intersan
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1ISO 9001

2015 CERTIFIED

CERTIFICATE 17 QM5 6329

CUBE

Brouwerijstraat 59 - B - 9770 Kruisem
Tel. +32(0)9 3338383
hello@cube-energysolutions.com
https://cube-energysolutions.com
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