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Preface

Cemanuelcontientdesinformationsimportantes au sujetde
I'installation entoute sécurité parun professionnel etlamise
enservice du produit.

Dans ce manuel, les définitions suivantes sont destinées a atti-
rerl’attention surlesdangers, lesinstructions oules consignes
concernantles personnes, le produit, I'installationet/oule
voisinage.

& anger!

Vous devez étre conscient durisque de blessures graves
voire mortelles.

& Avertissement!

Danger: peut provoquerdes blessures corporelles graves
et/oudes dommages matériels graves au produit, I'instal-
lation oule voisinage.

& Attention!

Instructionsimportantes pourl’installation, le foncti-
onnement, lamanipulation oul’entretien du produit. Le
non-respectde cesinstructions peut entrainer de légeres
blessures corporelles et/oudes dommages matériels
graves au produit, al’installation ou au voisinage.

Remarque

Instructionsimportantes pourl’installation, le foncti-
onnement, lamanipulation oul’entretien du produit.
Lenon-respectde cesinstructions peut entrainerdes
dommages matériels mineurs au produit, al’installation
ouauvoisinage.

e Linstallation doit étre conforme alalégislation et aux
normes envigueur.

e Procédezaupremierallumage etvérifiezles pointsde
contrblesrequis.

o Linstallateur doit former/'utilisateursur:
- lefonctionnement du produitet/ousystéeme;
- lescommandes;
- lamiseenservice, leremplissage etlapurge;
- lamisehorsservice etlavidange;
- linspectionannuelle etI’entretien;
- larésolutiondeserreurs.

e Remettezal'utilisateurtousles documentsfournisavecle
produit et/ou systeme.

Inersanseréservele droit d’apporter des modifications sans

notification préalable. Enraison du processus d’amélioration

permanente de nos produits, lesillustrations de ce document
peuventvarier parrapport au produit livré.

Sicelle-ciestdisponible, vous pouvezentéléchargerla
derniere version surnotre site Internetdansles trois langues
nationales.

Sivous avezencore des questions apreslalecture de ces
prescriptions d’installation, contactez Van Marcke.

Conseil

Instructionsimportantes pourl’installation, le fonction-
nement, lamanipulation oul’entretien du produit, non
liéesadesblessures corporelles oudesdommages
matériels.

Conseil

Demandezal'utilisateur de conserver minutieusementles
prescriptions d’installation etle mode d’emploi, parexem-
ple acotédel'appareil, de maniére a pouvoirles gardera
porterde main.

Linstallateur estresponsable del’installation etlamise en
service du produit et/ou systeme.

Linstallateur doit prendre en considération lesinstructions
suivantes:

o Lisezetrespectezlesinstructionsdel’appareil, contenues
dansle mode d’emploifourni.
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1. Sécurite et consignes

1.1. Seécurité

e Linstallation,lamise enservice,l'inspection,
I'entretien et les éventuelles réparations de ce
produit et/ou systéme ne peuvent étre effec-
tués que paruninstallateuragréeé (*), et ce,
conformément aux prescriptions (de sécurité)
mentionnées dans le présent manuel. lldevra
uniqguement employer des accessoires et pie-

cesd’origine, préconisés parle fabricant.

o N'utilisezpasle produit a d’autres fins que cel-

les prévues, et décrites dansle présent manuel.

e Ceproduit et/ousystéeme peut étre utilisé par
desenfantsde 8 ans et plus, ainsique pardes
personnes souffrant d’'un handicap physique,
mental ou sensoriel ou manquant d’expérience
et de connaissances, a condition d’étre assis-
tés ou d’avoir été formés a son utilisationen
toute sécurité et d’étre conscients des dangers

potentiels du produit et/ou systeme.

o Lenettoyage etl’entretien parl’utilisateurne
peuvent pas étre effectués sans surveillance
par des enfants ni pardes personnes souffrant
d’'unhandicap physique, mental ou sensoriel ou

manquant d’expérience et de connaissances.

e Assurez-vous que des enfantsnejouentpasa

proximité du produit et/ou systeme.

e Ceproduit et/ousystéme est destiné a étre
utilisé pour des applications domestiques ou

équivalentes, dont:

- lescuisinesdupersonneldans des ma-
gasins, bureaux et autres environnements

de travail ;
- lesexploitations agricoles;

- lesclients dans deshotels, motels et autres

environnements de typerésidentiel;
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- desenvironnements de type bedand
breakfast

Utilisation dans d’autres environnements en
accord avec le fabricant du produit et/ou sys-

teme.

llconvient derespecterles consignes de sécu-
rité afin d’éviter toutrisque de blessures physi-

ques et/oude dégats matériels.

[lconvient derespecterles consignes d’entre-
tienafin d’éviter certains dégats et une usure

excessive.
Le produit ne peut pas étre modifié.

Le produit estuniquement adapté aunsysteme
de courant alternatif de 230V 50 Hz.

Assurez-vous que le systeme électrique auquel
le produit est raccordé satisfait aux conditions

requises.

Sile cable d’alimentation estendommagé, il
doit étreremplacé parle fabricant, son distri-
buteur ouune personne qualifiée afin d’éviter

toutrisque.

Leraccordement électrique doit toujours étre
facilement accessible pour permettre de dé-

brancherlatension d’alimentation.

N’exposez pasle produit aux conditions at-

mosphériques.

Inspectezrégulierement le produit alarecher-
che de défauts. En cas de défauts, contactez

directement votre installateur ou Van marcke.



Avant de procéderauneinterventionsurun

appareil ouvert, procédezcomme suit :

- Désactivezlatensiond’alimentation.
- Evitezune remise sous tension inopinée.

- Eviteztout contact avec descomposants
électriques siuneintervention nécessite
une tension d’alimentation. Risque de chocs

électriques.

Avant de procéder auxinterventions surles
conduites de gaz, raccordez toujours le robinet

de gazprincipal.
Encasde fuite de gaz, procédezcomme suit :

- Pasdeflammenue. Ne pas fumer.

- N'utilisezaucun contact électrique (inter-

rupteur, téléphone, fiche ou sonnette).
- Fermezlerobinet de gazprincipal.
- Ouvrezportes et fenétres.
- Aérezlapiece.
- Unefoishorsdel’habitation, contactezla

société de distribution du gaz.

- Encasdefuite audible de gaz, quittezimmé-
diatement la piéce. Assurez-vous gu’aucun
tiersne pénétre danslapiéce et avertissezla

police, une fois dehors.

Encas de fuite de gazde combustion, dumo-
noxyde de carbone mortel peut s’échapper!
Assurez-vous que lazone d’installation est
pourvue des ouvertures de ventilation et
d’arrivée d’airnécessaires, conformément aux

normesen vigueur.
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Encas de fuite de gazde combustion, procé-
dezcomme suit:

- Eteignezl'appareil.

- Ouvrezportes et fenétres.

- Aérezlapiece.

- Prévenezuninstallateuragréé.

Encasd’installation ouverte, une arrivée insuf-
fisante d’air frais peut entrainerune libération

de monoxyde de carbone mortel !

- Neplacezaucunobjet devantles ouvertures
de ventilation et d’aération. Celles-cidoi-

vent toujoursresterlibres.

- Nefermezpaslesouvertures de ventilation

etd’aérationdes portes, fenétres et murs.

- Neréduisez paslesouvertures de ventilation

etd’aérationdes portes, fenétres et murs.

- Sivosfenétresne s’ouvrent pas, veillezaune

ventilation suffisante.
Veillez toujours a ce que l'appareil soitmis ala
terre et connecté fourniaune prise mise ala

terre aumoyen du céble d’origine.

*) Uninstallateuragréé est untechnicienemployé parune entreprise

d’installations HVAC ou électroniquesinscrite ala Banque-Carre-
fourdes Entreprises avec unnuméro de TVAvalable.



1.2. Normes et directives

& Avertissement!

Les spécifications et paramétres de I'appareil satisfont
uniguement auxnormes etlois du pays danslequelil est
vendu.

Toute utilisation dans un autre pays peut provoquer des
situations trés dangereuses!

Linstallateur et/oule propriétaire doi(ven)t veillerace que
'ensemble del'installationrespecte toutesles|égislations et
prescriptionslocales et nationales ; ainsi que les autres docu-
mentations applicables dufabricant.

Pourtoutesles|égislations et prescriptionslocales et nationa-
les,ilyalieudetenircompte des compléments, modifications
oulégislations et prescriptions|égales prenant effet ultérieu-
rement et quisont applicablesaumoment del'installation.

Apresl’installation, il ne peut subsisteraucunrisque pourla
sécurité, lasanté etl’'environnement conformément aux direc-
tives CE applicablesenlamatiéere.llenvade méme pourles
autres produitsinclus dans/’installation.

1.3. Dispositif de réchauffage du chauffe-eau
solaire

&Danger!

Lorsque lachaudiére joue le réle d’un dispositif de
réchauffage d’un chauffe-eausolaire, il estinterdit de
désactiverlachaudiere etlafonction eau chaude.

&Avertissement!

Lorsque lachaudiére est équipée d’'une vanne mélan-
geuse thermostatique enamont, latempérature de I'eau
chaude ne peut étreréglée pourdescendre sous 60 °C.

Avecunchauffe-eausolaire, le soleil se charge de réchauffer
I'eauLorsquele soleil ne brille pas suffisamment, I'eau sanitai-
re doit étreréchauffée jusqu’a 60 °C auminimum, pour éviter
toutrisque delégionellose.
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1.4. Zone d’installation

Remarque

Utilisezle chassis de suspension développé parVan
Marcke poursuspendre lachaudiére lorsque la fixation
murale ne s’avere pas suffisamment solide ou qu’elle peut
entrainerdes bruits.

Pourleplacementdelachaudiére,tenezcompte de ce quisuit:

e Installezlachaudiere:

e Tenezcompte desdimensionsdelachaudiére.

¢ Tenezcompte delapositionetdeladistance parrapporta
latoiture et/ou auxtraverséesde fagade.

e Assurez-vous quelafiche ducable d’alimentation soit
toujoursaccessible.

e Maintenezunelongueurde tuyau aussicourte que possi-
ble entre 'appareil etles prises d’eau chaude, afind’éviter

untempsd’attente trop important et une consommation
d’eauinutile.




1.

5. Exigences en matiére de tuyaux de chauffage
central

&Attention!

Siles canalisations en matiére synthétique n’empéchent
pas la diffusion d’oxygéene, une séparation devra étre ajou-
tée entre la chaudiére et le dispositif de réchauffage.

Contrélezl'absence de fuites dans le circuit afin d’éviter

toute pénétration d’oxygene.

1.6. Exigences en matiére de conduites sanitaires

Conseil

Raccordezles canalisations a l'aide de raccords rapides
pour’entretien et lamaintenance.

Conseil

Raccordezles canalisations a l'aide de raccords rapides
pour’entretien et lamaintenance.

Pour éviter des fuites et des dégats au systeme de chauffage et

Lesraccordements des conduites d’eau chaude et d’eau froide
se trouvent sous la chaudiere.
e Lediamétre duraccordement d’eau froide est de 15 mm.

e Unensemble d’admission approuvé, dansle pays de I'instal-
lation, doit toujours étre monté surla conduite d’eau froide,
a2 meétres maximum de la chaudiére.

e Lediametre duraccordement d’eau chaude estde 15 mm.

1.7. Exigences en matiére de types de gazetde
tuyaux de gaz

alachaudiere, et garantirlalongévité de I'appareil, I'installation «  Afind'éviterles fuites de gaz etles dégats au systéme, ainsi

doit étre realisée par un professionnel, proprement et dans un que les situations dangereuses, les conduites de gaz seront

endroit fermé. posées par des professionnels.

Les conduites appropriées et la qualité de I'eau qui sera utilisée o Lestuyauxetle gazutilisés devront répondre aux prescripti-

doit satisfaire aux exigences suivantes. Ce n’est que dans ce ons envigueur.

cas qu’aucune corrosion ne pourra atteindre le systéme de

chauffage.

Rincez soigneusement le systéme de conduits avant l'instal-
lation et/oula mise en service.

Le systéme de chauffage doit étre garanti sans fuites et
étanche al’oxygene.

Les tuyaux en matiere synthétique seront anti-diffusion
d’oxygene:

o \eérifiezsile type de gazetlapression de départ du gaz, indi-

qués surlaplaque d’identification de cet appareil, corres-
pondent aux conditions de livraison locales.

Utilisez des conduites de gaz d’'un diamétre adapté.
Assurez-vous que les conduites sont bien étanches au gaz.
Les conduites de gaz doivent étre propres.

Ajoutezunrobinet de gaz aussipres que possible de I'ap-
pareil.

- Radiateurs: Perméabilité d’oxygene inférieure a 0,1 g/m3

&85°C (plastique VPE standard) 1.8. Exigences des tuyaux d’arrivée d’air et

- Chauffage au sol: Perméabilité d’oxygéne inférieure a 0,1 d’évacuation des gaz de combustion CC

g/m3a40°C (DIN 4726/4729) i ) ) ) o
e L’évacuation des gazde combustion doit satisfaire aux
¢ Lesysteme de chauffage doit étre rempli d’eau propre.

QUALITEDE LEAU

dispositions suivantes.

o Lesexigencesliéesalachaudiére se trouvent dansle cha-
pitre INSTALLATION.

e Lestuyauxd'arrivée d’air et d’évacuation des gazde com-

Tauxd'acidité (pH) 7-8,5
bustion doivent toujours étre fixés de fagoninclinée surdes
Teneurenfer (Fe) <0,2mg/I ) . ) ) L s
conduites horizontales en direction de la chaudiere. A cet
Teneurenchlore (Cl) 150 mo/! effet, inclinezles tuyaux de minimum 3 degrés (environ 50
Conductivité <125mS/m

mm par metre de tuyau) pour une bonne évacuation de la

Dureté 3-12°dH/5-22°fH/ condensation.

Additifs chimiques 0,563-2,14mmol/ICaCOs o Ajoutezune séparation pourla condensation:

Sontinterdits - Quandle tuyau d’évacuation pour gazde combustion en

aluminium dépasse les 5 metres.

e Assemblez chaque coude aumanchon al’aide d’un collier
de serrage, al’exceptiondesraccords ala chaudiére:

- Lorsquele tuyau deraccordement avant et apresle
premier coude mesure est moins de 0,25 m, le collierde
serrage du premier coude peut étre évité.

- Danstouslescas,le premier collier de serrage doit étre
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placé a maximum 0,5 m a partir de la chaudiére.

Tuyau horizontal et tuyau non vertical: distance maximale du
collierde serrage 1m. Pour desraccords autobutés, la dis-
tance maximale du collier de serrage serade 2 m. Répartis-
sezles colliers de serrage a égale distance 'unde l'autre.

Tuyau vertical: distance maximale du collier de serrage 2 m.
Répartissezles colliers de serrage a égale distance I'un de
l'autre.

Serrezle dernier élément de la canalisation de liaison vers
I’évacuation /la gaine technique. Sile dernier élément estun
coude, I'élément précédent peut lui aussi étre serré avec un
collier.

N’utilisez que les colliers de serrage préconisés par le fabri-
cant.

Evitez d’endommager les joints d’étanchéité en procé-
dant a des découpes perpendiculaires et en ébarsbantles
éléments. Dans le cas de raccords autobutés, suivezles
instructions du fabricant.

Ilestinterdit d’utiliser du mastic, de lamousse ou de I'adhé-
sif.

N’utilisez pas de graisse, de vaseline (sans acide) ou de
I'huile.

Le montage doit se faire sans tension.

Ne mélangez pas des éléments (composants) de matériaux
et/ou fabricants différents, autres que ceux préconisés par
le fabricant.

Systéme d’évacuation des gaz de combustion en plastique,
asimple paroi:

- Matériau conforme alanorme EN 14471, P1, W.
- Température maximale des gazde combustion 120 °C

- Longueurde conduite maximale par composant 2
metres.

- Tuyauhorizontal et tuyau non vertical: pour chaque rac-
cord1collier de serrage bien serré surle manchon, pour
deslongueurs supérieures almun collier de serrage pas
trop serré tous les metres. Répartissezles colliers de
serrage fixes a égale distance I'un de l'autre.

- Pourlesraccords aune gaine technique, vérifiez que
le tuyau n’est pas bloqué ou endommagé, ou qu'il est
installé selonlabonneinclinaison. Assurez-vous de
distinguer les tuyaux d’évacuation des gaz de combus-
tion /d'arrivée d'air, et assurez-vous que les embouts
ressortent d’au moins 50 mm de la gaine technique.

- Enaucuncas, ne percezlesraccords avecles vis.

- Tenezcompte de la dilatation des matiéres synthéti-
ques. Insérezles tuyaux en matiere synthétique enles
faisant pivoter et tirez-les vers vous afin de permettre la
dilatation. 10 mm suffisent pour des tuyaux allant jusque
2 metres. Lalongueur minimale d’insertion des man-
chons et des extrémités des cales est de 40 mm.

Tuyaux d’arrivée d’air et d’évacuation des gaz de combusti-

onenmétal, asimple paroi:

- Matériau conforme aEN1856-1/2, P1, W.

- Aluminium (a paroi épaisse) ou acier inoxydable.
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- Température maximale des gaz de combustion 200 °C.

- Pourlesraccords a une gaine technique, vérifiez que
le tuyau n’est pas bloqué ou endommagé, ou qu'il est
installé selonlabonneinclinaison. Assurez-vous de
distinguer les tuyaux d’évacuation des gaz de combus-
tion/d’arrivée d’air, et assurez-vous que les embouts
ressortent d’au moins 50 mm de la gaine technique.

- Nepercezenaucuncaslesraccords avec les vis.

- Lalongueur minimale d’insertion des manchons et des
extrémités des cales est de 40 mm.

Tuyaux d’arrivée d’air et d’évacuation des gaz de combusti-
on enmétal, asimple paroi, dans les gaines techniques :

- Aluminium (a paroi épaisse) ou acier inoxydable.
- Température maximale des gaz de combustion 200 °C.

- Tuyauhorizontal : cette conduite doit ressortir suffisam-
ment de la paroi de la gaine technique, de sorte a pou-
voir ajouter des dispositifs ignifuges, tout en conservant
une marge de 50 mm pour le tuyau de branchement ala
chaudiére.

- Tuyauvertical : distance maximale du collier de serrage :
3m. Répartissez éventuellement les colliers de serrage
aégale distance 'unde 'autre. Dans le cas des raccords
autobutés, respectezla distance maximale selon les
instructions du fabricant.

- Bvitezles décalages dans les gaines techniques. Fixez
chaque coude aumanchon al'aide de colliers de serra-
ge : distance maximale du collier de serrage : Tm. Dans
le cas desraccords autobutés, respectezla distance
maximale selon lesinstructions du fabricant.

- Nepercezenaucuncaslesraccords avec les vis.

- Lalongueur minimale d’insertion des manchons et des
extrémités des cales estde 40 mm.

Systéme concentrique d’évacuationdes gazde combustion:

- Tuyauintérieur en aluminium (a paroi épaisse) ou en acier
inoxydable.

- Tuyau extérieur en aluminium (a paroi épaisse), en acier
inoxydable ou en matiére synthétique.

- Température maximale des gazde combustion: 120 °C
pour le tuyau intérieur en matiere synthétique et 200 °C
pour le tuyau intérieur en métal.

- Pourlesraccords aune gaine technique, vérifiez que
le tuyau n’est pas bloqué ou endommagé, ou qu'il est
installé selon labonneinclinaison. Assurez-vous de
distinguer les tuyaux d’évacuation des gazde combus-
tion/d’arrivée d’air, et assurez-vous que les embouts
ressortent d’au moins 50 mm de la gaine technique.

- Lesraccords dutuyau extérieur doivent étre fixés a l'aide
devis. Avec des tuyaux extérieurs en matiére synthéti-
que, utilisezuniquement les vis prescrites par le fabri-
cant.

- Enfoncezaumaximumles éléments|'undans|’autre.



. Evacuationdescondensats

- Veilleztoujours a ce que les condensats soi-
ent évacués conformément aux prescriptions
locales:

- Vérifiezd’abordles prescriptions locales

- Prévoyezunsysteme de neutralisation, le cas
échéant

- Utilisezuniguement des tuyaux d’évacuation
non corrosifs

1.9. Exigences en matiére de systéme d’arrivée
d’air du chauffage central

e Lesystéemed’arrivée d'air doit satisfaire aux dispositions
suivantes.

e Aluminium, acierinoxydable ou matiére synthétique.

o Lesystemed’arrivée d’airdepuis et vers I'extérieur doit,
dansles tuyauxhorizontaux, étreincliné vers'extérieur
pour éviterla pénétration de la pluie. A cet effet, inclinezle
tuyaude 3mm parmetre. Veillez, en cas de tuyau d’admis-
siond’airvertical, a ce qu’'aucune eau de pluie ne puissey
pénétrer.

e Avecunsystéme d’arrivée d’airen matiere synthétique,
maintenezune distance minimale de 35 mmjusqu’aux
tuyauxd’arrivée d’air et d’évacuation des gazde combus-
tion.

¢ Assemblezchaque coude aumanchonal’aide d’'uncollier
de serrage, al’exceptiondesraccords alachaudiére:

- Lorsqueletuyauderaccordementavantetapresle
premier coude mesure estmoinsde 0,25 m, le collier
de serrage du premier coude peut étre évité.

- Danstouslescas, le premiercollierde serrage doit étre
placé amaximum 0,5 ma partirdelachaudiére.

e Tuyauhorizontal ettuyaunonvertical: distance maximale
ducollierde serrage 1m. Pourdesraccords autobutés,
ladistance maximale du collierde serrage serade2m.
Répartissezles colliersde serrage a égale distance l'unde
l'autre.

o Tuyauvertical: distance maximale du collierde serrage 2
m. Répartissezles colliersde serrage a égale distancel'un
del’autre.

e Pourlesraccordsaune gaine technique, vérifiezquele
tuyaun’est pasbloqué ouendommagé, ouqu’ilestinstallé
selonlabonneinclinaison. Assurez-vous de distinguerles
tuyauxd’évacuationdes gazde combustion /d’arrivée
d’air, et assurez-vous que lesemboutsressortent d’au
moins 50 mmde la gaine technique.

o Serrezledernierélémentdelacanalisationdeliaisonvers
I’évacuation/lagaine technique. Sile dernier élément est
uncoude, 'élément précédent peut luiaussi étre serré
avecuncollier.

e Nutilisezquelescolliers de serrage préconisés parle
fabricant.

« Evitezd'endommagerlesjoints d'étanchéité en procédant
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adesdécoupesperpendiculaires et enébarsbantles
éléments. Dansle cas deraccords autobutés, suivezles
instructions dufabricant.

Lesraccords métalliques peuvent étre percés pardes
vis. Celan’est pas autorisé avec lesraccords en matiére
synthétique.

Garantissez|’étanchéité au gazenutilisantdes compo-
sants munis d’une étanchéité.

N’utilisezpas de graisse, de vaseline (sans acide) oude
I'huile.

Tenezcompte de ladilatation des matiéres synthétiques.
Insérezles tuyaux en matiére synthétique enles faisant
pivoter et tirez-lesversvous afin de permettre ladilatation.
10 mm suffisent pour des tuyauxallantjusque 2 metres. La
longueurminimale d’insertiondes manchons et des extré-
mités descalesestde 40 mm.

Le montage doit se faire sans tension.

Ne mélangezpas des éléments (composants) de matéri-
aux et/ou fabricants différents, autres que ceux préco-
nisés parle fabricant.

Systeme d’arrivée d’airdans des gaines techniques:

- Lesraccordspeuventétre percés devisoucollés.



2. Informations produit

2.1. Informations techniques dispositif CC

CubeDuo
Description

24/3516L
Typedegaz
DIMENSIONSETPOIDS
Dimensions (h x| x p) - mm 920x400x370
Poids — kg 42
RACCORDEMENTS

Enfonctiondel’adaptateurpourgazde combustion
Arrivée d'air/évacuation des gazde combustion concentrique — mm appliqué
©60/100;@280/125;2x @ 80
Eauchaude/froide (sanitaire) — mm @15
Alimentation CC /retourCC - mm @22
Gaz — mm @15
Evacuation condensation — mm @32
GENERALITES
Numéro d'identification CE PIN - CEO063DN3336(2022)
Pays de destination — — BE
Catégorie d'appareil — — 12E(s)
Classe d’appareil — - B2s/Cia/ Ci3/ Coal Cosl
C83/C93/C(10)3/C(12)3/C(M)3

ClassificationIP - - IPX4D (IPXOB (1))
Classe NOx — — 5
Température des gazde combustion (service / pointe) — °C 35-99/13
Classe detempérature des gazde combustion — — T120
?rfi:ijgaais)ique desgazde combustionchauffagedel’eau _ o/s 2.9/13.4
Résistance maximale du systéme d’évacuation des gazde _ Pa 18
combustion
Tensiond’alimentation — — ~230V-50Hz
Puissance absorbée (pleine charge) — w 80
CHAUFFAGEDESLOCAUX
Charge nominale - Valeursupérieure Q, kW 6,7-24,0 55-19,6
Puissance nominale 80/60 °C P, kW 20,7 16,9
Puissance nominale 50/30°C P kW 22,0 18,0
Consommationde gaz — m3/h 0,6-2,3
Protectiondelatempérature maximale du chauffage central — °C 1o
Température d'alimentation CC maximale — °C 90
Pressiond’eaumaximaleduCC Pms bars 3
CHAUFFAGEDEL'EAU
Charge nominale - Valeur supérieure Q.. kW 6,7-35,7 55-292
Puissance nominale P. kW 32,1 26,3
Consommationde gaz — m3/h 0,6-3,4
Réglage del’'eauchaude — °C 50-63
Débit durobinet (60 °C /AT=50K)® — litres/min 9,2
Débit durobinet (40 °C /AT=30K) D litres/min 15,7
Pressiondifférentielle dudébit durobinet (60 °C /AT=50K) kPa 65
Capacitédubain (40 °C /AT=30K) — litres 150 (10 min)
Pressionminimale del'eaufroide @ - bars 0,5
Pressiond’eaumaximale Pmw bars 8
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Description

24/3516L
Typedegaz
Chaudiére avec condenseur de gazde combustion — — oui
Chaudiére basse température ® — — oui
Chaudiére Bl — — non
Dispositif de chauffage deslocaux parcogénération — — non
Dispositif de chauffage mixte — — oui
Puissance thermique nominale pourle chauffage deslocaux P oeq kW 6-21
::Lstseatnecr:;:\rearzirq;jutileéIa puissance thermique nominale a P4 KW 207
Puissance thermique utile a 30 % de la puissance thermique PI KW 71
nominale abasse température®
Consommation d'électricité supplémentaire a pleine charge el kW 0,030
Consommation d'électricité supplémentaire a charge partielle el . kW 0,01
Consommation d’électricité supplémentaire enmode veille P kW 0,004
Efficacité énergétique saisonniére pourle chauffage deslocaux N, % 92
Rendementutile alapuissance thermique nominale a haute o
température® N4 % 871
Rendementutile a30 % de lapuissance thermique nominale a
basse température® M % 964
Déperditionthermique enveille P kW 0,063
Consommation électrique dubrlleurd'allumage P kW —
Consommationannuelle d'énergie pourle chauffage deslocaux Qe GJ 46
Niveaude puissance acoustique, al’intérieur Lia dB 48
Emissions d'oxydesd'azote NO, mg/kWh <28,6
Profilde soutirage déclaré pourle chauffage del'eau — — XL
Consommationjournaliére d’électricité pourle chauffage del'eau Qe kWh 0,14
Consommation annuelle d’électricité pourle chauffage del’'eau AEC kWh 30
Efficacité énergétique pourle chauffage del’'eau N % 90
jsﬁz:ymationjournali‘ere de combustible pourle chauffage Q. KWh 21433
Consommationannuelle de combustible pourle chauffage del’'eau AFC GlJ 17
Puissanceinstallée delapompe CC — W 43
Pompe CCEEI — — 0,20

1) Classe d’appareil B23.
2) Silapressionde départ est faible (< 100 kPa), il est recommandé de retirerle limiteur de débit.

3) Parbasse température, onentendune température de retourde 30 °C pourles appareils de chauffage deslocaux a chaudiere avec condenseur
de gazde combustion, 37 °C pourles chaudiéres basse température et 50 °C pourles autres appareils de chauffage (al'entrée du dispositif de
chauffage).

4) Unrégime haute température signifie une température de retourde 60 °C al’entrée du dispositif de chauffage et une température d’alimentation
de 80 °Calasortie dudispositif de chauffage.

5) Pourunréglage del’eauchaude de > 60 °C.
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2.2. Information fiche de produit

Cube Duo
Description | symoole | wmie | 2350
Application atempérature pourle chauffage deslocaux — — Amoyenne
Profilde soutirage déclaré pourle chauffage del'eau — — XL
Classe d’efficacité énergétique saisonniére pourle chauffage _ _ A
deslocaux
Classe d’efficacité énergétique pourle chauffage del’'eau — — A
Puissance thermique nominale pourle chauffage deslocaux P ieq kW 6-21
Consommationannuelle d’énergie pourle chauffage deslocaux Qe GJ 46
Consommation annuelle d’électricité pourle chauffage del’eau AEC kWh 30
Consommationannuelle de combustible pourle chauffage del’eau AFC GJ 17
Efficacité énergétique saisonniére pourle chauffage deslocaux N, % 92
Efficacité énergétique pourle chauffage del’eau Dun % 90
Niveaude puissance acoustique, al’intérieur Loa dB 48
Précautions particuliéres qui doivent étre prises lors dumontage, . . . o
de l'installation ou de 'entretien Lisezle manuelavantinstallation et utilisation
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2.3. Eléments de la chaudiére

o

b5b b

19

20 21

(4

1 Sonde detempérature pourl’eauchaude 10 Echangeurde chaleur 19 Collecteurde condensation
2 Electrode d’ionisation n Unité derégulation 20 Débitstat
3 Automate de fermeture 12 Ecran 21 Pompe de chauffage central
4 Purgeur 13 Sonde de température pourl’alimen-
tationCC
5 Raccordementconcentriquepourgaz 14 Regard d’inspection 23 Sonde de température gazcombustion
de combustion
[ Thermostat maximum 15 Transfod’allumage 24 Vanne dezone adeuxvoies
7 Piece debrilleurenfonte 16 Blocde gaz 25 Vanne delasonde de température
8 Plaque d’identification 17 Capteurpression
9 Ventilateur 18 Electrode d'allumage
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2.4. Fonctionnement de la chaudiére

Lachaudiére estune chaudiere condensation a modulation
continue. L'échangeurde chaleur spécialement congu par
Van Marcke permet d’obtenirunrendement trés élevé, tanten
termes d’eaudurobinet que d’eau du chauffage central.

2.4.1. Echangeur de chaleur pour chaudiére
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L’échangeurde chaleurse compose d’untuyau enaluminium
(D) avec des canneluresintégrées (l). Autourde ce tuyau se
trouve une hélice (C), atraverslaquelle 'eau chaude circule.
Untuyau enaluminium (B)y estemboité et les extrémités de
'ensemble sontencastrées entre deux brides en aluminium.

L'eauduchauffage central s’écoule dansle canal (H) entre
I’hélice. Pourguiderles gazde combustionlelong descan-
nelures de’échangeurde chaleur, unrefouloir (E) est placé au
coeurdel’échangeurde chaleur.

La partie supérieure durefouloiresten céramique, tandis que
lapartieinférieure est en aluminium. L'échangeur de chaleur
estcomplétementisolé pardeux couverclesen EPS (A).

Ilpermet de chaufferdirectement 'eau du chauffage cen-
tralgrace alachaleurdes gazde combustion. Les gazde
combustion sont expulsés duhaut versle basaumoyend’un
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ventilateur parles cannelures de'’échangeurde chaleur. Les
cannelures extraientlachaleurdes gazde combustionetla
transmettent al’eau quicircule atravers|’échangeurde cha-
leur,de basenhaut.

Les gazde combustionrefroidissent suffisamment pourqu’u-
ne partie delavapeurd’eau se condense danslapartie basse
del’échangeurde chaleur. Ainsi, une quantité de chaleur sup-
plémentaire s’échappe et esttransmise al’eau(plus froide),
ce quipermet d’obtenirunrendement bienau-dela de 90%.
L'eauformée parlacondensationest évacuée versles égouts
parlintermédiaire du siphon situé sous I'appareil.

2.4.2.Pasdevanne a 3 voies pour eau chaude

Dansune chaudiére standard, I'’échangeurde chaleurne sert
qu’aréchaufferl’eauduchauffage central. Sila chaudiére doit
également produire de 'eau chaude, il faut ajouterune vanne
a3voiesaucircuitde chauffage central. Lavanne a 3voies
guidel'’eauréchauffée du chauffage central verslesradiateurs
ouunéchangeurde chaleurspécifique poureau chaude. De
cette maniere, 'eau chaude est chauffée indirectement.

Cette chaudiére estune des seules chaudieres hautrende-
ment dumarché dontl'eau chaude est chauffée directement
dansl’échangeurde chaleur. Acet effet,lavanne a 3voies et
I’échangeuraplaquesne sont pas nécessaires pourtrans-
férerle tréshautrendementd’un échangeurde chaleuraussi
unique aucircuit d’eau chaude.

2.4.3. Combustion propre

Unbrdleurspécialement mis aupoint est placé enhautde
I’échangeurde chaleur.Le mélange gaz/airest effectué
compléetement avant d’atteindre le brlleur. En conséquence,
lahauteurde flamme lors de lacombustion est trés faible,
permettant ainsid’obtenirune constructioncompacte etune
combustioncompléte et nonpolluante.

L'’échangeurde chaleur se compose d’un tuyau enaluminium
(D) avec des canneluresintégrées(l). Autourde ce tuyau se
trouve une hélice (C), atraverslaquelle 'eau chaude circule.
Untuyauenaluminium(B)y estemboité etles extrémités de
I'ensemble sontencastrées entre deux brides en aluminium.

L'eauduchauffage central s’écoule dansle canal (H) entre
I’hélice. Pour guiderles gazde combustionlelong des can-
nelures del’échangeurde chaleur, unrefouloir (E) est placé au
cceurdel’échangeurde chaleur.

2.4.4. Puissance dubrileur

L'appareil dispose d’'une commande de puissance dubrileura
modulation continue. Al'aide duraccord mécanique gaz/air, la
puissance du brlleurpeut étreréglée al’aide du ventilateur.

2.4.5. Démarrage le plus efficace (DPE)

Le DPE estunmoyen confortable d’économiserde 'énergie.
[Imaintient latempérature ambiante préréglée dansI’habita-
tionaveclapuissancelaplusfaible possible (etdoncauplus

hautrendement). Encas d’'une demande d’eau chaude du



systéme de chauffage central, 'appareil commence toujours
par chaufferl’habitation avec une puissance de brileur faible.
Lachaudiére s’allume vialacommande on/off standard du
thermostatd’ambiance.

Ladurée pendantlaquellele brileurbrile abasse puissance
dépend essentiellement delademande de chaleur.

2.4.6. Confortéco

Lorsque lapréparationd’eauchaude est activée, 'eaudela
chaudiére est automatiquement maintenue a température,
réduisant le temps d’attente. Cette position offre le maximum
de confort. Enposition ECO, I'eau de la chaudiére n‘est pas
maintenue atempérature, ce quiallonge le temps d’attente
pourl’eauchaude. Cette position permet d’économiserun
maximumd’énergie.

Pour offrirun confort optimal al'utilisateur tout en faisant en
sorte quelachaudiére économise del’énergie, lachaudiere
dispose d’'unréglage unique pourl’eau chaude, le CONFORT
ECO. Ceréglage analyse laconsommation d’eau chaude de
I'utilisateur pendant 24 heures; Le jour suivant, la chaudiere
synchronise la position de maintien de latempérature avec
cesdonnées. Onévite ainsique lachaudiére maintienne
inutilement 'eau chaude atempérature, alors que, selonles
donnéesduréglage, 'utilisateurn’en apasbesoin.

2.4.7. Réglages en fonction des conditions atmosphériques
(Réglages variables)

Lachaudiéere est prévue pourl'utilisationd’unréglage enfonc-
tion des conditions atmosphériques. Dés que latempérature
extérieure tombe, il estindispensable que lesradiateurs
chauffent davantage qu’avec des températures extérieures
plus élevées. Unerégulation selonles conditions climatiques
adaptelatempérature del’arrivée d’eaudel'installation de
chauffage centralalatempérature extérieure. Grace aune
sonde extérieure de température, lachaudiére peut étre aisé-
ment régulée suivantles conditions climatiques.

2.4.8. Application 2zones de chauffage

Chauffagedelazone BT etdelazoneHT.

Lorsque lachaudiére fournitde 'eau chaude pourlazone BT
(Trezone), lazone HT (2e zone) bénéficiera égalementde BT. La
zone BTrecoitlatempérature de confort appropriée, tandis
quelazone HT bénéficiealabase delaméme température BT.

Sil'on souhaite avoirune température de confort uniquement
danslazone HT (2e zone), lazone BT (Ire zone) est fermée par
lavanne dezone adeuxvoiesintégrée. Lachaudiére fournira
désormais del'eau chaude d’une température supérieure ala
zone HT (2e zone). Lavanne de zone a deux voies empéche que
latempérature de I'eau du chauffage central devienne trop
élevée danslazone BT.

Chauffage de 2 zonesHT.

Enadaptant latempérature d’alimentation du systeme de
chauffage central BT, lachaudiere permet égalementde
bénéficierde HT auniveaudelalrezone ). Lorsque la chaudi-
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ere fournitde’eau chaude pourlapremiére zone HT, lasecon-
dezone HT bénéficieraégalementde HT. LesdeuxzonesHT
recoiventlatempérature de confortappropriée @.

Ilest toujours possible d’intégrerun circuit BT dansla premiére
zone HT®.

Sil'onsouhaite avoirune température de confort uniquement
danslasecondezoneHT,lapremiérezone HT est fermée par
lavanne dezone adeuxvoiesintégrée. Lachaudiére fournira
désormaisdel’eauchaude alasecondezone HT.Lavanne
dezone adeuxvoies empéche que lapremiére zone HT soit
chaufféeinutilement.

Priorité en cas de demande CC simultanée.

Ilest possible d’empécherune demande CC simultanée de
lapart des deuxzones. Enl'absence de toute régulation de
priorité, le thermostat d’ambiance marche/arrét donnera
toujourslapriorité alaseconde zone (HT), au détriment dela
premiére zone. Dans certaines situations, il peut arriver que la
demande en CC danslaseconde zone soit silongue que des
plaintesliées alatempérature froide de 'eau apparaissent
danslapremiéere zone.

Encasdedemande CCsimultanée, larégulation de priorité
de VanMarcke répartiralagestionentrelazone BT etlazone
HT, selonlarépartition définie (priorité HT) durant une période
donnée (temps de cycle HT).

Conformément ala configuration défaut, lachaudiere gérera
25% dutempsdecycledelademande CCdelazone HT (2e
zone). End’autres termes, 15 minutes pourlazone HT (2e zone)
et45minutes pourlazone BT (Ire zone).

1) Onparle de chauffage basse température (CBT)lorsque latem-
pérature del’arrivée d’eaun’est pas supérieure 355 °C. Le systéme
CBTpeut étre constitué d'un chauffage mural et parle sol, de radia-
teurs BT et de convecteurs BT.

2) Onparle de chauffage haute température (CHT) lorsque la tem-
pérature del’arrivée d’eaun’est pas supérieure a 90 °C. Le systéme
CHTpeut étre constitué de radiateurs HT et de convecteurs HT.

3) PourpouvoirfournirlaHTala Tre zone, le clapet de lasonde de
température doit étre débranché del'installation électrique etla
PROTECTION CC BT doit étreréglée sur OFF.

4) llestpossible de laisser fonctionnerla 2de zone de maniére com-
plétementindépendante. Pour ce faire, il convient d’utiliser le jeu
enoption«2de zone de chauffage centralindépendante sans filou
filaire ».

5) Pourdeplus amplesinformations, veuillezcontacteruninstallateur
agréé.



2.4.9. Thermostat

Vous pouvezraccorderundes thermostats d’ambiance sui-
vants al’appareil:

Thermostat d’ambiance (marche/arrét)

Ils’agitdumodeélele plus simple qui existe. Latempérature
souhaitée n’est pasprogrammable et ne peut étreréglée que
manuellement. Le paramétrage de latempérature souhaitée
s’effectue al’aide de boutons atournerouapousser.

Thermostatahorloge (marche/arrét)
Unthermostatahorloge permet de configurer plusieurs
programmes, de sorte que vous pouvez déterminer|’heure et
latempérature de chauffage dansvotre habitation. Laplupart
desthermostats ahorloge sonttellement élaborés que

vous pouvez configurerun programme pour chaque jouren
fonctionde vosbesoins (jours ouvrables et week-end). Vous
étes ainsislrd’avoirlatempérature souhaitée a tout moment
delajournée.llest également possible d’'augmenteroude
diminuertemporairementlatempérature entre les périodes
programmeées.

Avec unthermostatahorloge, enl’absence de demande d’eau
chaude, le courant de rupture n’est pas plus élevé que 15 mA.

Thermostat modulant (OpenTherm®)

Unthermostat modulant OpenTherm® permet de faire briler
le brileurdelachaudiére surdifférentes positions. Unther-
mostat modulant vous permet ainside régulerlatempérature
avec davantage de précision et permetalachaudiérede
maintenirlapiéce alatempérature souhaitée a plus basse
puissance. Cette technique modulante consomme moins
d’énergie etestdéslors plusrespectueuse del’environne-
ment. Tous les thermostats modulants ne peuvent pas étre
raccordés alachaudiére. Vérifieztoujours sile thermostat
peut contrélervotre chaudiére.

Thermostatintelligent

Unthermostatintelligent estunthermostat pouvant étre
contrdlé a distance ou pouvant s’adapteraumode devie des
habitants. Ceciafinalement poureffet de vous permettre de
faire des économies survotre facture énergétique.

Unthermostatintelligent calcule, parexemple, lui-méme
combien de tempsle chauffage doit étre allumé afin d’att-
eindre latempérature souhaitée aumoment paramétré. Le
thermostatintelligent est donc différent du thermostatahor-
loge. Cedernierpermetd’indiqueraquelle heure lachaudiére
doit se déclencher, maisle thermostatintelligent permet
donc d’éviter que latempérature souhaitée ne soit pas encore

atteinte ou quelachaudiére ne brile trop longtemps pourrien.

Le thermostatintelligent est ainsiplus économe en énergie,
plusrespectueuxde ’environnement et capable d’améliorer
le confortalamaison.

Thermostat sans fil

Ilest possible d’utiliserun modele sans filde votre thermostat,
de sorte que vous n'ayezpas atirerdes cables et que vous
puissiezainsiplacerle thermostatn’importe ou. Acet effet,
unmodule derelais (récepteur sans fil) doit néanmoins étre
raccordé al’appareil.
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2.5. Utilisation dans une nouvelle construction

Chaque nouvelle construction contient une grande quantité
d’humidité, enmoyenne 4 000 litres. Cette humidité provient
des matériaux de construction, telsque le béton, le ciment, les
enduits etlacolle. Lors delaconstruction, il peut également
pleuvoir surces matériaux. Lhumidité de construction est
évacuée de maniére optimale grace aune bonne ventilation et
une température laplus constante possible.

Séchagelent.

Enchauffantlespiéces, onfavorise le processus de séchage
del’habitation. Ce séchage ne peut étre trop rapide, pour évi-
terde nombreux dégats (crevasses, parexemple). [l convient
donc d’y préterune grande attention. Tenezcompte du fait
queletemps de séchage peutdurerunbonsemestre. Réglez
le chauffage sur

15-18 °C, puis sur20 °C aprésemménagement. Neréglezpas
le chauffage surune température supérieure, sinonles matéri-
aux de construction pourraient sécher trop vite et provoquer
quelques dégats alaconstruction.

Ventilation pendant le séchage.

Aucoursduprocessus de séchage, unebonneventilation et
circulationde l'airestincontournable. Pendantla premiére
année, laissezun espaced’environ 5 centimetres entrele mo-
bilieretles murs afin d’évacuer’humidité. Ouvrezles fenétres
touslesjours. Parailleurs, le systeme de ventilation mécani-
que doit toujoursresterallumé. Ne le débranchezdoncjamais.
Aucoursdes premiers mois, utilisezla ventilationmécanique
le plus possible aforte puissance.

Celapermettrad’obtenirune circulation d’airoptimale.

Facture énergétique.

Uneventilationadéquate et permanente n’est pas seulement
importante pourlasanté, mais égalementun outil essentiel
contreles problémes d’humidité de lamaison. La ventilati-
onimplique une perte de chaleur. Le processus de séchage
d’'une nouvelle constructionaugmente laconsommation
énergétique, ce quiauradesrépercussions survotre facture
d’énergie.



2.6. Dimensions
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1) Minimum requis en matiere d’espacelibre.

2) Lorsquelachaudiére estintégrée (parex. dans une armoire), cette
dimension doit étre d’aumoins 50 mm.

3) Enadaptantlaposition des tasseaux du chéassis de suspension, il est
possible de modifierlahauteur de montage de la chaudieére.

4) Dimensionsenmm.

A Raccordementconcentrique @260/100 mm
pourgazde combustion

B —

C PurgeCC Filetintérieur Va"

D AlimentationCC @22mm

E RetourCC @22mm

F Evacuation condensation @32mm

G Gaz 215mm

H Eauchaude 215 mm

| Eaufroide Compression
@15mm

J Traverséedecéble @7 mm (4x)

K Traversée de cable 29mm 230V
uniquement)

L Alimentation CCBT @22mm
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2.7. Contenude lafourniture

Remarque

Encasde dommages et/ou piéces manquantes, informez
votre pointdevente.

1 2 3 4 2X
NS
Ny 5 6 7
S
&)
N/
8 9 10 11
Legenda
1 Cube Duo 7 Ensemble soupape de sécurité 800 kPa
2 Etriermural 8 Trémie
3 Siphon200 mm 9 Raccordrapide pourgaz1/2”(ISO7-1)
4 Flexible 10 Documents
5 Bague de compression n Sonde extérieure
6 Ecroude compression
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2.8. Recyclage

Ce produit a été fabriqué al'aide de matériaux durables. Ala
finde sadurée devie, il convient de mettre ce produit aurebut
de maniéreresponsable. Adressez-vous aux autoritéslocales
pourdesinformations détaillées.

L'emballage du produit estrecyclable. llvous faut mettre ces
matériaux au rebut de maniere responsable, conformément
auxdispositions réglementaires.

Poursignalerl’obligation de traitement distinct de piles et
d’appareils électroménagers, unsymbole de poubelle barrée
aétéapposé surle produit,impliquantdonc qu’alafinde sa
durée devie, le produit ne peut pas étrejeté avec les ordures
ménageéres ordinaires. Il doit étre déposé auprés d’un centre
spécialcommunal de trisélectif des déchets ouaupres d’un
point de vente qui propose ce service.

Le traitement séparé des piles et des appareils électromé-
nagers évite lesrépercussions potentiellement négatives sur
I'environnement et la santé qu’un traitementinapproprié peut
entrainer. Les matériaux composant’appareil peuvent ainsi
étrerécupérés pourréaliserune économie substantielle en
énergie etenmatiéres premieres.
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2.9. Transport et déballage

2.9.1. Transport

e Respectezlesinstructions surl’emballage.

e |thoDaalderoprecommande de conserverl’emballagele
pluslongtemps possible surlachaudiére, afin d’éviter tout
dommage éventuel.

o Eviteztoutglissementoubasculement pendantletrans-
portoul’entreposage.

2.9.2. Déballage

Conseil

Lemballage estrecyclable. llvous faut mettre ces matéri-
aux aurebutde maniéreresponsable, conformément aux
dispositionsréglementaires.

a. Alalivraison, assurez-vous que 'emballage n’est pas
endommagé.

b. Placezlaboite surune surface plane et stable.
Retirezle carton.

d. Retirezlefilmde protectionetlesdifférentes piecesdes
tasseaux.

e. Laissezreposerlachaudiere surlatasseauinférieurafin
d’éviterd’endommagerlesraccords.

f. Veillezaprotégerlesraccords contre ’encrassementen
lesrecouvrant temporairement.

N
S




3.1. Fixation de I’étrier mural

3.1.1. Etrier mural sur chassis de suspension

Conseil

Utilisezle chassis de suspension développé parVan
Marcke poursuspendre lachaudiére lorsque la fixation
murale ne s’avere pas suffisamment solide ou qu’elle peut
entrainerdes bruits.

Conseil

Le chéssis de suspensionne peutjamais étre placé direc-
tement contre un mur. Maintenezune distance minimale
de5cm!

Conseil

Maintenezun espace libre suffisant autour de la chaudie-
re, parrapportalatoiture et/ou auxtraversées de murs et
conduites.

Montezle chéassis de suspension selonle mode d’emploi
fourni.

Placezle chassis de suspensionen position danslapiéce.

Al'aide de plots, assurez-vous que le chassis de suspensi-
ondemeure étanche al’eau.

Tenezcompte delaposition:

- destuyauxd’arrivée d’airet d’évacuationdes gazde
combustion de lachaudiére.

- desconduitesd’eau.

- desconduites d’admission et d’évacuation du systeme
de chauffage.

- desconduitesde gaz.

- del’évacuationdelacondensation.
- del’élémentd’admission.

- duvased’expansion.

Assurez-vous que la paroi est suffisammentrésistante
pourysuspendre lachaudiére.

Contrdlezl’espace minimal requis autour de la chaudiére
(voirDimensions alapage 20).
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C.

Montez|’étriermural surle chassis de suspension, al’aide
d’unniveau aeau. Utilisezles boulons et lesrondelles four-
nis avec le chassis de suspension.




3.1.2. Etrier mural sur paroi 3.2. Suspensionde lachaudiére

Conseil & Avertissement!

Utilisezun niveauabulle! Lappareil peut uniqguement étre soulevé au niveau du

chassis.

80 240 80 . R . .
( W a. Retirezle chassisdel'appareil:

— - Dévissezlavis de fixation noire de la fixation de droite.

69

% ﬁg - Faitesglisserle chassisversle haut,de sorte queles
fiches de terre se trouventhors du chéassis.

851

b. Soulevezlachaudiere dubacdetransportetamenez-la
vers|’endroit ol elle serasuspendue.

) o o . c. Suspendezl’appareil surl’étrier mural.
a. Alaidedel’etriermural,indiquezlestrous de fixationsurle

mur.

b. Percezdeuxtrousd’'undiametre de @10 mm

d. Assurez-vousquelessupports de caoutchoucreposent
surl’étrierousurlaparoi.
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3.3. Raccordement du chauffe-eau solaire
Remarque

Sivousretirezlesbouchons de protection, 'eaude test

& Avertissement!

peuts’écouler.

Sil'appareil est utilisé entant que chauffe-eau solaire

d’appoint, latempérature de 'eau chaude doit étre réglée

surminimum 60 °C. Remarque

Leraccordementalachaudiére n’est pas standard par

Utilisez toujours un chauffe-eau solaire doté dulabel ZK. Pour rapportau diamétre desraccordements intérieurs.

les différentes options d’installation, reportez-vous aux pres-

criptions d’installation du jeu de conversion NZ de Van Marcke.
Conseil

ourde plus amples informations, contactez Van Marcke. Sinécessaire, vous pouvezplacerunrobinetdouble
service avec aérateur a proximité de lachaudiere. [l peut

. e serviraremplirlinstallation de chauffage central.
3.4. Raccordement des conduites sanitaires P g

Conseil

L'espace souslacoque amovible de lachaudiére doit
demeurerlibre, etaucune canalisation destinée a étre
entretenue ne doity passer(parex. lerefouloirde gazde
combustion).

P

H.Eauchaude 1. Ensemble d’admission
I. Eaufroide 2. Robinetdouble service avec
aérateur
3. Siphon

& Attention!

Ajouteztoujours un ensemble d’admission(max. 800

kPa).Labsence d’ensemble d’admission entraine irrévo- H. Eauchaude (rouge) 1. Exemple d’ensemble
cablement des dégéts alachaudiere! I Eaufroide (bleu) d’admission

a. Branchezl’ensemble d’admission (800 kPa)auraccor-
& Attention! dementd’eaufroide del’appareil (raccordrapide d’'un
diameétre de @15 mm ; enlaiton). Le sens d’écoulement de

Lensemble d’admission doit étre fixé dans unrayon de 2 I'ensemble d’admission est dirigé vers I'appareil.

meétres parrapportalachaudiére!

b. Raccordezlaconduite d’eaufroide delinstallationdo-

mestique al’autre extrémité de 'ensemble d’admission.

c. Raccordezlaconduite d’eauchaude del’installation
domestique al’aide d’'unraccordrapide auraccordement
d’eauchaude (@215 mm).
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3.5. Raccordement conduites de gaz

G. Gaz(jaune) 1. Robinetde gaz
2. Filtreagaz

& Avertissement!

Lesinterventions surles éléments destinés au transport
dugazne peuvent étre exécutées que pardesinstalla-
teurs agrées spécialisés entechniques gaz.

& Avertissement!

Tenezcompte desrégles et dispositions spécifiques

envigueurdans le pays en matiere deraccordementde

conduites de gaz.

Remarque

Leraccordementalachaudiére n’est pas standard par
rapport audiamétre desraccordementsintérieurs.

Conseil

L'espace souslacoque amovible de la chaudiére doit
demeurerlibre, etaucune canalisation destinée a étre
entretenue ne doity passer(parex. lerefouloirde gazde
combustion).

Conseil

Ajoutezunfiltre a gaz.
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G. Gaz 1..Raccordrapide pourgazi/2”

(1ISO7-1)

Branchezleraccordrapide fourniauraccordementgazde
I'appareil (@15 mm).

Raccordezlerobinetde gazauraccordrapide (1/2”).Le
sens d’écoulement durobinetde gazest dirigé versl'ap-
pareil.

Raccordezlaconduite de gazdel'installationdomestique
al’autre extrémité durobinetde gaz.

Vérifiezqu'iln’y aaucune fuite auxraccords.



3.5.1. Conversionselonle type de gaz

& Avertissement!

Laconversion et/ouleréglage d’un appareil pourun autre
type de gazexige des connaissances spécialisées etne
peut étre réalisé(e) que parle fabricant de lachaudiére ou
uninstallateur Van Marcke.

& Avertissement!

Ilestinterdit de modifierlesréglages del'appareil et/ou
dele transformer, sans pieces Van Marcke, pourun autre

type de gazque celuipourlequelil a été indiqué.

Lachaudiéere estréglée enusine avec gazH (G20). Lappareil

doit étre anouveauréglé encasd'utilisationde propane (G31).

Les caractéristiques delachaudiére entermesde confort,

telles que stipulées parl’organisme d’inspection, ne sont pas

garanties pourunusage avec du propane (G31).

Conseil

ContactezVan Marcke pourplus d’information.
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3.6. Schéma deraccordement du systéme de
chauffage central

Dans ce chapitre, nous vous donnons un certainnombre de
schémas atitre d’exemples deraccordements alachaudiere,
auxperformances optimales. Linstallateurest etresteres-
ponsable del'exécution et dufonctionnement de l'installation
de chauffage central.

Tenezcompte des points suivants:

e Lechauffage ausoldoitétreraccordé parraccordneutre.
Celasignifie que lapompedelachaudiére etlapompedu
distributeur du systeme de chauffage ausoln’ontaucune
influencel'une surl’autre.

Sicelan’estpasle cas, le chauffage au solpeut devenir
chaudinutilement enraisond’une circulationinopinée
del’eauducircuit de chauffage central surl’échangeur

de chaleur. Pour évitercela, il suffit de placerunrobi-
net-vanne électrique (vanne de zone a2 voies) ouun clapet
anti-retourjuste aprésle distributeur du chauffage au sol.
Pourde plusamplesinformations, contactez Van Marcke.

o Lorsquelestuyauxde chauffage central se dirigentversle
haut, a faible distance de lachaudiére, il peut se produire
une circulationinopinée de I'’eau du systéme de chauffage
centrallors del'utilisation de 'eau chaude (systeme du
thermosiphon). Pour éviter cela, il suffit de placerun clapet
anti-retour surle tuyau de retour du systéme de chauffage
central, directement sous la chaudiére.

Pourde plusamplesinformations, contactez Van Marcke.

e Lespossiblesnuisancessonores provoquéesparl’in-
stallation de chauffage central peuvent étre limitées en
concevantl'installation de chauffage central de maniere a
cequeledébitd’eaudanslestuyauxsoit <1,5m/s.

¢ Linstallationde chauffage central doit étre équipée d’un
vase d’expansionetune groupe de sécurité de 3Bar. Le
vase d’expansionappliqué doit étre adapté alapression
d’eauetaucontenudelinstallation. Installezle vase d’ex-
pansion aussiprés que possible del'appareil dansle tuyau
deretour CC (derriere le différentiel de pression).

e Lorsqu’'une secondezoneestinstallée, acharge maximale
etencasdedemande CC simultanée des deuxzones,
lapuissance de 'appareil etlarésistance doivent étre
proportionnellementréparties a travers|l’installation par
réglage hydraulique de l'installation.

e VanMarckevousproposeunsecondjeuderaccords pour
vannes dezone a2 voies.

Pourde plusamplesinformations, contactez Van Marcke.



3.6.1. Application 2 zones de chauffage

L'appareil estune chaudiére a condensationalaquelle deux
zones sontraccordées de série, sans composant externe.
L'appareil fournitalazone principale (premiere zone) un
chauffage basse température (BT) . Une fonctionnalité en
supplément permet al’appareil de fourniralaseconde zone
de chauffage centralun chauffage haute température (HT)
(2). Les niveaux de latempérature d’alimentation du chauffa-
ge central des deuxzones peuvent étre adaptés de maniére
indépendante.

Chauffage delazone BT etdelazoneHT.

Lorsque lachaudiéere fournit de I'eau chaude pourlazone BT
(Tre zone), lazone HT (2e zone) bénéficiera également de BT. La
zone BTrecoitlatempérature de confortappropriée, tandis
quelazone HT bénéficie alabase delaméme température BT.

Sil'onsouhaite avoirune température de confort uniquement
danslazone HT (2e zone), lazone BT (Ire zone) est fermée par
lavanne dezone adeuxvoiesintégrée. Lachaudiéere fournira
désormais de l'eau chaude d’'une température supérieure ala
zone HT (2e zone). Lavanne de zone a deuxvoies empéche que
latempérature del'’eau du chauffage central devienne trop
élevée danslazone BT.

Chauffagede 2 zones HT.

Enadaptant latempérature d’alimentation du systéme de
chauffage central BT, lachaudiére permet également de
bénéficierde HT auniveaudelalrezone®. Lorsque lachau-
diere fournitde '’eau chaude pourlapremiére zone HT, la
secondezone HT bénéficieraégalement de HT. Les deux
zones HTrecoiventlatempérature de confortappropriée .
esttoujours possible d’intégreruncircuit BT dansla premiere
zone HT®),

Sil'on souhaite avoirune température de confort uniquement
danslasecondezoneHT,lapremiérezone HT est fermée par
lavanne dezone adeuxvoiesintégrée. Lachaudiéere fournira
désormaisdel’eauchaude alasecondezone HT.Lavanne

de zone adeuxvoies empéche que lapremiére zone HT soit
chaufféeinutilement.

Priorité en cas de demande CC simultanée.

Ilest possible d’'empécherune demande CC simultanée de
lapartdesdeuxzones. Enl'absence de toute régulationde
priorité, le thermostat d’ambiance marche/arrét donnera
toujours lapriorité alaseconde zone (HT), au détriment dela
premiére zone. Dans certaines situations, il peut arriver que la
demande en CC danslaseconde zone soit silongue que des
plaintesliées alatempérature froide de I'eau apparaissent
danslapremiére zone.

Encasdedemande CCsimultanée, larégulation de priorité
de VanMarckerépartiralagestionentrelazone BT etlazone
HT, selonlarépartition définie (priorité HT) durant une période
donnée (temps de cycle HT).

Conformément ala configuration défaut, lachaudiére gérera
25 % dutempsdecycledelademande CCdelazone HT (2e
zone). End’autres termes, 15 minutes pourlazone HT (2e zone)
et45 minutes pourlazone BT (Ire zone).
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1) Onparle de chauffage basse température (CBT)lorsquelatem-
pérature de l'arrivée d’eaun’est pas supérieure a55 °C. Le systéeme
CBTpeut étre constitué d’'un chauffage mural et parle sol, de radia-
teurs BT etde convecteurs BT.

2) Onparle de chauffage haute température (CHT) lorsque la tem-
pérature de l'arrivée d’eaun’est pas supérieure a 90 °C. Le systeme
CHTpeut étre constitué de radiateurs HT et de convecteurs HT.

3) PourpouvoirfournirlaHT ala Tre zone, le clapet de lasonde de
température doit étre débranché de l'installation électrique et la
PROTECTION CCBTdoit étreréglée sur OFF.

4) llestpossible de laisser fonctionnerla 2de zone de maniére com-
plétementindépendante. Pour ce faire, il convient d'utiliser le jeu
enoption«2de zone de chauffage centralindépendante sans filou
filaire ».

5) Pourde plusamplesinformations, contactez Van Marcke.



3.6.2. Explicationdelarégulation des priorités

HT/100

2 (100%)

2 (100%)

2 (75%)

2 (75%)

2 (50%) 2 (50%)

2 (25%]) 2 (25%])

s/HT

t;1

Schémaderépartitionencas de demande CC simultanée

1. Approvisionnement en chaleurzone BT (Ire zone)
2. Approvisionnement en chaleurzone HT (2e zone)
t. TempsdecycleHT;ler/2e/3e/etc

s/HT. Démarrage delademande CC delazone HT
s/BT. Démarrage delademande CC delazone BT

Avant quelarégulationde priorité ne se déclenche, les condi-
tions suivantes doivent toujours étre respectées:

¢ Latempérature d’alimentation CC définiedelazone HT
(2de zone) TEMPERATURE CC HT doit &tre au minimum 10
K supérieure alatempérature d’alimentation CC delazone
BT (Ire zone) TEMPERATURE CC BT.

e LazoneHT(2dezone)aunedemande CCd’auminimum]
tempsdecycle(t).

e llyaunedemande CCsimultanée danslesdeuxzones.

Une minuterie estdémarrée dés que lazone HT aune deman-

de CC. Lorsque, durantlademande Cdelazone HT (2e zone),

une demande CC apparaitdanslazone BT (1e zone), deux
options s’offrent avous:

1. Lademande CCdanslazoneBTapparaitaucyclet;2ou
plustard.Larégulation se poursuit selonle programme de
fourniture, a partirde ce moment du cycle.
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2. Lademande CCdanslazoneBTapparaitaucyclet;l.La
demande CC delazone HT (2e zone) continue d’étre satis-
faite pendantle cycle t;1. Larégulation poursuit ensuite le
2ecycle(t;2).

Exception:

- SilaPRIORITEHTestréglée surHT/100, lademande
CCdanslazone BT (Irezone)n’est alors pas prise en
compte.

- SilaPRIORITE HT estréglée surHT/O, lademande CC
danslazone HT (2e zone) n'est pas directement prise
encompte.

Apréslelercycle,larégulationdémarre directementle cycle
suivant (2e cycle). Lagestiondelademande CC est mainte-
nant répartie entre les deux zones, selon le réglage PRIORITE
HT:

e HT/100-Encasde demande CCsimultanée, la2dezone
est toujours prioritaire.

e HT/75-75%dutemps de cycle est utilisé pourlademande
CCdela2dezone.

e HT/50-50%dutempsdecycle estutilisé pourlademan-
deCCdela2dezone.

e HT/25-25% dutempsde cycle est utilisé pourlademande
CCdela2dezone.

e HT/O-Encasdedemande CCsimultanée,lalrezone est
toujours prioritaire.



Lagestiondelademande CCserépéte a partirdudeuxieme
cycle dans chaque cycle suivant.

Larégulation de priorité s’interrompt lorsque :

e Lademande CCdansl'une desdeuxzonescesse.

e Ladifférenceentrelatempérature d’alimentation CC
définie delazone HT (2de zone) TEMPERATURE CC HT et
latempérature d’alimentation CC de lazone BT (Ire zone)
TEMPERATURE CC BT estinférieure 310 K.

Larégulationde priorité recommencera avec le premiercycle
sitoutesles conditions sontde nouveau satisfaites.
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2 zones, dont I’'une est fournie par un chauffage basse température, avec un 2e thermostat d’ambiance ainsi qu’une sonde extérieure

D Alimentation CCHT 1 Vase d’expansion
@0 E RetourCC 2 Robinetderemplissage
' F Evacuationdela 3 Soupapedesécurité
' ® condensation
o L Alimentation CC BT 4 Différentiel de pression
5 Siphon
= 8 ThermostatIrezone ®
9 Thermostat2e zone @
10 Sonde extérieure
(LXo E
<
2aallcio

e Trezone avec chauffage basse température (BT).

3

LT [1] HT [2] e 2ezoneavec chauffage haute température (HT).

e Lesdeuxzonesréguléesparunthermostatd’ambiance.
””””HH”H” e Placezune soupape de pied afinderéglerl’installationsilavanne duradia-

\
\
’—e@-@—E:
,

7

i)

-

teurn’estpasréglable.

"Modulation ou on/off

2Allumé/Eteint

2zones avec un 2e thermostat d’ambiance etune vanne de zone externe ainsi qu’un 2e set de zone

D Alimentation CCHT 1 Vase d’expansion
o0 . .
, E RetourCC 2 Robinetderemplissage
. F Evacuationdela 3 Soupapede sécurité
' } o condensation
L. L Alimentation CC BT 4 Différentiel de pression
5 Siphon
— 8 ThermostatIrezone ®
9 Thermostat 2e zone @
10 Sonde extérieure
LXD E
o f’!ﬁ‘ N e Lesdeuxzonesavec chauffage haute température (HT).
HT [1] Hj HT [2] e Lesdeuxzonesréguléesparunthermostatd’ambiance.
@f 0] e Placezune soupape de pied afinderéglerl’installationsilavanne duradia-
H””H”HH”H @ H”HH”HH”H teurn'estpasréglable.
et
, ' - - ' . "Modulation ou on/off

/ \

2Allumé/Eteint

30 | cube duo



3.7. Raccordement des conduites de chauffage FOURNITURE CHALEUR - répartiteur passif

central DESCRIPTION VALEUR
AT -LTzone K 10
AT -HTzone K 20
& Attention! Résistance maximale de l'installation kPa 20
Pour évitertout dégat ala chaudiére, une circulation mini- Nombre maximal de groupes - 8
male de 300 I/hd’eaudansle circuit de chauffage central Longueurde tuyau maximale par groupe m 90
doit toujours étre possible. Surface de plancher maximale zone BT - 80
(entraxe15cm)
Puissance de sortie parm2® W 69
Remarque Conditions:

’ . , N - Température d’alimentation CC moyenne 35°C
Lorsquelacirculationd’eau du systeme de chauffage P y

. . . - Température maximale delasurfaceduplancher(ISSO49):29°C
centralne peut étre garantie, parexemple enraisondes

vannes thermostatiques des radiateurs, il estindispensa- - Températuremoyenne delapléce :22°C

ble d’ajouter une soupape différentielle. - Finitionsolpierre/linoléum (Rc=0,02 m2K/W, 40 mm finition sol
ciment+sable, dalles 10 mm)

Nousvous conseillons de placer cette soupape différen-
*)Lapuissance de sortieaugmente de 27 W/m2 par 5K de hausse de

température de’'eau CC.

tielle aenviron 6 metres de distance delachaudiéere. Le

sens d’écoulement de lasoupape différentielle du circuit
de chauffage central se faitdel’admissionversleretour.

Lapressiond’ouverture du différentieldépend del'in-
stallation. Laplupart dutemps, une pression d’ouverture
réglée aenviron 20 kPa (200 mbar) suffit.

Remarque

Sivousretirezlesbouchons de protection,l’eaude test
peuts’écouler.

Remarque

Leraccordement alachaudiére n’est pas standard par
rapportaudiamétre desraccordementsintérieurs.

Conseil

L'espace souslacoque amovible delachaudiere doit

demeurerlibre, etaucune canalisation destinée a étre D. Aliment. CC HT (rouge)
entretenue ne doity passer(parex. lerefouloirde gazde E. Retour CC (bleu)
combustion). L. Alimentation CC BT (noir)

a. Raccordezletuyaud’admissiondelalrezone aubranche-

Dansle casd’'unchauffage parlesol,ilest possible d’utiliserun o
ment d’admission BT delachaudiere, al’aide d’'unraccord

répartiteur ouvert avec pompe (répartiteur actif) ouunrépar-

titeur fermé sans pompe (répartiteur passif). Reportez-vous rapide (@222 mm). Placezlerobinet deremplissage de

o ) e I'installation dansla conduite d’arrivée CC BT.
auxindications dutableau ci-dessous encas d’utilisationd’un

répartiteur passif: b. Raccordezletuyaud’admissiondela2iémezone au
branchement d’admissionHT de lachaudiere, al’aide d’un
raccordrapide (@22 mm).

c. Raccordezletuyauderetourdel’installation de chauffage
centralaubranchement deretourdelachaudiere, al’aide
d’'unraccordrapide (922 mm).

31 | cube duo



3.8. Raccordement des tuyaux d’évacuationde
lacondensation

& Avertissement!

Pour desraisons de sécurité, employez toujours le siphon
fourni.

Remarque

Ne laissezpas d’eau de condensations’écoulerdansune
évacuation d’eau de pluie ouune gouttiere. Celapermet
d’éviterle geldel’'eaudans|’évacuation d’eaude pluie ou
lacorrosiondelagouttiére.

1. Siphon

F. Evacuation condensa!@

2 _Trémiedel'ensemble

a. d’admission

Remplissezle siphonavec del’eau.
b. Enfoncezlesiphonsurleraccorddelachaudiére.

c. Raccordezunflexible ausiphon.

Remarque

Leraccordouvertdusiphon (tuyau sans filetage) ne doit
JAMAIS étre fermé.

d. Raccordezl'autre extrémité de ce flexible auraccord ou-
vertvers|'égouttage.

e. Raccordezlatrémiedel’ensemble d’admission, parl’inter-
médiaire d’un flexible oud’untuyauen cuivre, auraccord
ouvertvers|'égouttage.

e Evacuationdescondensats

- Veilleztoujours ace que les condensats soient évacués

conformément aux prescriptionslocales:
- Vérifiezd’abordles prescriptionslocales
- Prévoyezunsysteéme de neutralisation, le cas échéant

- Utilisezuniguement des tuyaux d’évacuationnon corrosifs
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3.9. Systéme d’arrivée d’air et d’évacuation des
gazde combustion arrivée d’airde la
chaudiére

& Attention!

N’utilisez que du matériel d’évacuation préconisé parle
fabricantde 'appareil.Pour de plus amplesinformations,
contactez Van Marcke.

& Attention!

Les appareils ne doivent pas comporter de limiteur de
tirage dansle conduit de fumée.

D A
3
—
5 >
|
N
\ § S
N W :
/

A. Evacuation concentrique des gazde fumée, convientuniquementa

unadaptateurpourgazde combustion Van Marcke.
Pourl’installation du circuit d’arrivée d’airet d’évacuation des
gazde combustion, ainsique pourl’exécution des traversées
detoiture etde fagade, VanMarcke sereporte auxinstructi-
ons des fournisseurs correspondants.

Les calculsdusysteme d’arrivée d’air et des tuyaux d’arrivée
d’airetd’évacuation des gazde combustion sont exécutés
selonEN 13384 Conduits de fumée - Méthode de calcul ther-
mo-aéraulique.

Installezle systeme d’arrivée d’airetles tuyaux d’arrivée d’air
et d’évacuation des gazde combustion conformément aux
Exigencesdestuyauxd’arrivée d’airetd’évacuationdes gaz
de combustionCCalapage9.

Lachaudiere estindiquée pouruneinstallation ouverte ou
étanche. Cetagrément a été octroyé selonlesnormes euro-
péennes de classificationdes appareils, uniqguement pourles
catégories suivantes (voirégalementla plague d’identificati-
ondelachaudiére).



3.9.1. Options d’installation

Utilisezuniquementles systémes d’évacuation de fumée mentionnés dansle présent manuel.

W

C13

A T~ A
/ nn ’7 &
M
2 2 g \\
v T
2 T 2
W 'S

C83

C53 —

Exemples des diversesinstallations.

Installation ouverte :
B

23

&Danger!

Encasd’installation ouverte, une arrivée insuffisante d’air
comburant peut entrainerune libération de monoxyde de
carbone mortel. Assurez-vous que lazone d’installation
est pourvue desouvertures de ventilation et d’arrivée

d’airnécessaires, conformément auxnormes envigueur.

Encasd’installation ouverte, I'airde lazone d’installation est
utilisé comme aircomburant, tandis que les gazde combusti-
onsontévacuésviale circuitd’évacuationdes gazde com-
bustion. Dans ce cas, I'évacuation des gazde combustionde
I'appareil est présente, mais|'arrivée d’airn’est parraccordée.
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Installation étanche:
C.C,C,..C,..C,..C,,,C

437 537 837 93 ~(10)3’

C.s C

(12)3? ~(14)3

Encasd’installationfermée, 'aircomburant est évacué vers
I'extérieur, tandis que les gazde combustion sont évacués
vers 'extérieurviale circuit d’évacuation. Dans ce cas, I'évacu-
ation des gazde combustionde l'appareil et I’arrivée d’air sont
raccordées.

Consultezles Accessoires gazde combustionalapage 40
pourvoirles piéces destinées al’arrivée d’airet/oual’évacua-
tiondes gazde fumée.




3.9.2.Installationouverte B,,

Chaudiére ouverte connectée al'évacuation sans anti-refou-
leur/ coupe-tirage; ventilateur dans de I'airde combustion
(devantlachambre de combustion).

Remarque

Lorsquel'appareilestdumodéle B ., avec unsysteme

23
ouvert d’admission d’air, lachaudiéere ne suffit pas a
atteindrel'indice de protectionIPX4D. Pour satisfaire
aux conditions de cetindice, les tuyaux d’admission d’air
doivent étre pourvus de deux coudes a90°, lesecond (a

partirdelachaudiere) étant dirigé vers|’extérieur!

e Consultezle Calculdelalongueur destuyauxalapage 38
pourobtenirlalongueurde I'arrivée d’airet/oudel'évacu-
ationdes gazde fumée.

3.9.3. Installationétanche C;

Chaudiére fermée avec arrivée d’air et évacuationdes gazde
combustion al’horizontale; ventilateur dans de I'airde com-
bustion (devantlachambre de combustion).

e Sil’édvacuationdes gazdébouche amoinsde 1,80 mdusol,
une protectionestainstaller.

e Ledébouché desterminauxdestuyauxindividuels doit se
situerdansuncarré de 50 cmde coté.

e Consultezle Calculdelalongueurdestuyauxalapage 38
pourobtenirlalongueurde l'arrivée d’airet/oudel'évacu-
ation des gazde fumée.

3.9.4. Installation étanche C,,

Chaudiére fermée avec arrivée d’air et évacuation des gazde
combustionalaverticale; ventilateur dans de I'airde combus-
tion (devantlachambre de combustion).

e Sil’évacuationdes gazdébouche amoinsde 1,80 mdusol,
une protectionestainstaller.

e Lesemboutsdesterminauxdestuyauxindividuels doivent
sesituerdansuncarré de 50 cmde c6té, etladistance
entreles orifices (admission d’airet évacuation des gazde
fumée)ne peut pasdépasser50cm.

e Consultezle Calculdelalongueur destuyauxalapage 38
pourobtenirlalongueurde l'arrivée d’airet/oudel'évacu-
ationdes gazde fumée.
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3.9.5. Installation étanche C,,

Chaudiére ferméeraccordée aunsystéme de conduit col-
lectif (systeme CLV sous pression) avec un systéme combiné
d’arrivée d’airet d’évacuation des gazde combustionatirage
naturel; ventilateurdans del'airde combustion (devant la
chambre de combustion).

e Lescondensatsprovenantdutuyau collectif d’évacuation
des gazde combustionne peuvent pas étre évacuésviala
chaudiére CC. C’estpourquoilapartie inférieure de I'éva-
cuationcollective des gazde fumée est pourvue d’une
installation d’évacuation de lacondensation.

e Unelongueurderaccordement maximale de quatre mée-
tres, concentrique 60/100 mm, y compris quatre coudes
de 90° entre'appareil et'installation collective.

e Lediametredel’installation collective (tuyau d’arrivée d’air
combiné et tuyau d’évacuation des gazde combustion
combiné) estacalculersurlabase delapuissance totale
dunombre de chaudieresraccordées. ContactezVan
Marcke pourle dimensionnement.

3.9.6.Installation étanche C,,

Chaudiére fermée avec conduit séparé pourl'arrivée d’air et
I’évacuation des gazde combustion, les conduits pouvant
déboucherdans deszones de pressiondifférentes.;ven-
tilateurdans del'airde combustion (devantlachambre de
combustion).

e llestinterditd’installerles débouchés desterminauxde
I'arrivée d’airet del'évacuation des gazde combustion
dansdes mursd’unbatiment situés|'unenface del'autre.

e Consultezle Calculdelalongueurdestuyauxalapage 38
pourobtenirlalongueurde l'arrivée d’airet/oudel'évacu-
ation des gazde fumée.

Longueurs maximales des conduits de fumée pour Cube One
24/35,Cube One 30/35 et Cube Duo 24/35

Amenée d’airet évacuation de I'airde combustionensemble,
sanstraversée de toiture

60/100 80/125
Ci13 am 6é6m
C33 10m 20m




3.9.7.Installation étanche C,,

Chaudiére ferméeraccordée aunsystéme de conduit col-
lectif avec arrivée d’airindividuelle et évacuationdes gazde
combustion atirage naturel collective; ventilateur dans de l'air
de combustion (devantlachambre de combustion).

e Lescondensats provenant dutuyau collectif d’évacuation
des gazde combustionne peuvent pas étre évacuésviala
chaudiére CC. C’est pourquoila partie inférieure de I'éva-
cuationcollective des gazde fumée est pourvue d’'une
installation d’évacuation de la condensation.

e Unelongueurderaccordement minimale de 0,5 metre,
paralléle 80 mm, entre 'appareil et I'installation collective.
Celle-civauttant pourl’arrivée d’air que pour’évacuation
desgazdefumée.

e Unelongueurderaccordement maximale de quatre
métres, parallele 80 mm,y compris quatre coudes de 90°,
entrel'appareil etl'installation collective. Celle-civaut
tantpourl’arrivée d’air que pour’évacuation des gazde
fumée.

e Lediameétredel’installation collective (tuyau d’évacuati-
ondes gazde combustioncombiné) est acalculersurla
base delapuissance totale dunombre de chaudieres CC
raccordées. Contactez Van Marcke pourle dimensionne-
ment.

3.9.8. Installation étanche C,,

Chaudiére fermée avec tuyaux séparés pourl’arrivée d’airvia
une cheminée existante etl’évacuation des gazde combus-
tionvia cette méme cheminée existante, lacheminée faisant
partie du batiment.; ventilateurdans de l'airde combustion
(devantlachambre de combustion).

¢ Ladimensiondelacheminée doit étre telle que, aprés
placement dutuyau d’évacuation des gazde combustion,
I'espace pourlarrivée d’airest égal ou supérieur al’arrivée
d’aird’uncircuit d’évacuation des gazde combustion
concentrique.

e Consultezle Calculdelalongueurdestuyauxalapage 38
pourobtenirlalongueurde l'arrivée d’airet/oudel'évacu-
ation des gazde fumée.

Diameétres minimums du conduit de fumée et du conduitd’a-
menée d’aircommun pourles systemes C9

Chaudiéres Cube 24/35 et 30/35 raccordées de maniere
concentrique

Nombre d'unités Conduitde fumée Amenée d'air

concentriques

1 80 130
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3.9.9. Systéme de surpression CLV

Unsystéme de surpression CLV, systéme combiné d’arrivée
d’airetd’évacuation des gazde combustion, estappliqué
dansles appartements ou d’autres constructions a étages. A
cet effet, l'arrivée d’air et 'évacuation des gazde fumée des
chaudiéresferméesetindividuelles sontraccordéesaun
tuyau d’arrivée d’aircombiné et aun tuyau d’évacuation des
gazde combustioncombiné.

Unsystéme semi-CLV consiste endes tuyaux d’arrivée d’air et
d’évacuationdes gazde combustioncombinés. Ilne dispose
d’aucune arrivée d’aircombinée comme le systeme CLV com-
plet. Ce systéeme est particulierement utilisé dansles projets
derénovation.

Les systemesde surpression CLV doiventrépondre aux nor-
mes Gastec QA138, al'exception destableaux de diametre

représentés ci-aprés et de'application dansune ouverture
de mise al’atmosphére.

&Attention!

La chaudiéere doit étre équipée d’un clapet anti-retoura
installer dans un systéme de surpression CLV. Le clapet
anti-retourempéche le retour des gazde combustion.

Suivez a cet effetlesinstructions fournies dans Adaptati-

ons appareilde surpression CLV alapage 38.

o Evacuationdescondensats

- Veilleztoujours ace que les condensats soient évacués

conformément aux prescriptionslocales:
- Vérifiezd’abordles prescriptionslocales
- Prévoyezunsystéme deneutralisation, le cas échéant

- Utilisezuniguement des tuyaux d’évacuationnon corrosifs
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Modéles des systémes de surpression CLV :
1) C(10)3 CLV Concentrique

2) C(10)3 Paralléle

3) C(12)3SemiCLV

4) C(14)3 CLVfiexible

Le diametre del'installation collective (tuyau d’arrivée d’air
combiné et tuyau d’évacuation des gazde combustion
combiné) estacalculersurlabase delapuissance totale
dunombre de chaudieresraccordées.

ContactezVan Marcke pourle dimensionnement.

IIn’est pas possible d’utiliserun anti-refouleurouune
ouverture de mise al'atmosphére entre I'arrivée d’air et
I’évacuation des gazde fumée dusysteme CLV.
Unelongueurderaccordement maximale de quatre me-

tres, concentrique 60/100 mm, y compris quatre coudes
de 90° entrel'appareil etl'installation collective.
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Exigences généralesrelatives alaconception et au calcul des systémes de surpression CLV :

Unelongueurderaccordement maximale de quatre
métres, parallele 80 mm, y compris quatre coudes de 90°,
entre l'appareil et'installation collective. Celle-civaut
tant pourlarrivée d’airque pourl’évacuationdes gazde
fumée.

Unelongueurderaccordement minimale de 0,5 metre,
paralléle 80 mm, entre 'appareil et I'installation collective.
Celle-civaut tant pourl’arrivée d’air que pour I’évacuation
desgazdefumée.

Lesraccordements dutuyau doivent étre réalisés confor-
mément alanorme EN14989-2 Annexe A.

Les condensats provenantdutuyau collectif d’évacuation
des gazde combustionne peuvent pas étre évacuésviala
chaudiére CC. C’estpourquoila partie inférieure de I'éva-
cuationcollective des gazde fumée est pourvue d’'une
installation d’évacuation de la condensation.




Grace aunvoletd’'inspection, I'installation collective
(tuyau d’arrivée d’air et tuyaux d’évacuation des gazde
combustion) doit étre accessible sans outils particuliers a
desfinsd’inspectionetdenettoyage.

Uneplaque d’identification du systeme CLV doit étre
apposée parlefabricantdusystéme CLV surlevolet
d’inspection (situé sousle systeme collectif). Linstallateur
doitcompléter cette plaque d’identification.

C. .systeem

(xx)3

Fabricant (nom)

Installateur

Date del'installation

Dimensiond'arrivée d'air 1) mm

Dimensiond'évacuationdes gazde @ mm
fumée

Classe de température °C

Classe de pression

Classedecorrosion

Matériau

Distance parrapport aux matériaux mm
inflammables

Exemple de plaque d’identification présente surun systéme CLV

L’évacuation des gazde fumée doit résisteradestem-
pératures des gazde combustion sous conditions nomi-
nales et maximales.

Dimensionnezl’installation collective surlabase d’une
température des gazde combustionde 25 °C.

L'évacuation des gazde fumée collective doit étre adap-
tée aune surpressionde 200 Paminimum.

Lapression différentielle minimale admissible entre I'éva-
cuationdes gazde fumée et I'arrivée d’airde la chaudiére
s’éleve a-200Pa(dont -100 Pade pression duvent).

Uneplaque d’identification doit étre apposée parle
fabricant dusysteme CLV surchaqueraccordement de
chaudiére CLV.Elle mentionnela chaudiére de type C,, . a
laquelle le systeme CLV convientle mieux.

Alleen geschiktvoorC . toestellen

(xx)3

Fabricant (naam)

Débit massique maximal admissible g/s

Classe de température °C

Dimensiond'arrivée d'air 1] mm

Dimensiond'évacuationdes gazde @ mm
fumée

Une foisl'appareildébranché, lesraccordements d’appareil ouverts
delarrivée d’airetdel’évacuationdes gazde fumée doivent étre
rendus étanchesal’air.

Exemple de plaque d’identification présente surunraccordement de

3

chaudiére CLV

Lachaudiére doit pouvoirfonctionnersila pression stati-
quedutuyaud’évacuation des gazde combustion collec-
tif est supérieure (25 Pamaximum) ala pression statique
dutuyau d’arrivée d’air collectif. A condition que, pourle
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méme systeme CLV, seulun appareil tourne a charge mi-
nimale et tous les autres appareils fonctionnentacharge
nominale maximale.

Larecirculation des gazde combustionpeut s’éleveral0
% maximum, peuimporte les conditions de vent.
Undiffuseurainstaller surle toit doit étre prévu tant pour
I’évacuation des gazde fumée que pourl’arrivée d’air.

Installation étanche C , .

Lesysteme CLVC

a0y €Stunsysteme de surpressiondans

lequell’arrivée d’air et I’évacuation des gazde fumée des

chaudiéres étanchesetindividuelles sontraccordéesaune
installation collective (tuyau d’arrivée d’aircombiné et tuyau
d’évacuationdes gazde combustioncombiné).

Linstallation collective peut étre concentrique ou paral-
lele.

Une plaque d’identification confirmant que la chaudi-
ere estadaptée ausystéeme C,,, doit étre apposee sur
lachaudiére. Linstallateur doit compléter cette plaque
d’identification.

Installation étancheC .

Le systeme CLV C , estunsysteme de surpressiondanslequel
I’évacuation des gazde fumée des chaudiéres étanches et
individuelles estraccordée auneinstallation collective (tuyau

d’évacuationdes gazde combustioncombiné). Chaque chau-

diere estraccordée auntuyaud’arrivée d’airindividuel.

Une plagque d’identification confirmant que lachaudiere

estadaptée ausystéme C , doit étre apposée surlachau-

12)
diere. Linstallateur doit compléter cette plaque d’identi-

fication.



Installation étancheC , .

Le systeme CLVC, estunsysteme de surpressiondanslequel
I’évacuation des gazde fumée des chaudiéres étanches et
individuelles estraccordée auneinstallation collective (tuyau
d’évacuationdes gazde combustioncombiné). Chaque
appareil estraccordé aune gaine architecturale collective au
moyen du tuyau d’arrivée d’air.

 Utilisezle tableau des diamétres minimum C,,, pour obte-
nirles dimensions del'installation collective.

e Uneplaqued’identification confirmant que lachaudi-
ére estadaptée ausystéme C,,, doit étre apposée sur
lachaudiere. L'installateur doit compléter cette plaque
d’identification.

Tableau des diamétres minimum C ., Pour applicationde
Multiflex PP (Burgerhout/M&G).

Dansune gaine carrée

Arrivée d’air

0 Gazde combustion
Nombre d etages

carré [mm]
2 100 150
3 130 200
4 130 200
5 130 200

Lesdiamétresindiqués sont des mesures minimales. Lorsqueles
mesures ne coincident pas avecle format commercial standard du
fabricant, il convient de choisirle diameétre supérieurle plus proche.

Tableau convenantuniquementpour: Cube Duo 24/3516L, Cube Duo
24/35.
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3.10. Adaptations appareil de surpression CLV

Lachaudiére n’est pasréglée enusine pourun systémede
surpression CLV.

Seulunjeude conversionVan Marcke pour surpression CLV
permetd’utiliserla chaudiére dansunsystéme de surpression
CLV.

Lejeude conversionsecompose:

1 2]

1 Clapet anti-retour
2 Résistance de sélectionsurpression CLV
3 Plaquesd'identification CLV pour chaudiére

Enplacantlarésistance de sélection, lachaudiére augmente-
raautomatiquementlerégime duventilateurde 300 tr/min. La
chaudiére peut ainsi étre utilisée dans un systeme de surpres-
sion CLV.

Adaptezl’appareil delamaniéere suivante:

a. Assurez-vous quelachaudiére esthorstension.

b. Retirezlesiphonducollecteurde condensation.




c. Desserrezlesquatre écrousetretirezle collecteurde g. Montezlarésistance de sélectiondansle connecteurk4

condensation. danslescontacts10 et11. Lesrégimes de ventilateur sont
ainsiadaptés etlachaudiére convientdésormaisaun
Faites attention ane pas perdre les quatre douilles d’écartement ! systéme de surpression CLV.

Cinstalfateurdoitremplirfa pfaque d'identification CLVde
d. Placezleclapetanti-retourdansle collecteurde conden- la chaudiére

sation. Vérifiezque le clapet anti-retour se ferme correc-
tement.

Adaptée au systéme de surpressionCLVC

(xx)3

Fabricant Intersan

Installateur

Date del'installation

Pression différentielle statique maximale a char-
; - . 25Pa
ge nominal minimale (Apmax, saf(min))

Charge minimale pour pression différentielle 6.7 kW
statiquede 25 Pa ’
Charge minimale sans pression différentielle 8.0 kW
statique

Exemple de plaque d’identification présente surun systéme CLV

Unefois celle-ciremplie, collezlaplaque d’identification
CLV aproximité de celle de lachaudiere.

e. Montezlecollecteurde condensationetserrezsolidement
les quatre écrous de maniére transversale.

Assurez-vous que les quatre douilles d’écartement sont bien pré-
sentes!

f. Remplissezlesiphond’eauetreplacez-le.
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3.11. Calcul de lalongueur des tuyaux

3.11.1. Calcul de I’évacuation des gazde fumée

Systéme concentrique

Longueurde calcul (m)

@60/100 280/125

Le dépassementdelalimite maximale de calcul exerce
un effet négatif surles performances delachaudiére. Le
réglage air/gaz assure atout moment une combustion
optimale.

Composants
Droit, Tmétre 1,0 1,0
Remarque Coudea45 1,3 11
Coudea90° 1,4 2,7

Conseil

L'utilisation de tuyaux de diametres différents estdécon-
seillée parVanMarcke.

Al'aide dutableau ci-dessous, il est possible de calculerla
longueur del'’évacuation des gazde fumée.

Dansunsystéme paralléle, lalongueur de calcul maximale
estvalable séparément pourl’évacuation des gazde fumée
et pourl’arrivée d’air. Un tuyau concentrique est considéré
comme unseul tuyau.

Systéme paralléle

Longueur de calcul (m)

Longueur de calcul maximale ™

Longueur de calcul maximale M@

C,..C C

43’ ~(10)3° ~(14)3

24/3516L 4 —

1) Larésistance delatraversée de toiture oude fagade etl’adaptateur
gazde combustion sont déja compris.

2) S’applique uniquement al’évacuation des gazde fumée aoul'arri-
vée d'airentre 'appareil et I'installation collective.

a. Additionnezleslongueursde calculdescomposants
utilisés pour chaque tuyau. Untuyau concentrique est
considéré comme unseul tuyau.

b. Assurez-vousquelalongueurde calcul totale partuyau

estplus courte quelalongueurautorisée selonle tableau
ci-dessous.

Diameétres minimums du conduit de fumée et du conduit

Composants d'amenée d'aircommun pourles systemes C43
Droit, 1 métre 1.0 1.0 Chaudiéres Cube 24/35 et 30/35 raccordées de maniére concen-
Coude a45° r=%d 0.9 12 trique
Coude 345° r=d 0,7 0,8 Nombre d’unités Conduitdefumée Amenée d’air
concentriques

Coude a90°,r="2d 3,1 4,0

2 100 130
Coude a?90°,r=d 1,2 1,5

3 1o 150
Raccordaugmenta- 04 _
tion@60/80 ’ 4 130 200
Réduction @80/60 - 0,4 5 130 200
PP flexible, parmeétre 2,0 2,0 6 130 200

Longueur de calcul maximale @

Longueur de calcul maximale @
C...C (o

837 2(10)3’ 2(12)3

24/3516L - 4

1) Larésistance delatraversée de toiture oude fagade etl'adaptateur
gazde combustionsont déja compris.

2) S’applique uniquement al’évacuation des gazde fumée aoul’arri-
vée d'airentre 'appareil et I'installation collective.
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3.12. Adaptateur gazde combustion a. Ouvrezleraccordement concentrique pourgazde com-
bustionen dévissant deuxvis de fixation.

ATTENTION ! Ne dévissez pas complétement les vis.

&Attention!

Pourlamise enplace dusysteme d’arrivée d’airet des

tuyaux d’arrivée d’air et d’évacuation des gazde combus-
tion, il convient d’utiliserun adaptateur gazde combus-
tion Van Marcke.

SKU Description
539605
Adaptateurconc.pp 80/125
avec boutondemesure
539606

. b. Montezl'adaptateur.
Adaptateurparalléle pp 80-80 . . .
avec deux boutons de mesure ATTENTION! Les ergotsinternes doivent s’encliqueter

dansl’orifice del’adaptateur.

S\
539607 >£>/§
N/
Adaptateurconc.pp 60/100 \\\
avec boutondemesure N\
539608 ®

—

Adaptateurconc. pp coude

=
60/10090° avec boutonde
mesure %

( TS N

539609 Exemple d’adaptateur concentrique

Surpression clv kit c. Revissezlesdeuxvis de fixationduraccordement concen-

trique.
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3.13. Accessoires gazde combustion

CONCENTRIQUEPP 60/100

SKU DESCRIPTION Cy Csii [Css S | Cuos
VAN MARCKE

529705 g Twinsafe conc. pp coudelisse 60/100 45° Blanc . . . . . .
N—
529704 c Twinsafe conc. pp coudelisse 60/100 90° Blanc . . . . . .
529710 Traversée de toiture hrpp conc. 60/100 Noir .
529708 _-T'. Traverséedemurhrpp conc. 60/100 .
529711 o Plagues murales (noir) .
529712 Plagues murales (blanc) .
529631 ' Tuile séparéeréglable PF 60/100 25°-45° .
529632 -.@ Plague d’étanchéité alu119 mm .
————
529706 Twinsafe conc. pp tuyau 60/100 L=500 Blanc . . . . . .
529702 Twinsafe conc. pp tuyau 60/100L=1000 Blanc . . . . . .
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CONCENTRIQUEPP 80/125

SKU DESCRIPTION C, |Cy |Cu
VAN MARCKE

529811 k. Twinsafe conc. pp coudelisse 80/125 45° Blanc . . . .
N—
529810 0 Twinsafe conc. pp coudelisse 80/125 90° Blanc . . . .
529800 Traversée de toiture hrpp conc. 80/125 Noir .
L
529802 e | | Traversée de mur pp conc. 807125 WL=600 .

827360
+ Tuile séparéeréglable PF 80/125 25°-45° .
827365

529521 o Plaques murales 80/125 2p. .

827371 Plaque d’étanchéité alu138 mm .

529805 Twinsafe conc. pp tuyau80/125L=500 Blanc . . . .
—

529806 Twinsafe conc. pp tuyau80/125L=1000 Blanc . . . .

529807 Twinsafe conc. pp tuyau80/125L=2 000 Blanc . . . .
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3.14. Schémaderaccordement électrique

K1
— k2
=
250V K13
T3,15AL I
K8 K3
JH—Ka

K1 K3 K13 K2

~igp|®

S | — =

Légende

A Connecteur N Pompe de chauffage central K1 Thermostat ambiance (on/off)

B Sucre électrique (o] Ventilateur K2 Ecran + capteurs numériques

C Sucre électrique P Vanne de zone adeuxvoies K3 (T\Teer;;nostatd’ambmnce modulant
D Connecteur2broches Q Bloc derégulationdugaz K4 Capteurs analogiques

E Connecteur R Electrode d'allumage K5 Pompe de chauffage central

F Ecran S Thermostat maximum Ké Sécurité + tensionduréseau

G Résistance T Electrode d'ionisation K7 Vanne dezone adeuxvoies

H Débitstat U Sucre électrique K8 Ventilateur

| Capteurpression \ Céabled’alimentation K13 Datalink (marron)

J Sonde detempérature eau froide

K Unité derégulation X Vanne delasonde de température

L i;);wjjedetemperature pourfeau Y Sonde de température gazcombustion

M Sonde de température pour 7 Résistance de sélectionsurpression 1-8 Raccordement de mise 3 la terre [J;]

I'alimentation CCHT

CLV (optionnel)
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3.15. Schéma deraccordement électrique dela
chaudiére CC

&Avertissement!

Sile cable d’alimentation estendommagé, celui-cisera
remplacé avant que 'appareil soit branché aune prise
avec mise alaterre.

Le cable d’alimentation ne peut étre remplacé que parun
installateuragréeé.

&Attention!

Pourle branchement de composants externes, utilisez
les cables originaux. Sicela s’avére impossible, employez
des cables anoyaumassif ouavec unnoyau constitué de
plusieurs fils volants et équipés d’embouts de cables.
Acet effet, utilisezdes cables d’aumoins 0,75 mm2de
section (qualité min. HO5VV-F).

b. Faitespasserlecablage parletrouréalisé dansle support
d’écran.

g

c. Araided’untournevis, raccordezle cidblage des compo-
santsauxraccordements correspondants danslesblocs
dejonction.

J. Traversée de cable @7 mm (4x)

K. Traversée de céble @9 mm

Plusieurs blocs dejonction se trouvent dans 'appareil, al’arri-
eredel’écran, pourraccorderdes composants externes tels
qu’unthermostat d’ambiance ouune sonde extérieure.

a. Insérezle cablage parlatraversée de cable auniveaudela
faceinférieure.
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Légende

U1l Filde terre ducéble d’alimentation [W]
U2 Filneutre du céble d’alimentation [N]
U3 Filde phase ducéable d’alimentation[L]

B1/2  Thermostatd’ambiance OpenTherm®[Ire zone]

B3/4 Thermostatd’ambiance (marche/arrét)[1re zone]

C1/2 2ethermostatd’ambiance (marche/arrét) [2e zone]

C3/4 Sondeextérieure

D Datalink




3.16. Thermostat

Vous pouvezraccorderundes thermostats d’ambiance sui-
vants al’appareil:

Thermostat d’ambiance (marche/arrét)

IIs’agit dumodeélele plus simple qui existe. Latempérature
souhaitée n’est pas programmable et ne peut étreréglée que
manuellement. Le paramétrage de latempérature souhaitée
s’effectue al’aide de boutons atournerouapousser.

Thermostat a horloge (marche/arrét)

Unthermostat ahorloge permet de configurer plusieurs
programmes, de sorte que vous pouvez déterminer|’heure et
latempérature de chauffage dans votre habitation. Laplupart
desthermostats ahorloge sonttellement élaborés que

vous pouvez configurerun programme pour chaque jouren
fonctionde vos besoins (jours ouvrables et week-end). Vous
étesainsislrd’avoirlatempérature souhaitée a tout moment
delajournée. llest également possible d’augmenteroude
diminuertemporairementlatempérature entre les périodes
programmeées.

Avecunthermostatahorloge, enl’absence de demande d’eau
chaude, le courant de rupture n'est pas plus élevé que 15 mA.

Thermostat modulant (OpenTherm®)
Unthermostatmodulant OpenTherm® permet de faire brller
le brileurdelachaudiére surdifférentes positions. Un ther-
mostat modulant vous permet ainsi de régulerlatempérature
avec davantage de précision et permet alachaudiérede
maintenirlapiece alatempérature souhaitée aplus basse
puissance. Cette technique modulante consomme moins
d’énergie etestdéslorsplusrespectueuse del’environne-
ment. Tous les thermostats modulants ne peuvent pas étre
raccordés alachaudiére. Vérifieztoujours sile thermostat
peut contrélervotre chaudiére.

Thermostatintelligent

Unthermostatintelligent estunthermostat pouvant étre
controlé adistance ou pouvant s’adapteraumode devie des
habitants. Ceciafinalement poureffet de vous permettrede
faire des économies survotre facture énergétique.

Unthermostatintelligent calcule, parexemple, lui-méme
combien de tempsle chauffage doit étre allumé afin d’att-
eindre latempérature souhaitée aumoment paramétré. Le
thermostatintelligent est donc différent duthermostatahor-
loge. Ce dernierpermetd’indiquera quelle heure lachaudiere
doit se déclencher, maisle thermostatintelligent permet
donc d’éviterque latempérature souhaitée ne soit pas encore

atteinte ou quelachaudiére ne brlle trop longtemps pourrien.

Le thermostatintelligent est ainsiplus économe en énergie,
plusrespectueuxde l’environnement et capable d’améliorer
le confort alamaison.

Thermostat sansfil

Ilest possible d’utiliserun modéle sans filde votre thermostat,
de sorte que vous n'ayez pas a tirerdes cables et que vous
puissiez ainsiplacerle thermostat n'importe ol. A cet effet,
unmodule derelais (récepteur sans fil) doit néanmoins étre
raccordé al'appareil.
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3.16.1. Raccordement duthermostat

Déterminez, s'iln’y apas de pointderaccordementavecla
chaudiére surle mur, I'endroit ouvous souhaiterplacerle
thermostat.

Tenezcompte des points suivants dansvotre choix:

e Leproduitne peut pasétre exposé adessources de cha-
leurdirectes, comme unradiateur ouune plaque chauf-
fante.Ne placezpasnonplusle produit alalumiére directe
dusoleil ouaproximité d’'une cheminée oude bougies
allumées.

e Neplacezpaslethermostataunendroitexposé auxcou-
rants d’air, a proximité d’'une porte oud’une fenétre, par
exemple.

o Essayezd’éviterquele thermostat soitmonté surunmur
extérieur.

¢ Lahauteuridéale pourplacerle thermostatestal,50 mdu
sol.

Suivezlesinstructionsindiquées dansle manuel duther-
mostat en ce quiconcernele montage surle murainsiquele
raccordement des cables quiressortentdumur.

Laplupartdesthermostats fonctionnent surlabase d’un
cable bifilaire basse tension. Ce cable basse tension permet
de commanderlachaudiére. Dansle thermostat enlui-méme,
une batterie assure I'alimentation électrique.

Enoutre, il existe également des thermostats danslesquels
iln'y apasde batterie et quidoivent alors étre alimentés par
lachaudiéere. Regardezcombiende cablesressortentdu

mur, carvous avez alors souvent besoinde 3 fils. De plus, il est
important de vérifierle voltage dontle thermostat abesoinen
termesd’alimentation. Celapeut étredu24Voudu230V.

& Attention!

Unthermostat avec “power stealing” n’est pas approprié
pourleraccordement dela2ezone. Untelthermostat
peut parcontre bien étre utilisé pourlalre zone (zone
principale).

& Attention!

Le thermostat pourla2e zone, comme unthermostat

alimenté par piles, une horloge ouuninterrupteur, doit
avoirun contact de commutationlibre de potentiel. &




3.17. Montage de la sonde extérieure

&Danger!

Linstallation du cablage doit commencer parlasonde

extérieure et se terminer parla chaudiéere. Evitezque le

cablage delasonde extérieure soit posé le longde cables
haute tension, ou a proximité d’appareils a forte consom-
mationinductive, tels que les moteurs oules armoires de
commande et de distribution.

Utilisezéventuellement uncable blindé.

a. Montezlasonde extérieure selonlesinstructions fournies
aveclapiéce.

Tenezcompte des points suivants:

e Montezde préférencelasonde extérieure surlafagade
nord.

e N’installezpaslasonde extérieure aunendroitou celle-ci
peut étreinfluencée parlachaleurdusoleil, d’'une che-
minée, d’une ouverture de ventilation ou d’une fenétre
ouverte.

e Afind’évitertout probléeme d’humidité, suspendeztou-
jourslasonde extérieure avec latraversée de cableversle
bas

o Lasondeextérieure est fournie sans cablage. Uncéble
bifilaire standard peut étre utilisé comme cablage.

e Veillezacequelepointle plusbasducable al’extérieurde
I’habitation soit toujours plus bas que le trouréalisé dans
le mur.
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3.18. Montage du chassis de la chaudiére CC

&Danger!

Le chassisdel'appareil est étanche al’air. Dansle cas
desinstallations fermées en cours de fonctionnement,

le chassis doit étre obligatoirement bien fixé. Dansle cas
contraire, du monoxyde de carbone mortel peut se libérer
enraisond’une évacuationinsuffisante de I'aircomburant.

Maintenezle chassislégerementincling, le dessous per-
pendiculaire parrapport aubord du coffret.

Basculezle chassisversle coffret de sorte queles fiches
deterres’insérent dansle chassis. Assurez-vous que

le panneau de commande soit bien positionné dansle
chassis.

Serrezles fixations.

Serrezlavis de fixationnoire de la fixation de droite.




4. Commande

4.1. Panneaude commande

cube

ECRAN

L'étatdelachaudiéere estindiquésurl’écran. Les
avertissements, blocages etindicationsd’erreur
sont égalementindiquésal’écran.

MENU

Le menus’ouvre apartirde’écran d’état. Une fois
dansle menu, vous pouvezreveniraumenu supéri-
eurgrace acettetouche.

ENTREE

Latouche Entrée permet de confirmerdes choix.
Ilpeut s’agirdelamodificationd’unréglage oude
I'activationd’'unmenuinférieur.

REINITIAL. CHAUDIERE
Encasd’erreur,ce bouton permet de déverrouillerla
chaudiere apartirdel’écrand’état.

REINITIAL. HISTORIQ ERREURS
Le menuservice HISTORIQ ERREURS permet d’effa-
cerlesmessagesd’erreurenregistrés.

ANNULATION
Ceboutonpermet de quitterle menu, affichant
I'écrand’état.

HAUT/BAS
Lesdeuxfleches permettentde naviguerdansla
structure dumenudelachaudiere.
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4.2.Ecrans de menu

4.2.1. Démarrer

Pendantle démarrage, I'’écran suivant s’affiche:

INTERSAN

-— DEMARRER --

Laversiondulogiciel s’affiche aubas del'écran.

Pendantune minute, '’écran d’état s’affiche, tandis quela
chaudiére estenservice. Lachaudiére estalors préte et'eau
chaude peut étre préparée.

4.2.2.Ecrand’état

Remarque

Encasd’erreur, avertissement oublocage, lesvoyants de
I’écran clignotent de fagon continue.

'état delachaudiére estindiqué surl’écran.
Lorsquel’écrann’est pasallumé, il suffitd’appuyersurune
touche auhasard afinderendre'’écrand’étatvisible.

Ligne A
Code d’erreur (Exx), Code de blocage (Bxx), Code d’avertis-
sement (Wxx) et horloge 24 heures.

LignesBetC:
Descriptiondel’erreur,dublocage, de l'avertissementoude
I'état.

LigneD:
pression CC/température d’alimentation CC
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4.2.3.Menu

Chaque écrande menudispose d’'unintitulé, toujours visible
enhaut agauchedel’écran.

1. INFO

2. MENU UTILISATEUR
3. MENU SERVICE

Lafleche>al’écranindiquelaligne sélectionnée.

Lesfleches A et/ouV surle coté droitde’écranindiquent que
d’autres options sont disponibles.

e Revenezaumenuprincipalenappuyantsurlatouche
MENU. Une fois dansle menu, vous pouvezreveniraumenu
supérieurgrace acette touche.

e Faitesvotre choixal’aide desfleches dupanneaude com-
mande et confirmez grace alatouche ENTREE.

Latouche MENU vous permet de revenirauniveau supérieur.
Sil'’écrandumenuneregoitaucune commande pendant 3
minutes, celui-ciretourne al’écran d’état.



4.3. Structure dumenu

Lintégralité dela structure dumenu, dont chaque fonction est
expliqguée au moyen d’une bréve description, est passée en
revue aux pages suivantes.

MENU

Informations surlachaudiére, le logiciel,

INFO . .
leserreurs etles pointsréglage.
INFO » A
L'utilisateur peut effectuerlui-méme
. MENU UTILISATEUR MENU UTILISATEUR ) i
plusieursréglages.
. MENU SERVICE : : ;
Sy MENU SERVICE Uniquement accessible parl’installateur.
DATE /HEURE LANGUE/TAAL Précisezicilalangue de votre choix.
DATE/HEURE Préciseziciladate etI’heure.

INFO

INFO A. VERSION

B. ERREURS

. MENU UTILISATEUR

. MENU SERVICE
LANGUE/TAAL
DATE/HEURE

VERSION

VERSION ECRAN [XXXX]
ECRAN Versiondulogicieldel’écran
UNITE REGL
cc

UNITEREGL CC [XXXX]
Versiondulogicieldel'unité de régulation

ERREURS

ERREURS L'utilisateur peut consultericiles avis

A. ERREUR d’erreur.

B. BLOCAGE

ERREUR ERREUR
Codesetdescriptionde laderniere erreur Exx
del'appareil. Description

Description

BLOCAGE BLOCAGE
Codesetdescriptiondudernierblocage Bxx
(temporaire)de l'appareil.

Description

Description
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MENU

1. INFO

MENU UTILISATEUR
MENU SERVICE
LANGUE/TAAL
DATE/HEURE

MENU UTILISATEUR

MENU UTILISATEUR

A. EAU CHAUDE

ECRAN

Arrét aprs 5 min.

AFFICHAGE
Pression CC
CAPTEUR PRESSION
Allumé
TEMP. EAU CHAUDE
55 €
PRIORITE HT
HT/25
REGULATION RTE
Eteint
CONFIGUR. DEFAUT

EAU CHAUDE

EAU CHAUDE

On

| Helo)

Confort éco

L'eau est maintenue automatiquement a température, réduisant le temps d’attente.

e ON-Lapréparationdel’eauchaude estactivée. 'eau est maintenue continuelle-
ment atempérature, réduisantle temps d’attente. Cette position offre le maximum
de confort.

e OFF(1)-Lapréparationdel’eauchaude estdésactivée. Del'eaufroide s’écoule du
robinet d’eau chaude

« ECO (2) - [Configuration défaut]. Lapréparation de l'eau chaude est activée. L'eau
n'estpasmaintenue atempérature, de sorte que le temps d’attente est pluslong
qu’aveclaposition ON. Cette position permet d’économiserde I'énergie de mani-
ére optimale

e CONFORTECO (3) - Lapréparationde 'eau chaude est activée. L'eau est mainte-

nue atempérature, mais est adaptée enfonction ducomportement del'utilisateur.
Cette positionallie confort et économies d’énergie.

1) Surl’écrand’état, ' EAU CHAUDE OFF’clignote en hautadroite.
2) Surl’écrand’état, ‘ECO’ clignote enhaut adroite.

3) Surl'écrand’état, CONFORTECO’ clignote en haut & droite.

ECRAN

ECRAN

Arrét aprs 5 min.

Arrét aprs 20 min.

Marche cont.

Réglezle temps d’activationdel’écran.
o ARRETAPRS 5MIN. - [Configuration défaut].

e ARRETAPRS 20 MIN. - L'écranreste allumé 20 minutes aprés utilisation.

e MARCHECONT. - L'écrandemeure allumé en permanence.
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AFFICHAGE

AFFICHAGE

Alternatif

Pression CC

Aliment CC

Choisissezlesinformations a afficherenbasdel'’écran d’état.

e ALTERNATIF - Les 2 autres choixsont affichés enalternance.

e PRESSIONCC-[Configurationdéfaut].Lapressiond’eaudusystémedechauffage.
e ALIMENTCC - Latempérature del’eau de chauffage quiquitte lachaudiére.

CAPTEURPRESSION

CAPTEUR PRESSION

Lapressiond’eaudu systeme de chauffage estmesurée.

e ON-[Configurationdéfaut].

e OFF (*)-Lavaleurducapteurde pressionn’est pas prise encompte. Lachaudiére
reste active.

*)Uniquement surdemande de l'installateur ou du fabricant.

TEMP. EAU CHAUDE

TEMP. EAU CHAUDE

| Min. 50°C | Max. 63°C | +/- 1K |

Température de l’eau chaude quiquitte lachaudiére. Modifiezla valeur configurée si
nécessaire.

55°C - [Configuration défaut].

PRIORITEHT

PRIORITE HT
HT/100

HT/75

HT/50
HT/25
HT/0

Encasdedemande simultanée du systéeme de chauffage central dansles deuxzones,
cette demande peut étre répartie entre lapremiére etlaseconde zone. Larépartition

s’effectue parle paramétrage d’un pourcentage dutemps de cycle pendantlequella

seconde zone est autorisée a gérerlademande CC.

e HT/100 (*) - Encasdedemande CC simultanée, la 2de zone est toujours prioritaire.
e HT/75(*)-75% dutempsde cycle est utilisé pourlademande CC dela2de zone.
e HT/50(*)-50% dutempsdecycle est utilisé pourlademande CC dela2dezone.

e HT/25 - [Configuration par défaut]. 25 % du temps de cycle est utilisé pourla
demande CCdela2dezone.

e HT/O(*)-Encasdedemande CCsimultanée,lalrezone est toujours prioritaire.

*)Pourde plus amplesinformations surles parameétres, veuillezcontacteruninstallateuragréé.

**)D’applicationuniquement avec une 2e zone CC (en option).
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REGULATIONRTE

REGULATION RTE
Off

Thermostt ambiance

Minuterie

Unréglage selonles conditions atmosphériques (réglage variable) adapte latem-
pérature d’alimentation de lachaudiere surlabase de latempérature extérieure. Ce

réglage doit toujours étre combiné auneinstallationrévisée.

OFF - [Configuration défaut].

THERMOSTT AMBIANCE - La maison est chauffée enfonction de lademande
duthermostat. Outre latempérature extérieure, latempérature intérieure est
également utilisée afin de déterminerlatempérature d’alimentation nécessaire
duchauffage central (=compensateurd’ambiance). Enl'absence de demande
CCduthermostat d’ambiance pourunelongue durée (> 10 min), une température
d’alimentation CC plus faible est utilisée (baisse nocturne).

MINUTERIE - De la chaleur peut étre fournie en permanence. Seule latempérature
extérieure est utilisée afin de déterminerlatempérature d’alimentation nécessaire
du chauffage central (= sans compensateur d’ambiance). Unthermostat d’ambian-
cemarche/arrét ouune minuterie calcule une température d’alimentation CC plus

basse (baisse nocturne).

Conseil

Le menu REGULATION RTE n'est visible que lorsqu’une sonde extérieure est rac-

cordée, etqu’elle est détectée parlarégulation.

Silasonde extérieure estraccordée etlarégulation selonles conditions climati-
ques duthermostat d’ambiance OpenTherm® est BIEN utilisée, le menu REGULA-

TIONRTEn’est pasvisible.

Silasonde extérieure estraccordée etlarégulation selonles conditions climati-
ques duthermostatd’ambiance OpenTherm® n’est PAS utilisée, le menu MINUTE-

RIEn’est pasvisible dansle menu.

Le menuMINUTERIE n’est visible que lorsqu’une sonde extérieure et unthermo-
stat d’ambiance (MARCHE/ARRET) sont raccordés.

CONFIGUR. DEFAUT

CONFIGURATION DEFAUT

RESTAURER

Accord <ENTREE>

Annuler <MENU>

Touteslesvaleursréglées parl’utilisateur
peuvent étre supprimées par cette foncti-
on, etréinitialisées.

Vérifiezapresleretouralaconfiguration
pardéfaut que les paramétres correspon-
dentbienal’installationetqu’ilsrépon-
dentauxbesoinsdel'utilisateur.

CONFIGURATION DEFAUT

SONT APPLIQUES!
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MENU SERVICE

MENU SERVICE SERVICE

INFO COURNT IONISATION
MENU UTILISATEUR
MENU SERVICE
LANGUE/TAAL

DATE/HEURE

VALEURS CAPTEUR
PARAMETRES

TYPE APPAREIL
HISTORIQ ERREURS

Cemenuestuniqguementdestinéal’in-
stallateurouautechnicien, etestdéslors

CONFIGUR. DEFAUT

protégé paruncode d’acces (1)(2).
1) Lecoded’accesestdisponible auprés de
service Aprés-vente de Van Marcke.

2) Lecode d’accesreste actif pendant 15 minu-
tesapreslasortie dumenuservice.

COURNTIONISATION

COURNT IONISATION Grace acette fonction,ilest possible de consulterle courant d’ionisation de la chaudi-
ere. Laligne dudessousindique lavaleurdu courant d’ionisation.
Sicemenuestsélectionné, 'appareil se metimmédiatementafonctionnera HAUTE
PUISSANCE pendant 15 minutes.

Basse puissance

Haute puissance

BASSEPUISSANCE
Lachaudiéere fonctionne aumaximum 15 minutes abasse puissance, afin de connaitre
lavaleurducourantd’ionisation.

HAUTEPUISSANCE
Lachaudiéere fonctionne au maximum 15 minutes a haute puissance, afinde connaitre
lavaleurducourantd’ionisation.

Cemenuestégalement utilisé pourle contréle etleréglage de 'appareil vialamesure de 'O,
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VALEURS CAPTEUR

VALEURS CAPTEUR

Pression CC

Ventilateur

Ionisation
Aliment CC
Retour CC
Extérieur
Eau chaude
Eau froide

Gaz de

combustion

Fréq débit

Pnt régl CC

Sélection 2

1,8 BAR
2 100
TR/MIN
4,1 pA
XY.Z°C
XY.Z°C
XY.Z°C
XY.z°C

XY.z°C

XY.Z°C

PRESSIONCC
Lapressiond’eaudusysteme de chauffage.

VENTILATEUR
Vitesse duventilateur del'unité dubrdleur.

IONISATION
Valeurdu courantd’ionisation.

ALIMENTCC
Température de I’eau de chauffage quiquitte la chaudiére.

RETOURCC (*)
Température del’eau de chauffage quis'écoule danslachaudiere.

EXTERIEUR
Température extérieure lorsqu’une sonde extérieure est branchée.

EAU CHAUDE
Température de I'eau chaude qui quitte lachaudiére.

EAUFROIDE (*)
Température de l'eau froide quis’écoule danslachaudiere.

GAZDECOMBUSTION
Température du gazde combustion qui quitte lachaudiere.

FREQ DEBIT
Lafréquence permetde confirmerla prise d’eau chaude. Pluslafréquence est élevée,
plusle débitd’eauest élevé.

PNTREGLCC
Température souhaitée del'’eau de chauffage qui quitte la chaudiére.

SELECTION 2

Larésistance de sélection détermine la meilleure gestion possible pourla chaudiére.
Larésistance de sélectionetlavaleurindiquée al’écransontreprises dansle tableau
ci-dessous.

Valeur

MODELE . .
sélection

Résistance Coloris

24/3516L 61+2 1300 Ohm Blanc

*)Lorsqu’elle n’est pasraccordée, lavaleurindiquée estun tiret(-).
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PARAMETRES

MENU SERVICE PARAMETRES

1. INFO

COURNT IONISATION A. TEMPERATURE CC BT
MENU UTILISATEUR
MENU SERVICE
LANGUE/TAAL
DATE/HEURE

VALEURS CAPTEUR 40 °C
PARAMETRES . TEMPERATURE CC HT

TYPE APPAREIL 70 °C
HISTORIQ ERREURS . PROLONG FONCT CC
CONFIGUR. DEFAUT 1 min

DUREE BASSE COMB

5 min
DUREE ACCELERATN

10 min
TMPS ANTI-RECYCL

3 min
SECURT CHFF-EAU

10 °C
PROTECTION CC BT

55 °C
PUISSNC MAX. CC

24 kW
PRIORITE HT

HT/25
TEMPS DE CYCLE HT

60 min
PARAMETRES RTE
REGULATION DES GAZ

DE COMBUSTION

TEMPERATURE CC BT

TEMPERATURE CC BT Latempérature d’alimentation CC souhaitée delalre zone.

30°C e 30°C-Enfonctiondescaractéristiques de conceptiondel’installationde CC.

35°C e 35°C-Enfonctiondescaractéristiques de conceptiondel'installationde CC.
40°C
45°C

e 40°C-[Configurationdéfaut].

e 45°C-Enfonctiondescaractéristiques de conceptiondelinstallationde CC.

50°C
60°C e 50°C-Enfonctiondescaractéristiques de conceptiondel'installationde CC.

70°C e 60°C-Enfonctiondescaractéristiques de conceptiondel'installationdeCC.
80°C
90°C

e 70°C-Enfonctiondescaractéristiques de conceptiondel’installationde CC.

e 80°C-Enfonctiondescaractéristiquesde conceptiondel’installationde CC.

e 90°C-Enfonctiondescaractéristiques de conceptiondel’installationde CC.

& Attention!

Pour pouvoir fournirla HT ala Tre zone, le clapet de la sonde de température doit étre
débranché del'installation électrique etla PROTECTION CC BT doit étre réglée sur OFF.

& Attention!

Laconfigurationdéfautde 40 °C estuniquement valable enusine. Encas derem-
placement de I'unité derégulation, la configuration défaut est alors de 80 °C.

Le contréle, etleréglage éventuel de latempérature appropriée, est nécessaire
encasderemplacement oude réinitialisation de I'unité de régulation
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TEMERATURE CC HT

TEMPERATURE CC HT

30°C
35°C
40°C
45°C
50°C
60°C
70°C
80°C
90°C

Latempérature d’alimentation CC souhaitée de lazone de haute température (2ieme
zone).

e 30°C-Enfonctiondescaractéristiques de conceptiondel’installationde CC.

e 35°C-Enfonctiondescaractéristiquesde conceptiondel’installationde CC.

e 40°C-Enfonctiondes caractéristiques de conceptionde l'installationde CC.

e 45°C-Enfonctiondes caractéristiques de conceptiondel'installationde CC.

e 50°C-Enfonctiondescaractéristiques de conceptiondel’installationde CC.

e 60°C-Enfonctiondescaractéristiquesde conceptiondel’installationde CC.

e 70°C-[Configurationdéfaut].

e 80°C-Enfonctiondescaractéristiques de conceptiondel'installationde CC.

e 90°C-Enfonctiondescaractéristiquesde conceptiondel’installationde CC.

*)D’applicationuniquement avec une 2e zone CC (en option).

PROLONGFONCTCC

PROLONG FONCT CC
1 min
5 min
10 min
20 min
30 min
60 min

Marche

Lorsquelapréparationd’eau chaude du systeme de chauffage cesse, lapompe conti-
nue atournersurlachaleurrésiduelle pendantun certaintemps.

e 1MIN-[Configuration défaut].

e 5MIN(*)-Enfonctiondelinstallation de chauffage central.

e 10MIN (*) - Installation de chauffage central avec chauffage au sol.

e 20MIN(*)-Enfonctiondel’installation de chauffage central.

e 30MIN(*)-Enfonctiondel’installationde chauffage central.

e 60MIN(*)-Enfonctiondel’installation de chauffage central.

¢ MARCHECONT. (*) - Enfonctiondel'installation de chauffage central.

*) Contactez Van Marcke pourplus d’information.

DUREEBASSE COMB

DUREE BASSE COMB
Off
5 min
10 min

15 min

Pendantle temps fixé, le brileurhausseralatempérature de 'eau de chauffage, a
basse puissance.

e OFF-Encasd’'unedemanded’eauchaudelapuissance maximale est toujours
disponibleimmédiatement.

e 5MIN-[Configurationdéfaut].

¢ TOMIN-Pourlesinstallations de chauffage centralmoyennes (puissance moyenne).

e 15MIN-Pourlespetitesinstallations de chauffage central (faible puissance).

DUREE ACCELERATN

DUREE ACCELERATN
Off

2 min

5 min

10 min

Aprésle démarrage dubrlleurencas de demande d’eau chaude du systeme de
chauffage central et aprés une basse combustion, la puissance maximale est utilisée
pendantladurée paramétrée.

Ceréglage est destiné aamenerlapiece atempérature le plus silencieusement possi-
ble, enévitantles pics sonores.

e OFF-Lebrlleurestamené directement apleine puissance.

e 2MIN-Lebrlleurestamené apleine puissance en2 minutes.

e 5MIN-Lebrlleurestamené apleine puissance en 5 minutes.

e 10 MIN -[Configuration défaut].
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TMPS ANTI-RECYCL

TMPS ANTI-RECYCL Lorsque latempérature de I'eau chaude du chauffage central dépasse latempérature
Off maximale réglée, le brlleurne procéde pas a des allumages/extinctionsrépétés:il
i ke attend de se trouveren position d’antirecyclage
S W e OFF(*)-Uniguement pourlescasspécifiques.
6 min

e 1MIN(*) - Uniquement pourles cas spécifiques.
e 3 MIN-[Configurationdéfaut].

e 6MIN-Tropd’allumages/extinctions enraisond’'unmanque d’eaudansle circuit
de chauffage.

*)Pourde plus amplesinformations, veuillezcontactez Van Marcke.

SECURT CHFFE-EAU

SECURT CHFFE-EAU Lorsque latempérature d’alimentation de lachaudiere tombe sous lavaleur définie de
lachaudiere, celle-cise metenroute et chauffe jusqu’aune températurede 5a10°C
supérieure alavaleurréglée.

5°C

10°C
15°C e 5°C-Lachaudiére setrouve dansune piece sans grandrisque de gel.
20°c e 10°C-[Configurationdéfaut].

e 15°C-Lachaudiére setrouve dansune piéce avecunrisque moyende gel.

e 20°C-Llachaudiéeresetrouve dansune piéce avec unrisque élevé de gel.

& Attention!

Cette sécurité empéche toutdommage alachaudiére, parexemple encas de gel.

Toutefois, nous ne pouvons garantirqu’aucundommage ne toucheral’intégralité

del’installation de chauffage central.

PROTECTION CCBT

PROTECTION CC BT Silatempérature d’alimentation CC delazone BT (le zone)del'appareil dépasse la
valeurde consigne de plusde 5 °C, le systeme désactiveralasectionservantau CC.

Off

Le message d’erreur W30 seréinitialise automatiquement toutes les 20 minutes jus-
qu’acequel’eaude chauffage puisse étre chauffée anouveau.

L'eauchaude demeuredisponible.

e OFF - Lazone BT (Irezone)est utilisée pourle chauffage a haute température.

e 55°C-[Configurationdéfaut]. - Larégulationadétecté le capteurde sécurité de
température de lazone BT (Tre zone) et il est actif alavaleur de consigne.

e 65°C-llyabesoindeplusdechaleurdanslazoneBT(Irezone). Larégulationa
détectéle capteurde sécurité de température delazone BT (Ire zone) et il est actif
alavaleurde consigne.

& Attention!

PourpouvoirfournirlaHT alalre zone, le clapet de la sonde de température doit

étre débranché del’installation électrique etlaPROTECTION CC BT doit étre
réglée sur OFF.
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PUISSANCEMAX.CC

PUISSANCE MAX. CC

7 kW

15 kW
24 kW

Exemple pour 24 kW)

Limite la puissance maximale de la chaudiére pourle chauffage domestique. Lavaleur
définie doit toujours égale ou supérieure ala puissance calculée deI'installation.

24/..
Puissance del'installation = 7kW
Puissance del'installation < 15 kW
Configuration défaut 24 kW

PRIORITEHT

PRIORITE HT
HT/100
HT/75
HT/50
HT/25
HT/0

Encasde demande simultanée du systeme de chauffage central dansles deuxzones,
cette demande peut étrerépartie entre lapremiére etlaseconde zone. Larépartition
s’effectue parle paramétrage d’'un pourcentage dutemps de cycle pendantlequella
seconde zone est autorisée a gérerlademande CC.

e HT/100 (*) - Encasde demande CC simultanée, la2de zone est toujours prioritaire.
e HT/75(*)-75% dutempsde cycle est utilisé pourlademande CC dela2de zone.
e HT/50 (*)-50% dutempsdecycle est utilisé pourlademande CC dela2de zone.

e HT/25-[Configuration pardéfaut]. 25 % dutemps de cycle est utilisé pourlade-
mande CCdela2dezone.

e HT/O (*)-Encasdedemande CCsimultanée, lalre zone est toujours prioritaire.
VoirExplicationdelarégulation des priorités pour de plus amplesinformations.

*)Pourde plus amplesinformations surles parametres, veuillezcontacter Van Marcke.

TEMPSDECYCLEHT

DE CYCLE HT
min
min
min
min

min

min

min

min

Encasde demande de chauffage simultanée dans deuxzones, il estrépondu, pendant
ladurée de cycle paramétrée, auxdemandes de chauffage desTre et 2iemee zonesen
fonctiond’unerépartitionde consigne.

e 20MIN. (*)-Enfonctiondelinstallation de chauffage central.

e 30MIN. (*)-Enfonctiondel’installationde chauffage central.

e 40MIN. (*)-Enfonctiondel’installation de chauffage central.

e 50MIN. (*)-Enfonctiondel’installationde chauffage central.

e 60MIN. -[Configurationdéfaut].

e 70MIN. (*) - Enfonctiondel’installation de chauffage central.

e B8OMIN. (*)-Enfonctiondel’installation de chauffage central.

e 90MIN. (*)-Enfonctiondelinstallationde chauffage central.
VoirExplicationdelarégulation des priorités pour de plus amplesinformations.

*)Pour de plus amplesinformations surles parameétres, veuillezcontacter Van Marcke.

59 | cube duo



PARAMETRES RTE

PARAMETRES RTE

A. TEMP. CC

. CC-PB EXTERIEUR
20 °C

TEMP CC CC-PTCL
50 °C

—10*
. CC-PB NUIT

DISJINCT DIFF.

Conseil

Cemenun’estvisible que sidans
le menu utilisateur, laREGULATION
RTE estréglée surTHERMOSTAT
D’AMBIANCE ou MINUTERIE.
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Larégulationselonles conditions climatiques estréalisée enusine. Bienque ces
configurations par défaut suffisent pourla quasi-totalité des situations, il est possible
demodifierun certainnombre d’entre elles pour obtenirune régulation optimale.

TEMP. CC CC-PB TEMP. CC CC-PB
Latempérature d’alimentation souhaitée
dupointde départdusystéme de chauf-
fage central.

¢« 20 oC—[COnﬁgUratiOn defaUt] |Min.20°C|Max.60°C|+/—5°C|

, CC-PB EXTERIEUR
CC-PBEXTERIEUR

Latempérature extérieure dupointde
départ.

e 20°C-[Configurationdéfaut].
| Min.10°C|Max.25°C | +/-1°C]|

TEMP CC CC-PTCL
TEMP.CCCC-PTCL

Latempérature d'alimentation CC souhai-
tée du point climatique.

e 50°C-[Configuration défaut].
[Min.30°C|Max.80°C|+/-5°C]|

CC-PTCL EXT.
CC-PTCLEXT.

Latempérature extérieure du point clima-
tique.

e -10°C-[Configurationdéfaut].
| Min. -20°C|Max. 0°C|+/-1°C|

CC-PBNUIT

Latempérature extérieure du pointde
départ enpositionnuit. Lacourbede
chauffe est ainsiabaissée enparalléle.La

CC-PB NUIT

température d’alimentation du chauffage

central baisse, tout comme latempératu-
remesurée danslapiece. [Min. -30°C |Max.10°C | +/-1°C]|
e -10°C-[Configurationdéfaut].

DISINCTDIFF.

Lachaudierese metenroutedésquela

température d’alimentation CC baisse par [BEEEESISJN(CUERPHR 3

rapport alatempérature d’alimentation 3°¢c

souhaitée moinslamoitié delavaleur 500

définie, et s’éteint dés que latempérature 8°C

d’alimentation est plus élevée que latem- 12°C

pérature d’alimentation souhaitée.

e 5°C(*)-[Configurationdéfaut].

*) Wijzigen alleen op advies van fabrikant of installateur.



REGULATION DES GAZ DE COMBUSTION

REGULATION DES GAZ DE

COMBUSTION
Allumé

Eteint

Indiguez dansles parameétres que la puissance de l'appareil doit étre régulée sur
labase delatempérature des gazde combustion. Lappareil s’éteindraencas de
température trop élevée.

e ON-[Configuration défaut].

e OFF-Lappareilnefonctionne pas avec une sonde de température pourles gazde
combustion.

suite MENU SERVICE

INFO

MENU UTILISATEUR
MENU SERVICE
LANGUE/TAAL
DATE/HEURE

MENU SERVICE
A. COURNT IONISATION

. VALEURS CAPTEUR

PARAMETRES
TYPE APPAREIL

HISTORIQ ERREURS
CONFIGUR. DEFAUT

TYPEAPPAREIL

TYPE APPAREIL
CC/CF2, 24/..+

CC/CF2, 32/80+
CC/CF2, 30/50+
CC/CF2, 38/80+
BASIC-C & HP(C)C
BASE-C/C-1, 24/35
BASE-C/C-1, 24/30
BASE-C/C-1, 30/35

Conseil

Cemenun’estvisible quesiletype
d’appareiln’apas été paramétré
correctement.

Encasderemplacementdel’'unité derégulation, celle-cidoit étre adaptée aumodeéle
d’appareil.

e C/C1,24/35=Cube One24/35

o C/C1,24/35=CubeDuo24/35

e C/C1,30/35=CubeOne 30/35

HISTORIQ ERREURS

HISTORIQ ERREURS

A. ERREUR

B. BLOCAGE

ERREUR® ERREUR
Codeetdescriptiondes 16 derniéeres Hson
erreurs ayantentrainéle verrouillage dela Description

chaudiere. Description

BLOCAGE® BLOCAGE
Codeetdescriptiondesl1éderniéres
erreurs ayantentrainé le blocage (tempo-
raire)delachaudiére.

Bxx

Description

Description

1) Effacezl’historique enappuyantenvironcing
secondes surlatouche REINITIAL..
Lesmessages d’ERREUR et de BLOCAGE
peuventuniquement étre effacés séparé-
ment.
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CONFIGUR. DEFAUT

CONFIGURATION DEFAUT

RESTAURER?

Accord <ENTREE>

Annuler <MENU>

Touteslesvaleursréglées parl'utilisateur
et/oule technicien peuvent étre suppri-

CONFIGURATION DEFAUT

mées par cette fonction, et réinitialisées. 5
SONT APPLIQUES!

Vérifiezapresleretouralaconfiguration

pardéfaut que les parameétres correspon-
dentbienal’installationetqu’ilsrépon-
dentauxbesoinsdel'utilisateur.

LANGUE/TAAL

INFO

MENU UTILISATEUR
MENU SERVICE
LANGUE /TAAL
DATE/HEURE

Lalangue dumenu peut étre définie sur LANGUE/TAAL
ANGLAIS, NEERLANDAIS, FRANCAIS ou
ALLEMAND.

English
Nederlands
Francais

Deutsch

INFO
MENU UTILISATEUR

MENU SERVICE
LANGUE/TAAL
DATE/HEURE

DATE/HEURE

Danscemenu, il est possible deréglerla DATE/HEURE
date etl’heure.

e Alaidedelatouche ENTREE, choisis- Vendredi
sezlavaleuramodifier. Augmentezou 14 fév 2010
diminuezlavaleural’aide desfléches

dupanneaude commande.
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5.Mise enservice

5.1. Remplissage de l'installation

& Attention!

Evitez d'allumerla chaudiére avant que I'installation de

chauffage central ne soit totalement remplie et purgée.
Assurez- vous que le thermostat d’ambiance ne crée au-
cune demande d’eau et n’utilise lerobinetd’eau chaude.

Remarque

Seulsles paramétres d’EAU CHAUDE OFF et ECO empé-
chentle démarrage del'appareil pourlapréparationde
'eauchaude dés quelapressiond’eaudépasse 1bar.

a. Ouvrezlerobinetprincipal de laconduite d’eau.
b. Ouvrezlerobinetd’arrétdel’ensemble d’admission.

c. Purgezlesconduites sanitaires tel que décritdansle cha-
pitre Purge des conduites sanitaires alapage 73.

d. Vérifiezl'absence de fuites dansles conduites sanitaires.

e. Ouvrezlerobinet de gazsitué sousl'appareil et dansl’ar-
moire du compteur.

f. Purgezlesconduites de gaztel que décritdansle chapitre
Purge des conduitesde gazalapage 67.

g. Remplissezcomplétementle siphondelachaudiéreetde
I'installation avec del’'eau.

L'évacuation condensationne peutjamais étre bloquée ou adaptée.

h. Insérezlafiche del’appareildansune prise murale avec
mise alaterre.

Conseil

Silachaudierereste hors tension, vérifiezle fusible cor-
respondant dans le tableau électrique et, sinécessaire,
remplacez-le. Lorsque ce fusible n’est paslacausedela
panne, contrdlezle fusible de l'unité derégulationetle
transformateur monophasé. Remplacez-le, sinécessaire.
Sicefusiblen’estpasnonpluslacause delapanne,con-
tactezVanMarcke.
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Choisissezlalangue danslaquelle le menu doit s’afficher.

LANGUE /TAAL

English

Nederlands
Francais

Deutsch

Le paramétrage delalangue audémarrage de la chaudiére ne se
fait qu'une seule fois. Lamodificationultérieure de lalangue doit
s’effectuerparle biais du choixde menunormal.

L'écranindique que le systéme démarre.

INTERSAN

—-— DEMARRER --—

k. EnTminute,'’écrand’états’affiche. L'écranclignote de

maniére continue etindique que la pression du chauffage
centralesttrop basse.

16:36
Press CC trop basse

Remplir eau

IVérifiez que le paramétre EAU CHAUDE est réglé surECO
[Menu - Menu utilisateur - Eau chaude - ECO].Modifiezla
valeursinécessaire.

EAU CHAUDE

Confort éco

. Remplissezle systeme de chauffage tel que décritdansle
chapitre Remplissage et purge du systéme de chauffage
alapage74.

Poursuivezavec Configurerl’appareilalapage73.



5.2. Régulation selon les conditions climatiques

Conseil

Certains modéles de thermostats d’ambiance Open-
Remarque . , g

Therm® ne communiquent pas avec 'appareil silarégula-
Le menuREGULATION RTE n'est visible que lorsqu’une tionRTEduthermostat d’ambiance est utilisée. Assu-
sonde extérieure estraccordée, et qu'elle est détectée rez-vous déslors quelarégulation RTE de la chaudiére est
parlarégulation. désactivée sile menu REGULATION RTE demeure visible.

Silesdeuxréglagesrestent activés, 'appareil ne foncti-

. . . . . ) onnerapas correctement.
Larégulationselonles conditions climatiques fonctionne

uniquementdanslazone principale (Irezone) et dispose de 2

options: JP . .
P b. Définissezlacourbe de chauffe delarégulationselonles

e aveccompensateurd’ambiance (thermostatd’ambiance). conditions climatiques dans [Menu - Menu Service - Pa-

o sanscompensateurd’ambiance (minuterie). rametres - PARAMETRES RTE].

Avec unerégulationenfonctiondes conditions atmosphéri-

ques sans compensateur d’ambiance, seule latempérature Conseil

extérieure est utile pourdéterminerlatempérature del’eau _ _ . _
Sivous ne faites pasusage delarégulationselonles con-

ditions climatiques (variable) aumoyen d’un thermostat

duchauffage central. Avec unerégulationenfonctiondes

conditions atmosphériques avec compensateur d’ambiance,

. L . e d’ambiance OpenTherm®, nous vousrecommandons de
latempérature extérieure etlatempérature intérieure sont

g consulterle guide d’utilisateur correspondant.
utilisées.
Parconséquent, le menu PARAMETRES RTE n'est pas

visible.

a. Choisissezde quelle maniere larégulationselonlescon-

ditions climatiques doit étre commandée [Menu - Menu

utilisateur - REGULATION RTE].
PARAMETRES RTE

. A. TEMP. CC CC-PB
Conseil

Lesoptionsdumenu REGULATION RTEdépend dutype
de thermostatd’ambiance que lachaudiérerégule.

CC-PB EXTERIEUR

TEMP CC CC-PTCL

- Thermostatd’ambiance sans OpenTherm® 20

Larégulationde lachaudiére enfonction des conditions CC=IPICL X
atmosphériques est utilisée
CC-PB NUIT

REGULATION RTE

Off

DISJNCT DIFF.

Thermostt ambiance

Minuterie

- Thermostatd’ambiance OpenTherm® [RTE off]
Larégulationenfonctiondes conditions atmosphériques
n'est pas utilisée.

REGULATION RTE

Off

Thermostt ambiance

- Thermostatd’ambiance OpenTherm®[RTE on]
Larégulationenfonctiondes conditions atmosphériques
estutilisée.

Le menuREGULATION RTE nest pas visible. Sicelui-ciest
tout de méme visible, choisissezalors OFF pour désactiver
larégulationRTE delachaudiere.
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Plusil fait froid dehors, plus la température de I'eau du chauffa-
ge central est élevée. Lorsque latempérature extérieure s’éléve,
latempérature de I'eau du chauffage central doit diminuer.

Larelationentre latempérature extérieure etlatempérature
duchauffage central peut étrerésumée enuneligne, appelée
«courbe de chauffe». Lacourbe de chauffe estuneligne qui
indique latempérature d’alimentation souhaitée enfonction
delatempérature extérieure. Vous pouvezréglerlacourbe de
chauffe al’aide de deux points:le pointde départ et le point
climatique.
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Exemple de courbe de chauffe

Tourboor Température extérieure

Trisuppiy Température d’alimentation CC

B Pointde départ courbe de chauffe
CP Point climatique courbe de chauffe
N Baissenocturne

T Différentiel

Lacourbe de chauffe dépend des caractéristiques de lapiece et du
systeme de chauffage. Vu que chaque piéce est différente, lacourbe
de chauffevarie elle aussid’une piéce al’autre. Pourunréglage cor-
rectdelacourbe de chauffe, les conditions d’installation doivent étre
connues. Pource faire, adressez-vous au concepteurdel'installation.

Conseil

Lacourbe de chauffe dépend des caractéristiquesdela
piece et du systeme de chauffage. Vuque chaque piece
estdifférente, lacourbe de chauffe varie elle aussid’une
piece al’autre. Pourunréglage correct delacourbe

de chauffe, les conditions d’installation doivent étre
connues. Pource faire, adressez-vous au concepteurde
I'installation.

c. Déterminezle pointde pied(1)delacourbe de chauffe et
réglez-le viale menu PARAMETRES DE CHAUFFAGE
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TEMP. CC CC-PB

CC-PB EXTERIEUR

1) Lepointde départestlatempérature d’alimentation dusystéme de
chauffage central souhaitée a une température extérieure maxima-
le (le plus souvent +20 °C). En cas de température extérieure supéri-
eure aupointde départ, lachaudiére ne se met pas enmarche.

d. Déterminezle pointclimatique (2) dela courbe de chauffe
et paramétrez-leviale menu PARAMETRES RTE.

Conseil

Sivous ne choisissezpaslabonne courbe de chauffe, la
températureintérieure sera uniforme, quelle que soit la
température extérieure. S’ilsemble que latempérature
souhaitée pourlapiéce n’est pas atteinte, adaptezla
courbe de chauffe.

TEMP CC CC-PTCL

CC-PTCL EXT.

2) Le point climatique estla température d’alimentation du systéme de
chauffage central souhaitée a une température extérieure minimale
(le plus souvent -10 °C). En cas de température extérieure inférieure
aupoint climatique, latempérature d’alimentation demeure identi-
que alavaleurdéfinie.

e. Déterminezlabaisse nocturne et paramétrez-laviale
menu PARAMETRES RTE.

Conseil

Durantl’abaissement nocturne, onbaisseralacourbe de
chauffe enparallele, enfonctiondelavaleur prédéfinie.
Viaceréglage, onobtientunnouveau pointde départ, a
partirduquellacourbe de chauffe peuts’aligner.




CC-PB NUIT

f. Déterminezle différentiel (3) et paramétrez-le viale menu
PARAMETRES RTE.

Conseil

Lavaleurderéglage dudifférentiel estl’écartentrela
valeur supérieure etlavaleurinférieure de latempérature
de départdusystéme de chauffage central. Le réglage
del'amplitude permet d’éviterune alternance continue
delachaudiere.

DISJNCT DIFF.

3°C

5°C
8°C
12°C

3) Le différentiel est 'amplitude danslaquelle doit se trouverlatem-
pérature d’alimentation du chauffage central.

5.3. Dispositif de réchauffage du chauffe-eau
solaire

& Danger!

Lorsque lachaudiére joue le réle d’un dispositif de
réchauffage d’un chauffe-eausolaire, il estinterdit de
désactiverlachaudiére et lafonction eau chaude.

& Avertissement!

Lorsque lachaudiére est équipée d’'une vanne mélan-
geuse thermostatique enamont, latempérature de l'eau
chaude ne peut étre réglée pour descendre sous 60 °C.

Avecun chauffe-eausolaire, le soleil se charge de réchauffer
I’eauLorsquele soleilne brille pas suffisamment, I'eau sanitai-
re doit étreréchauffée jusqu’a 60 °C au minimum, pour éviter
toutrisque de légionellose.

66 | cube duo



5.4. Purge des conduites de gaz

& Avertissement!

- Pasde flamme nue! Ne pas fumer!
- Evitezlaformation d’étincelles!
- N'utilisezaucun appareil électrique.

Pressionde départ/Purge

Purgezlestuyauxde gazdelachaudiére, selonl'ordre ci-des-
sous:

a. Retirezlafiche delaprise murale.

b. Retirezle chéassisdel'appareil.

Dévissezlavis duboutonde mesure dubloc de gaz.

a o

Attendez quele gazsorte du bouton.

e. Resserrezlavisduboutonde mesure dubloc de gaz.

—

Replacezle chassis.

g. Insérezlafichedanslaprise murale.

Conseil

S’ilreste encore de l'airdans laconduite de gaz, il
estpossible que lachaudiére essaie de se mettre en
marche une ou plusieurs fois sansy parvenir.

Aprés cing essais, lachaudiere signale une erreur
de flamme. Dans ce cas, débloquezla chaudiéere en
pressantlatouche REINITIALISER.

Lorsque lachaudiére ne s’allume pas apres trois fois,
purgezles conduitesde gazal'aide d’'unboutonde
mesure.
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5.5. Controle de la chaudiére

& Attention!

Avant de mettre lachaudiere enservice, vériflezet assu-
rez-vous des éléments suivants:

-L'ensemble du systeme de chauffage estremplid’eau et
purgé.

- L'ensemble du circuit d’eau chaude est remplid’eau et
purgé.

- Labsence de fuites du systéme a été vérifié.

- Les conduites de gazsont purgées etl’'absence de fuites
aétévérifie..

Pourvérifier que I'appareil fonctionne comme prévu, effectu-

ezlesmanipulations suivantes:

e \Vérifiezsilesdonnéesindiquéessurlaplaque d’identifica-
tioncorrespondentavec le type de gaz fourni.

e Contrélezlapressiond’alimentationdugaz.

e Contrblezle pourcentage d’O, des gazde combustion.

L'appareil doit pouvoirfonctionner abasse ou haute puissan-

ce.Pourcefaire, utilisezle menu service:

a. Vialemenuservice, choisissezlafonction COURANT
D’IONISATION pour faire fonctionnerla chaudiere abasse
ou haute puissance.

L'appareil fonctionneraimmédiatement a HAUTE PUISSANCE dés
que ce menuserachoisi.

b. Vérifiezmaintenantlachaudiére.

Lavaleur maximale de CO autorisée est de 160 ppm en charge
partielle.

Lavaleur maximale de CO autorisée est de 160 ppm en pleine
charge.



5.5.1. Controle de la pression d’alimentation du gaz

5.5.2. Contrdle du pourcentage d’O, des gazde combustion

& Avertissement!

Larégulation dupourcentage d’O,, laconsommationde
gaz,laconsommationd’air et l'arrivée air/gaz sontréglés
enusine et ne peuvent étre modifiés en Belgique.

Encasd’écartimportant, contactez Van Marcke.

Remarque

Silachaudiére n'est pas assezchaude, il se peut que vous
deviez patienteraumoins 3minutes avant d’obtenirune
valeurstable.

Pressionde départ/Purge

a. Dévissezlavisduboutonde mesure dublocde gaz.
b. Placezle cablede mesure surle boutonde mesure.

c. Mesurezlapressiond’alimentationdugazapleinrégime
[Menu-Menuservice - Courantionisation- HAUTE PUIS-
SANCE].

Pressiond’alimentation dugaz

Conseil

llarrive que latempérature d’alimentation du systéme
de chauffage central soit plus élevée que celle quia été
définie dansle Menuservice, ce quiéteintlachaudiére.

Sinécessaire, pourlamesure, hausseztemporairement
latempérature du systéme de chauffage central [Menu -
Menu Service - Paramétres - TEMPERATURE CCl.

Silatempérature d’alimentation du systéme de chauffa-
ge centralreste toutde méme trop élevée, déconnectez
le débitstat et ouvrezlesrobinets d’eauchaude. Apréesla
mesure, il convientde fermerimmédiatement le robinet
d’eauchaude etderaccorderanouveaule débitstat surle
connecteurdétaché.

Typedegaz

G20(gazH) 17 20 30
G25(gazl) 20 25 35
G31(Propane) 25 37 45

d. Lapressiond’alimentationdugazn’estpascorrecte?
Controlezetrétablissezlacirculation du gaz(conduites et
compteuragaz).

e. Retirezle cable de mesure.

f. Resserrezlavisduboutonde mesure dubloc de gaz.

& Avertissement!

EnBelgique,ilestinterdit de briserle sceau de pieces
scellées!
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Sivous disposezd’unappareil de mesure avec une précision
inférieurea<0,25%d’0,, vous pouvez contrdlerle pourcenta-
gedesgazde combustion.

a. Retirezlebouchonavisserduboutonde mesure dutuyau
de gazde combustion.




b. Mesurezd’abordle pourcentaged’O,apleinrégime,
jusqu’ace que lavaleur (*)demeure stable [Menu - Menu
service - Courntionisation - HAUTE PUISSANCE].

IONISATIESTROOM

Laag vermogen

Hoog vermogen

c. Ensuite, vouspouvezmesurerle pourcentaged’O,abas
régime,jusqu’ace quelavaleur (*) demeure stable [Menu -
Menuservice - Courntionisation - BASSE PUISSANCE].

IONISATIESTROOM

Laag vermogen

Hoog vermogen

d. Silesvaleursne correspondent pas, le bloc derégulation
dugazdoitanouveau étreréglé. Contactez Van Marcke.

e. Reportezlesdifférentes mesures dansle tableaude ser-
vicede cedocument.

f. Aprésmesurage, replacezlebouchonavisserdubouton
de mesure dutuyaude gazde combustion et serrez-le
fortement.

*) Lesvaleurs mesurées doivent se trouverdansles limites, telles que
mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Limites (%) O, - G,, (gazH)

Point de mesure delapressiondu gazalasortie (écart négatif)

5.6. Controle de’eau chaude

Conseil

Lorsque seuledel’eaufroide s’écoule durobinet, assu-
rez-vous que lafonction EAU CHAUDE est désactivée.

CubeDuo Haute Easse
puissance puissance

24 kW 4,2+0,4 5,4+0,4

30kwW 4,2+0,4 5,4+0,4

Mesure coffret fermé (avec chéssis).

Lachaudiére estréglée enusine avec G20.

Limites (%) O, - G, (Propane)

puissance puissance
24 kW 5,0+0,3 6,7+0,3
30kW 5,0+0,3 6,7+0,3

Mesure coffret fermé (avec chassis).

unusage avec dupropane (G3]).

Les caractéristiques de lachaudiére entermes de confort, telles que
stipulées parl’organisme d’inspection, ne sont pas garanties pour
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Pourvérifiersil’appareil permet d’obtenirde I'eau chaude,
effectuezles manipulations suivantes:

a. Ouvrezunrobinetd’eauchaude.

b. Mesurezlatempérature del’eauapres1minute.

Latempérature del’eau quicircule dépendduréglage delatem-
pérature et doit étre d’au moins 55 °C.




5.7.Pompe CC

5.7.1. Interface utilisateur

Légende

—_

Boutonde commande

Message de fonctionnement/d'erreur

Type derégulation

AN N

Type derégulation caractéristique

5.7.2. Etatde fonctionnement

@]

e Fonctionnementnormal:LED verte allumée.

e Erreur:laLEDestallumée/clignote enrouge
(voirErreurs + messages delapompe CCalapage 76).

5.7.3. Type / Caractéristique de régulation

Une bréve pression (1seconde) surle boutonde commande
permetd’afficherle contréle delapompe etles caractéristi-
ques correspondantes.

5.7.4. Fonctionde purge

Remarque

Cette fonctionconvientuniquement alapurgedela
pompe.

ne pressionlongue (3 secondes) surle boutonde commande
active cette fonction et purge automatiquementla pompe.

1 e & & 3
3

0

e B

30

sec,

e Lafonctionde purge démarre et dure environ10 minutes.

e LesrangéesdelLED supérieuresetinférieures clignotent
enalternance.

e Pourannuler,appuyerde nouveausurle boutonde com-
mande pendant 3 secondes.

5.7.5. Réenclenchement manuel

Une pressionlongue (5 secondes) surle boutonde commande
active cette fonction et débloque lapompe sinécessaire (par
exemple aprésunarrétprolongé enété).

zb /.*%*
sec 1%

R

= *

e LesLEDindiquentletype derégulationetlacaractéristi-
que définis.

o Configuration pardéfaut: Vitesse constante / caractéristi-
quelll (voirillustration).
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e Lafonctionderéarmementdémarre et dure maximum10
minutes.

e LesLEDclignotentsuccessivementdansle sensdes
aiguillesd’'une montre.

e Pourannuler,appuyerde nouveau surle boutonde com-
mande pendant 5 secondes.




5.7.6. Boutonde blocage/déblocage

Une pressionlogue (8 secondes) surle boutonde commande
active cette fonction et verrouille les paramétres delapompe.
Il protege contre tout réglage accidentel ounon autorisé du
contrble delapompe.

o LesLEDclignotentenpermanence.

e Leverrouillage estactivé, les parametresdelapompe ne
peuvent plus étre modifiés.

e Pourdéverrouiller,appuyerde nouveausurle boutonde
commande pendant 8 secondes.

5.7.8. Courbe de pompe

5.7.7. Réglage du contrble de lapompe

a. Appuyerbrievementsurle boutonde commande (1secon-
de).

b. LesLEDindiquentletype derégulationetlacaractéristi-
que définis.

c. Appuyezaplusieursreprisessurle boutonde commande

pourafficherenalternance les configurations prédéfinies.

d. Choisissezleréglage: Vitesse constante/caractéristique
M.

N

e. Votrechoixestenregistrélorsque vous arrétezd’appuyer
surle boutonde commande et queles LED ne s’allument
plus.
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6. Utilisation

6.1. Usage quotidien

6.1.1. Chauffage

Lappareil peut étre commandé de deux fagons différentes et
étre utilisé parl'utilisateur:

e Parlebiaisd’'unthermostat OpenTherm®.

e Parlebiaisd’'unthermostat d’ambiance (marche/arrét).

Conseil

ursavoircomment utiliserles thermostats, Van Marcke

6.2. Eau chaude - paramétres de confort

Les paramétres par défaut de cet appareil satisfont aux exi-
gences enmatiére de consommation d’énergie et de protec-
tiondel’environnement selonles directives européennesen
matiére d’écoconceptionapplicables aux produits consom-
mateurs d’énergie. Celasignifie que 'appareil estréglésurla
température laplus économe en énergie pourla préparation
del’eauchaude.

Pourplusde confort, les paramétresrelatifs al’eau chaude
doivent étrerégléssurlesvaleurs suivantes:

MENU UTILISATEUR

a. Réglezlethermostatd’ambiance surlaposition souhaitée.

b. Lorsquelachaudiere détecte une demande d’eauchaude
viale thermostatd’ambiance, celle-cis’allume.

6.1.2. Eauchaude

vous conseille de consulterladocumentationde leur . Allumé
fabricant. EAU CHAUDE
¢ Confortéco
TEMP. EAU CHAUDE 63°C

Conseil

Lademande d’eauchaude prime surle chauffage dela
piece.

c. Ouvrezunrobinetd’eauchaude.

d. Lachaudiéres’allumeetl’eaudurobinets’écoulealatem-
pérature définie.
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6.3. Configurer ’appareil

CONFIGURATION DEFAUT

MENU SERVICE

TEMPERATURE CC 40[°Cl]

Conseil TEMPERATURE CC HT 70[°C]
Lorsquelachaudiere n’est pas correctementréglée, PROLONGFONCTCC 1[min]
celapeut provoquerundéséquilibre dansle systeme de DUREEBASSE COMB 5 [min]
chauffage etempécher que lachaudiére ne soit utilisée DUREE ACCELERATN 10 [min]
apleinrendement. Le chapitre STRUCTURE DU MENU TMPS ANTI-RECYCL 3[min]
explique les différents paramétres, pourvous permettre SECURT CHFFE-EAU 10[°C]
de faire votre choix. PROTECTION CC BT 55[°C]
PUISSANCEMAX.CC kW max.

Conseil PRIORITEHT HT/25
TEMPSDE CYCLEHT 60 [min]

Notezles modifications des paramétres dansle tableau TEMP. CC CC-PB 20[°C]
‘PARAMETRES CHAUDIERE'. Encas deremplacement de CC_PBEXTERIEUR 20[°C]
I'unité derégulation, les paramétres pourront déslors étre TEMP. CC CC-PTCL 50[°C]
réutilisés plus aisément. CC-PTCLEXT. 101°C]
CC-PBNUIT -10[°C]

Pourunfonctionnement correct, il est essentiel deréglerla DI’SJNCTDIFF' S[OC‘]
chaudiére. Les paramétres dépendent des caractéristiques REGULATION DES GAZDE COMBUSTION A

delapiéceetdusystéme de chauffage. Vuque chaque piece
estdifférente, lesréglagesvarienteuxaussid’une piece al’au-
tre. Lesvaleurs des configurations défaut sont paramétrées
de sorte quelachaudiére puisse étre presque toujours mise
enservice.

a. Vérifiezlesparamétresindiqués dansle tableauetadap-
tez-les sinécessaire.

CONFIGURATION DEFAUT

MENU UTILISATEUR

EAU CHAUDE Eco
ECRAN 5 [min]
AFFICHAGE PressionCC
CAPTEUR PRESSION Allumé
TEMP. EAU CHAUDE 55[°C]
PRIORITEHT® HT/25
REGULATIONRTE Thermostatd’ambiance
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b. Consultezle paragraphe Régulationselonles conditions
climatiques alapage 64 sicelle-ciestutilisée.

c. Lachaudiéreestaprésentpréte etl’eauchaude peut étre
préparée.

d. Poursuivezl’examendelachaudiére (voir Controledela
chaudiére alapage 67).

6.4.Purge des conduites sanitaires

a. Assurez-vousquelavanned’arrétdel’élément d’admissi-
onestouverte.

b. Assurez-vousquelerobinetprincipaldelaconduite d’eau
estouvert.

c. Purgezlesconduitessanitairesenouvrantlesraccor-
dements chauds et froidsdesrobinets d’eau quiy sont
branchés. Dés que vous obtenezunjetd’eaustable, cela
signifie que la partie de conduite est purgée et que le robi-
netpeut étrerefermé.



6.5. Remplissage et purge du systéme de chauf- & Attention!
fage

Lavanne dezone a2voies est fermée par défaut. Con-

trolezetouvrezmanuellementlavanne afin d’éviter autant
que possible les poches d’air.

& Attention!

Le systeme de chauffage doit étre remplid’eau propre.

Pourle chauffage au sol, respectezles consignes de rem- h
plissage et de purge du fabricant.

Lisezlapressiond’eausurl’écranetremplissezle systéeme
de chauffagejusqu’a atteindre une pression d’eaude 200
kPa(=2bar).

. i. Assurez-vousque le systéme de chauffage ne présente
QUALITEDELEAU

aucune fuite, et purgeztouslesradiateurs de lamaison.

Tauxd'acidité (pH) 7-8,5 ) ) .
Commencezparle pointle plus bas et terminezparle point
Teneurenfer (Fe) <0,2mg/!
le plus haut.
Teneurenchlore (Cl) <150 mg/I ) ) .
j.  Lorsquelapressiond’eauapres purge se trouve sous 150
Conductivité <125mS/m ) N . L "
kPa(=1,5bar),remplissezanouveaul’installationjusqu’a
Dureté 5-12°dH/5-22°H/ tteindre| ion de 200 kPa (= 2 bar) décrite ci-avant
0,53-2,14mmol/ICaCO atteindre la pressionae al= ar)aecrite cl-avant.
Additifs chimiques Sontinterdits k. Fermezlerobinetetdébranchezletuyauderemplissage.

Suivezlaprocédure ci-apreslorsquelapressiond’eaudu
systéme de chauffage centraltombe sousles 100 kPa(=1bar)
oulorsquele systéme de chauffage central estremplipourla
premiére fois.

a. N’éteignezpasl’appareil.
b. Ouvreztouteslesvannesdesradiateursdel'installation.

c. Vérifiezquele bouchondupurgeurestouvertd’untour
complet(verslagauche).

d. Débranchezlethermostatd’ambiance, et n'utilisezpas
d’eauchaude.

e. Raccordezletuyauderemplissage surlerobinetd’eau
froide.

f. Vialerobinetd’eaufroide, faites ensorte quele tuyau
demeureremplid’eauavantdele brancheraurobinetde
remplissage de l'installation.

g. Ouvrezlerobinetderemplissage etremplissezlentement
I'installationvialerobinet d’eaufroide.
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6.6. Mise hors service 6.7. Mise hors service définitive
6.6.1. Systéme de chauffage
Attention!

Larrét delachaudiere enpériode de gel peut causerle gel

& Attention!

En hiver,réglezle thermostat d’ambiance surune tem-

de toutel’installation. Prenezde’eau au point le plus bas
des conduites du chauffage central et des sanitaires afin

pératureinférieure a15°C. Pour éviterle gel de I'installa- d’évitertout dégatdialeau.

tion, il est conseillé de laisser entierement ouvertes ou en

partie touteslesvannes thermostatiques.

Conseil

N’abandonnezpasvotre appareil dansles encombrants,
maisinformez-vous surlamaniére d’évacuervotre ap-

Lorsque latempérature de départ de lachaudiére tombe pareil auprés de votre installateur ou de lacommune.
souslatempérature de sécurité de lachaudiére, celle-ci

Conseil

semetenroute et chauffejusqu'aune températurede5a

L. R s a. Placezlethermostatd’ambiance surle minimum.
10°C supérieure alavaleurréglée.
b. N'utilisezaucunrobinetd’eauchaude.
c. Retirezlafiche del’appareil delaprise murale.
a. alaissezlafichedel’appareildanslaprise murale. ) .
PP P d. Fermezlerobinetde gazsouslachaudiere.

b. Placezlethermostatd’ambiance surle minimum. L'eau
chaude seramaintenue atempérature, sauf réglage con-
traire (voir Eau chaude ci-dessous).

6.6.2. Eauchaude

Danger!

Lorsque lachaudiére joueleréle d’un dispositif de

réchauffage d’'un chauffe-eausolaire, il estinterdit de

désactiverlachaudiéere etlafonction eau chaude.

Conseil

Lorsque latempérature de départ de lachaudiere tombe
souslatempérature de sécurité delachaudiére, celle-ci
semetenroute et chauffejusqu'aune températurede5a
10°C supérieure alavaleurréglée.

a. Laissezlafichedel’appareildanslaprise murale.

b. Utilisezle panneaude commande.Viale MENU UTILISA-
TEUR, sélectionnezlafonction EAU CHAUDE et sélection-
nez OFF.

EAU CHAUDE

Confort éco

Surl’écrand’état, ‘'EAU CHAUDE OFF’ clignote en hautadroite.
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/. Messages et erreurs

7.1. Erreurs + messages delapompe CC

Plainte

Lapompene

Cause

Fusible électrique
défectueux.

Solution

Contrélezetrem-
placezle fusible si
nécessaire.

7.2. Synthése des messages

Remarque

Encasd’erreur, avertissementoublocage, lesvoyantsde
I’écranclignotent de fagon continue.

tourne pas. Lapompen’estpas Controlezetréparez
alimentée. latensiond’alimen-
tation.
Cavitationdueaune |- Augmentezla
pression CC faible pressionCC
danslaplage
autorisée.
Lapompe - Contrélerle
faitdu bruit. réglagede
lahauteurde
refoulement et
leréglerplusbas
sinécessaire.
LED Cause Solution
Vert fixe Fonctlolnnement -
normal:
Blocage durotor. - Réactiverla
pompe CC.

- Remplacezla

Rouge fixe pompe.
Bobinage défec- - Remplacezla
tueux. pompe.
Sous-tension/ - Controlezet
surtension. réparezlatensi-

ond’alimenta-
tion.
Rouge
clignotant Température du - Vérifiezsila
module de pompe température de
trop élevée. I'eauoudelair
ambiantesttrop
élevée.

Marche asec. - Purgezlapompe
CC.

- Purgezlesyste-
me CC.

- Rechercher
d’éventuelles
fuitesdansle
systéme

Rguge/vert Surcharge. - Vérifiezl'absen-

clignotant

ced’impuretés
danslapompe.
- Vérifiezlapres-
siond’eaudans
laconduite.

- Controlezet
réparezlatensi-
ond’alimenta-
tion.
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L'écrandelachaudiere affiche quatre types de messages, a
savoir: Etat, Avertissement, Blocage et Erreur.

Hormis|’état, d’autres messages peuvent étre affichés enrai-
sondumauvais fonctionnement del’installation de chauffage
centraloudelachaudiére.




7.2.1.EtatCC

Lorsque lachaudiére estenservice, I'état (= positionde fonc-
tionnement actuel) estindiquéal’écran.

Description 1

Description 2

| 1.5 BAR

Exemple d’indication d’état

INDICATION D’ETAT

Description1

Description 2

7.2.2. Avertissement CC

Unavertissement sereconnait a son code, quidébute par
lalettre W puis donne une description de l'avertissement.
L'appareil continue afonctionner, maislafonction alaquelle

le message d’avertissement serapporte estdésactivée ou
refusée. Lafonctionredeviendraactive parelle-méme. Un
message d’avertissement prolongé ou répétitif peut entrainer
unmessage de blocage voireunmessage de panne.

Description 1

Description 2

| 1.5 BAR

Exemple d’avertissement

AVERTISSEMENT

W10 Pression CC trop haute

W20 Erreur capteur Sonde extérieure

W25 Zone BT Fuitedevanne

W30 Zone BT Température trop haute
W31 Erreurgazcombust Température trop haute
Suivezles éventuellesinstructions surl’écran.

Stand-by

Démarrage

Chauffage Eauchaude
Chauffage CcC
Chauffage Zone HT
Chauffage Zone BT
Chauffage Zone BT +Zone HT
Arrét

Antirecyclage

Prolong. fonc Eauchaude
Pompage cC
Pompage Zone HT
Pompage Zone BT
Protection antigel

Les messages ECO ou CONFORTECO s'affichent enalternan-
ceavecl’horlogesi:

o lesfonctions ECO ou CONFORTECO sontactivées.

o I'OpenTherm® active lafonction ECO.

Conseil

Silemessage demeure, consultezuninstallateuragréé ou
lasociété d’entretien Van Marcke.

Conseil

Lafonction ECO veille 3 ce que lafonction de maintien de
latempérature del'eau chaude soit désactivée.

Le message EAU CHAUDE OFF clignote alaplace del’horloge
désquelafonction EAUCHAUDE est désactivée.
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7.2.3.BlocageCC

Unblocage estune erreur quin’entraine pasd’erreur. Lap-
pareil attendjusqu’a ce que le blocage disparaisse et se
mette enmarche normalement. Unblocage sereconnaitason
code, quidébute parlalettre B puis donne une descriptiondu
blocage.

Description 1

Description 2

| 1.5 BAR

Exemple d’indication de blocage

INDICATION DEBLOCAGE

Description1 Description 2

7.2.4.ErreurCC

Une erreur provoque lamise hors service de l'appareil via

I'unité derégulation et sonverrouillage. Lappareil peut uni-

quement étre déverrouillé en appuyant surlatouche REINITI-

ALISATION. Une erreur se reconnaita son code, quidébute par

lalettre E puisdonne une descriptiondel'erreur.

Essayezd’abord deremédieral’erreurenappuyantune fois

surlatouche REINITIALISATION. Sil'appareil ne se déverrouille

pas, essayezencore une fois aprés environ15 secondes.

Description 1

Description 2

| 1.5 BAR

Exemple d’indicationd’erreur

INDICATION D’ERREUR

Description2

EOO Ventilateur CcC

EQ6 Pas d’ionisation Durantdémarrage
EOQ7 lonisation Enpanne

EO8 lonisation Présentatort

E10 Erreursoupape gaz

E14 Surveillance appar. ECpasaugmtemp.
E15 Aucun débit Eauchaude

E16 Aucun débit cC

E21 Thermostat maximum Eau CCtrop chaude
E22 Erreurgazcombust Température trop haute
E30 Erreursécurité UnitéréglCC

E33 Erreurinterne UnitéréglCC

E35 Prolongé Blocage

Appuyezsurlatouche REINITIALISATION.

BOO Erreur capteur AlimentCC
BOO Erreurcapteur Gazde combustion
BOO Erreur capteur Eauchaude
BOO Erreurcapteur Vanne
BO1 Erreur capteur AlimentCC
BO1 Erreur capteur Gazdecombustion
BO1 Erreurcapteur Eauchaude
BO1 Erreur capteur Vanne
BO5 Fréquence secteur
BO6 Erreurinterne UnitéréglCC
BO9 Erreurflamme
B10 Erreurphase Inverserfiche!
B12 Réinitial. erreur
B14 Surveillance appar. ECpasaugmtemp.
B22 Erreurtype appareil Sélectiontype corr
B25 Press CCtrop basse Remplireau
Suivezles éventuellesinstructions surl’écran.
Conseil
Silemessage demeure, consultezuninstallateuragréé ou
lasociété d’entretien Van Marcke.

Conseil

Sile message demeure, consultezuninstallateuragréé ou
lasociété d’entretien Van Marcke.
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7.2.5.Résistance delasonde

Larésistance d’'une sonde de température peut étre controlée
al'aide dutableauci-dessous.

Résistance delasonde

Température Résistance

[°C] [Ohm]
0 815
10 886
20 961
25 1000
30 1040
40 Nn22
50 1209
60 1299
70 1392
80 1490
90 1591

7.2.6.Indications OpenTherm®

Conseil

Reportez-vous aumode d’emploiduthermostat d’am-
biance pour connaitre la signification des symboles de
I’écran.

Pourde plusamplesinformations, consultezlesindicati-
onssurl’écrandelachaudiere.

Sivous utilisez certains modeéles /marques de thermostats
d’ambiance modulants selonle protocole de communication
OpenTherm®,les messages ci-dessous s’affichent surl’écran
duthermostatd’ambiance.

e Messagesd’état

e Messagesd’avertissement

e Messagesdeblocage

e Messagesd’erreur
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7.3. Diagnose e Lesconduitesde gazne sontpasbienpurgées.
e Lerobinetde gazestfermé.

¢« Lafonctioneauchaudeestdésactivée.

& Avertissement!

e Lerobinetdel’ensemble d’admissionestfermé.
Neretirezjamais le chassis de lachaudiere! Certaines

pieces sont sous tension électrique.

Si, dans de nombreux cas, lachaudiére recommence afonc-
tionnernormalement apres réinitialisation, I'erreur subsiste

Conseil parfois, et nécessite uneintervention.

Une chaudiére nonsujette auxpannes ne se mettraen a. Alaidedesindicationsal’écran, vérifiezd’abordsile motif
route qu’en cas de demande d’eau chaude. del’erreurprovientd’une des possibilités suivantes:
Celasignifie que le thermostat doit étre réglé aunniveau b. Appuyezune oudeuxfois surla touche REINITIALISER. Si
suffisamment élevé ou qu’'unrobinet d’eau chaude est I'erreur subsiste, réessayez aprés 5 minutes.

ouvert.

c. Sil'erreursubsiste ousicette erreursereprésente a plusi-

eursreprises, consultezlaliste desdiagnostics.

Conseil

Certains messages sonttemporaires. Patientezau moins
une heure avant de contacteruninstallateuragréé ouune
sociétéd’entretienagréée, carplusieurs erreurs peuvent
disparaitre pendant ce délai!

Suivezles éventuellesinstructions al’écran.

7.3.1. Que pouvez-vous contrdler vous-méme en cas d’er-
reur?

e Lethermostatd’ambiance est-ilcorrectementréglé?

e Lerobinetdel’é¢lémentd’admission est-ilouvert?

e Lerobinetdegazest-ilouvert?

e Lesvannesduradiateursont-elles ouvertes?

e Lapressiond’eaudusysteme de chauffage se trou-
ve-t-elleentrelet 3 bar?

e Lesystémedechauffage a-t-il été correctement purgé?

e« Lafonctioneauchaude est-elle activée?

7.3.2. Que faireencasd’erreur?

Conseil

Une chaudiére nonsujette auxpannes ne se mettraen
route qu’'en cas de demande d’eau chaude.Celasignifie
quelethermostat doit étre réglé aun niveau suffisamment
élevé ouqu’'unrobinetd’eau chaude est ouvert.

Pourde nombreuses erreurs de fonctionnement quisont
signalées déeslamise enroute de lachaudiére, les causes
ci-dessous sont possibles:

e Aucunevannederadiateur, ou pas suffisamment, n’est
ouverte.

e Lecircuitde chauffagen’estpasbienpurgé.

e Ledifférentielde pressionestdésactivé oupasbienréglé.

o Lapressiondusystéme estsoit trop faible soit trop élevée.
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7.4. Diagnostic des erreurs

7.4.1. Messages d’avertissement

a.

que latempérature d’alimentation CC soit correcte.

Cause

Le capteurne fonctionne pas correctement ou est défectueux.

W10 Pression CC trop haute.

Le systéme détecte une pression CC trop haute.

Cause Solution

a. Levased’expansionn’estpascorrectementmonté. e Montezcorrectementlevase d’expansion.

b. Levased’expansionestdéfectueux. ¢ Remplacezlevase d’expansion.

c. Lecapteurdepressionestdéfectueux. ¢ Remplacezle capteurde pression.

d. Laventilationd’évacuationne fonctionne pascorrectement. ¢ Remplacezlaventilationd’évacuation

e. llyaunefuited'eaudurobinetverslecircuit CC. e Remplacezl’échangeurde chaleur.
VIOl Erreur capteur. Sonde extérieur.

Le systéme ne détecte aucune sonde extérieure.

a. Lecébledelasondeextérieure estdétachéoumalinséré. ¢ Montezcorrectementlecéble.

b. Lecéabledelasondeextérieure estendommagéoudéfectueux. | ¢ Montezunnouveaucéable.

c. Unesondeextérieureinappropriée a été montée. « Montezlabonne sonde extérieure.

d. Lasondeextérieure estdéfectueuse. « Montezunenouvelle sonde extérieure.

e. Une(ouplusieurs)prise(s)n’est/ne sont pas correctement o Réparezla/les prise(s).

insérée(s) ou est/sontendommagée(s).
f.  Linstallationélectrique delachaudiere estendommagée. « Montezunenouvelleinstallation électrique.
g. AucunOpenThermdétecté. e Siaucunesonde extérieure n’estinstallée mais bienun Open-
Therm, désactivezlasonde extérieure dansle Menuservice.

(Wil Zone BT Fuite de vanne

Lavanne ne se ferme pas correctement.

a. Lavannedezoneadeuxvoiesestencrassée. « Nettoyezlavanne.

o Remplacezlavanne dezone a deuxvoiessinécessaire.
b. Lavannedezoneadeuxvoiesresteouverte. e Vérifiezlapositiondelavanne etremplacezlavanne dezonea
deuxvoies, sinécessaire.
« Vérifiezlecablage etremplacez-le sinécessaire.

\WKIOB Zone BT Température trop haute

Latempérature d’alimentation BT CC est trop haute. Le message se réinitialisera automatiquement toutes les 20 minutes jusqu’ace

Solution

o Vérifiezlarésistance ducapteuretremplacezle capteur,si
nécessaire.

o Vérifiezlecablage etremplacez-le sinécessaire.

Le clapetducapteurde température ne fonctionne pas correc-
tementouestdéfectueux.

o Vérifiezlarésistance ducapteuretremplacezle capteur,si
nécessaire.

o Vérifiezlecablage etremplacez-le sinécessaire.

L'énergie thermique delazone HT est trop importante ouinsuf-
fisamment concédée, avec pourconséquence le faitque, lors
d’'unedemande d’eauchaude danslazone BT, latempérature
d’alimentation du chauffage central reste trop élevée, trop
longtemps.

o Baissezlatempérature d'alimentationduchauffage central
pourlazone HT(TEMPERATURE CCHT).

e« Augmentezlatempérature de protectiondelazone BT (protec-
tion CCBT).

o ContactezlthoDaalderop sice message s’afficheréguliere-
ment.
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WKSBl Erreur gazcombust. Température trop haute.

Latempérature des gazde combustion est trop haute.

a. Lasondedesgazdecombustionnefonctionne pascorrecte-
ment ou est défectueuse.

Solution

Vérifiezle cablage et/oules connecteurs du capteur.

Vérifiezlarésistance du capteuretremplacezle capteur, si
nécessaire.

b. Lasondedetempérature pourl’alimentation CC ne fonctionne
pas correctement ou est défectueuse.

Vérifiezle cablage et/oules connecteurs du capteur.

Vérifiezlarésistance du capteuretremplacezle capteur, si
nécessaire.

c. Lasondedetempérature pourl’eauchaude ne fonctionne pas
correctementouestdéfectueuse.

Vérifiezle cablage et/oules connecteurs du capteur.

Vérifiezlarésistance du capteuretremplacezle capteur, si
nécessaire.

d. Ledébitdansl'unité CCestinsuffisant.

Vérifiezle débit et corrigezsinécessaire.

e. LapompeCCnefonctionne pascorrectementouestdéfectu-
euse.

Vérifiezle cablage etles connecteursdelapompe et corrigezsi
nécessaire.

f.  Lerefouloirn’estpas monté correctement ouestendommagé.

Vérifiezsile refouloirestendommagé etremplacez-le sinéces-
saire.

Contrblezle montage durefouloir.

g. Echangedechaleurinsuffisantvial'échangeurde chaleuren
raisondel’encrassement.

Nettoyezl'échangeurde chaleur.
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7.4.2.Indications de blocage

=I0]Ol Erreur capteur. Aliment CC.

Latempérature del’eaudu CC dépasse 118 °C. [Capteur ouvert]

a. lln'yaaucundébitdanslapartie chaudiere. o Vérifiezledébitdanslapartie chaudiere.
e Purgezl’installation.
« Rincezl'installation.

b. Linstallationélectrique K4lache ouestmalinsérée. ¢ Montezcorrectementlinstallation électrique.
c. Lecapteurdedébitnefonctionne pascorrectementouest o Vérifiezle cablage et/oules connecteurs ducapteur.
défectueux. o Vérifiezlarésistance ducapteuretremplacezle capteur, si
nécessaire.
d. Lunitéderégulationne fonctionne pascorrectementouest o Vérifiezetremplacezsinécessairele cablage et/oulesconnec-
défectueuse. teursdel'unité derégulation.

¢ Remplacezl'unité derégulation.

Erreur capteur. Gazde combustion.

Latempérature des gazde combustion dépasse 138 °C. [Capteur ouvert]

Cause

a. Linstallationélectrique K4lache ouestmalinsérée.

Solution

¢ Montezcorrectementlinstallation

e électrique.

b. Lasondedesgazdecombustionnefonctionne pascorrecte- o Vérifiezlecablage et/oules connecteurs du capteur.
mentouestdéfectueuse. « Remplacezlasonde des gazde combustion.
L , ) ) o Vérifiezetremplacezsinécessairele cablage et/oulesconnec-
c. Lgnltederegulatlonnefonctlonnepascorrectementouest teurs de I'unité de régulation.
deéfectueuse.

o Remplacezl'unité derégulation.

SloJOl Erreur capteur. Eauchaude.

Latempérature de I’eau chaude est supérieure 2118 °C. [Capteur ouvert]

Cause Solution

a. lln'yaaucundébitdanslapartie chaudiére. o Vérifiezledébitdanslapartie chaudiere.

b. Linstallationélectrique K4 lache ouestmalinsérée. « Montezcorrectement/installation électrique.

c. Lecapteurdedébitnefonctionne pascorrectementouest o Vérifiezle cadblage et/oules connecteurs ducapteur.
deéfectueux. e Remplacezle capteurde débit.

d. Lunitéderégulationnefonctionne pascorrectementouest « Vérifiezetremplacezsinécessairele cablage et/oulesconnec-
défectueuse. teursdel’'unité derégulation.

e Remplacezl'unité derégulation.

SJoJOl Erreur capteur. Vanne.

Le signal du capteur BT du CC adisparu. [Capteur ouvert]

a. LecapteurCCBTnefonctionne pasouestdéfectueux. o Vérifiezlarésistance ducapteuretremplacezle capteur,si
nécessaire.

o Vérifiezle cadblage etremplacez-le sinécessaire.
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BO1

Erreur capteur. Aliment CC.

Latempérature de l’eaudu CC estinférieure a -10 °C. [Capteur en court-circuit]

Solution

a. Lecapteurdedébitnefonctionne pascorrectementouest
défectueux.

o \Vérifiezle cablage et/oulesconnecteursducapteur.

e Veérifiezlarésistance ducapteuretremplacezle capteur, si
nécessaire.

b. Lunité derégulationnefonctionne pascorrectement ouest
défectueuse.

o Vérifiezetremplacezsinécessairele cadblage et/oulesconnec-
teurs de l'unité derégulation.

e Remplacezl'unité derégulation.

BO1 Erreur capteur. Gazde combustion.
Latempérature des gazde combustion estinférieure a10 °C. [Capteur en court-circuit]
Cause Solution
a. Linstallationélectrique K4lache ouestmalinsérée. e Montezcorrectementl’installation électrique.
b. Lasondedesgazdecombustionnefonctionnepascorrecte- e Vérifiezle cablage et/oulesconnecteursducapteur.
mentouestdéfectueuse. e Remplacezlasonde des gazde combustion.
c. Lunitéderégulationnefonctionne pascorrectementouest e Vérifiezetremplacezsinécessairele cablage et/oulesconnec-
défectueuse. teursdel'unité derégulation.
e Remplacezl'unité derégulation.
BO1 Erreur capteur. Eau chaude.
Latempérature de ’eau chaude estinférieure a -10 °C. [Capteur en court-circuit]
Cause Solution
a. Linstallationélectrique K4lache ouestmalinsérée. e Montezcorrectementl’installation électrique.
b. Lecapteurdedébitnefonctionne pascorrectementouest o Vérifiezlecablage et/oulesconnecteurs ducapteur.
deéfectueux. e Remplacezle capteurde débit.
c. Lunitéderégulationnefonctionne pascorrectementouest e Vérifiezetremplacezsinécessairele cablage et/oulesconnec-
défectueuse. teursdel'unité derégulation.
e Remplacezl'unité derégulation.
BO1 Erreur capteur. Vanne.

Le signal du capteur de température de lavanne est erroné. [Capteur en court-circuit]

Cause

a. LecapteurCCBTnefonctionne pasouestdéfectueux.

Solution

o \Vérifiezlarésistance ducapteuretremplacezle capteur, si
nécessaire.

o Vérifiezlecablage etremplacez-le sinécessaire.
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BO5

Fréquence secteur.

Le systéme a détecté une erreur au niveau du systéme électrique.

Laprise murale ne posséde pasdeterre.

Solution

Assurez-vous d’avoirun systéme électrique correct.

Linstallation électrique domestique ne fonctionne pas correc-
tement.

Contrélezl'installation électrique domestique.

L'unité derégulationne fonctionne pas correctementou est
défectueuse.

Vérifiezetremplacezsinécessaire le cdblage et/oulesconnec-
teurs de l'unité derégulation.

Remplacezle circuitimprimé de régulation.

a.

Cause

Lafiched’ionisationbloque ou est défectueuse.

S[6lSM Erreurinterne. Unitérégl CC.
Le systéme a détecté une erreurinterne au niveaude I’'unité de régulation.
Siceblocage serépéte ouperdure,remplacezl’'unité derégulation CC.
a. Lunitéderégulationnefonctionne pascorrectementouest o Vérifiezetremplacezsinécessaire le cablage et/oulesconnec-
défectueuse. teurs de l'unité derégulation.
BO9 Erreur flamme.

Le signal de flamme a été perdu ouil a été fourniun signal de flamme incorrect.

Solution

Los dekortsluiting op.
Vervangdeionisatiepen.

Le bloc de gazest défectueux.

Vervang het gasblok.

Le blocde gazn’estpascorrectementréglé.

Stelhetgasblok correct af.

Lacirculationdugazestinsuffisante.

Controleerde gastoevoer.
Stelde gastoevoercorrect af.

Le brlleurestendommagé ou défectueux.

Vervang de branderunit.

Le siphonestobstrué.

Ontstop hetsifonencontroleerde doorstroming.

Le céblage duventilateur estinterrompu ou défectueux.

Controleerhettoestelop bekabelingenconnectorenencorri-
geerzonodig.

L'unité derégulationne fonctionne pas correctement ou est
défectueuse.

Controleerenvervangzonodig de bekabeling en/of de connec-
torenop deregelunit.

Vervangderegelunit.

L'évacuationdes gazde combustionest obstruée.

Losdeblokkade op.

Unerecirculation des gazde combustionest constatée.

Los derecirculatie op.

85 | cube duo




B10

Erreur phase. Inverser fiche.

Le systéme a détecté une phase erronée.

a. Laficheestmalinsérée danslaprise murale.

Solution

e Retirezlafichedelaprise murale, tournezlafiche etréinsérez-la
danslaprise murale.

b. Laprisemuralene possede pasde misealaterre.

e Remplacezlaprise murale parune prise avec mise alaterre.

c. Lefildeterredubrileurestdétaché.

o Fixezlefildeterre.

d. Lunitéderégulationnefonctionne pascorrectementouest
défectueuse.

o Vérifiezetremplacezsinécessairele cablage et/oulesconnec-
teursdel’'unité derégulation.

e Remplacezlecircuitimprimé derégulation.

B12 Réinitial. erreur
Bouton de réinitialisation trop rapidement ou trop souvent sollicité consécutivement.
Cause Solution
a. Boutonderéinitialisationtrop rapidement outrop souvent « Vousdevezpatienterquelques minutes, sansaucune autre
sollicité consécutivement. interventionde votre part.
b. Lunitéderégulationne fonctionne pascorrectementouest o Vérifiezlecablageetlesconnecteurs del’appareil et corrigezsi
défectueuse. nécessaire.
B14 Surveillance appar. EC pas augm temp.

Latempérature de I’eau chaude (EC) n’augmente pas.

Cause

a. Lesraccordementsd’eauchaudeetd’eaufroideontétéinter-
vertis.

Solution

e Raccordezcorrectementlesraccordements d’eau chaude et
d’eaufroide.

b. Leréglagedelapressiondedépartdel’eaufroide esttrop
élevé.

e Réglezcorrectementlapressionde départ.

c. Lecapteurd’eaufroidenefonctionne pascorrectementouest
défectueux.

o Vérifiezlecablage etles connecteurs ducapteuret corrigezsi
nécessaire.

e Remplacezlecapteur.

d. Ledébitd'eaudurobinetauniveaudel'appareilesttrop élevé.

e Réglezcorrectementle débit.

e. Lappareiln’atteint paslapuissance maximale pourl’eauchau-
de.

o Vérifiezlapompe externe.

f.  llyaunerésistance dansle tuyaudes gazde combustion.

o Vérifiezletuyaudes gazde combustion.
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B22

Erreur type appareil. Sélection type corr

Lachaudiére n’est pasreconnue.

a. Letypecorrectdechaudiéren’apasétésélectionné.

Solution

Réglezcorrectementle type de chaudiére.

b. Lecapteurdedébitnefonctionne pascorrectementouest
défectueux.

Vérifiezle cablage etles connecteurs du capteur et corrigezsi
nécessaire.

Vérifiezlarésistance du capteuretremplacezle capteur, si
nécessaire.

c. Lesrésistancesdesélectionsontdéfectueuses.

Remplacezlarésistance de sélection.

d. Lunitéderégulationnefonctionne pascorrectementouest
défectueuse.

Vérifiezle cablage etles connecteurs del'appareil et corrigezsi
nécessaire.

Remplacezl'unité derégulation.

B25

Press CC trop basse. Remplireau.

La pression d’eau du systéme de chauffage en cours de fonctionnement est de 0,5 bar ou moins, ou d’1bar oumoins au démarrage,

ce quibloque lachaudiére etl’empéche de s’enflammer.

Cause

a. Lesystemedechauffageestrempliaune pressiond’eautrop
basse.

Solution

Remplissezle systemejusqu’alavaleur souhaitée.

b. Lappareillaisse échapperdel’eau.

Vérifiezlaprésence éventuelle de fuites surl’appareil, etrépa-
rez-les.

c. Lecapteurdepressionestdéfectueux.

Remplacezle capteurde pression.

d. Lunitéderégulationnefonctionne pascorrectementouest
défectueuse.

Vérifiezle cablage etles connecteursde 'appareil et corrigezsi
nécessaire.

Remplacezl'unité derégulation.
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7.4.3. Indications d’erreur

EOCO Ventilateur. CC.

Le systéme a détecté un défaut au niveau du ventilateur.

Cause

a. Lesraccordementsélectriquesduventilateurne sontpascor-
rectementinsérés ousont défectueux.

Solution

Vérifiezle cablage etles connecteurs et corrigezsinécessaire.

b. Leventilateurestdéfectueux.

Remplacezle ventilateur.

c. Lerendementduventilateurestmoindre.

Vérifiezlesrésistances/blocages éventuel(le)s dansles tuyaux,
etcorrigez-lessinécessaire.

d. Deregelunitfunctioneertnietgoed ofis defect.

Vérifiezetremplacezsinécessaire le cablage et/oules connec-
teursdel'unité derégulation.

Remplacezl'unité derégulation.

EO6 Pas d’ionisation. Durant démarrage

lin’y apas d’ionisation pendant la procédure d’allumage.

Cause

a. llin’yaaucunecirculationdugaz.

Solution

Lerobinetde gazestfermé. Ouvrezlerobinetde gaz.

b. Leblocderégulationdugazn’estpascorrectementraccordé.

Vérifiezleraccordement et corrigez- le sinécessaire.

c. Leblocderégulationdugazestdéfectueux.

Remplacezle bloc derégulation dugaz.

d. Larrivée d’airestobstruée.

Vérifiezlesrésistances/blocages éventuel(le)s dansles tuyaux,
etcorrigez-lessinécessaire.

e. L'évacuationdesgazdecombustionestobstruée.

Supprimezlacausede cette
obstruction.

f. Lesiphonestobstrué.

Supprimezlacause de cette obstruction.

g. Lecabled’ionisationnefonctionne pascorrectement ouest
défectueux.

Vérifiezle cable.
Remplacezle cable

h. Leraccordementélectrique dutransfod’allumage estlache ou
mal effectué.

Vérifiezleraccordement et corrigez-
le sinécessaire.

i. Lecabled'allumage est défectueux.

Remplacezle cable d’allumage.

j.  Letransfod’allumage est défectueux.

Remplacezle transfo d’allumage.

k. Lélectroded’allumage bloque ouest défectueuse.

Supprimezle court-circuit..

I. L'échangeurdechaleurestencrassé.

Nettoyezl’échangeurde chaleur.

m. Linstallationélectrique domestique est défectueuse (tension
flottante 0/2x110V ;ne s’applique pas alaBelgique).

Veilleza ce quel'installation électrique domestique fonctionne
correctement.

n. Lunité derégulationnefonctionne pascorrectementouest
défectueuse.

Vérifiezetremplacezsinécessaire le cablage et/oulesconnec-
teursdel'unité derégulation.

Remplacezl'unité derégulation.
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EO7

lonisation. En panne

Panne dusignal d’ionisation durant’approvisionnement en chaleur.

a. Leblocderégulationdugazn’estpascorrectementraccordé.

Solution

Vérifiezleraccordement et corrigez-le sinécessaire.

b. Leblocderégulationdugazestdéfectueux.

Remplacezle bloc derégulation dugaz.

c. Larrivéed’airestobstruée.

Vérifiezlesrésistances/blocages éventuel(le)s dansles tuyaux,
etcorrigez-lessinécessaire.

d. Lévacuationdesgazde combustionestobstruée.

Supprimezlacause de cette obstruction.

e. Lesiphonestobstrué.

Supprimezlacause de cette obstruction.

f. Lecabled’ionisationnefonctionne pascorrectementouest
défectueux.

Vérifiezle céble.
Remplacezle cable.

g. Leraccordementélectrique dutransfod’allumage estlache ou
mal effectué.

Vérifiezleraccordement et corrigez-le sinécessaire.

h. Lecabled’allumage estdéfectueux.

Remplacezle cable d’allumage.

i. Letransfod’allumage estdéfectueux.

Remplacezle transfo d’allumage.

j.  Lélectrode d’allumagebloque ou est défectueuse.

Supprimezle court-circuit..

k. Léchangeurdechaleurestencrassé.

Nettoyezl'échangeurde chaleur.

|. Linstallationélectrique domestique est défectueuse (tension
flottante 0/2x110V; ne s’applique pas alaBelgique).

Veillezace quel'installation électrique domestique fonctionne
correctement.

m. Lunité derégulationnefonctionne pascorrectementouest
défectueuse.

Vérifiezetremplacezsinécessaire le cdblage et/oulesconnec-
teursdel'unité derégulation.

Remplacezl'unité derégulation.

EO8

lonisation. Présentatort.

Le signal d’ionisation, aprés I’approvisionnement en chaleur, reste trop longtemps présent.

Cause

a. Leclapetdublocderégulationdugazreste ouvert, fuitouest
défectueux.

Solution

Remplacezle bloc derégulationdu gaz.

b. Lunitéderégulationne fonctionne pascorrectement ouest
défectueuse.

Vérifiezetremplacezsinécessaire le cdblage et/oulesconnec-
teurs de l'unité derégulation.

Remplacezl'unité derégulation.
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E10

Erreur soupape gaz.

Lacommande de lasoupape de gazregoit une tensionincorrecte.

a. Leblocderégulationdugazn’estpascorrectementraccordé.

Solution

Vérifiezleraccordement et corrigez-le sinécessaire.

b. Unenouvelle erreursignifie que lafiche est malinsérée dans
laprise murale. Lappareil est ensuite réinitialisé etle message
d’erreur ‘Erreur phase’ (B10) disparait.

Inversezlaphase delaprise etréinitialisezl'appareil.

c. Lunitéderégulationnefonctionne pascorrectementouest
défectueuse.

Vérifiezetremplacezsinécessairele cdblage et/oules connec-
teursdel'unité derégulation.

Remplacezl'unité derégulation.

E14 Surveillance appar. EC pas augm temp.
Latempérature de I’eau chaude n’augmente pas aprés 3 essais.
a. Lesraccordementsd’eauchaudeetd’eaufroideontétéinter- e Raccordezcorrectementlesraccordements d’eauchaude et
vertis. d’eaufroide.
b. Leréglagedelapressionde départdel’eaufroide esttrop e Réglezcorrectementlapressionde
élevé. . départ.
c. Lecapteurd’eaufroidenefonctionne pascorrectementouest o Vérifiezlecablageetlesconnecteurs ducapteuret corrigezsi
défectueux. nécessaire.
¢ Remplacezlecapteur.
d. Ledébitd’eaudurobinetauniveaudel’appareilesttrop élevé. e Réglezcorrectementle débit.
e. Lappareiln’atteint paslapuissance maximale pourl’eauchau- e Vérifiezlapompe externe.
de. « Remplacezlapompe.
f. llyaunerésistance dansle tuyaudes gazde combustion. e Vérifiezletuyaudes gazde combustion.
e Supprimezlacause de cette obstruction.
E15 Aucun débit. Eauc

Lorsd’une demande d’eau chaude, le débit estinsuffisant.

a. Lapressiondedépartesttropbasse.

Solution

Réglezcorrectementlapression.

b. Del'airestprésentdanslecircuitd’eauchaude.

Purgezl'installation.
Rincezl’installation.

c. Aucuncapteurd’eaufroiden’estinstallé auniveauduchauf-
fe-eausolaire.

Installezun capteur d’eaufroide.

d. Laprotectionthermique estdésactivée.

Activezlaprotectionthermique.

e. Lunitéderégulationnefonctionne pascorrectementouest
défectueuse.

Vérifiezetremplacezsinécessaire le cablage et/oules connec-
teursdel'unité derégulation.

Remplacezl'unité derégulation.
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a.

E16 Aucun débit. CC.

Lorsd’une demande de CC, le débit estinsuffisant.

Lapressionduchauffage centralesttrop basse.

Solution

Réglezcorrectementlapression (auminimum 100 kPa au niveau
del'appareil).

Toutes lesvannes (thermostatiques) de radiateur sontfermées.

Ouvrezlesvannes deradiateur.

Le différentiel de pressionn’est pas correctementréglé.

Réglezcorrectement le différentiel de pression.

Le purgeurautomatique ne fonctionne pas correctement.

Purgezl’installation.
Rincezl’installation.
Réparezle purgeurautomatique.

Le débitdansl'unité CC estinsuffisant.

Vérifiezle débit et corrigezsinécessaire.

Lapompe CCnefonctionne pas correctement ou est défectu-
euse.

Vérifiezle cablage etles connecteursdelapompe et corrigezsi
nécessaire.

Laprotectionthermique est désactivée

Activezlaprotectionthermique.

L'unité derégulationne fonctionne pas correctement ou est
défectueuse.

Vérifiezetremplacezsinécessairele cablage et/oulesconnec-
teursdel’'unité derégulation.

Remplacezl'unité derégulation.

E21 Thermostat maximum. Eau CC trop chaude.

Lesraccordementsdelaprotectionthermique ne sont pas
correctementinsérés ou sont défectueux.

Le thermostat maximum désactive la chaudiére etla température de lasonde de température CC dépasse 105 °C.

Vérifiezle cablage etles connecteurs et corrigezsinécessaire.
Remplacezle cablage.

Laprotectionthermique est défectueuse.

Remplacezlaprotectionthermique.

Lapompe CCnefonctionne pas correctement ou est défectu-
euse.

Vérifiezle cadblage etles connecteursde lapompe et corrigezssi
nécessaire.

Remplacezlapompe.

IIn’y aaucun débit dansle circuit CC.

Ouvrezlesvannesderadiateur.

Inspectezl’installation de chauffage centralalarecherche
d’engorgements ou de saletés et nettoyez-lasinécessaire.

Ladérivationn’estpas correctementréglée.

Réglez correctementladérivation.

L'unité derégulationne fonctionne pas correctement ou est
défectueuse.

Vérifiezetremplacezsinécessairele cablage et/oules connec-
teursdel'unité derégulation.

Remplacezl'unité derégulation.
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E22 Erreur gazcombust. Température trop haute.

Latempérature des gazde combustion est trop haute.

Solution

Lasondedes gazde combustionne fonctionne pascorrecte-
ment ou est défectueuse.

Vérifiezle cablage et/oules connecteurs du capteur.

Vérifiezlarésistance du capteuretremplacezle capteur, si
nécessaire.

Lasonde detempérature pourl’alimentation CC ne fonctionne
pas correctement ou est défectueuse.

Vérifiezle cablage et/oules connecteurs du capteur.

Vérifiezlarésistance du capteuretremplacezle capteur, si
nécessaire.

Lasonde detempérature pourl’eau chaude ne fonctionne pas
correctementouestdéfectueuse.

Vérifiezle cablage et/oules connecteurs du capteur.

Vérifiezlarésistance du capteuretremplacezle capteur, si
nécessaire.

Le débitdansl'unité CC estinsuffisant.

Vérifiezle débit et corrigezsinécessaire.

Lapompe CCnefonctionne pas correctement ou est défectu-
euse.

Lapompe CCnefonctionne pas correctement ou est défectu-
euse.

Lerefouloirn’est pas monté correctementou estendommagé.

Vérifiezsile refouloirestendommagé etremplacez-le sinéces-
saire.

Contrblezle montage durefouloir.

Echange de chaleurinsuffisant vial'’échangeur de chaleuren
raisondel’encrassement.

Nettoyezl'échangeurde chaleur.

E30 Erreur sécurité. Unité régl CC.

Erreur de sécurité de I’'unité de régulation.

Cause

a.

L'unité derégulationne fonctionne pas correctement ou est
défectueuse.

Solution

Vérifiezetremplacezsinécessairele cablage et/oules connec-
teursdel'unité derégulation.

Remplacezl'unité derégulation.

L'unité derégulation estréinitialisée pendant le blocage B10.

Inversezlaphase delaprise etréinitialisezl'appareil.

Linstallation électrique domestique est défectueuse (tension
flottante 0/2x110V ;ne s’applique pas alaBelgique).

Veilleza ce quel'installation électrique domestique fonctionne
correctement.

Installezuntransfo de séparation.
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E33 Erreurinterne. Unitérégl CC.

Erreurinterne de I'unité de régulation.

Solution

Réinitialisezl’appareil. Sicette erreur se répéte ou perdure, remplacez|’unité de régulation CC.

a. Lunitéderégulationnefonctionne pascorrectementouest o Vérifiezetremplacezsinécessaire le cablage et/oulesconnec-
défectueuse. teursdel'unité derégulation.

o Remplacezl'unité derégulation.

b. Linstallationélectrique domestique est défectueuse (tension « Veillezacequelinstallation électrique domestique fonctionne
flottante 0/2x110V ;ne s’applique pas alaBelgique). correctement.

e Installezuntransfo de séparation.

E35 Prolongé. Blocage.

Le blocage dure trop longtemps.

a. Unblocagedure plusde 20 heures. o Vérifiezquelblocage estintervenu.
e Supprimezlacausedublocage.
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8. Inspection et entretien

8.1. Eléments d’entretien

& Danger! . ] . o
Plus d’informations surles pieces derechange originales Van
Désactivezlatension d’alimentationavantl’intervention. Marcke se trouve 3 partirde lapage 102.

Evitezuneremise sous tensioninopinée.

Eviteztout contact avec des composants électriquessi
uneintervention nécessite une tension d’alimentation.

8.2. Inspection

& Risque de chocs électriques.

& Attention!

& Attention!

En cas de remplacement ou de réparation, utilisez tou- Lors destravauxd’inspection et d’entretien, remplacez

jours les pieces Van Marcke d'origine toujours tous les joints des composants démontés.

Celagarantitlasécurité et le bon fonctionnement du
produit et le recours éventuel ala garantie.

8.2.1. Remarques de l'utilisateur

¢ Demandezalutilisateursilachaudiére aconnudes pro-

Remarque blémes

Pournettoyerl’extérieur du produit, utilisezde préférence
un chiffonenmicrofibre humide (utilisezuniquement de . . .
) - 9 8.2.2. Historique des erreurs de la chaudiére
I’eau). Sicelane suffit pas, vous pouvez utiliser du savon
liquide en combinaison avec un chiffon en microfibre Enconsultantles données de I'historique des erreurs dans
humide. le menuservice, on peutrapidement établirun diagnostic et

- i . ) ) éventuellementremplacer certains composants de maniére
N’utilisezjamais de produits de nettoyage abrasifs ou

) ) ) i o préventive..
agressifs quipourraient corroderle vernis oules matéri-
aux utilisés.
Conseil
Conseil Aprées chaque entretien ou maintenance, effacez toujours

I’historique des messages d’'ERREUR et de BLOCAGE

Unmauvais entretien de lachaudiére peut entrainerune dansle MENU SERVICE.

augmentationde laconsommation énergétique, une

diminutiondelalongévité etun fonctionnement moins

securise. 8.2.3. Examenvisueld’ensemble

La garantie dufabricantne pourra étreinvoquée encasde « Controleztousles composants, conduites et raccords

mauvais entretien. pourconfirmerl’absence d’usure, de fuitesd’eauoude

corrosion.

e Lachaudiére doit étreinspectée et/ou entretenue une fois » Verifiezqueleraccordouvertavecl'égouttage n'est pas

paran. obstrué pardesimpuretes.
« Lentretiendoit &tre effectué siune inspection 'indique. e Sidesproblémessontconstatés,ilconvientd’enéliminer

R ) R ) ) les causes et/ouderemplacerles composants corrodés,

o Cestachesdoiventétre effectuéesparuninstallateur X ,

B o i o défectueuxouusés.
agrééouunesociétéd’entretienagréée.

e Recommandezauclientdesigneruncontratd’entretien.
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8.2.4. Controle de I’arrivée d’air et de I’évacuation des gaz
de combustion

& Danger!

En cas de fuite de gazde combustion, dumonoxyde de
carbone mortel peut s’échapper!

Assurez-vous que I'espaceréservé al’installation est

pourvue des ouvertures de ventilation et d’arrivée d’air
nécessaires, et conformes aunormes.

e Contrblezl’étanchéité desraccordements et des tuyaux
del’arrivée d’air /I’évacuation des gazde combustion.

e Lesfuitesconstatéesserontréparées.

e Nettoyezlestuyauxsinécessaire.

8.2.5. Contrdle delapression du circuit de chauffage central

Contrélezlapressionde’eau ducircuitde chauffage central.
Lapressiondel’eaudoit étre d’aumoins 100 kPA (= 1bar).

Sinécessaire, remplissezle systéeme de chauffage jusqu’a
200 kPA (= 2 bar) maximum.

8.2.6. Nettoyage dusiphon

Retirezle siphonsitué sous 'appareil et contrélez-enl'intéri-
eur, pourvérifierl'absence d’oxyde d’aluminium. Sicelaestle
cas,|’échangeurde chaleurdevraluiaussi étre nettoyé.

a. Sinécessaire, nettoyezle siphon

L'évacuation condensation ne peutjamais étre bloquée ou adaptée

b. Ensuite, remplissezle siphonetreplacez-le.

8.2.7. Ringagedel’évacuationdelacondensation.

Rincezlesraccordements al’égout existants afin d’éviterun
éventuel dépot.
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8.2.8. Controle desréglages du gazdelachaudiére

Leréglage delachaudiére doit toujours étre mesuré al’aide
d’'unappareilde mesuredel'O,,.

& Avertissement!

Larégulation dupourcentage d’O,, laconsommationde
gaz,laconsommationd’airet I'arrivée air/gaz sontréglés
enusine et ne peuvent étre modifiés en Belgique.Encas
d’écartimportant, contactez Van Marcke.

Remarque

Silachaudiére n’est pas assezchaude, il se peut que vous
deviezpatienteraumoins 3 minutes avant d’obtenirune
valeurstable.

Conseil

llarrive que latempérature d’alimentation du systeme
de chauffage central soit plus élevée que celle quia été
définie dansle Menuservice, ce quiéteint la chaudiére.

Sinécessaire, pourlamesure, hausseztemporairement
latempérature du systeme de chauffage central [Menu -
Menu Service - Paramétres - TEMPERATURE CC].

Silatempérature d’alimentation du systeéme de chauffa-
ge centralreste toutde méme trop élevée, déconnectez
le débitstat et ouvrezlesrobinets d’eau chaude. Aprésla
mesure, il convient de fermerimmédiatement le robinet
d’eauchaude etderaccorderanouveaule débitstatsurle
connecteurdétaché.

Sivous disposezd’un appareil de mesure avec une précision
inférieure<0,25 % d’0,, vous pouvez contrdlerle pourcenta-
gedesgazde combustion.

a. Retirezlebouchonavisserduboutonde mesure dutuyau
de gazde combustion.




b. Mesurezd’abordle pourcentaged’O,apleinrégime,
jusqu’ace que lavaleur (*)demeure stable [Menu - Menu
service - Courntionisation - HAUTE PUISSANCE].

COURNT IONISATION

Basse puissance

Haute puissance

c. Ensuite, vouspouvezmesurerle pourcentaged’O,abas
régime,jusqu’ace quelavaleur (*) demeure stable [Menu -
Menuservice - Courntionisation - BASSE PUISSANCE].

COURNT IONISATION

Basse puissance

Haute puissance

d. Silesvaleursne correspondent pas, le bloc derégulation
dugazdoitanouveau étreréglé. ContactezlthoDaalder-
op.

e. Reportezlesdifférentes mesuresdansletableaudeser-
vicede cedocument.

f. Aprésmesurage,replacezle bouchonavisserdubouton
de mesure dutuyau de gazde combustion et serrez-le
fortement.

*) Lesvaleurs mesurées doivent se trouverdansles limites, telles que
mentionnées dans e tableau ci-dessous.

Limites (%) O, - G20 (gazH)

CubeDuo Basse puissance
24 kW 4,2+0,4 5,4+0,4
30kW 4,2+0,4 5,4+0,4

Mesure coffret fermé (avec chéssis).

Lachaudiere estréglée enusine avec G20.

Limites (%) O, - G31(Propane)

Cube Duo Haute puissance Basse puissance
24 kKW 5,0+0,3 6,7+0,3
30kW 5,0+0,3 6,7+0,3

Mesure coffret fermé (avec chéssis).

Les caractéristiques dela chaudiére entermes de confort, telles
que stipulées parl’organisme d’inspection, ne sont pas garanties
pourunusage avec dupropane (G31).
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8.2.9. Contrdle des paramétres de lachaudiére

Des parameétresincorrects peuvent provoquerun déséquilib-
re dusysteme de chauffage, empéchant d’utiliserla chaudiere
asonpleinrendement.

8.2.10. Controle werking toestel

Controlezle fonctionnement de lachaudiére aprésl'inspecti-
onet/oul’entretien:

e Placezlethermostatd’ambiance surlapositionlaplus
élevée et assurez-vous que lachaudiere s’allume pourle
chauffage. Apres controle, replacezle thermostat surla
positionsouhaitée.

e Ouvrez, surlachaudiereraccordée,unrobinetd’eau
chaude, puis vérifiezque la chaudiére s’allume et que I'eau
chaude estalatempérature définie.



8.3. Entretien

& Avertissement!

Evitez que les piéces céramiques de I'échangeur de cha-
leur ne deviennent humides. Lorsque les pieces cérami-
ques sont humides, celles-cipeuvent devenirdéfectueu-
seslors du prochain démarrage de I'appareil enraisonde
laformationde courant.

Remarque

N’utilisezjamais une brosse enmétal pournettoyerles
pieces.

Avantde procéderauneintervention surunappareil ouvert,
procédezcomme suit:

e Mettezlachaudiere horstensionavantde procéderaune
intervention surunappareil ouvert.
e Protégezl’appareil contre une mise sous tensioninopinée.

e llsepeutquelachaudiere doive étre mise sous tension
pour certainesinterventions.

o Eviteztoutcontactavecles composants électriques.

o Eviteztout contactavec les éléments chauds de la chaudi-
ere afind’éviterles brilures.
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8.3.1. Nettoyage du collecteur de condensation

a. Retirezlesiphonducollecteurde condensation.

b. Desserrezlesquatre écrous etretirezle collecteurde
condensation.

Faites attentionane pas perdre les quatre douilles d’écartement !

c. Vérifiezsile collecteurde condensationestencrassé. Si
nécessaire, nettoyez-le avec del’eau et une brosse douce.

Lorsque 'appareil estinstallé dans un systéme de surpression
CLV,unclapetanti-retour est placé dansle collecteurde con-
densation. Le clapet anti-retour doit également étre controlé
etnettoyé.



b. Retirezlesrefouloirsenaluminiumetencéramiquede
I'’échangeurde chaleur.

& Attention!

Aprés le nettoyage, vérifiez que le clapet anti-retour se c. Placezprovisoirementlerefouloirencéramique dansun
ferme encore correctement. En cas de doute, toujours sacenplastique et conservez-le endehorsdelazoned’in-

remplacerle clapet anti-retour. tervention, de sorte qu’ilne puisse pas s’endommager.

d. Vérifiez que le diffuseuren céramique ne présente
pasd’anomalies, comme des déformations ou des fissu-
8.3.2.Inspection durefouloir res.
a. Détachezl’écrou aressort durefouloir e. Sinécessaire, lerefouloirencéramique seraremplacé:
1) Lorsque vous achetezunnouveaurefouloir, le matériel requis pour
Assurez-vous que les refouloirs en aluminium et en céramique ne une évacuationresponsable est fourni.
tombentpas.
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8.3.3.Inspectiondel’écrou aressort

Attention!

L'écrou aressort doit étreremplacé au moins tousles
deux ans a titre préventif.

a. Vérifiezsil’écrouaressortestendommagéetcorrodé.

Lacorrosionblanche surl’écrouaressortgalvanisé est autorisée.

b. Remplacezl'écrouaressortsilacouchedeprotectionen
zinc esttouchée et queleressortest fortement corrodé.
Lacouleurdelacorrosionestalorsrouge/brune.

99 | cube duo

8.3.4.Inspectionde 'unité dubraleur

Retirezl'unité du brlleuret contrdlezles composants suivants
:brlleur, électrode d’allumage et fiche d’ionisation.

e Lebrlleurdoit étre propre et ne doit étre niendommagé ni
fissuré.

e Lélectroded’allumage etl’électrode d’ionisation ne doi-
vent pas étre déformées et l'isolation ne doit pas compor-
terdefissure.

Lorsque depuis'électrode d’allumage, ladistance entre la fi-

ched’allumage etlafiche de terre est supérieure a5 mm, pliez
alors éventuellementla fiche de terre avec précaution, jusqu’a
cequeladistance soitd’environ4 +/- 0,5mm.

Vérifiezque ladistance entrelafiche d’allumage etle brlleur
estde8,5+/-0,5mm.

Vérifiezque ladistance entre I'électrode d’ionisationetle
brileurestde 8,5+/-0,5mm.

L L 8,5 £0,5

Sinécessaire, nettoyezles pieces al’aide d'une brosse douce
etd’unaspirateur équipé d’unfiltre adéquat.



8.3.5. Nettoyezl’échangeurde chaleur.

& Avertissement!

VanMarcke n’est pasresponsable desdommagesindi-
a. Inspectezl’échangeurde chaleurdepuisla partie supéri- rects éventuels lorsque I'’écrou aressort n’est pas monté
eurede l'appareil. etfermé.

b. Nenettoyezl’échangeurde chaleurquelorsqu’ilest ex-
trémement encrassé. Pourun nettoyage entoute sécurité,

utilisez de l'eau h. Attachezl’écrouaressortdurefouloir.

c. Installezle collecteurde condensationsanslesrefouloirs

(hetlesiphon.

Le collecteurde condensation ne peut étre placé que sil’écroua
ressortestfermé.

d. Lescanneluresdel’échangeurde chaleurne peuvent étre

nettoyéesqu’al'aide d'une brosse (*) encombinaison avec
I'ajout d’eau(aspersionviaunelance ou pistolet manuel).

Ainsi, les éventuelles poussieresrésiduelles seront éva-
cuéesparl’eaude condensation.

e. Apresnettoyagedel’échangeur, rincezabondammentle
collecteurde condensationetle siphon.

f. Retirezle siphonducollecteurde condensation.

g. Placezlesrefouloirsenaluminium et encéramique dans
I’échangeurde chaleur.

Remplacezlejoint d’étanchéité.

j. Montezle collecteurde condensation et serrezsolidement
les quatre écrous de maniére transversale.
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Assurez-vous que les quatre douilles d’écartement sont bien pré-
sentes!

k. Remplissezle siphond’eauetreplacez-le.

*) Van Marcke propose une brosse spéciale destinée a nettoyer
I’échangeurde chaleur.

8.3.6. Arrivée d’air et évacuation des gazde combustion

Sinécessaire, nettoyez.
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9. Pieces derechange

28.1
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N

N;) § Quantité

< o de

N2 Description commande
01 . 20053240 Capotavant 1
02 . 20053250 Echangeurde chaleur 1
02.1 . 539685 Jointd’étanchéité 30 mm 10
02.2 . 539686 Jointd’étanchéité1/2” 10
03 . 20053251 Sonde detempérature 5
04 . 20053252 Jointsilicone 2
05.1 . 20053253 Piece d’admissionenfonte 1
05.2 . 20054002 Clapet anti-retour [kit] 1
05.3 . 20054001 Electrode d’ionisation [kit] 1
05.4 . 20054000 Electrode d’allumage [kit] 1
05.5 . 20054004 Regard d’inspection [Kit] 1
05.6 . 20054003 Brileuravecjoint d’étanchéité 1
05.7 . 20053266 EcrouM5 autobloquant 20
06 . 20053267 Ventilateur 1
07 . 20053269 Chambre de mélange 1
07.1 . 20053270 Jointde chambre de mélange 2
08 . 20053271 Thermostat maximum 5
09 . 20053286 Tuyau flexible [sanitaire] 1
10 . 20053272 Ecran 1
n . 20053273 Unité derégulation 1
12 . 20053249 Débitstat 1
13 . 20053274 Refouloircéramique 1
14 . 20053275 Refouloiraluminium 1
15 . 539692 Jointd’étanchéité 60 mm 2
16 . 20053276 Collecteurde condensation 1
17 . 20053277 Jointalévre 32mm 2
18 . 539693 Tuyau PP 1
19 . 20053278 Ecrouéﬁasque Mé 20
20 . 20053279 Pompe CC - Wilo ParaKu15-130/6-43/SC-3 1
21 . 20053280 Capteurdepression 1
23 . 20053281 Transformateurd’allumage RAC 1
24 . 20053282 Bloc de régulation du gaz[kit] 1
241 . 539694 Jointd’étanchéité 3/4" 10
25 . 20053283 Tuyaude couplage de gaz 1
26 . 20053284 Automate de fermeture 1
27 . 20053285 Purgeur 1
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N

N;) § Quantité

< o de

N2 Description commande
28 . 20053286 Tuyaude gazde combustion 1
281 . 539699 Jointalévre 80 mm 1
29 . 20053287 Bandemurale 1
31 . 20053289 Siphon200 mm 1
311 . 539695 Flexible 25 1
33 . 20053290 Cébled’allumage 1
34 . 20053291 Faisceaud’alimentation 1
37 . 20053293 Faisceaude cables ducapteurvers|'extérieur 1
38 . 20053294 Faisceaude cablesducapteursansrésistance de sélection 1
40 . 20053296 Résistance de sélection24/3516L 1
40 20053295 Résistance de sélection 30/3516L 1
43 . 539681 Brosse échangeur @120 1
46 . 539682 Fusible T3,15A 250V [Unité derégulation] 1
47 . 539668 Vanne dezone a2voies 1
49 . 20053298 Sonde de température des gazde combustion 1
50 . 539683 Fusible TTO,8 AL250 V[Transformateurmonophasé] 4
51 . 539611 Sonde extérieure
52+53 . 539670 Ensemble d’admission 800 kPa-101/m +Trémie 1
54 . 20053299 Ressortéchangeurde chaleur 1
55 . 539698 Entretoise de collecteurde condensation 4
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10. Parametres de la chaudiere
PARAMETRES MODIFIES

MENU UTILISATEUR

ENUSINE !/ / // !/ / /7
EAU CHAUDE Eco
ECRAN 5 [min]
AFFICHAGE PressionCC
CAPTEURPRESSION A
TEMP.EAU CHAUDE 55[°C]
PRIORITEHT HT/25
REGULATION RTE Thermostatd’ambiance

PARAMETRES MODIFIES

MENU SERVICE

ENUSINE !/ /! !/ /!
TEMPERATURE CC 40[°C]
TEMPERATURE CCHT 70[°C]
PROLONGFONCTCC 1[min]
DUREEBASSE COMB 5[min]
DUREEACCELERATN 10 [min]
TMPS ANTI-RECYCL 3[min]
SECURT CHFFE-EAU 10[°C]
PROTECTION CCBT 55[°C]
PUISSANCEMAX.CC kW max.
PRIORITEHT HT/25
TEMPSDE CYCLEHT 60 [min]
TEMP.CC CC-PB 20[°C]
CC-PBEXTERIEUR 20[°C]
TEMP.CC CC-PTCL 50[°C]
CC-PTCLEXT. -10[°C]
CC-PBNUIT -10[°C]
DISJNCTDIFF. 5[°C]
REGULATION DES GAZ DE A
COMBUSTION
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11. Garantie

Pourles chaudiéres produites parintersan, les conditions de garantie standard de 2 ans surle mouvement etlamain-d’ceuvre s’'ap-

pliquent.

Ilexiste une garantie de 5 ans surles pieces ; lesréparations effectuées pendantla période de garantie ne prolongeront pasle pério-

de de garantie.
Le clientfinal peut prouverlagarantie en présentantlafacture del'installation.

Sides problemes se posentlorsdel'utilisation de notre produit, nous conseillons au consommateur de lire d’abord le manuel. Siles
problémes persistent, prenezcontact avec l'installateur quiaplacé le produit ou avecle service aprés-vente de IthoDaalderop. Les
coordonnées se trouvent ala findumanuel ou surnotre site web.

www.vanmarcke.com
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12. Precisions

Type de produit: chaudiére murale a gaz a condensation.

Modele: Cube Duo 24/35 (16L.) numéro de série: #BCD aabbb cccc
Cube One 24/35(16L.) numeéro de série: #BCO aabbb cccc
Cube One 30/35(16L.) numéro de série: #BCO aabbb cccc

aa=année, bbb=jourdel’année, cccc =numéro del'appareil

Fabricant: Intersan Mise surle marché par: VanMarcke
Brouwerijstraat 59 LARBlockZ5
9770 Kruisem 8511 Aalbeke
Belgium Belgium
+32(0)93338383 +32(0)56237583

Notre société déclare que les présents produits sont fournis avec le marquage CE comme preuve de conformité aux exigences
essentielles des documents et directives suivants et conformément aux exigences définies dans ’AR du17/07/2009.

Directives Normes européennes harmonisées

Directive 92/42/EEG (ED) - EN15502-1
Directive 2009/125/EG (Ecodesign) - EN15502-2
Réglement délégué (EU) 811/2013 - EN55014-1
Réglement (EU) 813/2013 - EN55014-2
Réglement (EU) 2017/1369 - EN61000-3-2
Directive 2011/65/EU (RoHs) - ENé61000-3-3
Directive 2014/30/EU (EMC) - EN60335-1
Directive 2014/35/EU (LVD) - EN60335-2
Réglement (EU) 2016/426 (GAR)

Organisme de contrdle: KIWANL, Wilmersdorf 50,7300 AC Apeldoorn, Nederland
CEO0063DN3336 GARcertificaat 22GR0138 07-09-2022, valable jusqu’au 07-09-2032
CEsurveillance agreement E3425 25-01-2022

Kruisem, 13.11.2023

it
roke, mort

CHO Van Marcke Groug General Manager Intersan
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1ISO 9001

2015 CERTIFIED

CERTIFICATE 17 QM5 6329

CUBE

Brouwerijstraat 59 - B - 9770 Kruisem
Tel. +32(0)9 3338383
hello@cube-energysolutions.com

https://cube-energysolutions.com
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