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3.12. Rookgasadapter

 
 

 
Let op!

Voor het aanleggen van het luchttoevoer- en rookgas-
afvoersysteem moet een Van Marcke rookgasadapter 
worden toegepast.

SKU OMSCHRIJVING

539605

3.12. Rookgasadapter

ä  Let op!

Voor het aanleggen van het luchttoevoer- en

rookgasafvoersysteem moet een Itho Daalderop rookgasadapter

worden toegepast.

Artikel Omschrijving

0044--0000000099 Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

0044--0000001100 Adapter parallel pp 80-80 met twee 

meetnippels

0044--0000001111 Adapter conc.pp 60/100 met meetnippel

0044--0000001122 Adapter conc.pp bocht 60/100 90° met 

meetnippel

a) Open de concentrische rookgasaansluiting door de twee

bevestigingsschroeven los te draaien.

LLEETT  OOPP!!  DDrraaaaii  ddee  sscchhrrooeevveenn  nniieett  vvoolllleeddiigg  llooss..

b) Monteer de adapter.

LLEETT  OOPP!!  DDee  iinnwweennddiiggee  nnookkkkeenn  mmooeetteenn  iinn  ddee  uuiittssppaarriinngg  vvaann  ddee

aaddaapptteerr  kklliikkkkeenn..

Voorbeeld concentrische adapter.

c) Draai de twee bevestigingsschroeven van de concentrische

aansluiting weer vast.

38

Adapter conc.pp 80/125 met 
meetnippel

539606

3.12. Rookgasadapter

ä  Let op!

Voor het aanleggen van het luchttoevoer- en

rookgasafvoersysteem moet een Itho Daalderop rookgasadapter

worden toegepast.

Artikel Omschrijving

0044--0000000099 Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

0044--0000001100 Adapter parallel pp 80-80 met twee 

meetnippels

0044--0000001111 Adapter conc.pp 60/100 met meetnippel

0044--0000001122 Adapter conc.pp bocht 60/100 90° met 

meetnippel

a) Open de concentrische rookgasaansluiting door de twee

bevestigingsschroeven los te draaien.

LLEETT  OOPP!!  DDrraaaaii  ddee  sscchhrrooeevveenn  nniieett  vvoolllleeddiigg  llooss..

b) Monteer de adapter.

LLEETT  OOPP!!  DDee  iinnwweennddiiggee  nnookkkkeenn  mmooeetteenn  iinn  ddee  uuiittssppaarriinngg  vvaann  ddee

aaddaapptteerr  kklliikkkkeenn..

Voorbeeld concentrische adapter.

c) Draai de twee bevestigingsschroeven van de concentrische

aansluiting weer vast.

38

Adapter parallel pp 80-80 met 
twee meetnippels

539607

3.12. Rookgasadapter

ä  Let op!

Voor het aanleggen van het luchttoevoer- en

rookgasafvoersysteem moet een Itho Daalderop rookgasadapter

worden toegepast.

Artikel Omschrijving

0044--0000000099 Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

0044--0000001100 Adapter parallel pp 80-80 met twee 

meetnippels

0044--0000001111 Adapter conc.pp 60/100 met meetnippel

0044--0000001122 Adapter conc.pp bocht 60/100 90° met 

meetnippel

a) Open de concentrische rookgasaansluiting door de twee

bevestigingsschroeven los te draaien.

LLEETT  OOPP!!  DDrraaaaii  ddee  sscchhrrooeevveenn  nniieett  vvoolllleeddiigg  llooss..

b) Monteer de adapter.

LLEETT  OOPP!!  DDee  iinnwweennddiiggee  nnookkkkeenn  mmooeetteenn  iinn  ddee  uuiittssppaarriinngg  vvaann  ddee

aaddaapptteerr  kklliikkkkeenn..

Voorbeeld concentrische adapter.

c) Draai de twee bevestigingsschroeven van de concentrische

aansluiting weer vast.

38

Adapter conc.pp 60/100 met 
meetnippel

539608

3.12. Rookgasadapter

ä  Let op!

Voor het aanleggen van het luchttoevoer- en

rookgasafvoersysteem moet een Itho Daalderop rookgasadapter

worden toegepast.

Artikel Omschrijving

0044--0000000099 Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

0044--0000001100 Adapter parallel pp 80-80 met twee 

meetnippels

0044--0000001111 Adapter conc.pp 60/100 met meetnippel

0044--0000001122 Adapter conc.pp bocht 60/100 90° met 

meetnippel

a) Open de concentrische rookgasaansluiting door de twee

bevestigingsschroeven los te draaien.

LLEETT  OOPP!!  DDrraaaaii  ddee  sscchhrrooeevveenn  nniieett  vvoolllleeddiigg  llooss..

b) Monteer de adapter.

LLEETT  OOPP!!  DDee  iinnwweennddiiggee  nnookkkkeenn  mmooeetteenn  iinn  ddee  uuiittssppaarriinngg  vvaann  ddee

aaddaapptteerr  kklliikkkkeenn..

Voorbeeld concentrische adapter.

c) Draai de twee bevestigingsschroeven van de concentrische

aansluiting weer vast.

38

Adapter conc.pp bocht 60/100 
90° met meetnippel

539609

Overdruk clv kit

a.	 Open de concentrische rookgasaansluiting door de twee 
bevestigingsschroeven los te draaien. 
LET OP! Draai de schroeven niet volledig los. 

3.12. Rookgasadapter

ä  Let op!

Voor het aanleggen van het luchttoevoer- en

rookgasafvoersysteem moet een Itho Daalderop rookgasadapter

worden toegepast.

Artikel Omschrijving

0044--0000000099 Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

0044--0000001100 Adapter parallel pp 80-80 met twee 

meetnippels

0044--0000001111 Adapter conc.pp 60/100 met meetnippel

0044--0000001122 Adapter conc.pp bocht 60/100 90° met 

meetnippel

a) Open de concentrische rookgasaansluiting door de twee

bevestigingsschroeven los te draaien.

LLEETT  OOPP!!  DDrraaaaii  ddee  sscchhrrooeevveenn  nniieett  vvoolllleeddiigg  llooss..

b) Monteer de adapter.

LLEETT  OOPP!!  DDee  iinnwweennddiiggee  nnookkkkeenn  mmooeetteenn  iinn  ddee  uuiittssppaarriinngg  vvaann  ddee

aaddaapptteerr  kklliikkkkeenn..

Voorbeeld concentrische adapter.

c) Draai de twee bevestigingsschroeven van de concentrische

aansluiting weer vast.

38

b.	 Monteer de adapter. 
LET OP! De inwendige nokken moeten in de uitsparing van 
de adapter klikken. 

3.12. Rookgasadapter

ä  Let op!

Voor het aanleggen van het luchttoevoer- en

rookgasafvoersysteem moet een Itho Daalderop rookgasadapter

worden toegepast.

Artikel Omschrijving

0044--0000000099 Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

0044--0000001100 Adapter parallel pp 80-80 met twee 

meetnippels

0044--0000001111 Adapter conc.pp 60/100 met meetnippel

0044--0000001122 Adapter conc.pp bocht 60/100 90° met 

meetnippel

a) Open de concentrische rookgasaansluiting door de twee

bevestigingsschroeven los te draaien.

LLEETT  OOPP!!  DDrraaaaii  ddee  sscchhrrooeevveenn  nniieett  vvoolllleeddiigg  llooss..

b) Monteer de adapter.

LLEETT  OOPP!!  DDee  iinnwweennddiiggee  nnookkkkeenn  mmooeetteenn  iinn  ddee  uuiittssppaarriinngg  vvaann  ddee

aaddaapptteerr  kklliikkkkeenn..

Voorbeeld concentrische adapter.

c) Draai de twee bevestigingsschroeven van de concentrische

aansluiting weer vast.

38

Voorbeeld concentrische adapter.

c.	 Draai de twee bevestigingsschroeven van de concentri-
sche aansluiting weer vast.
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3.13. Rookgasaccessoires

CONCENTRISCH PP 60/100

SKU 
VAN MARCKE

OMSCHRIJVING C13 C33 C43 C93 C(10)3 C(14)3

529705

3.13. Rookgasaccessoires
CONCENTRISCH PP 60/100

Artikelnummer

Itho Daalderop
Omschrijving C13 C33 C43 C93 C(10)3 C(14)3

5533--0000112244 Afstandbeugel 100 + inslagbout M8x100 + plug • • • • • •

5533--0000112277 Twinsafe conc.pp bocht glad 60/100 45° Wit • • • • • •

5533--0000112288 Twinsafe conc.pp bocht glad 60/100 90° Witt • • • • • •

5533--0000113300

Dakdoorvoer hr pp conc. 60/100 Zwart

+

Adapter conc.pp 60/100 met meetnippel

•

5533--0000113322

Muurdoorvoer hr pp conc. 60/100 met 

muurplaten

+

Adapter conc.pp bocht 60/100 90° met 

meetnippel

•

5533--0000113355 Regelbare losse pan PF 60/100 25°-45° •

5533--0000113366 Plakplaat alu 119 mm •

5533--0000113388 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=500 Wit • • • • • •

5533--0000114400 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=1000 Wit • • • • • •

5533--0000114422 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=2000 Wit • • • • • •

39

Twinsafe conc.pp bocht glad 60/100 45° Wit • • • • • •

529704

3.13. Rookgasaccessoires
CONCENTRISCH PP 60/100

Artikelnummer

Itho Daalderop
Omschrijving C13 C33 C43 C93 C(10)3 C(14)3

5533--0000112244 Afstandbeugel 100 + inslagbout M8x100 + plug • • • • • •

5533--0000112277 Twinsafe conc.pp bocht glad 60/100 45° Wit • • • • • •

5533--0000112288 Twinsafe conc.pp bocht glad 60/100 90° Witt • • • • • •

5533--0000113300

Dakdoorvoer hr pp conc. 60/100 Zwart

+

Adapter conc.pp 60/100 met meetnippel

•

5533--0000113322

Muurdoorvoer hr pp conc. 60/100 met 

muurplaten

+

Adapter conc.pp bocht 60/100 90° met 

meetnippel

•

5533--0000113355 Regelbare losse pan PF 60/100 25°-45° •

5533--0000113366 Plakplaat alu 119 mm •

5533--0000113388 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=500 Wit • • • • • •

5533--0000114400 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=1000 Wit • • • • • •

5533--0000114422 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=2000 Wit • • • • • •

39

Twinsafe conc.pp bocht glad 60/100 90° Wit • • • • • •

529710

3.13. Rookgasaccessoires
CONCENTRISCH PP 60/100

Artikelnummer

Itho Daalderop
Omschrijving C13 C33 C43 C93 C(10)3 C(14)3

5533--0000112244 Afstandbeugel 100 + inslagbout M8x100 + plug • • • • • •

5533--0000112277 Twinsafe conc.pp bocht glad 60/100 45° Wit • • • • • •

5533--0000112288 Twinsafe conc.pp bocht glad 60/100 90° Witt • • • • • •

5533--0000113300

Dakdoorvoer hr pp conc. 60/100 Zwart

+

Adapter conc.pp 60/100 met meetnippel

•

5533--0000113322

Muurdoorvoer hr pp conc. 60/100 met 

muurplaten

+

Adapter conc.pp bocht 60/100 90° met 

meetnippel

•

5533--0000113355 Regelbare losse pan PF 60/100 25°-45° •

5533--0000113366 Plakplaat alu 119 mm •

5533--0000113388 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=500 Wit • • • • • •

5533--0000114400 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=1000 Wit • • • • • •

5533--0000114422 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=2000 Wit • • • • • •

39

Dakdoorvoer hr pp conc. 60/100 Zwart •

529708

3.13. Rookgasaccessoires
CONCENTRISCH PP 60/100

Artikelnummer

Itho Daalderop
Omschrijving C13 C33 C43 C93 C(10)3 C(14)3

5533--0000112244 Afstandbeugel 100 + inslagbout M8x100 + plug • • • • • •

5533--0000112277 Twinsafe conc.pp bocht glad 60/100 45° Wit • • • • • •

5533--0000112288 Twinsafe conc.pp bocht glad 60/100 90° Witt • • • • • •

5533--0000113300

Dakdoorvoer hr pp conc. 60/100 Zwart

+

Adapter conc.pp 60/100 met meetnippel

•

5533--0000113322

Muurdoorvoer hr pp conc. 60/100 met 

muurplaten

+

Adapter conc.pp bocht 60/100 90° met 

meetnippel

•

5533--0000113355 Regelbare losse pan PF 60/100 25°-45° •

5533--0000113366 Plakplaat alu 119 mm •

5533--0000113388 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=500 Wit • • • • • •

5533--0000114400 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=1000 Wit • • • • • •

5533--0000114422 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=2000 Wit • • • • • •

39

Muurdoorvoer hr pp conc. 60/100 •

529711

CONCENTRISCH PP 80/125

Artikelnummer

Itho Daalderop
Omschrijving C13 C33 C43 C93

5533--0000112255 Afstandbeugel 125 + inslagbout M8x100 + plug • • • •

5533--0000112266 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 45° Wit • • • •

5533--0000112299 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 90° Wit • • • •

5533--0000113311

Dakdoorvoer hr pp conc. 80/125 Zwart

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113333

Muurdoorvoer pp conc. 80/125 WL=600

+

Muurplaat ks 125 2 st

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113344 Regelbare losse pan PF 80/125 25°-45° •

5533--0000113377 Plakplaat alu 138 mm •

5533--0000113399 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=500 Wit • • • •

5533--0000114411 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=1000 Wit • • • •

5533--0000114433 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=2000 Wit • • • •

40

Muurplaat (zwart) •

529712

CONCENTRISCH PP 80/125

Artikelnummer

Itho Daalderop
Omschrijving C13 C33 C43 C93

5533--0000112255 Afstandbeugel 125 + inslagbout M8x100 + plug • • • •

5533--0000112266 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 45° Wit • • • •

5533--0000112299 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 90° Wit • • • •

5533--0000113311

Dakdoorvoer hr pp conc. 80/125 Zwart

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113333

Muurdoorvoer pp conc. 80/125 WL=600

+

Muurplaat ks 125 2 st

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113344 Regelbare losse pan PF 80/125 25°-45° •

5533--0000113377 Plakplaat alu 138 mm •

5533--0000113399 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=500 Wit • • • •

5533--0000114411 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=1000 Wit • • • •

5533--0000114433 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=2000 Wit • • • •

40

Muurplaat (wit) •

529631

3.13. Rookgasaccessoires
CONCENTRISCH PP 60/100

Artikelnummer

Itho Daalderop
Omschrijving C13 C33 C43 C93 C(10)3 C(14)3

5533--0000112244 Afstandbeugel 100 + inslagbout M8x100 + plug • • • • • •

5533--0000112277 Twinsafe conc.pp bocht glad 60/100 45° Wit • • • • • •

5533--0000112288 Twinsafe conc.pp bocht glad 60/100 90° Witt • • • • • •

5533--0000113300

Dakdoorvoer hr pp conc. 60/100 Zwart

+

Adapter conc.pp 60/100 met meetnippel

•

5533--0000113322

Muurdoorvoer hr pp conc. 60/100 met 

muurplaten

+

Adapter conc.pp bocht 60/100 90° met 

meetnippel

•

5533--0000113355 Regelbare losse pan PF 60/100 25°-45° •

5533--0000113366 Plakplaat alu 119 mm •

5533--0000113388 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=500 Wit • • • • • •

5533--0000114400 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=1000 Wit • • • • • •

5533--0000114422 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=2000 Wit • • • • • •

39

Regelbare losse pan PF 60/100 25°-45° •

529632

3.13. Rookgasaccessoires
CONCENTRISCH PP 60/100

Artikelnummer

Itho Daalderop
Omschrijving C13 C33 C43 C93 C(10)3 C(14)3

5533--0000112244 Afstandbeugel 100 + inslagbout M8x100 + plug • • • • • •

5533--0000112277 Twinsafe conc.pp bocht glad 60/100 45° Wit • • • • • •

5533--0000112288 Twinsafe conc.pp bocht glad 60/100 90° Witt • • • • • •

5533--0000113300

Dakdoorvoer hr pp conc. 60/100 Zwart

+

Adapter conc.pp 60/100 met meetnippel

•

5533--0000113322

Muurdoorvoer hr pp conc. 60/100 met 

muurplaten

+

Adapter conc.pp bocht 60/100 90° met 

meetnippel

•

5533--0000113355 Regelbare losse pan PF 60/100 25°-45° •

5533--0000113366 Plakplaat alu 119 mm •

5533--0000113388 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=500 Wit • • • • • •

5533--0000114400 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=1000 Wit • • • • • •

5533--0000114422 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=2000 Wit • • • • • •

39

Plakplaat alu 119 mm •

529706

3.13. Rookgasaccessoires
CONCENTRISCH PP 60/100

Artikelnummer

Itho Daalderop
Omschrijving C13 C33 C43 C93 C(10)3 C(14)3

5533--0000112244 Afstandbeugel 100 + inslagbout M8x100 + plug • • • • • •

5533--0000112277 Twinsafe conc.pp bocht glad 60/100 45° Wit • • • • • •

5533--0000112288 Twinsafe conc.pp bocht glad 60/100 90° Witt • • • • • •

5533--0000113300

Dakdoorvoer hr pp conc. 60/100 Zwart

+

Adapter conc.pp 60/100 met meetnippel

•

5533--0000113322

Muurdoorvoer hr pp conc. 60/100 met 

muurplaten

+

Adapter conc.pp bocht 60/100 90° met 

meetnippel

•

5533--0000113355 Regelbare losse pan PF 60/100 25°-45° •

5533--0000113366 Plakplaat alu 119 mm •

5533--0000113388 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=500 Wit • • • • • •

5533--0000114400 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=1000 Wit • • • • • •

5533--0000114422 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=2000 Wit • • • • • •

39

Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=500 Wit • • • • • •

529702 Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=1000 Wit • • • • • •
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CONCENTRISCH PP 80/125

SKU 
VAN MARCKE

OMSCHRIJVING C13 C33 C43 C93

529811

CONCENTRISCH PP 80/125

Artikelnummer

Itho Daalderop
Omschrijving C13 C33 C43 C93

5533--0000112255 Afstandbeugel 125 + inslagbout M8x100 + plug • • • •

5533--0000112266 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 45° Wit • • • •

5533--0000112299 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 90° Wit • • • •

5533--0000113311

Dakdoorvoer hr pp conc. 80/125 Zwart

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113333

Muurdoorvoer pp conc. 80/125 WL=600

+

Muurplaat ks 125 2 st

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113344 Regelbare losse pan PF 80/125 25°-45° •

5533--0000113377 Plakplaat alu 138 mm •

5533--0000113399 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=500 Wit • • • •

5533--0000114411 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=1000 Wit • • • •

5533--0000114433 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=2000 Wit • • • •

40

Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 45° Wit • • • •

529810

CONCENTRISCH PP 80/125

Artikelnummer

Itho Daalderop
Omschrijving C13 C33 C43 C93

5533--0000112255 Afstandbeugel 125 + inslagbout M8x100 + plug • • • •

5533--0000112266 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 45° Wit • • • •

5533--0000112299 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 90° Wit • • • •

5533--0000113311

Dakdoorvoer hr pp conc. 80/125 Zwart

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113333

Muurdoorvoer pp conc. 80/125 WL=600

+

Muurplaat ks 125 2 st

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113344 Regelbare losse pan PF 80/125 25°-45° •

5533--0000113377 Plakplaat alu 138 mm •

5533--0000113399 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=500 Wit • • • •

5533--0000114411 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=1000 Wit • • • •

5533--0000114433 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=2000 Wit • • • •

40

Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 90° Wit • • • •

529800

CONCENTRISCH PP 80/125

Artikelnummer

Itho Daalderop
Omschrijving C13 C33 C43 C93

5533--0000112255 Afstandbeugel 125 + inslagbout M8x100 + plug • • • •

5533--0000112266 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 45° Wit • • • •

5533--0000112299 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 90° Wit • • • •

5533--0000113311

Dakdoorvoer hr pp conc. 80/125 Zwart

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113333

Muurdoorvoer pp conc. 80/125 WL=600

+

Muurplaat ks 125 2 st

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113344 Regelbare losse pan PF 80/125 25°-45° •

5533--0000113377 Plakplaat alu 138 mm •

5533--0000113399 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=500 Wit • • • •

5533--0000114411 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=1000 Wit • • • •

5533--0000114433 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=2000 Wit • • • •

40

Dakdoorvoer hr pp conc. 80/125 Zwart •

529802

CONCENTRISCH PP 80/125

Artikelnummer

Itho Daalderop
Omschrijving C13 C33 C43 C93

5533--0000112255 Afstandbeugel 125 + inslagbout M8x100 + plug • • • •

5533--0000112266 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 45° Wit • • • •

5533--0000112299 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 90° Wit • • • •

5533--0000113311

Dakdoorvoer hr pp conc. 80/125 Zwart

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113333

Muurdoorvoer pp conc. 80/125 WL=600

+

Muurplaat ks 125 2 st

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113344 Regelbare losse pan PF 80/125 25°-45° •

5533--0000113377 Plakplaat alu 138 mm •

5533--0000113399 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=500 Wit • • • •

5533--0000114411 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=1000 Wit • • • •

5533--0000114433 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=2000 Wit • • • •

40

Muurdoorvoer pp conc. 80/125 WL=600 •

529521

CONCENTRISCH PP 80/125

Artikelnummer

Itho Daalderop
Omschrijving C13 C33 C43 C93

5533--0000112255 Afstandbeugel 125 + inslagbout M8x100 + plug • • • •

5533--0000112266 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 45° Wit • • • •

5533--0000112299 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 90° Wit • • • •

5533--0000113311

Dakdoorvoer hr pp conc. 80/125 Zwart

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113333

Muurdoorvoer pp conc. 80/125 WL=600

+

Muurplaat ks 125 2 st

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113344 Regelbare losse pan PF 80/125 25°-45° •

5533--0000113377 Plakplaat alu 138 mm •

5533--0000113399 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=500 Wit • • • •

5533--0000114411 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=1000 Wit • • • •

5533--0000114433 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=2000 Wit • • • •
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Muurplaten 80/125 2st •

827360 
+ 
827365

CONCENTRISCH PP 80/125

Artikelnummer

Itho Daalderop
Omschrijving C13 C33 C43 C93

5533--0000112255 Afstandbeugel 125 + inslagbout M8x100 + plug • • • •

5533--0000112266 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 45° Wit • • • •

5533--0000112299 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 90° Wit • • • •

5533--0000113311

Dakdoorvoer hr pp conc. 80/125 Zwart

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113333

Muurdoorvoer pp conc. 80/125 WL=600

+

Muurplaat ks 125 2 st

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113344 Regelbare losse pan PF 80/125 25°-45° •

5533--0000113377 Plakplaat alu 138 mm •

5533--0000113399 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=500 Wit • • • •

5533--0000114411 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=1000 Wit • • • •

5533--0000114433 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=2000 Wit • • • •
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Regelbare losse pan PF 80/125 25°-45°  •

827371

CONCENTRISCH PP 80/125

Artikelnummer

Itho Daalderop
Omschrijving C13 C33 C43 C93

5533--0000112255 Afstandbeugel 125 + inslagbout M8x100 + plug • • • •

5533--0000112266 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 45° Wit • • • •

5533--0000112299 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 90° Wit • • • •

5533--0000113311

Dakdoorvoer hr pp conc. 80/125 Zwart

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113333

Muurdoorvoer pp conc. 80/125 WL=600

+

Muurplaat ks 125 2 st

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113344 Regelbare losse pan PF 80/125 25°-45° •

5533--0000113377 Plakplaat alu 138 mm •

5533--0000113399 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=500 Wit • • • •

5533--0000114411 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=1000 Wit • • • •

5533--0000114433 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=2000 Wit • • • •

40

Plakplaat alu 138 mm •

529805

CONCENTRISCH PP 80/125

Artikelnummer

Itho Daalderop
Omschrijving C13 C33 C43 C93

5533--0000112255 Afstandbeugel 125 + inslagbout M8x100 + plug • • • •

5533--0000112266 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 45° Wit • • • •

5533--0000112299 Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 90° Wit • • • •

5533--0000113311

Dakdoorvoer hr pp conc. 80/125 Zwart

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113333

Muurdoorvoer pp conc. 80/125 WL=600

+

Muurplaat ks 125 2 st

+

Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel

•

5533--0000113344 Regelbare losse pan PF 80/125 25°-45° •

5533--0000113377 Plakplaat alu 138 mm •

5533--0000113399 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=500 Wit • • • •

5533--0000114411 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=1000 Wit • • • •

5533--0000114433 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=2000 Wit • • • •

40

Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=500 Wit • • • •

529806 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=1000 Wit • • • •

529807 Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=2000 Wit • • • •
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3.14. Elektrisch aansluitschema

Legenda

A Connector N Cv-pomp K1 Kamerthermostaat (aan/uit)

B Kroonsteen O Ventilator K2 Display + digitale sensoren

C Kroonsteen P Aansluiten 2e cv-zone (optioneel) K3
Modulerende kamerthermostaat 
[groen]

D Connector 2-polig Q Gasregelblok K4 Analoge sensoren

E Connector R Ontstekingselektrode K5 Cv-pomp

F Display S Maximaal thermostaat K6 Veiligheid + netspanning

G Weerstand T Ionisatiepen K7 Niet in gebruik

H Flowsensor U Kroonsteen K8 Ventilator

I Druksensor V Netsnoer K13 Datalink [bruin]

J Temperatuursensor koud water W 1-fase transformator

K Regelunit X —

L Temperatuursensor warm water Y Temperatuursensor rookgas

M Temperatuursensor cv aanvoer Z
Herkenningsweerstand CLV overdruk 
(optioneel)

1 - 8 Aardingsaansluiting [ ]

3.14. Elektrisch aansluitschema
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K13
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Legenda

AA Connector NN Cv-pomp KK11 Kamerthermostaat (aan/uit)

BB Kroonsteen OO Ventilator KK22 Display + digitale sensoren

CC Kroonsteen PP Aansluiten 2e cv-zone (optioneel) KK33 Modulerende kamerthermostaat 

[groen]

DD Connector 2-polig QQ Gasregelblok KK44 Analoge sensoren

EE Connector RR Ontstekingselektrode KK55 Cv-pomp

FF Display SS Maximaal thermostaat KK66 Veiligheid + netspanning

GG Weerstand TT Ionisatiepen KK77 Niet in gebruik

HH Flowsensor UU Kroonsteen KK88 Ventilator

II Druksensor VV Netsnoer KK1133 Datalink [bruin]

JJ Temperatuursensor koud water WW 1-fase transformator

KK Regelunit XX —

LL Temperatuursensor warm water YY Temperatuursensor rookgas

MM Temperatuursensor cv aanvoer ZZ Herkenningsweerstand CLV overdruk 

(optioneel)

11  --  88 Aardingsaansluiting [W]
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b.	 Leidt de bekabeling door het gat in de displayhouder.

 

3.15. Elektrisch aansluiten cv-toestel

ä Waarschuwing!

Indien het netsnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen

voordat men het toestel aansluit op een geaarde

wandcontactdoos.

Het netsnoer mag alleen vervangen worden door een erkend

installateur.

ä Let op!

Gebruik bij het aansluiten van de externe componenten de

originele bekabeling. Indien dit niet mogelijk is gebruik dan

bekabeling met een massieve kern of bekabeling met een kern

bestaande uit meerdere losse draden, voorzien van

adereindhulzen. Maak hierbij gebruik van bekabeling van

minimaal 0,75 mm² (min. Kwaliteit H05VV-F).

K JK J

J. Kabeldoorvoer Ø7 mm (4x)

K. Kabeldoorvoer Ø9 mm

Om externe componenten, zoals een kamerthermostaat of

buitenvoeler, aan te sluiten bevinden zich in het toestel achter het

display een aantal klemmenstroken.

a) Steek de bekabeling door de kabeldoorvoer aan de onderzijde.

b) Leidt de bekabeling door het gat in de displayhouder.

c) Sluit met behulp van een schroevendraaier de bekabeling van

de componenten aan op de daarvoor bestemde aansluitingen in

de klemmenstroken.

D

C4

C3

C1
C2

B4
B3

B1

B2

U3

U2

U1

D

C4

C3

C1
C2

B4
B3

B1

B2

U3

U2

U1

Legenda

UU11 Aardedraad netsnoer [W]

UU22 Nuldraad netsnoer [N]

UU33 Fasedraad netsnoer [L]

BB11//22 OpenTherm® kamerthermostaat [1e zone]

BB33//44 Kamerthermostaat (aan/uit) [1e zone]

CC11//22 2e Kamerthermostaat (aan/uit) [2e zone]

CC33//44 Buitenvoeler

DD Datalink
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c.	 Sluit met behulp van een schroevendraaier de bekabeling 
van de componenten aan op de daarvoor bestemde aan-
sluitingen in de klemmenstroken. 
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Legenda

UU11 Aardedraad netsnoer [W]

UU22 Nuldraad netsnoer [N]

UU33 Fasedraad netsnoer [L]

BB11//22 OpenTherm® kamerthermostaat [1e zone]

BB33//44 Kamerthermostaat (aan/uit) [1e zone]

CC11//22 2e Kamerthermostaat (aan/uit) [2e zone]

CC33//44 Buitenvoeler

DD Datalink
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Legenda

U1 Aardedraad netsnoer  [ ]

U2       Nuldraad netsnoer [N]

U3         Fasedraad netsnoer [L]

B1/2 OpenTherm® kamerthermostaat [1e zone]

B3/4 Kamerthermostaat (aan/uit) [1e zone]

C1/2 2e Kamerthermostaat (aan/uit) [2e zone]

C3/4 Buitenvoeler

D Datalink

3.15. Elektrisch aansluiten cv-toestel
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J. Kabeldoorvoer  7 mm (4x)

K. Kabeldoorvoer  9 mm

 
Om externe componenten, zoals een kamerthermostaat of 
buitenvoeler, aan te sluiten bevinden zich in het toestel achter 
het display een aantal klemmenstroken.

a.	 Steek de bekabeling door de kabeldoorvoer aan de 
onderzijde.
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3.16. Thermostaat

U kunt één van de volgende kamerthermostaten aansluiten op 
het toestel:

Aan/uit kamerthermostaat 
Dit is de meest eenvoudige uitvoering die er is. De gewenste 
temperatuur is alleen handmatig in te stellen en niet program-
meerbaar. Het instellen van de gewenste temperatuur wordt 
gedaan door middel van een draaiknop of drukknoppen.

Aan/uit klokthermostaat 
Met een klokthermostaat kunt u verschillende programma’s 
instellen zodat u kunt bepalen wanneer en hoe warm het in huis 
is. De meeste klokthermostaten zijn zo uitgebreid dat u iedere 
dag apart kunt instellen aan uw behoefte (werkdagen en 
weekend). Zo hebt u op elk moment van de dag de  
gewenste temperatuur in huis. Tussentijds is het ook mogelijk 
om de temperatuur tijdelijk te verhogen of te verlagen.

	  
Bij een klokthermostaat mag de ruststroom, als er geen warmte-
vraag is, niet hoger zijn dan 15 mA.

	

Modulerende thermostaat (OpenTherm®) 
Een modulerende, OpenTherm® thermostaat kan de  
brander van de cv ketel op verschillende standen laten  
branden. Hierdoor kunt u met een modulerende thermostaat 
de temperatuur nauwkeuriger regelen en zal de cv ketel met 
een lager vermogen de ruimte op de ingestelde temperatuur 
houden. Deze modulerende techniek verbruikt minder  
energie en is daardoor beter voor het milieu. Niet iedere  
modulerende thermostaat kan op de cv-ketel worden  
aangesloten. Informeer altijd goed of de thermostaat uw 
cv-ketel kan aansturen.

Slimme thermostaat 
Een slimme thermostaat is een thermostaat die van afstand 
bestuurd kan worden of zich aanpast aan het leefgedrag van 
de bewoners. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat je kunt besparen 
op je energierekening.

Een slimme thermostaat berekent bijvoorbeeld zelf hoe laat 
de verwarming aan moet om ervoor te zorgen dat op het  
ingestelde tijdstip de gevraagde temperatuur is bereikt.  
De slimme thermostaat is dus anders dan een  
klokthermostaat. Daar geeft u met het ingestelde tijdstip aan 
hoe laat de cv-ketel aanspringt, maar hierdoor kan het dus 
voorkomen dat de gewenste temperatuur nog niet is bereikt 
of dat de cv ketel onnodig lang heeft gebrand. De slimme 
thermostaat is hierdoor energiezuiniger, beter voor het milieu 
en verhoogt het comfort in huis.

Draadloze thermostaat 
Het is mogelijk om gebruik te maken van een draadloze 
uitvoering van uw thermostaat zodat u geen draden hoef te 
trekken en zo overal de thermostaat kunt plaatsen.  
Hiervoor moet wel een ketelmodule (draadloze ontvanger)  
op het  toestel worden aangesloten.

 

3.16.1. Aansluiten thermostaat

Bepaal de plaats, indien er geen aansluitpunt met de cv-ketel 
op de muur aanwezig is, waar u de thermostaat wilt ophangen.

Houdt bij uw keuze rekening met het volgende:

•	 Het product mag niet worden blootgesteld aan directe 
warmtebronnen, zoals een radiator of kookplaat. Plaats 
het product ook niet in direct zonlicht of in de buurt van 
een openhaard of brandende kaarsen.

•	 Plaats de thermostaat niet op of nabij een tochtplek, zoals 
in de buurt van een deur of raam.

•	 Probeer te vermijden dat de thermostaat op een buiten-
muur gemonteerd is.

•	 De ideale hoogte om de thermostaat op te hangen is 1,50 m 
van de grond.

Volg de instructies in de handleiding van de thermostaat voor 
de montage op de muur en het aansluiten van de draden die 
uit de muur komen.

De meeste thermostaten werken op basis van 2 aderige zwak-
stroomkabel. Doormiddel van deze zwakstroomkabel wordt 
de cv-ketel aangestuurd. In de thermostaat zelf zit een batterij 
die zorgt voor de stroomvoorziening.

Tevens bestaan er ook thermostaten waarin geen batterij zit 
en dan moet de voeding vanaf de cv ketel komen. Kijk hoeveel 
draden er uit de muur komen, want dan heeft u meestal  
3-draden nodig. Tevens is het van belang om te kijken hoeveel 
volt de thermostaat qua voeding nodig heeft. Het kan 24 V of 
230 V zijn.

  
Let op!

Een thermostaat met “power stealing” is niet geschikt 
voor de aansluiting van de 2e zone. Een thermostaat met 
“power stealing” mag wel voor de 1e zone (hoofdzone) 
worden gebruikt.

  
Let op!

De thermostaat voor de 2e zone, zoals een batterijge-
voede thermostaat, schakelblok of schakelaar, moet een 
potentiaalvrij schakelcontact hebben.
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3.17. Monteren mantel cv-toestel

 
 
Gevaar!

De mantel van het toestel is luchtdicht uitgevoerd. Het is 
bij een gesloten opstelling vereist dat tijdens bedrijf de 
mantel goed gesloten is. Is dit niet het geval, dan kan door 
onvoldoende afvoer van verbrandingslucht het giftige 
gas koolmonoxide vrijkomen!

3.17. Monteren mantel cv-toestel

ä Gevaar!

De mantel van het toestel is luchtdicht uitgevoerd. Het is bij een

gesloten opstelling vereist dat tijdens bedrijf de mantel goed

gesloten is. Is dit niet het geval, dan kan door onvoldoende

afvoer van verbrandingslucht het giftige gas koolmonoxide

vrijkomen!

a) Houd de mantel iets schuin en haak de bovenzijde over de rand

van de behuizing.

b) Kantel de mantel naar de behuizing zodat de aardpennen in de

mantel vallen. Let op dat het bedieningspaneel goed

gepositioneerd in de mantel zit.

c) Maak de sluitingen dicht.

d) Schroef de zwarte borgschroef in de rechtse sluiting.
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a.	 Houd de mantel iets schuin en haak de bovenzijde over de 
rand van de behuizing.

b.	 Kantel de mantel naar de behuizing zodat de aardpennen 
in de mantel vallen. Let op dat het bedieningspaneel goed 
gepositioneerd in de mantel zit.

c.	 Maak de sluitingen dicht.

d.	 Schroef de zwarte borgschroef in de rechtse sluiting.
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4. Bediening
4.1. Bedieningspaneel

LEGENDA

DDIISSPPLLAAYY

Op het display wordt de status van het toestel 

aangegeven. Ook waarschuwingen, blokkeringen en 

storingsmeldingen worden hierop weergegeven.

MMEENNUU

Vanuit het statusscherm wordt hiermee het menu 

geopend. Eenmaal in het menu wordt met deze knop 

terug gegaan naar een hoger gelegen niveau.

EENNTTEERR

Met de entertoets wordt een keuze geactiveerd. Dit 

kan een wijziging van een instelling zijn, maar ook 

het activeren van een onderliggend menu.

RREESSEETT  TTOOEESSTTEELL

Vanuit het statusscherm wordt met deze knop het 

toestel ontgrendeld bij een storing.

RREESSEETT  FFOOUUTTHHIISSTTOORRIIEE

In het servicemenu FFOOUUTT  HHIISSTTOORRIIEE worden de 

opgeslagen foutmeldingen gewist.

AAFFBBRREEKKEENN

Vanuit het menu wordt met deze knop het menu 

verlaten, waardoor het statusscherm zichtbaar 

wordt.

OOMMHHOOOOGG  //  OOMMLLAAAAGG

Met beide pijltoetsen kan de menustructuur van het 

cv-toestel worden doorlopen.
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Op het display wordt de status van het toestel aan-
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MENU 
Vanuit het statusscherm wordt hiermee het menu 
geopend. Eenmaal in het menu wordt met deze 
knop terug gegaan naar een hoger gelegen niveau.
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RREESSEETT  FFOOUUTTHHIISSTTOORRIIEE

In het servicemenu FFOOUUTT  HHIISSTTOORRIIEE worden de 

opgeslagen foutmeldingen gewist.

AAFFBBRREEKKEENN

Vanuit het menu wordt met deze knop het menu 

verlaten, waardoor het statusscherm zichtbaar 

wordt.

OOMMHHOOOOGG  //  OOMMLLAAAAGG

Met beide pijltoetsen kan de menustructuur van het 

cv-toestel worden doorlopen.
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ENTER 
Met de entertoets wordt een keuze geactiveerd. Dit 
kan een wijziging van een instelling zijn, maar ook het 
activeren van een onderliggend menu.

4. Bediening
4.1. Bedieningspaneel

LEGENDA

DDIISSPPLLAAYY

Op het display wordt de status van het toestel 

aangegeven. Ook waarschuwingen, blokkeringen en 

storingsmeldingen worden hierop weergegeven.

MMEENNUU

Vanuit het statusscherm wordt hiermee het menu 

geopend. Eenmaal in het menu wordt met deze knop 

terug gegaan naar een hoger gelegen niveau.
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Met de entertoets wordt een keuze geactiveerd. Dit 

kan een wijziging van een instelling zijn, maar ook 
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wordt.

OOMMHHOOOOGG  //  OOMMLLAAAAGG

Met beide pijltoetsen kan de menustructuur van het 

cv-toestel worden doorlopen.
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RESET TOESTEL 
Vanuit het statusscherm wordt met deze knop het 
toestel ontgrendeld bij een storing.

RESET FOUTHISTORIE 
In het servicemenu FOUT HISTORIE worden de 
opgeslagen foutmeldingen gewist.

AFBREKEN 
Vanuit het menu wordt met deze knop het menu  
verlaten, waardoor het statusscherm zichtbaar wordt.

4. Bediening
4.1. Bedieningspaneel

LEGENDA

DDIISSPPLLAAYY

Op het display wordt de status van het toestel 

aangegeven. Ook waarschuwingen, blokkeringen en 

storingsmeldingen worden hierop weergegeven.

MMEENNUU

Vanuit het statusscherm wordt hiermee het menu 

geopend. Eenmaal in het menu wordt met deze knop 

terug gegaan naar een hoger gelegen niveau.

EENNTTEERR

Met de entertoets wordt een keuze geactiveerd. Dit 

kan een wijziging van een instelling zijn, maar ook 

het activeren van een onderliggend menu.

RREESSEETT  TTOOEESSTTEELL

Vanuit het statusscherm wordt met deze knop het 

toestel ontgrendeld bij een storing.

RREESSEETT  FFOOUUTTHHIISSTTOORRIIEE

In het servicemenu FFOOUUTT  HHIISSTTOORRIIEE worden de 

opgeslagen foutmeldingen gewist.

AAFFBBRREEKKEENN

Vanuit het menu wordt met deze knop het menu 

verlaten, waardoor het statusscherm zichtbaar 

wordt.

OOMMHHOOOOGG  //  OOMMLLAAAAGG

Met beide pijltoetsen kan de menustructuur van het 

cv-toestel worden doorlopen.
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OMHOOG/OMLAAG 
Met beide pijltoetsen kan de menustructuur van het 
cv-toestel worden doorlopen.
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4.2.3. Menu

Elk menuscherm is uitgerust met een titel, welke continue 
linksboven in het display zichtbaar is.

 

4.2. Menuschermen

4.2.1. Opstarten

Tijdens het opstarten wordt het volgende scherm getoond:

ITHO DAALDEROP

-- OPSTARTEN --
[XXXX]

De software versie wordt onder in het scherm getoond.

Binnen 1 minuut verschijnt het statusscherm en is het toestel in

bedrijf. Het toestel is dan gereed om te verwarmen en warm

tapwater te bereiden.

4.2.2. Statusscherm

Opmerking

Bij een storing, waarschuwing of blokkering zal de verlichting

van het display continue knipperen.

De status van het toestel wordt in het display weergegeven.

Wanneer het display niet verlicht is volstaat het drukken op een

willekeurige bedieningstoets om het statusscherm zichtbaar te

maken.

REGEL A 16:36
REGEL B
REGEL C
REGEL D | 1.5 BAR

Regel A

Storingscode (Exx), Blokkeringcode (Bxx), Waarschuwingscode

(Wxx) en 24-uurs tijdsaanduiding.

RReeggeell  BB  eenn  CC::

Omschrijving van de storing, blokkering, waarschuwing of status.

RReeggeell  DD::

Cv-druk / cv-aanvoertemperatuur

4.2.3. Menu

Elk menuscherm is uitgerust met een titel, welke continue

linksboven in het display zichtbaar is.

MENU ▲
→ 1. INFO

2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU ▼

De pijl → in het display geeft de geselecteerde regel aan.

De pijlen ▲ en/of ▼ aan de rechterzijde van het display geven aan

dat er meer keuzes zijn dan in het scherm passen.

● Ga naar het hoofdmenu door op de MMEENNUU-toets te drukken.

Eenmaal in het menu wordt met deze knop terug gegaan naar

een hoger gelegen niveau.

● Selecteer met de pijltjestoetsen op het bedieningspaneel en

bevestig uw keuze met de EENNTTEERR-toets.

Met de MMEENNUU-toets gaat u een niveau terug in de menustructuur.

Zodra in een willekeurig menuscherm gedurende 3 minuten geen

knop wordt bediend, zal het display terugkeren naar het

statusscherm.
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 De pijl → in het display geeft de geselecteerde regel aan.

De pijlen ▲ en/of ▼ aan de rechterzijde van het display geven 
aan dat er meer keuzes zijn dan in het scherm passen.

•	 Ga naar het hoofdmenu door op de MENU-toets te 
drukken. Eenmaal in het menu wordt met deze knop terug 
gegaan naar een hoger gelegen niveau.

•	 Selecteer met de pijltjestoetsen op het bedieningspaneel 
en bevestig uw keuze met de ENTER-toets.

Met de MENU-toets gaat u een niveau terug in de  
menustructuur. Zodra in een willekeurig menuscherm  
gedurende 3 minuten geen knop wordt bediend, zal het  
display terugkeren naar het statusscherm.
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Tijdens het opstarten wordt het volgende scherm getoond:
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Tijdens het opstarten wordt het volgende scherm getoond:

ITHO DAALDEROP

-- OPSTARTEN --
[XXXX]

De software versie wordt onder in het scherm getoond.

Binnen 1 minuut verschijnt het statusscherm en is het toestel in

bedrijf. Het toestel is dan gereed om te verwarmen en warm

tapwater te bereiden.

4.2.2. Statusscherm

Opmerking

Bij een storing, waarschuwing of blokkering zal de verlichting

van het display continue knipperen.

De status van het toestel wordt in het display weergegeven.

Wanneer het display niet verlicht is volstaat het drukken op een

willekeurige bedieningstoets om het statusscherm zichtbaar te

maken.
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REGEL C
REGEL D | 1.5 BAR

Regel A

Storingscode (Exx), Blokkeringcode (Bxx), Waarschuwingscode

(Wxx) en 24-uurs tijdsaanduiding.

RReeggeell  BB  eenn  CC::

Omschrijving van de storing, blokkering, waarschuwing of status.

RReeggeell  DD::

Cv-druk / cv-aanvoertemperatuur

4.2.3. Menu

Elk menuscherm is uitgerust met een titel, welke continue

linksboven in het display zichtbaar is.

MENU ▲
→ 1. INFO

2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU ▼

De pijl → in het display geeft de geselecteerde regel aan.

De pijlen ▲ en/of ▼ aan de rechterzijde van het display geven aan

dat er meer keuzes zijn dan in het scherm passen.

● Ga naar het hoofdmenu door op de MMEENNUU-toets te drukken.

Eenmaal in het menu wordt met deze knop terug gegaan naar

een hoger gelegen niveau.

● Selecteer met de pijltjestoetsen op het bedieningspaneel en

bevestig uw keuze met de EENNTTEERR-toets.

Met de MMEENNUU-toets gaat u een niveau terug in de menustructuur.

Zodra in een willekeurig menuscherm gedurende 3 minuten geen

knop wordt bediend, zal het display terugkeren naar het

statusscherm.
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INTERSAN

De software versie wordt onder in het scherm getoond.

Binnen 1 minuut verschijnt het statusscherm en is het toestel 
in bedrijf. Het toestel is dan gereed om te verwarmen en warm 
tapwater te bereiden.

4.2.2. Statusscherm

Opmerking

Bij een storing, waarschuwing of blokkering zal de verlich-
ting van het display continue knipperen.

De status van het toestel wordt in het display weergegeven.
Wanneer het display niet verlicht is volstaat het drukken op 
een willekeurige bedieningstoets om het statusscherm  
zichtbaar te maken.

4.2. Menuschermen

4.2.1. Opstarten

Tijdens het opstarten wordt het volgende scherm getoond:

ITHO DAALDEROP

-- OPSTARTEN --
[XXXX]

De software versie wordt onder in het scherm getoond.

Binnen 1 minuut verschijnt het statusscherm en is het toestel in

bedrijf. Het toestel is dan gereed om te verwarmen en warm

tapwater te bereiden.

4.2.2. Statusscherm

Opmerking

Bij een storing, waarschuwing of blokkering zal de verlichting

van het display continue knipperen.

De status van het toestel wordt in het display weergegeven.

Wanneer het display niet verlicht is volstaat het drukken op een

willekeurige bedieningstoets om het statusscherm zichtbaar te

maken.

REGEL A 16:36
REGEL B
REGEL C
REGEL D | 1.5 BAR

Regel A

Storingscode (Exx), Blokkeringcode (Bxx), Waarschuwingscode

(Wxx) en 24-uurs tijdsaanduiding.

RReeggeell  BB  eenn  CC::

Omschrijving van de storing, blokkering, waarschuwing of status.

RReeggeell  DD::

Cv-druk / cv-aanvoertemperatuur

4.2.3. Menu

Elk menuscherm is uitgerust met een titel, welke continue

linksboven in het display zichtbaar is.

MENU ▲
→ 1. INFO

2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU ▼

De pijl → in het display geeft de geselecteerde regel aan.

De pijlen ▲ en/of ▼ aan de rechterzijde van het display geven aan

dat er meer keuzes zijn dan in het scherm passen.

● Ga naar het hoofdmenu door op de MMEENNUU-toets te drukken.

Eenmaal in het menu wordt met deze knop terug gegaan naar

een hoger gelegen niveau.

● Selecteer met de pijltjestoetsen op het bedieningspaneel en

bevestig uw keuze met de EENNTTEERR-toets.

Met de MMEENNUU-toets gaat u een niveau terug in de menustructuur.

Zodra in een willekeurig menuscherm gedurende 3 minuten geen

knop wordt bediend, zal het display terugkeren naar het

statusscherm.
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Regel A 
Storingscode (Exx), Blokkeringcode (Bxx),  
Waarschuwingscode (Wxx) en 24-uurs tijdsaanduiding.

Regel B en C: 
Omschrijving van de storing, blokkering, waarschuwing  
of status.

Regel D: 
Cv-druk / cv-aanvoertemperatuur
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4.3. Menustructuur

In de volgende pagina’s wordt de gehele menustructuur door-
lopen, waarbij elke functie wordt uitgelegd middels een korte 
omschrijving.

MENU

4.3. Menustructuur

In de volgende pagina's wordt de gehele menustructuur doorlopen,

waarbij elke functie wordt uitgelegd middels een korte

omschrijving.

MENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

IINNFFOO Informatie over het toestel, software, 

storingen en setpoints.

GGEEBBRRUUIIKKEERRSSMMEENNUU De gebruiker kan hier zelf een aantal 

instellingen aanpassen.

SSEERRVVIICCEEMMEENNUU Alleen toegankelijk voor de installateur.

TTAAAALL//LLAANNGGUUAAGGEE Stel hier de taal van uw keuze in.

DDAATTUUMM//TTIIJJDD Stel hier de datum en tijd in.

INFO

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

INFO
A. VERSIE
B. STORINGEN

VERSIE

VERSIE
DISPLAY [XXXX]
REGELUNIT CV [XXXX]

DDIISSPPLLAAYY  [[XXXXXXXX]]

Software versie van het display

RREEGGEELLUUNNIITT  CCVV  [[XXXXXXXX]]

Software versie van de regelunit

STORINGEN

STORINGEN
A. STORING
B. BLOKKERING

De gebruiker kan hier de laatste storingsmeldingen bekijken.

SSTTOORRIINNGG

Code en omschrijving van de laatste fout 

waardoor het toestel werd vergrendeld.

STORING
Exx

Omschrijving 1
Omschrijving 2

BBLLOOKKKKEERRIINNGG

Code en omschrijving van de laatste fout 

waardoor het toestel (tijdelijk) werd 

geblokkeerd.

BLOKKERING
Bxx

Omschrijving 1
Omschrijving 2

52

INFO
Informatie over het toestel, software, 
storingen en setpoints.

GEBRUIKERSMENU
De gebruiker kan hier zelf een aantal 
instellingen aanpassen.

SERVICEMENU Alleen toegankelijk voor de installateur.

TAAL/LANGUAGE Stel hier de taal van uw keuze in.

DATUM/TIJD Stel hier de datum en tijd in.

 INFO

4.3. Menustructuur

In de volgende pagina's wordt de gehele menustructuur doorlopen,

waarbij elke functie wordt uitgelegd middels een korte

omschrijving.

MENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

IINNFFOO Informatie over het toestel, software, 

storingen en setpoints.

GGEEBBRRUUIIKKEERRSSMMEENNUU De gebruiker kan hier zelf een aantal 

instellingen aanpassen.

SSEERRVVIICCEEMMEENNUU Alleen toegankelijk voor de installateur.

TTAAAALL//LLAANNGGUUAAGGEE Stel hier de taal van uw keuze in.

DDAATTUUMM//TTIIJJDD Stel hier de datum en tijd in.

INFO

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

INFO
A. VERSIE
B. STORINGEN

VERSIE

VERSIE
DISPLAY [XXXX]
REGELUNIT CV [XXXX]

DDIISSPPLLAAYY  [[XXXXXXXX]]

Software versie van het display

RREEGGEELLUUNNIITT  CCVV  [[XXXXXXXX]]

Software versie van de regelunit

STORINGEN

STORINGEN
A. STORING
B. BLOKKERING

De gebruiker kan hier de laatste storingsmeldingen bekijken.

SSTTOORRIINNGG

Code en omschrijving van de laatste fout 

waardoor het toestel werd vergrendeld.

STORING
Exx

Omschrijving 1
Omschrijving 2

BBLLOOKKKKEERRIINNGG

Code en omschrijving van de laatste fout 

waardoor het toestel (tijdelijk) werd 

geblokkeerd.

BLOKKERING
Bxx

Omschrijving 1
Omschrijving 2
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4.3. Menustructuur

In de volgende pagina's wordt de gehele menustructuur doorlopen,

waarbij elke functie wordt uitgelegd middels een korte

omschrijving.

MENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

IINNFFOO Informatie over het toestel, software, 

storingen en setpoints.

GGEEBBRRUUIIKKEERRSSMMEENNUU De gebruiker kan hier zelf een aantal 

instellingen aanpassen.

SSEERRVVIICCEEMMEENNUU Alleen toegankelijk voor de installateur.

TTAAAALL//LLAANNGGUUAAGGEE Stel hier de taal van uw keuze in.

DDAATTUUMM//TTIIJJDD Stel hier de datum en tijd in.

INFO

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

INFO
A. VERSIE
B. STORINGEN

VERSIE

VERSIE
DISPLAY [XXXX]
REGELUNIT CV [XXXX]

DDIISSPPLLAAYY  [[XXXXXXXX]]

Software versie van het display

RREEGGEELLUUNNIITT  CCVV  [[XXXXXXXX]]

Software versie van de regelunit

STORINGEN

STORINGEN
A. STORING
B. BLOKKERING

De gebruiker kan hier de laatste storingsmeldingen bekijken.

SSTTOORRIINNGG

Code en omschrijving van de laatste fout 

waardoor het toestel werd vergrendeld.

STORING
Exx

Omschrijving 1
Omschrijving 2

BBLLOOKKKKEERRIINNGG

Code en omschrijving van de laatste fout 

waardoor het toestel (tijdelijk) werd 

geblokkeerd.

BLOKKERING
Bxx

Omschrijving 1
Omschrijving 2
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 VERSIE

4.3. Menustructuur

In de volgende pagina's wordt de gehele menustructuur doorlopen,

waarbij elke functie wordt uitgelegd middels een korte

omschrijving.

MENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

IINNFFOO Informatie over het toestel, software, 

storingen en setpoints.

GGEEBBRRUUIIKKEERRSSMMEENNUU De gebruiker kan hier zelf een aantal 

instellingen aanpassen.

SSEERRVVIICCEEMMEENNUU Alleen toegankelijk voor de installateur.

TTAAAALL//LLAANNGGUUAAGGEE Stel hier de taal van uw keuze in.

DDAATTUUMM//TTIIJJDD Stel hier de datum en tijd in.

INFO

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

INFO
A. VERSIE
B. STORINGEN

VERSIE

VERSIE
DISPLAY [XXXX]
REGELUNIT CV [XXXX]

DDIISSPPLLAAYY  [[XXXXXXXX]]

Software versie van het display

RREEGGEELLUUNNIITT  CCVV  [[XXXXXXXX]]

Software versie van de regelunit

STORINGEN

STORINGEN
A. STORING
B. BLOKKERING

De gebruiker kan hier de laatste storingsmeldingen bekijken.

SSTTOORRIINNGG

Code en omschrijving van de laatste fout 

waardoor het toestel werd vergrendeld.

STORING
Exx

Omschrijving 1
Omschrijving 2

BBLLOOKKKKEERRIINNGG

Code en omschrijving van de laatste fout 

waardoor het toestel (tijdelijk) werd 

geblokkeerd.

BLOKKERING
Bxx

Omschrijving 1
Omschrijving 2
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DISPLAY [XXXX] 
Software versie van het display

REGELUNIT CV [XXXX] 
Software versie van de regelunit

STORINGEN

4.3. Menustructuur

In de volgende pagina's wordt de gehele menustructuur doorlopen,

waarbij elke functie wordt uitgelegd middels een korte

omschrijving.

MENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

IINNFFOO Informatie over het toestel, software, 

storingen en setpoints.

GGEEBBRRUUIIKKEERRSSMMEENNUU De gebruiker kan hier zelf een aantal 

instellingen aanpassen.

SSEERRVVIICCEEMMEENNUU Alleen toegankelijk voor de installateur.

TTAAAALL//LLAANNGGUUAAGGEE Stel hier de taal van uw keuze in.

DDAATTUUMM//TTIIJJDD Stel hier de datum en tijd in.

INFO

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

INFO
A. VERSIE
B. STORINGEN

VERSIE

VERSIE
DISPLAY [XXXX]
REGELUNIT CV [XXXX]

DDIISSPPLLAAYY  [[XXXXXXXX]]

Software versie van het display

RREEGGEELLUUNNIITT  CCVV  [[XXXXXXXX]]

Software versie van de regelunit

STORINGEN

STORINGEN
A. STORING
B. BLOKKERING

De gebruiker kan hier de laatste storingsmeldingen bekijken.

SSTTOORRIINNGG

Code en omschrijving van de laatste fout 

waardoor het toestel werd vergrendeld.

STORING
Exx

Omschrijving 1
Omschrijving 2

BBLLOOKKKKEERRIINNGG

Code en omschrijving van de laatste fout 

waardoor het toestel (tijdelijk) werd 

geblokkeerd.

BLOKKERING
Bxx

Omschrijving 1
Omschrijving 2
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De gebruiker kan hier de laatste storings-
meldingen bekijken. 

STORING  
Code en omschrijving van de laatste fout 
waardoor het toestel werd vergrendeld.

4.3. Menustructuur

In de volgende pagina's wordt de gehele menustructuur doorlopen,

waarbij elke functie wordt uitgelegd middels een korte

omschrijving.

MENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

IINNFFOO Informatie over het toestel, software, 

storingen en setpoints.

GGEEBBRRUUIIKKEERRSSMMEENNUU De gebruiker kan hier zelf een aantal 

instellingen aanpassen.

SSEERRVVIICCEEMMEENNUU Alleen toegankelijk voor de installateur.

TTAAAALL//LLAANNGGUUAAGGEE Stel hier de taal van uw keuze in.

DDAATTUUMM//TTIIJJDD Stel hier de datum en tijd in.

INFO

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

INFO
A. VERSIE
B. STORINGEN

VERSIE

VERSIE
DISPLAY [XXXX]
REGELUNIT CV [XXXX]

DDIISSPPLLAAYY  [[XXXXXXXX]]

Software versie van het display

RREEGGEELLUUNNIITT  CCVV  [[XXXXXXXX]]

Software versie van de regelunit

STORINGEN

STORINGEN
A. STORING
B. BLOKKERING

De gebruiker kan hier de laatste storingsmeldingen bekijken.

SSTTOORRIINNGG

Code en omschrijving van de laatste fout 

waardoor het toestel werd vergrendeld.

STORING
Exx

Omschrijving 1
Omschrijving 2

BBLLOOKKKKEERRIINNGG

Code en omschrijving van de laatste fout 

waardoor het toestel (tijdelijk) werd 

geblokkeerd.

BLOKKERING
Bxx

Omschrijving 1
Omschrijving 2
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BLOKKERING 
Code en omschrijving van de laatste 
fout waardoor het toestel (tijdelijk) werd 
geblokkeerd.

4.3. Menustructuur

In de volgende pagina's wordt de gehele menustructuur doorlopen,

waarbij elke functie wordt uitgelegd middels een korte

omschrijving.
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TTAAAALL//LLAANNGGUUAAGGEE Stel hier de taal van uw keuze in.

DDAATTUUMM//TTIIJJDD Stel hier de datum en tijd in.

INFO

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

INFO
A. VERSIE
B. STORINGEN

VERSIE

VERSIE
DISPLAY [XXXX]
REGELUNIT CV [XXXX]

DDIISSPPLLAAYY  [[XXXXXXXX]]

Software versie van het display

RREEGGEELLUUNNIITT  CCVV  [[XXXXXXXX]]

Software versie van de regelunit

STORINGEN

STORINGEN
A. STORING
B. BLOKKERING

De gebruiker kan hier de laatste storingsmeldingen bekijken.

SSTTOORRIINNGG

Code en omschrijving van de laatste fout 

waardoor het toestel werd vergrendeld.

STORING
Exx

Omschrijving 1
Omschrijving 2

BBLLOOKKKKEERRIINNGG

Code en omschrijving van de laatste fout 

waardoor het toestel (tijdelijk) werd 

geblokkeerd.

BLOKKERING
Bxx

Omschrijving 1
Omschrijving 2
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 GEBRUIKERSMENU	
GEBRUIKERSMENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

GEBRUIKERSMENU
A. WARM WATER

Eco
B. DISPLAY

Uit na 5 min
C. WEERGAVE

CV druk
D. DRUKSENSOR

Aan
E. WARM WATER TEMP.

55°C
F. HT PRIORITEIT

HT/25
G. WAR REGELING

Uit
H. STD.INSTELLING

WARM WATER

WARM WATER
Aan
Uit
Eco
Eco Comfort

Het water wordt automatisch op temperatuur gehouden waardoor de wachttijd wordt 

verkort.

● AAAANN - De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water wordt continue op 

temperatuur gehouden, waardoor de wachttijd kort is. Deze stand geeft het meeste 

comfort.

● UUIITT  (1) - De warmwaterbereiding is uitgeschakeld. Er komt koud water uit de 

warmwaterkraan.

● EECCOO  (2)  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]].. De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water 

wordt niet op temperatuur gehouden, waardoor de wachttijd langer is dan bij de stand 

AAN. Deze stand geeft de meeste energiebesparing.

● EECCOO  CCOOMMFFOORRTT  (3) - De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water wordt op 

temperatuur gehouden, maar wordt afgestemd op het gebruikersgedrag. Deze stand 

is een combinatie van comfort en energiebesparing. 

1) In het statusscherm zal ‘WARM WATER UIT’ rechtsboven knipperen.

2) In het statusscherm zal ‘ECO’ rechtsboven knipperen.

3) In het statusscherm zal ‘ECO COMFORT’ rechtsboven knipperen

DISPLAY

DISPLAY
Uit na 5 min.
Uit na 20 min.
Continu aan

Stel in hoe lang de verlichting van het display blijft branden.

● UUIITT  NNAA  55  MMIINN..  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]].

● UUIITT  NNAA  2200  MMIINN.. – Het display blijft na bediening 20 minuten verlicht.

● CCOONNTTIINNUU  AAAANN - Het display blijft altijd verlicht.
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GEBRUIKERSMENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

GEBRUIKERSMENU
A. WARM WATER

Eco
B. DISPLAY

Uit na 5 min
C. WEERGAVE

CV druk
D. DRUKSENSOR

Aan
E. WARM WATER TEMP.

55°C
F. HT PRIORITEIT

HT/25
G. WAR REGELING

Uit
H. STD.INSTELLING

WARM WATER

WARM WATER
Aan
Uit
Eco
Eco Comfort

Het water wordt automatisch op temperatuur gehouden waardoor de wachttijd wordt 

verkort.

● AAAANN - De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water wordt continue op 

temperatuur gehouden, waardoor de wachttijd kort is. Deze stand geeft het meeste 

comfort.

● UUIITT  (1) - De warmwaterbereiding is uitgeschakeld. Er komt koud water uit de 

warmwaterkraan.

● EECCOO  (2)  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]].. De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water 

wordt niet op temperatuur gehouden, waardoor de wachttijd langer is dan bij de stand 

AAN. Deze stand geeft de meeste energiebesparing.

● EECCOO  CCOOMMFFOORRTT  (3) - De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water wordt op 

temperatuur gehouden, maar wordt afgestemd op het gebruikersgedrag. Deze stand 

is een combinatie van comfort en energiebesparing. 

1) In het statusscherm zal ‘WARM WATER UIT’ rechtsboven knipperen.

2) In het statusscherm zal ‘ECO’ rechtsboven knipperen.

3) In het statusscherm zal ‘ECO COMFORT’ rechtsboven knipperen

DISPLAY

DISPLAY
Uit na 5 min.
Uit na 20 min.
Continu aan

Stel in hoe lang de verlichting van het display blijft branden.

● UUIITT  NNAA  55  MMIINN..  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]].

● UUIITT  NNAA  2200  MMIINN.. – Het display blijft na bediening 20 minuten verlicht.

● CCOONNTTIINNUU  AAAANN - Het display blijft altijd verlicht.
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 WARM WATER

GEBRUIKERSMENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

GEBRUIKERSMENU
A. WARM WATER

Eco
B. DISPLAY

Uit na 5 min
C. WEERGAVE

CV druk
D. DRUKSENSOR

Aan
E. WARM WATER TEMP.

55°C
F. HT PRIORITEIT

HT/25
G. WAR REGELING

Uit
H. STD.INSTELLING

WARM WATER

WARM WATER
Aan
Uit
Eco
Eco Comfort

Het water wordt automatisch op temperatuur gehouden waardoor de wachttijd wordt 

verkort.

● AAAANN - De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water wordt continue op 

temperatuur gehouden, waardoor de wachttijd kort is. Deze stand geeft het meeste 

comfort.

● UUIITT  (1) - De warmwaterbereiding is uitgeschakeld. Er komt koud water uit de 

warmwaterkraan.

● EECCOO  (2)  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]].. De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water 

wordt niet op temperatuur gehouden, waardoor de wachttijd langer is dan bij de stand 

AAN. Deze stand geeft de meeste energiebesparing.

● EECCOO  CCOOMMFFOORRTT  (3) - De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water wordt op 

temperatuur gehouden, maar wordt afgestemd op het gebruikersgedrag. Deze stand 

is een combinatie van comfort en energiebesparing. 

1) In het statusscherm zal ‘WARM WATER UIT’ rechtsboven knipperen.

2) In het statusscherm zal ‘ECO’ rechtsboven knipperen.

3) In het statusscherm zal ‘ECO COMFORT’ rechtsboven knipperen

DISPLAY

DISPLAY
Uit na 5 min.
Uit na 20 min.
Continu aan

Stel in hoe lang de verlichting van het display blijft branden.

● UUIITT  NNAA  55  MMIINN..  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]].

● UUIITT  NNAA  2200  MMIINN.. – Het display blijft na bediening 20 minuten verlicht.

● CCOONNTTIINNUU  AAAANN - Het display blijft altijd verlicht.
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Het water wordt automatisch op temperatuur gehouden waardoor de wachttijd wordt 
verkort.

•	 AAN - De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water wordt continue op  
temperatuur gehouden, waardoor de wachttijd kort is. Deze stand geeft het 
meeste comfort.

•	 UIT (1) - De warmwaterbereiding is uitgeschakeld. Er komt koud water uit de  
warmwaterkraan.

•	 ECO (2) - [Standaardinstelling]. De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het 
water wordt niet op temperatuur gehouden, waardoor de wachttijd langer is dan 
bij de stand AAN. Deze stand geeft de meeste energiebesparing.

•	 ECO COMFORT (3) - De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water wordt op 
temperatuur gehouden, maar wordt afgestemd op het gebruikersgedrag. Deze 
stand is een combinatie van comfort en energiebesparing.

1)	 In het statusscherm zal ‘WARM WATER UIT’ rechtsboven knipperen.

2)	 In het statusscherm zal ‘ECO’ rechtsboven knipperen.

3)	 In het statusscherm zal ‘ECO COMFORT’ rechtsboven knipperen

DISPLAY

GEBRUIKERSMENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

GEBRUIKERSMENU
A. WARM WATER

Eco
B. DISPLAY

Uit na 5 min
C. WEERGAVE

CV druk
D. DRUKSENSOR

Aan
E. WARM WATER TEMP.

55°C
F. HT PRIORITEIT

HT/25
G. WAR REGELING

Uit
H. STD.INSTELLING

WARM WATER

WARM WATER
Aan
Uit
Eco
Eco Comfort

Het water wordt automatisch op temperatuur gehouden waardoor de wachttijd wordt 

verkort.

● AAAANN - De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water wordt continue op 

temperatuur gehouden, waardoor de wachttijd kort is. Deze stand geeft het meeste 

comfort.

● UUIITT  (1) - De warmwaterbereiding is uitgeschakeld. Er komt koud water uit de 

warmwaterkraan.

● EECCOO  (2)  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]].. De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water 

wordt niet op temperatuur gehouden, waardoor de wachttijd langer is dan bij de stand 

AAN. Deze stand geeft de meeste energiebesparing.

● EECCOO  CCOOMMFFOORRTT  (3) - De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water wordt op 

temperatuur gehouden, maar wordt afgestemd op het gebruikersgedrag. Deze stand 

is een combinatie van comfort en energiebesparing. 

1) In het statusscherm zal ‘WARM WATER UIT’ rechtsboven knipperen.

2) In het statusscherm zal ‘ECO’ rechtsboven knipperen.

3) In het statusscherm zal ‘ECO COMFORT’ rechtsboven knipperen

DISPLAY

DISPLAY
Uit na 5 min.
Uit na 20 min.
Continu aan

Stel in hoe lang de verlichting van het display blijft branden.

● UUIITT  NNAA  55  MMIINN..  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]].

● UUIITT  NNAA  2200  MMIINN.. – Het display blijft na bediening 20 minuten verlicht.

● CCOONNTTIINNUU  AAAANN - Het display blijft altijd verlicht.
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Stel in hoe lang de verlichting van het display blijft branden.

•	 UIT NA 5 MIN. - [Standaardinstelling].

•	 UIT NA 20 MIN. – Het display blijft na bediening 20 minuten verlicht.

•	 CONTINU AAN - Het display blijft altijd verlicht.
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WEERGAVEWEERGAVE

WEERGAVE
Afwisselend
CV druk
CV aanvoer

Maak een keuze welke informatie rechtsonder in het statusscherm wordt weergegeven.

● AAFFWWIISSSSEELLEENNDD - De 2 andere keuzes worden afwisselend weergegeven.

● CCVV  DDRRUUKK  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]].. De waterdruk van het verwarmingssysteem.

● CCVV  AAAANNVVOOEERR - De temperatuur van het verwarmingswater dat het toestel verlaat.

DRUKSENSOR

DRUKSENSOR
Aan
Uit

De waterdruk van het verwarmingssysteem wordt gemeten.

● AAAANN  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● UUIITT  (*) – De waarde van de druksensor wordt genegeerd. Het toestel blijft in werking.

*) Alleen op verzoek van de installateur of fabrikant.

WARM WATER TEMP

WARM WATER TEMP
+

55°C
-

| Min. 50°C | Max. 63°C | +/- 1 K |

De temperatuur van het warm tapwater dat het toestel verlaat.

Wijzig hier de ingestelde waarde indien nodig.

5555°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

HT PRIORITEIT

HT PRIORITEIT
HT/100
HT/75
HT/50
HT/25
HT/0

Bij gelijktijdige cv-vraag in twee zones kan de cv-vraag verdeeld worden over de 1e en 2e 

zone. De verdeling ontstaat door een percentage van de cyclustijd in te stellen waarin de 

2e zone de cv-vraag mag afhandelen.

● HHTT//110000 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 2e zone altijd voorrang.

● HHTT//7755 (*) – 75% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

● HHTT//5500 (*) – 50% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

● HHTT//2255  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]].. 25% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van 

de 2e zone.

● HHTT//00 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 1e zone altijd voorrang.

*) Voor meer informatie over de instelling kunt U contact opnemen met een erkend installateur.

**) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).
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Maak een keuze welke informatie rechtsonder in het statusscherm wordt  
weergegeven.

•	 AFWISSELEND - De 2 andere keuzes worden afwisselend weergegeven.

•	 CV DRUK – [Standaardinstelling]. De waterdruk van het verwarmingssysteem.

•	 CV AANVOER - De temperatuur van het verwarmingswater dat het toestel verlaat.

DRUKSENSOR

WEERGAVE

WEERGAVE

Afwisselend

CV druk

CV aanvoer

Maak een keuze welke informatie rechtsonder in het statusscherm wordt weergegeven.

● AFWISSELEND - De 2 andere keuzes worden afwisselend weergegeven.

● CV DRUK – [Standaardinstelling]. De waterdruk van het verwarmingssysteem.

● CV AANVOER - De temperatuur van het verwarmingswater dat het toestel verlaat.

DRUKSENSOR

WARM WATER TEMP

Aan

Uit

De waterdruk van het verwarmingssysteem wordt gemeten.

● AAN - [Standaardinstelling].

● UIT (*) – De waarde van de druksensor wordt genegeerd. Het toestel blijft in werking.

*) Alleen op verzoek van de installateur of fabrikant.

WARM WATER TEMP

WARM WATER TEMP

+

55°C

-

| Min. 50°C | Max. 63°C | +/- 1 K |

De temperatuur van het warm tapwater dat het toestel verlaat.

Wijzig hier de ingestelde waarde indien nodig.

55°C - [Standaardinstelling].

HT PRIORITEIT

HT PRIORITEIT

HT/100

HT/75

HT/50

HT/25

HT/0

Bij gelijktijdige cv-vraag in twee zones kan de cv-vraag verdeeld worden over de 1e en 2e 

zone. De verdeling ontstaat door een percentage van de cyclustijd in te stellen waarin de 

2e zone de cv-vraag mag afhandelen.

● HT/100 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 2e zone altijd voorrang.

● HT/75 (*) – 75% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

● HT/50 (*) – 50% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

● HT/25 – [Standaardinstelling]. 25% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van 

de 2e zone.

● HT/0 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 1e zone altijd voorrang.

*) Voor meer informatie over de instelling kunt U contact opnemen met een erkend installateur.

**) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).
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DRUKSENSOR
De waterdruk van het verwarmingssysteem wordt gemeten.

•	 AAN - [Standaardinstelling].

•	 UIT (*) – De waarde van de druksensor wordt genegeerd. Het toestel blijft in  
werking.

*) Alleen op verzoek van de installateur of fabrikant.

WARM WATER TEMP

WEERGAVE

WEERGAVE
Afwisselend
CV druk
CV aanvoer

Maak een keuze welke informatie rechtsonder in het statusscherm wordt weergegeven.

● AAFFWWIISSSSEELLEENNDD - De 2 andere keuzes worden afwisselend weergegeven.

● CCVV  DDRRUUKK  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]].. De waterdruk van het verwarmingssysteem.

● CCVV  AAAANNVVOOEERR - De temperatuur van het verwarmingswater dat het toestel verlaat.

DRUKSENSOR

DRUKSENSOR
Aan
Uit

De waterdruk van het verwarmingssysteem wordt gemeten.

● AAAANN  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● UUIITT  (*) – De waarde van de druksensor wordt genegeerd. Het toestel blijft in werking.

*) Alleen op verzoek van de installateur of fabrikant.

WARM WATER TEMP

WARM WATER TEMP
+

55°C
-

| Min. 50°C | Max. 63°C | +/- 1 K |

De temperatuur van het warm tapwater dat het toestel verlaat.

Wijzig hier de ingestelde waarde indien nodig.

5555°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

HT PRIORITEIT

HT PRIORITEIT
HT/100
HT/75
HT/50
HT/25
HT/0

Bij gelijktijdige cv-vraag in twee zones kan de cv-vraag verdeeld worden over de 1e en 2e 

zone. De verdeling ontstaat door een percentage van de cyclustijd in te stellen waarin de 

2e zone de cv-vraag mag afhandelen.

● HHTT//110000 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 2e zone altijd voorrang.

● HHTT//7755 (*) – 75% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

● HHTT//5500 (*) – 50% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

● HHTT//2255  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]].. 25% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van 

de 2e zone.

● HHTT//00 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 1e zone altijd voorrang.

*) Voor meer informatie over de instelling kunt U contact opnemen met een erkend installateur.

**) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).

54

| Min. 50°C | Max. 63°C | +/- 1 °C |

De temperatuur van het warm tapwater dat het toestel verlaat. Wijzig hier de  
ingestelde waarde indien nodig.

55°C - [Standaardinstelling].

HT PRIORITEIT

WEERGAVE

WEERGAVE
Afwisselend
CV druk
CV aanvoer

Maak een keuze welke informatie rechtsonder in het statusscherm wordt weergegeven.

● AAFFWWIISSSSEELLEENNDD - De 2 andere keuzes worden afwisselend weergegeven.

● CCVV  DDRRUUKK  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]].. De waterdruk van het verwarmingssysteem.

● CCVV  AAAANNVVOOEERR - De temperatuur van het verwarmingswater dat het toestel verlaat.

DRUKSENSOR

DRUKSENSOR
Aan
Uit

De waterdruk van het verwarmingssysteem wordt gemeten.

● AAAANN  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● UUIITT  (*) – De waarde van de druksensor wordt genegeerd. Het toestel blijft in werking.

*) Alleen op verzoek van de installateur of fabrikant.

WARM WATER TEMP

WARM WATER TEMP
+

55°C
-

| Min. 50°C | Max. 63°C | +/- 1 K |

De temperatuur van het warm tapwater dat het toestel verlaat.

Wijzig hier de ingestelde waarde indien nodig.

5555°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

HT PRIORITEIT

HT PRIORITEIT
HT/100
HT/75
HT/50
HT/25
HT/0

Bij gelijktijdige cv-vraag in twee zones kan de cv-vraag verdeeld worden over de 1e en 2e 

zone. De verdeling ontstaat door een percentage van de cyclustijd in te stellen waarin de 

2e zone de cv-vraag mag afhandelen.

● HHTT//110000 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 2e zone altijd voorrang.

● HHTT//7755 (*) – 75% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

● HHTT//5500 (*) – 50% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

● HHTT//2255  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]].. 25% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van 

de 2e zone.

● HHTT//00 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 1e zone altijd voorrang.

*) Voor meer informatie over de instelling kunt U contact opnemen met een erkend installateur.

**) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).
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Bij gelijktijdige cv-vraag in twee zones kan de cv-vraag verdeeld worden over de 1e 
en 2e zone. De verdeling ontstaat door een percentage van de cyclustijd in te stellen 
waarin de 2e zone de cv-vraag mag afhandelen.

•	 HT/100 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 2e zone altijd voorrang.

•	 HT/75 (*) – 75% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

•	 HT/50 (*) – 50% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

•	 HT/25 – [Standaardinstelling]. 25% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag 
van de 2e zone.

•	 HT/0 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 1e zone altijd voorrang.
*) Voor meer informatie over de instelling kunt U contact opnemen met een erkend installateur.

**) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).
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WAR REGELINGWAR REGELING

WAR REGELING
Uit
Kamerthermostaat
Tijdschakelaar

Een weersafhankelijke regeling past de cv-aanvoertemperatuur van het toestel aan op 

basis van de buitentemperatuur. De regeling moet altijd gecombineerd worden met een 

nageregelde installatie.

● UUIITT  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● KKAAMMEERRTTHHEERRMMOOSSTTAAAATT – Afhankelijk van de thermostaatvraag wordt warmte geleverd 

aan het huis. Naast de buitentemperatuur wordt ook de binnentemperatuur gebruikt 

om de benodigde cv-aanvoertemperatuur te bepalen (= ruimtecompensatie). Als de cv-

vraag van de kamerthermostaat voor langere tijd (˃ 10 min) afwezig is wordt 

overgeschakeld naar een lagere cv-aanvoertemperatuur (nachtverlaging).

● TTIIJJDDSSCCHHAAKKEELLAAAARR – Er kan continu warmte worden geleverd aan het huis. Alleen de 

buitentemperatuur wordt gebruikt om de benodigde cv-aanvoertemperatuur te 

bepalen (= zonder ruimtecompensatie). Een aangesloten aan/uit-kamerthermostaat of 

tijdschakelaar bepaald een lagere cv-aanvoertemperatuur (nachtverlaging).

Tip

Het menu WAR REGELING is alleen zichtbaar als een buitenvoeler is aangesloten en 

door de regeling wordt gedetecteerd.

Wanneer de buitenvoeler is aangesloten en de weersafhankelijke regeling van de 

OpenTherm® kamerthermostaat wordt WEL gebruikt, zal het menu WWAARR  RREEGGEELLIINNGG 

niet zichtbaar zijn.

Wanneer de buitenvoeler is aangesloten en de weersafhankelijke regeling van de 

OpenTherm® kamerthermostaat wordt NIET gebruikt, zal de keuze TTIIJJDDSSCCHHAAKKEELLAAAARR 

in het menu niet zichtbaar zijn.

De keuze TTIIJJDDSSCCHHAAKKEELLAAAARR is alleen zichtbaar wanneer een buitenvoeler is 

aangesloten en een AAN/UIT-kamerthermostaat is aangesloten.

STD INSTELLING

STANDAARD INSTELLINGEN
HERSTELLEN
Akkoord <ENTER>
Annuleren <MENU>

Alle waarden door de gebruiker ingesteld 

kunnen met deze functie ongedaan worden 

gemaakt en teruggezet naar de 

standaardinstellingen.

Controleer na het terugzetten of de 

instellingen overeenkomen met de 

installatie en voldoen aan de wensen van de 

gebruiker.

STANDAARD INSTELLINGEN
ZIJN TOEGEPAST!
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Een weersafhankelijke regeling past de cv-aanvoertemperatuur van het toestel aan op 
basis van de buitentemperatuur. De regeling moet altijd gecombineerd worden met 
een nageregelde installatie.

•	 UIT – [Standaardinstelling].

•	 KAMERTHERMOSTAAT – Afhankelijk van de thermostaatvraag wordt warmte 
geleverd aan het huis. Naast de buitentemperatuur wordt ook de binnentempe-
ratuur gebruikt om de benodigde cv-aanvoertemperatuur te bepalen (= ruimte-
compensatie). Als de cv- vraag van de kamerthermostaat voor langere tijd (> 10 
min) afwezig is wordt overgeschakeld naar een lagere cv-aanvoertemperatuur 
(nachtverlaging).

•	 TIJDSCHAKELAAR – Er kan continu warmte worden geleverd aan het huis. Alleen  
de buitentemperatuur wordt gebruikt om de benodigde cv-aanvoertemperatuur 
te bepalen (= zonder ruimtecompensatie). Een aangesloten aan/uit-kamer- 
thermostaat of tijdschakelaar bepaald een lagere cv-aanvoertemperatuur  
(nachtverlaging).

Tip

Het menu WAR REGELING is alleen zichtbaar als een buitenvoeler is aangesloten 
en door de regeling wordt gedetecteerd. 
Wanneer de buitenvoeler is aangesloten en de weersafhankelijke regeling van de 
OpenTherm® kamerthermostaat wordt WEL gebruikt, zal het menu  
WAR REGELING niet zichtbaar zijn.

Wanneer de buitenvoeler is aangesloten en de weersafhankelijke regeling van de 
OpenTherm® kamerthermostaat wordt NIET gebruikt, zal de keuze  
TIJDSCHAKELAAR in het menu niet zichtbaar zijn.

De keuze TIJDSCHAKELAAR is alleen zichtbaar wanneer een buitenvoeler is 
aangesloten en een AAN/UIT-kamerthermostaat is aangesloten.

STD INSTELLING

WAR REGELING

WAR REGELING
Uit
Kamerthermostaat
Tijdschakelaar

Een weersafhankelijke regeling past de cv-aanvoertemperatuur van het toestel aan op 

basis van de buitentemperatuur. De regeling moet altijd gecombineerd worden met een 

nageregelde installatie.

● UUIITT  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● KKAAMMEERRTTHHEERRMMOOSSTTAAAATT – Afhankelijk van de thermostaatvraag wordt warmte geleverd 

aan het huis. Naast de buitentemperatuur wordt ook de binnentemperatuur gebruikt 

om de benodigde cv-aanvoertemperatuur te bepalen (= ruimtecompensatie). Als de cv-

vraag van de kamerthermostaat voor langere tijd (˃ 10 min) afwezig is wordt 

overgeschakeld naar een lagere cv-aanvoertemperatuur (nachtverlaging).

● TTIIJJDDSSCCHHAAKKEELLAAAARR – Er kan continu warmte worden geleverd aan het huis. Alleen de 

buitentemperatuur wordt gebruikt om de benodigde cv-aanvoertemperatuur te 

bepalen (= zonder ruimtecompensatie). Een aangesloten aan/uit-kamerthermostaat of 

tijdschakelaar bepaald een lagere cv-aanvoertemperatuur (nachtverlaging).

Tip

Het menu WAR REGELING is alleen zichtbaar als een buitenvoeler is aangesloten en 

door de regeling wordt gedetecteerd.

Wanneer de buitenvoeler is aangesloten en de weersafhankelijke regeling van de 

OpenTherm® kamerthermostaat wordt WEL gebruikt, zal het menu WWAARR  RREEGGEELLIINNGG 

niet zichtbaar zijn.

Wanneer de buitenvoeler is aangesloten en de weersafhankelijke regeling van de 

OpenTherm® kamerthermostaat wordt NIET gebruikt, zal de keuze TTIIJJDDSSCCHHAAKKEELLAAAARR 

in het menu niet zichtbaar zijn.

De keuze TTIIJJDDSSCCHHAAKKEELLAAAARR is alleen zichtbaar wanneer een buitenvoeler is 

aangesloten en een AAN/UIT-kamerthermostaat is aangesloten.

STD INSTELLING

STANDAARD INSTELLINGEN
HERSTELLEN
Akkoord <ENTER>
Annuleren <MENU>

Alle waarden door de gebruiker ingesteld 

kunnen met deze functie ongedaan worden 

gemaakt en teruggezet naar de 

standaardinstellingen.

Controleer na het terugzetten of de 

instellingen overeenkomen met de 

installatie en voldoen aan de wensen van de 

gebruiker.

STANDAARD INSTELLINGEN
ZIJN TOEGEPAST!
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Alle waarden door de gebruiker  
ingesteld kunnen met deze functie  
ongedaan worden gemaakt en terug- 
gezet naar de standaardinstellingen.

Controleer na het terugzetten of de instel-
lingen overeenkomen met de installatie en 
voldoen aan de wensen van de gebruiker.

WAR REGELING

WAR REGELING
Uit
Kamerthermostaat
Tijdschakelaar

Een weersafhankelijke regeling past de cv-aanvoertemperatuur van het toestel aan op 

basis van de buitentemperatuur. De regeling moet altijd gecombineerd worden met een 

nageregelde installatie.

● UUIITT  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● KKAAMMEERRTTHHEERRMMOOSSTTAAAATT – Afhankelijk van de thermostaatvraag wordt warmte geleverd 

aan het huis. Naast de buitentemperatuur wordt ook de binnentemperatuur gebruikt 

om de benodigde cv-aanvoertemperatuur te bepalen (= ruimtecompensatie). Als de cv-

vraag van de kamerthermostaat voor langere tijd (˃ 10 min) afwezig is wordt 

overgeschakeld naar een lagere cv-aanvoertemperatuur (nachtverlaging).

● TTIIJJDDSSCCHHAAKKEELLAAAARR – Er kan continu warmte worden geleverd aan het huis. Alleen de 

buitentemperatuur wordt gebruikt om de benodigde cv-aanvoertemperatuur te 

bepalen (= zonder ruimtecompensatie). Een aangesloten aan/uit-kamerthermostaat of 

tijdschakelaar bepaald een lagere cv-aanvoertemperatuur (nachtverlaging).

Tip

Het menu WAR REGELING is alleen zichtbaar als een buitenvoeler is aangesloten en 

door de regeling wordt gedetecteerd.

Wanneer de buitenvoeler is aangesloten en de weersafhankelijke regeling van de 

OpenTherm® kamerthermostaat wordt WEL gebruikt, zal het menu WWAARR  RREEGGEELLIINNGG 

niet zichtbaar zijn.

Wanneer de buitenvoeler is aangesloten en de weersafhankelijke regeling van de 

OpenTherm® kamerthermostaat wordt NIET gebruikt, zal de keuze TTIIJJDDSSCCHHAAKKEELLAAAARR 

in het menu niet zichtbaar zijn.

De keuze TTIIJJDDSSCCHHAAKKEELLAAAARR is alleen zichtbaar wanneer een buitenvoeler is 

aangesloten en een AAN/UIT-kamerthermostaat is aangesloten.

STD INSTELLING

STANDAARD INSTELLINGEN
HERSTELLEN
Akkoord <ENTER>
Annuleren <MENU>

Alle waarden door de gebruiker ingesteld 

kunnen met deze functie ongedaan worden 

gemaakt en teruggezet naar de 

standaardinstellingen.

Controleer na het terugzetten of de 

instellingen overeenkomen met de 

installatie en voldoen aan de wensen van de 

gebruiker.

STANDAARD INSTELLINGEN
ZIJN TOEGEPAST!
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 SERVICEMENU
SERVICEMENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

SERVICEMENU

TOEGANGSCODE: XXXX

Dit menu is alleen bestemd voor de 

installateur of servicemonteur en daarom 

beveiligd met een toegangscode (1)(2).

1) De toegangscode is verkrijgbaar via de afdeling 

Aftersales van Itho Daalderop.

2) De toegangscode blijft 15 minuten actief na het 

verlaten van het servicemenu.

SERVICEMENU
A. IONISATIESTROOM
B. SENSORWAARDEN
C. INSTELLINGEN
D. TOESTEL TYPE
E. FOUT HISTORIE
F. STD. INSTELLING

IONISATIESTROOM

IONISATIESTROOM
Laag vermogen
Hoog vermogen

4.9 µA

Met deze functie kan men de ionisatiestroom van het toestel uitlezen.

De onderste regel laat de huidige waarde van de ionisatiestroom zien.

Indien dit menu wordt gekozen zal het toestel meteen op HHOOOOGG  VVEERRMMOOGGEENN gaan draaien 

gedurende 15 minuten.

LLAAAAGG  VVEERRMMOOGGEENN

Het toestel zal maximaal 15 minuten op laag vermogen draaien om de waarde van de 

ionisatiestroom uit te lezen.

HHOOOOGG  VVEERRMMOOGGEENN

Het toestel zal maximaal 15 minuten op hoog vermogen draaien om de waarde van de 

ionisatiestroom uit te lezen.

Dit menu wordt ook gebruikt voor het controleren en afstellen van het toestel via O2-meting.
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SERVICEMENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

SERVICEMENU

TOEGANGSCODE: XXXX

Dit menu is alleen bestemd voor de 

installateur of servicemonteur en daarom 

beveiligd met een toegangscode (1)(2).

1) De toegangscode is verkrijgbaar via de afdeling 

Aftersales van Itho Daalderop.

2) De toegangscode blijft 15 minuten actief na het 

verlaten van het servicemenu.

SERVICEMENU
A. IONISATIESTROOM
B. SENSORWAARDEN
C. INSTELLINGEN
D. TOESTEL TYPE
E. FOUT HISTORIE
F. STD. INSTELLING

IONISATIESTROOM

IONISATIESTROOM
Laag vermogen
Hoog vermogen

4.9 µA

Met deze functie kan men de ionisatiestroom van het toestel uitlezen.

De onderste regel laat de huidige waarde van de ionisatiestroom zien.

Indien dit menu wordt gekozen zal het toestel meteen op HHOOOOGG  VVEERRMMOOGGEENN gaan draaien 

gedurende 15 minuten.

LLAAAAGG  VVEERRMMOOGGEENN

Het toestel zal maximaal 15 minuten op laag vermogen draaien om de waarde van de 

ionisatiestroom uit te lezen.

HHOOOOGG  VVEERRMMOOGGEENN

Het toestel zal maximaal 15 minuten op hoog vermogen draaien om de waarde van de 

ionisatiestroom uit te lezen.

Dit menu wordt ook gebruikt voor het controleren en afstellen van het toestel via O2-meting.

56

Dit menu is alleen bestemd voor de 
installateur of servicemonteur en daarom 
beveiligd met een toegangscode (1)(2).

1)	 De toegangscode is verkrijgbaar via de  
afdeling Aftersales van Van Marcke.

2)	 De toegangscode blijft 15 minuten actief  
na het verlaten van het servicemenu.

SERVICEMENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

SERVICEMENU

TOEGANGSCODE: XXXX

Dit menu is alleen bestemd voor de 

installateur of servicemonteur en daarom 

beveiligd met een toegangscode (1)(2).

1) De toegangscode is verkrijgbaar via de afdeling 

Aftersales van Itho Daalderop.

2) De toegangscode blijft 15 minuten actief na het 

verlaten van het servicemenu.

SERVICEMENU
A. IONISATIESTROOM
B. SENSORWAARDEN
C. INSTELLINGEN
D. TOESTEL TYPE
E. FOUT HISTORIE
F. STD. INSTELLING

IONISATIESTROOM

IONISATIESTROOM
Laag vermogen
Hoog vermogen

4.9 µA

Met deze functie kan men de ionisatiestroom van het toestel uitlezen.

De onderste regel laat de huidige waarde van de ionisatiestroom zien.

Indien dit menu wordt gekozen zal het toestel meteen op HHOOOOGG  VVEERRMMOOGGEENN gaan draaien 

gedurende 15 minuten.

LLAAAAGG  VVEERRMMOOGGEENN

Het toestel zal maximaal 15 minuten op laag vermogen draaien om de waarde van de 

ionisatiestroom uit te lezen.

HHOOOOGG  VVEERRMMOOGGEENN

Het toestel zal maximaal 15 minuten op hoog vermogen draaien om de waarde van de 

ionisatiestroom uit te lezen.

Dit menu wordt ook gebruikt voor het controleren en afstellen van het toestel via O2-meting.
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IONISATIESTROOM

SERVICEMENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

SERVICEMENU

TOEGANGSCODE: XXXX

Dit menu is alleen bestemd voor de 

installateur of servicemonteur en daarom 

beveiligd met een toegangscode (1)(2).

1) De toegangscode is verkrijgbaar via de afdeling 

Aftersales van Itho Daalderop.

2) De toegangscode blijft 15 minuten actief na het 

verlaten van het servicemenu.

SERVICEMENU
A. IONISATIESTROOM
B. SENSORWAARDEN
C. INSTELLINGEN
D. TOESTEL TYPE
E. FOUT HISTORIE
F. STD. INSTELLING

IONISATIESTROOM

IONISATIESTROOM
Laag vermogen
Hoog vermogen

4.9 µA

Met deze functie kan men de ionisatiestroom van het toestel uitlezen.

De onderste regel laat de huidige waarde van de ionisatiestroom zien.

Indien dit menu wordt gekozen zal het toestel meteen op HHOOOOGG  VVEERRMMOOGGEENN gaan draaien 

gedurende 15 minuten.

LLAAAAGG  VVEERRMMOOGGEENN

Het toestel zal maximaal 15 minuten op laag vermogen draaien om de waarde van de 

ionisatiestroom uit te lezen.

HHOOOOGG  VVEERRMMOOGGEENN

Het toestel zal maximaal 15 minuten op hoog vermogen draaien om de waarde van de 

ionisatiestroom uit te lezen.

Dit menu wordt ook gebruikt voor het controleren en afstellen van het toestel via O2-meting.
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Met deze functie kan men de ionisatiestroom van het toestel uitlezen. 
De onderste regel laat de huidige waarde van de ionisatiestroom zien. 
Indien dit menu wordt gekozen zal het toestel meteen op HOOG VERMOGEN gaan 
draaien gedurende 15 minuten.

LAAG VERMOGEN 
Het toestel zal maximaal 15 minuten op laag vermogen draaien om de waarde van de 
ionisatiestroom uit te lezen.

HOOG VERMOGEN 
Het toestel zal maximaal 15 minuten op hoog vermogen draaien om de waarde van de 
ionisatiestroom uit te lezen.

Dit menu wordt ook gebruikt voor het controleren en afstellen van het toestel via O2-meting.
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SENSORWAARDENSENSORWAARDEN

SENSORWAARDEN
CV druk 1.8 BAR
Ventilator 2100 RPM
Ionisatie 4.1 µA
CV aanvoer XY.Z°C
CV retour XY.Z°C
Buiten XY.Z°C
Warm water XY.Z°C
Koud water XY.Z°C
Rookgas XY.Z°C
Flow freq. 99 Hz
CV setpoint XY.Z°C
Selectie 2 XX

CCVV  DDRRUUKK

De waterdruk van het verwarmingssysteem.

VVEENNTTIILLAATTOORR

Het toerental van de branderunit ventilator.

IIOONNIISSAATTIIEE

De waarde van de ionisatiestroom.

CCVV  AAAANNVVOOEERR

De temperatuur van het verwarmingswater dat het toestel verlaat.

CCVV  RREETTOOUURR  (*)

De temperatuur van het verwarmingswater dat het toestel in stroomt.

BBUUIITTEENN

De buitentemperatuur indien een buitenvoeler is aangesloten.

WWAARRMM  WWAATTEERR

De temperatuur van het warm tapwater dat het toestel verlaat.

KKOOUUDD  WWAATTEERR  (*)

De temperatuur van het koud tapwater dat het toestel in stroomt.

RROOOOKKGGAASS

De temperatuur van het rookgas dat het toestel verlaat.

FFLLOOWW  FFRREEQQ..

De frequentie laat zien dat er warm water getapt wordt. Hoe hoger de frequentie, hoe 

hoger het tapdebiet. 

CCVV  SSEETTPPOOIINNTT

De gewenste temperatuur van het verwarmingswater dat het toestel verlaat.

SSEELLEECCTTIIEE  22

De selectieweerstand bepaalt de juiste aansturing van het toestel. De selectieweerstand 

en de waarde die op het display wordt aangegeven staat in onderstaande tabel.

TYPE Selectiewaarde Weerstand Kleur

2244//3355  1166LL 61 ±2 1300 Ohm Wit

3300//3355  1166LL 91 ±2 1600 Ohm Groen

*) Indien niet aangesloten zal de waarde worden weergegeven als een streepje (-).
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CV DRUK 
De waterdruk van het verwarmingssysteem.

VENTILATOR 
Het toerental van de branderunit ventilator.

IONISATIE 
De waarde van de ionisatiestroom.

CV AANVOER 
De temperatuur van het verwarmingswater dat het toestel verlaat.

CV RETOUR (*) 
De temperatuur van het verwarmingswater dat het toestel in stroomt.

BUITEN 
De buitentemperatuur indien een buitenvoeler is aangesloten.

WARM WATER 
De temperatuur van het warm tapwater dat het toestel verlaat.

KOUD WATER (*) 
De temperatuur van het koud tapwater dat het toestel in stroomt.

ROOKGAS 
De temperatuur van het rookgas dat het toestel verlaat.

FLOW FREQ. 
De frequentie laat zien dat er warm water getapt wordt. Hoe hoger de frequentie, hoe 
hoger het tapdebiet.

CV SETPOINT 
De gewenste temperatuur van het verwarmingswater dat het toestel verlaat.

SELECTIE 2 
De selectieweerstand bepaalt de juiste aansturing van het toestel. De selectieweer-
stand en de waarde die op het display wordt aangegeven staat in onderstaande tabel.

TYPE	 Selectiewaarde Weerstand Kleur

24/35 16L 61 ±2 1300 Ohm Wit

30/35 16L 91 ±2 1600 Ohm Groen

*) Indien niet aangesloten zal de waarde worden weergegeven als een streepje (-).
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INSTELLINGENINSTELLINGEN

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

SERVICEMENU
A. IONISATIESTROOM
B. SENSORWAARDEN
C. INSTELLINGEN
D. TOESTEL TYPE
E. FOUT HISTORIE
F. STD. INSTELLING

INSTELLINGEN
A. CV TEMPERATUUR

70°C
B. CV HT TEMPERATUUR

70°C
C. NADRAAIEN CV

1 min.
D. LAAGBRANDTIJD

5 min.
E. ACCELERATIETIJD

10 min.
F. ANTIPENDELTIJD

3 min.
G. KETELVEILIGHEID

10°C
H. CV LT BEWAKING

Uit
I. MAX. CV VERMOGEN

24 kW
J. HT PRIORITEIT

HT/25
K. PRIO CYCLUSTIJD

60 min.
L. WAR INSTELLINGEN
M. ROOKGAS REGELING

Aan

CV TEMPERATUUR

CV TEMPERATUUR
30°C
35°C
40°C
45°C
50°C
60°C
70°C
80°C
90°C

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van de 1e zone.

● 3300°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 3355°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 4400°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 4455°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 5500°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 6600°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 7700°°CC  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 8800°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 9900°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

ä Let op!

De standaardinstelling van 70°C geldt alleen af fabriek. Indien de regelunit wordt 

vervangen is de standaardinstelling 80°C.

Controle en eventueel instellen van de juiste temperatuur bij vervangen of resetten van 

de regelunit is noodzakelijk.
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INSTELLINGEN

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

SERVICEMENU
A. IONISATIESTROOM
B. SENSORWAARDEN
C. INSTELLINGEN
D. TOESTEL TYPE
E. FOUT HISTORIE
F. STD. INSTELLING

INSTELLINGEN
A. CV TEMPERATUUR

70°C
B. CV HT TEMPERATUUR

70°C
C. NADRAAIEN CV

1 min.
D. LAAGBRANDTIJD

5 min.
E. ACCELERATIETIJD

10 min.
F. ANTIPENDELTIJD

3 min.
G. KETELVEILIGHEID

10°C
H. CV LT BEWAKING

Uit
I. MAX. CV VERMOGEN

24 kW
J. HT PRIORITEIT

HT/25
K. PRIO CYCLUSTIJD

60 min.
L. WAR INSTELLINGEN
M. ROOKGAS REGELING

Aan

CV TEMPERATUUR

CV TEMPERATUUR
30°C
35°C
40°C
45°C
50°C
60°C
70°C
80°C
90°C

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van de 1e zone.

● 3300°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 3355°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 4400°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 4455°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 5500°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 6600°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 7700°°CC  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 8800°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 9900°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

ä Let op!

De standaardinstelling van 70°C geldt alleen af fabriek. Indien de regelunit wordt 

vervangen is de standaardinstelling 80°C.

Controle en eventueel instellen van de juiste temperatuur bij vervangen of resetten van 

de regelunit is noodzakelijk.
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INSTELLINGEN

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

SERVICEMENU
A. IONISATIESTROOM
B. SENSORWAARDEN
C. INSTELLINGEN
D. TOESTEL TYPE
E. FOUT HISTORIE
F. STD. INSTELLING

INSTELLINGEN
A. CV TEMPERATUUR

70°C
B. CV HT TEMPERATUUR

70°C
C. NADRAAIEN CV

1 min.
D. LAAGBRANDTIJD

5 min.
E. ACCELERATIETIJD

10 min.
F. ANTIPENDELTIJD

3 min.
G. KETELVEILIGHEID

10°C
H. CV LT BEWAKING

Uit
I. MAX. CV VERMOGEN

24 kW
J. HT PRIORITEIT

HT/25
K. PRIO CYCLUSTIJD

60 min.
L. WAR INSTELLINGEN
M. ROOKGAS REGELING

Aan

CV TEMPERATUUR

CV TEMPERATUUR
30°C
35°C
40°C
45°C
50°C
60°C
70°C
80°C
90°C

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van de 1e zone.

● 3300°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 3355°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 4400°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 4455°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 5500°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 6600°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 7700°°CC  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 8800°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 9900°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

ä Let op!

De standaardinstelling van 70°C geldt alleen af fabriek. Indien de regelunit wordt 

vervangen is de standaardinstelling 80°C.

Controle en eventueel instellen van de juiste temperatuur bij vervangen of resetten van 

de regelunit is noodzakelijk.
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CV TEMPERATUUR

INSTELLINGEN

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

SERVICEMENU
A. IONISATIESTROOM
B. SENSORWAARDEN
C. INSTELLINGEN
D. TOESTEL TYPE
E. FOUT HISTORIE
F. STD. INSTELLING

INSTELLINGEN
A. CV TEMPERATUUR

70°C
B. CV HT TEMPERATUUR

70°C
C. NADRAAIEN CV

1 min.
D. LAAGBRANDTIJD

5 min.
E. ACCELERATIETIJD

10 min.
F. ANTIPENDELTIJD

3 min.
G. KETELVEILIGHEID

10°C
H. CV LT BEWAKING

Uit
I. MAX. CV VERMOGEN

24 kW
J. HT PRIORITEIT

HT/25
K. PRIO CYCLUSTIJD

60 min.
L. WAR INSTELLINGEN
M. ROOKGAS REGELING

Aan

CV TEMPERATUUR

CV TEMPERATUUR
30°C
35°C
40°C
45°C
50°C
60°C
70°C
80°C
90°C

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van de 1e zone.

● 3300°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 3355°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 4400°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 4455°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 5500°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 6600°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 7700°°CC  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 8800°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 9900°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

ä Let op!

De standaardinstelling van 70°C geldt alleen af fabriek. Indien de regelunit wordt 

vervangen is de standaardinstelling 80°C.

Controle en eventueel instellen van de juiste temperatuur bij vervangen of resetten van 

de regelunit is noodzakelijk.

58

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van de 1e zone.

•	 30°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

•	 35°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

•	 40°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

•	 	45°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

•	 	50°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

•	 	60°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

•	 	70°C – [Standaardinstelling].

•	 	80°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

•	 	90°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.
 

  
Let op!

De standaardinstelling van 70° C geldt alleen af fabriek. Indien de regelunit wordt 
vervangen is de standaardinstelling 80° C.

Controle en eventueel instellen van de juiste temperatuur bij vervangen of  
resetten van de regelunit is noodzakelijk.
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CV HT TEMPERATUUR CV HT TEMPERATUUR

CV HT TEMPERATUUR
30°C
35°C
40°C
45°C
50°C
60°C
70°C
80°C
90°C

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van de hogetemperatuurszone (2e zone).

● 3300°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 3355°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 4400°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 4455°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 5500°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 6600°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 7700°°CC  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 8800°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 9900°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

*) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).

NADRAAIEN CV

NADRAAIEN CV
1 min.
5 min.
10 min.
20 min.
30 min.
60 min.
Continu aan

Wanneer de warmtebereiding voor het verwarmingssysteem stopt zal de cv-pomp 

gedurende de ingestelde tijd blijven draaien om de restwarmte te gebruiken.

● 11  MMIINN..  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 55  MMIINN..  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 1100  MMIINN..  (*) – Cv-installatie uitgevoerd met vloerverwarming.

● 2200  MMIINN..  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 3300  MMIINN..  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 6600  MMIINN..  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● CCOONNTTIINNUUEE  AAAANN  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

*) Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Itho Daalderop.

LAAGBRANDTIJD

LAAGBRANDTIJD
Uit
5 min.
10 min.
15 min.

De brander zal gedurende de gekozen tijd de temperatuur van het verwarmingswater 

verhogen op laag vermogen.

● UUIITT - Bij warmtevraag is altijd het maximale vermogen direct beschikbaar.

● 55  MMIINN  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 1100  MMIINN - Voor gemiddelde cv-installaties (middel vermogen).

● 1155  MMIINN - Voor kleine cv-installaties (klein vermogen).

ACCELERATIETIJD

ACCELERATIETIJD
Uit
2 min.
5 min.
10 min.

Na een branderstart bij cv-warmtevraag en na de laagbrandtijd zal het vermogen 

gedurende de ingestelde tijd lineair opgeregeld worden naar maximaal vermogen.

Deze regeling is bedoeld om de woningverwarming zo rustig mogelijk te laten verlopen om 

temperatuur- en geluidspieken te voorkomen. 

● UUIITT – De brander zal direct naar maximaal vermogen gaan.

● 22  MMIINN – De brander zal in 2 minuten naar maximaal vermogen gaan.

● 55  MMIINN – De brander zal in 5 minuten naar maximaal vermogen gaan.

● 1100  MMIINN  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..
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De gewenste cv-aanvoertemperatuur van de hogetemperatuurszone (2e zone).

•	 30°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

•	 	35°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

•	 	40°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

•	 	45°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

•	 	50°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

•	 	60°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

•	 	70°C – [Standaardinstelling].

•	 	80°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

•	 	90°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.
*) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).

NADRAAIEN CV

CV HT TEMPERATUUR

CV HT TEMPERATUUR
30°C
35°C
40°C
45°C
50°C
60°C
70°C
80°C
90°C

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van de hogetemperatuurszone (2e zone).

● 3300°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 3355°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 4400°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 4455°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 5500°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 6600°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 7700°°CC  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 8800°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 9900°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

*) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).

NADRAAIEN CV

NADRAAIEN CV
1 min.
5 min.
10 min.
20 min.
30 min.
60 min.
Continu aan

Wanneer de warmtebereiding voor het verwarmingssysteem stopt zal de cv-pomp 

gedurende de ingestelde tijd blijven draaien om de restwarmte te gebruiken.

● 11  MMIINN..  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 55  MMIINN..  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 1100  MMIINN..  (*) – Cv-installatie uitgevoerd met vloerverwarming.

● 2200  MMIINN..  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 3300  MMIINN..  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 6600  MMIINN..  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● CCOONNTTIINNUUEE  AAAANN  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

*) Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Itho Daalderop.

LAAGBRANDTIJD

LAAGBRANDTIJD
Uit
5 min.
10 min.
15 min.

De brander zal gedurende de gekozen tijd de temperatuur van het verwarmingswater 

verhogen op laag vermogen.

● UUIITT - Bij warmtevraag is altijd het maximale vermogen direct beschikbaar.

● 55  MMIINN  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 1100  MMIINN - Voor gemiddelde cv-installaties (middel vermogen).

● 1155  MMIINN - Voor kleine cv-installaties (klein vermogen).

ACCELERATIETIJD

ACCELERATIETIJD
Uit
2 min.
5 min.
10 min.

Na een branderstart bij cv-warmtevraag en na de laagbrandtijd zal het vermogen 

gedurende de ingestelde tijd lineair opgeregeld worden naar maximaal vermogen.

Deze regeling is bedoeld om de woningverwarming zo rustig mogelijk te laten verlopen om 

temperatuur- en geluidspieken te voorkomen. 

● UUIITT – De brander zal direct naar maximaal vermogen gaan.

● 22  MMIINN – De brander zal in 2 minuten naar maximaal vermogen gaan.

● 55  MMIINN – De brander zal in 5 minuten naar maximaal vermogen gaan.

● 1100  MMIINN  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..
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Wanneer de warmtebereiding voor het verwarmingssysteem stopt zal de cv-pomp 
gedurende de ingestelde tijd blijven draaien om de restwarmte te gebruiken.

•	 	1 MIN. – [Standaardinstelling].

•	 	5 MIN. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

•	 	10 MIN. (*) – Cv-installatie uitgevoerd met vloerverwarming.

•	 	20 MIN. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

•	 	30 MIN. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

•	 	60 MIN. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

•	 	CONTINUE AAN (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.
*) Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Van Marcke.

LAAGBRANDTIJD

CV HT TEMPERATUUR

CV HT TEMPERATUUR
30°C
35°C
40°C
45°C
50°C
60°C
70°C
80°C
90°C

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van de hogetemperatuurszone (2e zone).

● 3300°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 3355°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 4400°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 4455°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 5500°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 6600°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 7700°°CC  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 8800°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 9900°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

*) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).

NADRAAIEN CV

NADRAAIEN CV
1 min.
5 min.
10 min.
20 min.
30 min.
60 min.
Continu aan

Wanneer de warmtebereiding voor het verwarmingssysteem stopt zal de cv-pomp 

gedurende de ingestelde tijd blijven draaien om de restwarmte te gebruiken.

● 11  MMIINN..  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 55  MMIINN..  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 1100  MMIINN..  (*) – Cv-installatie uitgevoerd met vloerverwarming.

● 2200  MMIINN..  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 3300  MMIINN..  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 6600  MMIINN..  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● CCOONNTTIINNUUEE  AAAANN  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

*) Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Itho Daalderop.

LAAGBRANDTIJD

LAAGBRANDTIJD
Uit
5 min.
10 min.
15 min.

De brander zal gedurende de gekozen tijd de temperatuur van het verwarmingswater 

verhogen op laag vermogen.

● UUIITT - Bij warmtevraag is altijd het maximale vermogen direct beschikbaar.

● 55  MMIINN  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 1100  MMIINN - Voor gemiddelde cv-installaties (middel vermogen).

● 1155  MMIINN - Voor kleine cv-installaties (klein vermogen).

ACCELERATIETIJD

ACCELERATIETIJD
Uit
2 min.
5 min.
10 min.

Na een branderstart bij cv-warmtevraag en na de laagbrandtijd zal het vermogen 

gedurende de ingestelde tijd lineair opgeregeld worden naar maximaal vermogen.

Deze regeling is bedoeld om de woningverwarming zo rustig mogelijk te laten verlopen om 

temperatuur- en geluidspieken te voorkomen. 

● UUIITT – De brander zal direct naar maximaal vermogen gaan.

● 22  MMIINN – De brander zal in 2 minuten naar maximaal vermogen gaan.

● 55  MMIINN – De brander zal in 5 minuten naar maximaal vermogen gaan.

● 1100  MMIINN  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..
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De brander zal gedurende de gekozen tijd de temperatuur van het verwarmingswater 
verhogen op laag vermogen.

•	 	UIT - Bij warmtevraag is altijd het maximale vermogen direct beschikbaar.

•	 	5 MIN - [Standaardinstelling].

•	 	10 MIN - Voor gemiddelde cv-installaties (middel vermogen).

•	 	15 MIN - Voor kleine cv-installaties (klein vermogen).

ACCELERATIETIJD

CV HT TEMPERATUUR

CV HT TEMPERATUUR
30°C
35°C
40°C
45°C
50°C
60°C
70°C
80°C
90°C

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van de hogetemperatuurszone (2e zone).

● 3300°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 3355°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 4400°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 4455°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 5500°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 6600°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 7700°°CC  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 8800°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

● 9900°°CC – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

*) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).

NADRAAIEN CV

NADRAAIEN CV
1 min.
5 min.
10 min.
20 min.
30 min.
60 min.
Continu aan

Wanneer de warmtebereiding voor het verwarmingssysteem stopt zal de cv-pomp 

gedurende de ingestelde tijd blijven draaien om de restwarmte te gebruiken.

● 11  MMIINN..  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 55  MMIINN..  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 1100  MMIINN..  (*) – Cv-installatie uitgevoerd met vloerverwarming.

● 2200  MMIINN..  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 3300  MMIINN..  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 6600  MMIINN..  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● CCOONNTTIINNUUEE  AAAANN  (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

*) Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Itho Daalderop.

LAAGBRANDTIJD

LAAGBRANDTIJD
Uit
5 min.
10 min.
15 min.

De brander zal gedurende de gekozen tijd de temperatuur van het verwarmingswater 

verhogen op laag vermogen.

● UUIITT - Bij warmtevraag is altijd het maximale vermogen direct beschikbaar.

● 55  MMIINN  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 1100  MMIINN - Voor gemiddelde cv-installaties (middel vermogen).

● 1155  MMIINN - Voor kleine cv-installaties (klein vermogen).

ACCELERATIETIJD

ACCELERATIETIJD
Uit
2 min.
5 min.
10 min.

Na een branderstart bij cv-warmtevraag en na de laagbrandtijd zal het vermogen 

gedurende de ingestelde tijd lineair opgeregeld worden naar maximaal vermogen.

Deze regeling is bedoeld om de woningverwarming zo rustig mogelijk te laten verlopen om 

temperatuur- en geluidspieken te voorkomen. 

● UUIITT – De brander zal direct naar maximaal vermogen gaan.

● 22  MMIINN – De brander zal in 2 minuten naar maximaal vermogen gaan.

● 55  MMIINN – De brander zal in 5 minuten naar maximaal vermogen gaan.

● 1100  MMIINN  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..
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Na een branderstart bij cv-warmtevraag en na de laagbrandtijd zal het vermogen  
gedurende de ingestelde tijd lineair opgeregeld worden naar maximaal vermogen.

Deze regeling is bedoeld om de woningverwarming zo rustig mogelijk te laten  
verlopen om temperatuur- en geluidspieken te voorkomen.

•	 	UIT – De brander zal direct naar maximaal vermogen gaan.

•	 	2 MIN – De brander zal in 2 minuten naar maximaal vermogen gaan.

•	 	5 MIN – De brander zal in 5 minuten naar maximaal vermogen gaan.

•	 	10 MIN - [Standaardinstelling].
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ANTIPENDELTIJDANTIPENDELTIJD

ANTIPENDELTIJD
Uit
1 min.
3 min.
6 min.

Als de cv-watertemperatuur boven de maximale ingestelde temperatuur komt zal de 

brander niet telkens aan- en uitschakelen, maar slechts eens in de anti-pendeltijd.

● UUIITT (*) – Alleen voor specifieke gevallen.

● 11  MMIINN (*) - Alleen voor specifieke gevallen

● 33  MMIINN  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 66  MMIINN – Te veel aan- en uitschakelen door te kleine waterinhoud verwarmingscircuit.

*) Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Itho Daalderop.

KETELVEILIGHEID

KETELVEILIGHEID
5°C
10°C
15°C
20°C

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur in het toestel onder de ingestelde waarde zakt, dan 

komt het toestel in bedrijf en warmt zich op tot circa 5-10 ºC boven de ingestelde waarde. 

● 55°°CC – Toestel in ruimte met minimale kans om te bevriezen.

● 1100°°CC  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 1155°°CC – Toestel in ruimte met gemiddelde kans om te bevriezen.

● 2200°°CC – Toestel in ruimte met grote kans om te bevriezen.

ä Let op!

Deze beveiliging voorkomt alleen schade aan het toestel door bijvoorbeeld bevriezing.

Het voorkomen van schade aan de totale cv-installatie kan niet worden gegarandeerd.

CV LT BEWAKING

CV LT BEWAKING
Uit
55°C
65°C

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur van de LT zone (1e zone) in het toestel meer dan 5°C 

boven de ingestelde waarde stijgt, zal het toestel voor cv-gebruik uitschakelen. 

De foutmelding zal zich iedere 20 minuten automatisch resetten totdat het cv-water weer 

verwarmd kan worden.

Warm water blijft wel beschikbaar.

● UUIITT  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]] - De LT zone (1e zone) wordt gebruikt voor 

hogetemperatuurverwarming.

● 5555°°CC – De temperatuurbeveiligingsensor van de LT zone (1e zone) is door de regeling 

gedetecteerd en actief op de ingestelde waarde.

● 6655°°CC – Meer warmte gewenst in de LT zone (1e zone). De 

temperatuurbeveiligingsensor van de LT zone (1e zone) is door de regeling 

gedetecteerd en actief op de ingestelde waarde.

*) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).

MAX. CV VERMOGEN

MAX. CV VERMOGEN
7 kW
15 kW
24 kW

(Voorbeeld voor 24 kW)

Begrenst het maximale vermogen van het toestel voor woningverwarming. De ingestelde 

waarde moet altijd hoger zijn dan of gelijk zijn aan het berekende installatievermogen.

24/.. 30/..

Installatievermogen ≤ 7 kW 7 kW

Installatievermogen ≤ 15 kW 18 kW

SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg 24 kW 30 kW
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Als de cv-watertemperatuur boven de maximale ingestelde temperatuur komt zal de 
brander niet telkens aan- en uitschakelen, maar slechts eens in de anti-pendeltijd.

•	 	UIT (*) – Alleen voor specifieke gevallen.

•	 	1 MIN (*) - Alleen voor specifieke gevallen

•	 	3 MIN – [Standaardinstelling].

•	 	6 MIN – Te veel aan- en uitschakelen door te kleine waterinhoud verwarmings- 
circuit.

*) Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Van Marcke.

CV LT BEWAKING

ANTIPENDELTIJD

ANTIPENDELTIJD

1 Uit

2 55°C

3 65°C

Als de cv-watertemperatuur boven de maximale ingestelde temperatuur komt zal de 

brander niet telkens aan- en uitschakelen, maar slechts eens in de anti-pendeltijd.

● UIT (*) – Alleen voor specifieke gevallen.

● 1 MIN (*) - Alleen voor specifieke gevallen

● 3 MIN – [Standaardinstelling].

● 6 MIN – Te veel aan- en uitschakelen door te kleine waterinhoud verwarmingscircuit.

*) Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Itho Daalderop.

KETELVEILIGHEID

KETELVEILIGHEID

5°C

10°C

15°C

20°C

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur in het toestel onder de ingestelde waarde zakt, dan 

komt het toestel in bedrijf en warmt zich op tot circa 5-10 ºC boven de ingestelde waarde. 

● 5°C – Toestel in ruimte met minimale kans om te bevriezen.

● 10°C – [Standaardinstelling].

● 15°C – Toestel in ruimte met gemiddelde kans om te bevriezen.

● 20°C – Toestel in ruimte met grote kans om te bevriezen.

ä  Let op!

Deze beveiliging voorkomt alleen schade aan het toestel door bijvoorbeeld bevriezing.

Het voorkomen van schade aan de totale cv-installatie kan niet worden gegarandeerd.

CV LT BEWAKING

CV LT BEWAKING

Uit

55°C

65°C

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur van de LT zone (1e zone) in het toestel meer dan 5°C 

boven de ingestelde waarde stijgt, zal het toestel voor cv-gebruik uitschakelen. 

De foutmelding zal zich iedere 20 minuten automatisch resetten totdat het cv-water weer 

verwarmd kan worden.

Warm water blijft wel beschikbaar.

● UIT – [Standaardinstelling] - De LT zone (1e zone) wordt gebruikt voor 

hogetemperatuurverwarming.

● 55°C – De temperatuurbeveiligingsensor van de LT zone (1e zone) is door de regeling 

gedetecteerd en actief op de ingestelde waarde.

● 65°C – Meer warmte gewenst in de LT zone (1e zone). De 

temperatuurbeveiligingsensor van de LT zone (1e zone) is door de regeling 

gedetecteerd en actief op de ingestelde waarde.

*) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).

MAX. CV VERMOGEN

MAX. CV VERMOGEN

7 kW

15 kW

24 kW

(Voorbeeld voor 24 kW)

Begrenst het maximale vermogen van het toestel voor woningverwarming. De ingestelde 

waarde moet altijd hoger zijn dan of gelijk zijn aan het berekende installatievermogen.

24/.. 30/..

Installatievermogen ≤ 7 kW 7 kW

Installatievermogen ≤ 15 kW 18 kW

Standaardinstelling 24 kW 30 kW

60

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur van de LT zone (1e zone) in het toestel meer dan 
5°C boven de ingestelde waarde stijgt, zal het toestel voor cv-gebruik uitschakelen.

De foutmelding zal zich iedere 20 minuten automatisch resetten totdat het cv-water 
weer verwarmd kan worden.

Warm water blijft wel beschikbaar.

•	 	UIT – [Standaardinstelling] - De LT zone (1e zone) wordt gebruikt voor hogetempe-
ratuurverwarming.

•	 	55°C – De temperatuurbeveiligingsensor van de LT zone (1e zone) is door de  
regeling gedetecteerd en actief op de ingestelde waarde.

•	 	65°C – Meer warmte gewenst in de LT zone (1e zone). De temperatuurbeveiliging-
sensor van de LT zone (1e zone) is door de regeling gedetecteerd en actief op de 
ingestelde waarde.

*) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).

MAX. CV VERMOGEN

ANTIPENDELTIJD

ANTIPENDELTIJD

1 7 kW

2 15 kW

3 24 kW

Als de cv-watertemperatuur boven de maximale ingestelde temperatuur komt zal de 

brander niet telkens aan- en uitschakelen, maar slechts eens in de anti-pendeltijd.

● UIT (*) – Alleen voor specifieke gevallen.

● 1 MIN (*) - Alleen voor specifieke gevallen

● 3 MIN – [Standaardinstelling].

● 6 MIN – Te veel aan- en uitschakelen door te kleine waterinhoud verwarmingscircuit.

*) Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Itho Daalderop.

KETELVEILIGHEID

KETELVEILIGHEID

5°C

10°C

15°C

20°C

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur in het toestel onder de ingestelde waarde zakt, dan 

komt het toestel in bedrijf en warmt zich op tot circa 5-10 ºC boven de ingestelde waarde. 

● 5°C – Toestel in ruimte met minimale kans om te bevriezen.

● 10°C – [Standaardinstelling].

● 15°C – Toestel in ruimte met gemiddelde kans om te bevriezen.

● 20°C – Toestel in ruimte met grote kans om te bevriezen.

ä  Let op!

Deze beveiliging voorkomt alleen schade aan het toestel door bijvoorbeeld bevriezing.

Het voorkomen van schade aan de totale cv-installatie kan niet worden gegarandeerd.

CV LT BEWAKING

CV LT BEWAKING

Uit

55°C

65°C

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur van de LT zone (1e zone) in het toestel meer dan 5°C 

boven de ingestelde waarde stijgt, zal het toestel voor cv-gebruik uitschakelen. 

De foutmelding zal zich iedere 20 minuten automatisch resetten totdat het cv-water weer 

verwarmd kan worden.

Warm water blijft wel beschikbaar.

● UIT – [Standaardinstelling] - De LT zone (1e zone) wordt gebruikt voor 

hogetemperatuurverwarming.

● 55°C – De temperatuurbeveiligingsensor van de LT zone (1e zone) is door de regeling 

gedetecteerd en actief op de ingestelde waarde.

● 65°C – Meer warmte gewenst in de LT zone (1e zone). De 

temperatuurbeveiligingsensor van de LT zone (1e zone) is door de regeling 

gedetecteerd en actief op de ingestelde waarde.

*) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).

MAX. CV VERMOGEN

MAX. CV VERMOGEN

7 kW

15 kW

24 kW

(Voorbeeld voor 24 kW)

Begrenst het maximale vermogen van het toestel voor woningverwarming. De ingestelde 

waarde moet altijd hoger zijn dan of gelijk zijn aan het berekende installatievermogen.

24/.. 30/..

Installatievermogen ≤ 7 kW 7 kW

Installatievermogen ≤ 15 kW 18 kW

Standaardinstelling 24 kW 30 kW

60

(Voorbeeld voor 24 kW)

Begrenst het maximale vermogen van het toestel voor woningverwarming.  
De ingestelde waarde moet altijd hoger zijn dan of gelijk zijn aan het berekende  
installatievermogen.

	 24/.. 30/..

Installatievermogen ≤ 7 kW 7 kW

Installatievermogen ≤ 15 kW 18 kW

Standaardinstelling 24 kW 30 kW

KETELVEILIGHEID

ANTIPENDELTIJD

ANTIPENDELTIJD
Uit
1 min.
3 min.
6 min.

Als de cv-watertemperatuur boven de maximale ingestelde temperatuur komt zal de 

brander niet telkens aan- en uitschakelen, maar slechts eens in de anti-pendeltijd.

● UUIITT (*) – Alleen voor specifieke gevallen.

● 11  MMIINN (*) - Alleen voor specifieke gevallen

● 33  MMIINN  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 66  MMIINN – Te veel aan- en uitschakelen door te kleine waterinhoud verwarmingscircuit.

*) Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Itho Daalderop.

KETELVEILIGHEID

KETELVEILIGHEID
5°C
10°C
15°C
20°C

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur in het toestel onder de ingestelde waarde zakt, dan 

komt het toestel in bedrijf en warmt zich op tot circa 5-10 ºC boven de ingestelde waarde. 

● 55°°CC – Toestel in ruimte met minimale kans om te bevriezen.

● 1100°°CC  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 1155°°CC – Toestel in ruimte met gemiddelde kans om te bevriezen.

● 2200°°CC – Toestel in ruimte met grote kans om te bevriezen.

ä Let op!

Deze beveiliging voorkomt alleen schade aan het toestel door bijvoorbeeld bevriezing.

Het voorkomen van schade aan de totale cv-installatie kan niet worden gegarandeerd.

CV LT BEWAKING

CV LT BEWAKING
Uit
55°C
65°C

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur van de LT zone (1e zone) in het toestel meer dan 5°C 

boven de ingestelde waarde stijgt, zal het toestel voor cv-gebruik uitschakelen. 

De foutmelding zal zich iedere 20 minuten automatisch resetten totdat het cv-water weer 

verwarmd kan worden.

Warm water blijft wel beschikbaar.

● UUIITT  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]] - De LT zone (1e zone) wordt gebruikt voor 

hogetemperatuurverwarming.

● 5555°°CC – De temperatuurbeveiligingsensor van de LT zone (1e zone) is door de regeling 

gedetecteerd en actief op de ingestelde waarde.

● 6655°°CC – Meer warmte gewenst in de LT zone (1e zone). De 

temperatuurbeveiligingsensor van de LT zone (1e zone) is door de regeling 

gedetecteerd en actief op de ingestelde waarde.

*) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).

MAX. CV VERMOGEN

MAX. CV VERMOGEN
7 kW
15 kW
24 kW

(Voorbeeld voor 24 kW)

Begrenst het maximale vermogen van het toestel voor woningverwarming. De ingestelde 

waarde moet altijd hoger zijn dan of gelijk zijn aan het berekende installatievermogen.

24/.. 30/..

Installatievermogen ≤ 7 kW 7 kW

Installatievermogen ≤ 15 kW 18 kW

SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg 24 kW 30 kW

60

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur in het toestel onder de ingestelde waarde zakt, 
dan komt het toestel in bedrijf en warmt zich op tot circa 5-10 ºC boven de ingestelde 
waarde.

•	 	5°C – Toestel in ruimte met minimale kans om te bevriezen.

•	 	10°C – [Standaardinstelling].

•	 	15°C – Toestel in ruimte met gemiddelde kans om te bevriezen.

•	 	20°C – Toestel in ruimte met grote kans om te bevriezen.

 

 
 Let op!

Deze beveiliging voorkomt alleen schade aan het toestel door bijvoorbeeld be-
vriezing. Het voorkomen van schade aan de totale cv-installatie kan niet worden 
gegarandeerd.
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HT PRIORITEITHT PRIORITEIT

HT PRIORITEIT
HT/100
HT/75
HT/50
HT/25
HT/0

Bij gelijktijdige cv-vraag in twee zones kan de cv-vraag verdeeld worden over de 1e en 2e 

zone. De verdeling ontstaat door een percentage van de cyclustijd in te stellen waarin de 

2e zone de cv-vraag mag afhandelen.

● HHTT//110000 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 2e zone altijd voorrang.

● HHTT//7755 (*) – 75% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

● HHTT//5500 (*) – 50% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

● HHTT//2255  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]].. 25% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van 

de 2e zone.

● HHTT//00 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 1e zone altijd voorrang.

Zie UITLEG PRIORITEITENREGELING voor meer uitleg.

*) Voor meer informatie over de instelling kunt U contact opnemen met Itho Daalderop.

**) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).

HT CYCLUSTIJD

HT CYCLUSTIJD
20 min.
30 min.
40 min.
50 min.
60 min.
70 min.
80 min.
90 min.

Bij gelijktijdige cv-vraag in twee zones wordt gedurende de ingestelde cyclustijd de cv-

vraag van de 1e en 2e zone afgewerkt volgens een ingestelde verdeling.

● 2200  MMIINN.. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 3300  MMIINN.. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 4400  MMIINN.. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 5500  MMIINN.. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 6600  MMIINN..  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 7700  MMIINN.. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 8800  MMIINN.. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 9900  MMIINN.. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

Zie UITLEG PRIORITEITENREGELING voor meer uitleg.

*) Voor meer informatie over de instelling kunt U contact opnemen met Itho Daalderop.

**) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).

61

Bij gelijktijdige cv-vraag in twee zones kan de cv-vraag verdeeld worden over de 1e 
en 2e zone. De verdeling ontstaat door een percentage van de cyclustijd in te stellen 
waarin de 2e zone de cv-vraag mag afhandelen.

•	 	HT/100 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 2e zone altijd voorrang.

•	 	HT/75 (*) – 75% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

•	 	HT/50 (*) – 50% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

•	 	HT/25 – [Standaardinstelling]. 25% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag 
van de 2e zone.

•	 	HT/0 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 1e zone altijd voorrang.

Zie UITLEG PRIORITEITENREGELING voor meer uitleg.

*) Voor meer informatie over de instelling kunt U contact opnemen met Van Marcke.

**) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).

HT CYCLUSTIJD

HT PRIORITEIT

HT PRIORITEIT
HT/100
HT/75
HT/50
HT/25
HT/0

Bij gelijktijdige cv-vraag in twee zones kan de cv-vraag verdeeld worden over de 1e en 2e 

zone. De verdeling ontstaat door een percentage van de cyclustijd in te stellen waarin de 

2e zone de cv-vraag mag afhandelen.

● HHTT//110000 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 2e zone altijd voorrang.

● HHTT//7755 (*) – 75% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

● HHTT//5500 (*) – 50% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.

● HHTT//2255  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]].. 25% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van 

de 2e zone.

● HHTT//00 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 1e zone altijd voorrang.

Zie UITLEG PRIORITEITENREGELING voor meer uitleg.

*) Voor meer informatie over de instelling kunt U contact opnemen met Itho Daalderop.

**) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).

HT CYCLUSTIJD

HT CYCLUSTIJD
20 min.
30 min.
40 min.
50 min.
60 min.
70 min.
80 min.
90 min.

Bij gelijktijdige cv-vraag in twee zones wordt gedurende de ingestelde cyclustijd de cv-

vraag van de 1e en 2e zone afgewerkt volgens een ingestelde verdeling.

● 2200  MMIINN.. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 3300  MMIINN.. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 4400  MMIINN.. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 5500  MMIINN.. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 6600  MMIINN..  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● 7700  MMIINN.. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 8800  MMIINN.. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

● 9900  MMIINN.. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

Zie UITLEG PRIORITEITENREGELING voor meer uitleg.

*) Voor meer informatie over de instelling kunt U contact opnemen met Itho Daalderop.

**) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).

61

Bij gelijktijdige cv-vraag in twee zones wordt gedurende de ingestelde cyclustijd de 
cv- vraag van de 1e en 2e zone afgewerkt volgens een ingestelde verdeling.

•	 	20 MIN. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

•	 	30 MIN. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

•	 	40 MIN. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

•	 	50 MIN. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

•	 	60 MIN. – [Standaardinstelling].

•	 	70 MIN. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

•	 	80 MIN. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

•	 	90 MIN. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

Zie UITLEG PRIORITEITENREGELING voor meer uitleg.

*) Voor meer informatie over de instelling kunt U contact opnemen met Van Marcke.

**) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).
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WAR INSTELLINGENWAR INSTELLINGEN

WAR INSTELLINGEN
A. CV-VP CV TEMP

30°C
B. CV-VP BUITEN

20°C
C. CV-KP CV TEMP

70°C
D. CV-KP BUITEN

-10°C
E. CV-VP NACHT

-10°C
F. SCHAKELDIFF.

5°C

Tip

Dit menu is alleen zichtbaar indien in het 

gebruikersmenu de WAR REGELING 

ingesteld staat op KAMERTHERMOSTAAT 

of TIJDSCHAKELAAR.

De weersafhankelijke regeling is af fabriek voorgeprogrammeerd. Hoewel deze 

standaardinstellingen voor bijna alle situaties voldoen, kunnen een aantal 

standaardinstellingen worden gewijzigd voor een optimale regeling.

CCVV--VVPP  CCVV  TTEEMMPP

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van 

het voetpunt.

● 3300°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP CV TEMP.
+

30°C
-

| Min. 20°C | Max. 60°C | +/- 5 K |

CCVV--VVPP  BBUUIITTEENN

De buitentemperatuur van het voetpunt.

● 2200°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP BUITEN
+

20°C
-

| Min. 10°C | Max. 25°C | +/- 1 K |

CCVV--KKPP  CCVV  TTEEMMPP

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van 

het klimaatpunt.

● 7700°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-KP CV TEMP.
+

70°C
-

| Min. 30°C | Max. 80°C | +/- 5 K |

CCVV--KKPP  BBUUIITTEENN

De buitentemperatuur van het klimaatpunt.

● --1100°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-KP BUITEN
+

-10°C
-

| Min. -20°C | Max. 0°C | +/- 1 K |

CCVV--VVPP  NNAACCHHTT

De buitentemperatuur van het voetpunt 

tijdens nachtstand. De stooklijn wordt 

hierdoor parallel verlaagd.

De cv-aanvoertemperatuur wordt lager, 

waardoor de ruimtetemperatuur daalt.

● --1100°°CC  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP NACHT
+

-10°C
-

| Min. -30°C | Max. 10°C | +/- 1 K |

SSCCHHAAKKEELLDDIIFFFF..

Het toestel schakelt in als de cv-

aanvoertemperatuur lager wordt dan de 

gewenste aanvoertemperatuur min de helft 

van de ingestelde waarde en schakelt uit als 

de aanvoertemperatuur hoger wordt dan de 

gewenste aanvoertemperatuur.

● 55°°CC  (*)  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

*) Wijzigen alleen op advies van fabrikant of 

installateur.

SCHAKELDIFF.
3°C
5°C
8°C
12°C

62

Tip

Dit menu is alleen zichtbaar 
indien in hetgebruikersmenu de 
WAR REGELING ingesteld staat 
op KAMERTHERMOSTAAT of 
TIJDSCHAKELAAR.

De weersafhankelijke regeling is af fabriek voorgeprogrammeerd. Hoewel deze  
standaardinstellingen voor bijna alle situaties voldoen, kunnen een aantal  
standaardinstellingen worden gewijzigd voor een optimale regeling.

CV-VP CV TEMP 
De gewenste cv-aanvoertemperatuur van 
het voetpunt.

•	 30°C - [Standaardinstelling].

WAR INSTELLINGEN

WAR INSTELLINGEN
A. CV-VP CV TEMP

30°C
B. CV-VP BUITEN

20°C
C. CV-KP CV TEMP

70°C
D. CV-KP BUITEN

-10°C
E. CV-VP NACHT

-10°C
F. SCHAKELDIFF.

5°C

Tip

Dit menu is alleen zichtbaar indien in het 

gebruikersmenu de WAR REGELING 

ingesteld staat op KAMERTHERMOSTAAT 

of TIJDSCHAKELAAR.

De weersafhankelijke regeling is af fabriek voorgeprogrammeerd. Hoewel deze 

standaardinstellingen voor bijna alle situaties voldoen, kunnen een aantal 

standaardinstellingen worden gewijzigd voor een optimale regeling.

CCVV--VVPP  CCVV  TTEEMMPP

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van 

het voetpunt.

● 3300°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP CV TEMP.
+

30°C
-

| Min. 20°C | Max. 60°C | +/- 5 K |

CCVV--VVPP  BBUUIITTEENN

De buitentemperatuur van het voetpunt.

● 2200°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP BUITEN
+

20°C
-

| Min. 10°C | Max. 25°C | +/- 1 K |

CCVV--KKPP  CCVV  TTEEMMPP

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van 

het klimaatpunt.

● 7700°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-KP CV TEMP.
+

70°C
-

| Min. 30°C | Max. 80°C | +/- 5 K |

CCVV--KKPP  BBUUIITTEENN

De buitentemperatuur van het klimaatpunt.

● --1100°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-KP BUITEN
+

-10°C
-

| Min. -20°C | Max. 0°C | +/- 1 K |

CCVV--VVPP  NNAACCHHTT

De buitentemperatuur van het voetpunt 

tijdens nachtstand. De stooklijn wordt 

hierdoor parallel verlaagd.

De cv-aanvoertemperatuur wordt lager, 

waardoor de ruimtetemperatuur daalt.

● --1100°°CC  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP NACHT
+

-10°C
-

| Min. -30°C | Max. 10°C | +/- 1 K |

SSCCHHAAKKEELLDDIIFFFF..

Het toestel schakelt in als de cv-

aanvoertemperatuur lager wordt dan de 

gewenste aanvoertemperatuur min de helft 

van de ingestelde waarde en schakelt uit als 

de aanvoertemperatuur hoger wordt dan de 

gewenste aanvoertemperatuur.

● 55°°CC  (*)  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

*) Wijzigen alleen op advies van fabrikant of 

installateur.

SCHAKELDIFF.
3°C
5°C
8°C
12°C
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| Min. 20°C | Max. 60°C | +/- 5 °C |

CV-VP BUITEN 
De buitentemperatuur van het voetpunt.

•	 20°C - [Standaardinstelling].

WAR INSTELLINGEN

WAR INSTELLINGEN
A. CV-VP CV TEMP

30°C
B. CV-VP BUITEN

20°C
C. CV-KP CV TEMP

70°C
D. CV-KP BUITEN

-10°C
E. CV-VP NACHT

-10°C
F. SCHAKELDIFF.

5°C

Tip

Dit menu is alleen zichtbaar indien in het 

gebruikersmenu de WAR REGELING 

ingesteld staat op KAMERTHERMOSTAAT 

of TIJDSCHAKELAAR.

De weersafhankelijke regeling is af fabriek voorgeprogrammeerd. Hoewel deze 

standaardinstellingen voor bijna alle situaties voldoen, kunnen een aantal 

standaardinstellingen worden gewijzigd voor een optimale regeling.

CCVV--VVPP  CCVV  TTEEMMPP

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van 

het voetpunt.

● 3300°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP CV TEMP.
+

30°C
-

| Min. 20°C | Max. 60°C | +/- 5 K |

CCVV--VVPP  BBUUIITTEENN

De buitentemperatuur van het voetpunt.

● 2200°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP BUITEN
+

20°C
-

| Min. 10°C | Max. 25°C | +/- 1 K |

CCVV--KKPP  CCVV  TTEEMMPP

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van 

het klimaatpunt.

● 7700°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-KP CV TEMP.
+

70°C
-

| Min. 30°C | Max. 80°C | +/- 5 K |

CCVV--KKPP  BBUUIITTEENN

De buitentemperatuur van het klimaatpunt.

● --1100°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-KP BUITEN
+

-10°C
-

| Min. -20°C | Max. 0°C | +/- 1 K |

CCVV--VVPP  NNAACCHHTT

De buitentemperatuur van het voetpunt 

tijdens nachtstand. De stooklijn wordt 

hierdoor parallel verlaagd.

De cv-aanvoertemperatuur wordt lager, 

waardoor de ruimtetemperatuur daalt.

● --1100°°CC  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP NACHT
+

-10°C
-

| Min. -30°C | Max. 10°C | +/- 1 K |

SSCCHHAAKKEELLDDIIFFFF..

Het toestel schakelt in als de cv-

aanvoertemperatuur lager wordt dan de 

gewenste aanvoertemperatuur min de helft 

van de ingestelde waarde en schakelt uit als 

de aanvoertemperatuur hoger wordt dan de 

gewenste aanvoertemperatuur.

● 55°°CC  (*)  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

*) Wijzigen alleen op advies van fabrikant of 

installateur.

SCHAKELDIFF.
3°C
5°C
8°C
12°C
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| Min. 10°C | Max. 25°C | +/- 1 °C |

CV-KP CV TEMP 
De gewenste cv-aanvoertemperatuur  
van het klimaatpunt.

•	 70°C - [Standaardinstelling].

WAR INSTELLINGEN

WAR INSTELLINGEN
A. CV-VP CV TEMP

30°C
B. CV-VP BUITEN

20°C
C. CV-KP CV TEMP

70°C
D. CV-KP BUITEN

-10°C
E. CV-VP NACHT

-10°C
F. SCHAKELDIFF.

5°C

Tip

Dit menu is alleen zichtbaar indien in het 

gebruikersmenu de WAR REGELING 

ingesteld staat op KAMERTHERMOSTAAT 

of TIJDSCHAKELAAR.

De weersafhankelijke regeling is af fabriek voorgeprogrammeerd. Hoewel deze 

standaardinstellingen voor bijna alle situaties voldoen, kunnen een aantal 

standaardinstellingen worden gewijzigd voor een optimale regeling.

CCVV--VVPP  CCVV  TTEEMMPP

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van 

het voetpunt.

● 3300°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP CV TEMP.
+

30°C
-

| Min. 20°C | Max. 60°C | +/- 5 K |

CCVV--VVPP  BBUUIITTEENN

De buitentemperatuur van het voetpunt.

● 2200°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP BUITEN
+

20°C
-

| Min. 10°C | Max. 25°C | +/- 1 K |

CCVV--KKPP  CCVV  TTEEMMPP

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van 

het klimaatpunt.

● 7700°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-KP CV TEMP.
+

70°C
-

| Min. 30°C | Max. 80°C | +/- 5 K |

CCVV--KKPP  BBUUIITTEENN

De buitentemperatuur van het klimaatpunt.

● --1100°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-KP BUITEN
+

-10°C
-

| Min. -20°C | Max. 0°C | +/- 1 K |

CCVV--VVPP  NNAACCHHTT

De buitentemperatuur van het voetpunt 

tijdens nachtstand. De stooklijn wordt 

hierdoor parallel verlaagd.

De cv-aanvoertemperatuur wordt lager, 

waardoor de ruimtetemperatuur daalt.

● --1100°°CC  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP NACHT
+

-10°C
-

| Min. -30°C | Max. 10°C | +/- 1 K |

SSCCHHAAKKEELLDDIIFFFF..

Het toestel schakelt in als de cv-

aanvoertemperatuur lager wordt dan de 

gewenste aanvoertemperatuur min de helft 

van de ingestelde waarde en schakelt uit als 

de aanvoertemperatuur hoger wordt dan de 

gewenste aanvoertemperatuur.

● 55°°CC  (*)  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

*) Wijzigen alleen op advies van fabrikant of 

installateur.

SCHAKELDIFF.
3°C
5°C
8°C
12°C
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| Min. 30°C | Max. 80°C | +/- 5 °C |

CV-KP BUITEN 
De buitentemperatuur van het  
klimaatpunt.

•	 -10°C - [Standaardinstelling].

WAR INSTELLINGEN

WAR INSTELLINGEN
A. CV-VP CV TEMP

30°C
B. CV-VP BUITEN

20°C
C. CV-KP CV TEMP

70°C
D. CV-KP BUITEN

-10°C
E. CV-VP NACHT

-10°C
F. SCHAKELDIFF.

5°C

Tip

Dit menu is alleen zichtbaar indien in het 

gebruikersmenu de WAR REGELING 

ingesteld staat op KAMERTHERMOSTAAT 

of TIJDSCHAKELAAR.

De weersafhankelijke regeling is af fabriek voorgeprogrammeerd. Hoewel deze 

standaardinstellingen voor bijna alle situaties voldoen, kunnen een aantal 

standaardinstellingen worden gewijzigd voor een optimale regeling.

CCVV--VVPP  CCVV  TTEEMMPP

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van 

het voetpunt.

● 3300°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP CV TEMP.
+

30°C
-

| Min. 20°C | Max. 60°C | +/- 5 K |

CCVV--VVPP  BBUUIITTEENN

De buitentemperatuur van het voetpunt.

● 2200°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP BUITEN
+

20°C
-

| Min. 10°C | Max. 25°C | +/- 1 K |

CCVV--KKPP  CCVV  TTEEMMPP

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van 

het klimaatpunt.

● 7700°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-KP CV TEMP.
+

70°C
-

| Min. 30°C | Max. 80°C | +/- 5 K |

CCVV--KKPP  BBUUIITTEENN

De buitentemperatuur van het klimaatpunt.

● --1100°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-KP BUITEN
+

-10°C
-

| Min. -20°C | Max. 0°C | +/- 1 K |

CCVV--VVPP  NNAACCHHTT

De buitentemperatuur van het voetpunt 

tijdens nachtstand. De stooklijn wordt 

hierdoor parallel verlaagd.

De cv-aanvoertemperatuur wordt lager, 

waardoor de ruimtetemperatuur daalt.

● --1100°°CC  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP NACHT
+

-10°C
-

| Min. -30°C | Max. 10°C | +/- 1 K |

SSCCHHAAKKEELLDDIIFFFF..

Het toestel schakelt in als de cv-

aanvoertemperatuur lager wordt dan de 

gewenste aanvoertemperatuur min de helft 

van de ingestelde waarde en schakelt uit als 

de aanvoertemperatuur hoger wordt dan de 

gewenste aanvoertemperatuur.

● 55°°CC  (*)  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

*) Wijzigen alleen op advies van fabrikant of 

installateur.

SCHAKELDIFF.
3°C
5°C
8°C
12°C
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| Min. -20°C | Max. 0°C | +/- 1 °C |

CV-VP NACHT 
De buitentemperatuur van het voetpunt 
tijdens nachtstand. De stooklijn wordt 
hierdoor parallel verlaagd. 
De cv-aanvoertemperatuur wordt lager, 
waardoor de ruimtetemperatuur daalt.

•	 -10°C – [Standaardinstelling].

WAR INSTELLINGEN

WAR INSTELLINGEN
A. CV-VP CV TEMP

30°C
B. CV-VP BUITEN

20°C
C. CV-KP CV TEMP

70°C
D. CV-KP BUITEN

-10°C
E. CV-VP NACHT

-10°C
F. SCHAKELDIFF.

5°C

Tip

Dit menu is alleen zichtbaar indien in het 

gebruikersmenu de WAR REGELING 

ingesteld staat op KAMERTHERMOSTAAT 

of TIJDSCHAKELAAR.

De weersafhankelijke regeling is af fabriek voorgeprogrammeerd. Hoewel deze 

standaardinstellingen voor bijna alle situaties voldoen, kunnen een aantal 

standaardinstellingen worden gewijzigd voor een optimale regeling.

CCVV--VVPP  CCVV  TTEEMMPP

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van 

het voetpunt.

● 3300°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP CV TEMP.
+

30°C
-

| Min. 20°C | Max. 60°C | +/- 5 K |

CCVV--VVPP  BBUUIITTEENN

De buitentemperatuur van het voetpunt.

● 2200°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP BUITEN
+

20°C
-

| Min. 10°C | Max. 25°C | +/- 1 K |

CCVV--KKPP  CCVV  TTEEMMPP

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van 

het klimaatpunt.

● 7700°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-KP CV TEMP.
+

70°C
-

| Min. 30°C | Max. 80°C | +/- 5 K |

CCVV--KKPP  BBUUIITTEENN

De buitentemperatuur van het klimaatpunt.

● --1100°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-KP BUITEN
+

-10°C
-

| Min. -20°C | Max. 0°C | +/- 1 K |

CCVV--VVPP  NNAACCHHTT

De buitentemperatuur van het voetpunt 

tijdens nachtstand. De stooklijn wordt 

hierdoor parallel verlaagd.

De cv-aanvoertemperatuur wordt lager, 

waardoor de ruimtetemperatuur daalt.

● --1100°°CC  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP NACHT
+

-10°C
-

| Min. -30°C | Max. 10°C | +/- 1 K |

SSCCHHAAKKEELLDDIIFFFF..

Het toestel schakelt in als de cv-

aanvoertemperatuur lager wordt dan de 

gewenste aanvoertemperatuur min de helft 

van de ingestelde waarde en schakelt uit als 

de aanvoertemperatuur hoger wordt dan de 

gewenste aanvoertemperatuur.

● 55°°CC  (*)  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

*) Wijzigen alleen op advies van fabrikant of 

installateur.

SCHAKELDIFF.
3°C
5°C
8°C
12°C

62

 
| Min. -30°C | Max. 10°C | +/- 1 °C |

SCHAKELDIFF. 
Het toestel schakelt in als de cv- aanvoer-
temperatuur lager wordt dan de gewens-
te aanvoertemperatuur min de helft van 
de ingestelde waarde en schakelt uit als 
de aanvoertemperatuur hoger wordt dan 
de gewenste aanvoertemperatuur.

•	 5°C (*) – [Standaardinstelling].

WAR INSTELLINGEN

WAR INSTELLINGEN
A. CV-VP CV TEMP

30°C
B. CV-VP BUITEN

20°C
C. CV-KP CV TEMP

70°C
D. CV-KP BUITEN

-10°C
E. CV-VP NACHT

-10°C
F. SCHAKELDIFF.

5°C

Tip

Dit menu is alleen zichtbaar indien in het 

gebruikersmenu de WAR REGELING 

ingesteld staat op KAMERTHERMOSTAAT 

of TIJDSCHAKELAAR.

De weersafhankelijke regeling is af fabriek voorgeprogrammeerd. Hoewel deze 

standaardinstellingen voor bijna alle situaties voldoen, kunnen een aantal 

standaardinstellingen worden gewijzigd voor een optimale regeling.

CCVV--VVPP  CCVV  TTEEMMPP

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van 

het voetpunt.

● 3300°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP CV TEMP.
+

30°C
-

| Min. 20°C | Max. 60°C | +/- 5 K |

CCVV--VVPP  BBUUIITTEENN

De buitentemperatuur van het voetpunt.

● 2200°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP BUITEN
+

20°C
-

| Min. 10°C | Max. 25°C | +/- 1 K |

CCVV--KKPP  CCVV  TTEEMMPP

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van 

het klimaatpunt.

● 7700°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-KP CV TEMP.
+

70°C
-

| Min. 30°C | Max. 80°C | +/- 5 K |

CCVV--KKPP  BBUUIITTEENN

De buitentemperatuur van het klimaatpunt.

● --1100°°CC  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-KP BUITEN
+

-10°C
-

| Min. -20°C | Max. 0°C | +/- 1 K |

CCVV--VVPP  NNAACCHHTT

De buitentemperatuur van het voetpunt 

tijdens nachtstand. De stooklijn wordt 

hierdoor parallel verlaagd.

De cv-aanvoertemperatuur wordt lager, 

waardoor de ruimtetemperatuur daalt.

● --1100°°CC  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

CV-VP NACHT
+

-10°C
-

| Min. -30°C | Max. 10°C | +/- 1 K |

SSCCHHAAKKEELLDDIIFFFF..

Het toestel schakelt in als de cv-

aanvoertemperatuur lager wordt dan de 

gewenste aanvoertemperatuur min de helft 

van de ingestelde waarde en schakelt uit als 

de aanvoertemperatuur hoger wordt dan de 

gewenste aanvoertemperatuur.

● 55°°CC  (*)  ––  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

*) Wijzigen alleen op advies van fabrikant of 

installateur.

SCHAKELDIFF.
3°C
5°C
8°C
12°C
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ROOKGAS REGELINGROOKGAS REGELING

ROOKGAS REGELING
Aan
Uit

Stel in of het vermogen van het toestel wordt geregeld op basis van de 

rookgastemperatuur. Bij een te hoge temperatuur zal het toestel uitschakelen.

● AAAANN  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● UUIITT - Het toestel is niet uitgevoerd met een temperatuursensor voor de rookgassen.

vervolg SERVICEMENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

SERVICEMENU
A. IONISATIESTROOM
B. SENSORWAARDEN
C. INSTELLINGEN
D. TOESTEL TYPE
E. FOUT HISTORIE
F. STD. INSTELLING

TOESTEL TYPE

TOESTEL TYPE
CC/CF2, 24/..+
CC/CF2, 32/80+
CC/CF2, 30/50+
CC/CF2, 38/80+
BASIC-C & HP(C)C
BASE-C/C-1, 24/35
BASE-C/C-1, 24/30
BASE-C/C-1, 30/35

Tip

Dit menu is alleen zichtbaar indien het 

toestel type niet juist is ingesteld.

Indien de regelunit vervangen wordt dient men deze in te stellen voor het juiste toestel.

● CCCC//CCFF22,,  2244//....++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 24/50+ of 24/80+

● CCCC//CCFF22,,  3322//8800++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 32/80+

● CCCC//CCFF22,,  3300//5500++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 30/50+

● CCCC//CCFF22,,  3388//8800++ - Comfort Classic, type 38/80+ of CombiFort 2, type 40/80+

● BBAASSIICC--CC  &&  HHPP((CC))CC - Basic Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  2244//3355 - Base Cube of Cube One, type 24/35; Base Cube Duo of Cube Duo, 

type 24/35 of Base Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  2244//3300 - Base Cube of Cube One, type 24/30; 

of Base Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  3300//3355 - Base Cube of Cube One, type 30/35; 

of Base Cube & HP (Cool) Cube

FOUT HISTORIE

FOUT HISTORIE
A. STORING
B. BLOKKERING

SSTTOORRIINNGG  (1)

Code en omschrijving van de laatste 16 

fouten waardoor het toestel werd 

vergrendeld.

STORING
Exx 01/16
Omschrijving 1
Omschrijving 2

BBLLOOKKKKEERRIINNGG  (1)

Code en omschrijving van de laatste 16 

fouten waardoor het toestel (tijdelijk) werd 

geblokkeerd.

1) Wis de historie door de toets RREESSEETT ongeveer vijf 

seconden in te drukken.

SSTTOORRIINNGG en BBLLOOKKKKEERRIINNGG kunnen alleen 

afzonderlijk gewist worden.

BLOKKERING
Bxx 01/16
Omschrijving 1
Omschrijving 2

63

Stel in of het vermogen van het toestel wordt geregeld op basis van de 
rookgastemperatuur. Bij een te hoge temperatuur zal het toestel uitschakelen.

•	 AAN - [Standaardinstelling].

•	 UIT - Het toestel is niet uitgevoerd met een temperatuursensor voor de 
rookgassen.

vervolg SERVICEMENU

ROOKGAS REGELING

ROOKGAS REGELING
Aan
Uit

Stel in of het vermogen van het toestel wordt geregeld op basis van de 

rookgastemperatuur. Bij een te hoge temperatuur zal het toestel uitschakelen.

● AAAANN  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● UUIITT - Het toestel is niet uitgevoerd met een temperatuursensor voor de rookgassen.

vervolg SERVICEMENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

SERVICEMENU
A. IONISATIESTROOM
B. SENSORWAARDEN
C. INSTELLINGEN
D. TOESTEL TYPE
E. FOUT HISTORIE
F. STD. INSTELLING

TOESTEL TYPE

TOESTEL TYPE
CC/CF2, 24/..+
CC/CF2, 32/80+
CC/CF2, 30/50+
CC/CF2, 38/80+
BASIC-C & HP(C)C
BASE-C/C-1, 24/35
BASE-C/C-1, 24/30
BASE-C/C-1, 30/35

Tip

Dit menu is alleen zichtbaar indien het 

toestel type niet juist is ingesteld.

Indien de regelunit vervangen wordt dient men deze in te stellen voor het juiste toestel.

● CCCC//CCFF22,,  2244//....++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 24/50+ of 24/80+

● CCCC//CCFF22,,  3322//8800++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 32/80+

● CCCC//CCFF22,,  3300//5500++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 30/50+

● CCCC//CCFF22,,  3388//8800++ - Comfort Classic, type 38/80+ of CombiFort 2, type 40/80+

● BBAASSIICC--CC  &&  HHPP((CC))CC - Basic Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  2244//3355 - Base Cube of Cube One, type 24/35; Base Cube Duo of Cube Duo, 

type 24/35 of Base Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  2244//3300 - Base Cube of Cube One, type 24/30; 

of Base Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  3300//3355 - Base Cube of Cube One, type 30/35; 

of Base Cube & HP (Cool) Cube

FOUT HISTORIE

FOUT HISTORIE
A. STORING
B. BLOKKERING

SSTTOORRIINNGG  (1)

Code en omschrijving van de laatste 16 

fouten waardoor het toestel werd 

vergrendeld.

STORING
Exx 01/16
Omschrijving 1
Omschrijving 2

BBLLOOKKKKEERRIINNGG  (1)

Code en omschrijving van de laatste 16 

fouten waardoor het toestel (tijdelijk) werd 

geblokkeerd.

1) Wis de historie door de toets RREESSEETT ongeveer vijf 

seconden in te drukken.

SSTTOORRIINNGG en BBLLOOKKKKEERRIINNGG kunnen alleen 

afzonderlijk gewist worden.

BLOKKERING
Bxx 01/16
Omschrijving 1
Omschrijving 2
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ROOKGAS REGELING

ROOKGAS REGELING
Aan
Uit

Stel in of het vermogen van het toestel wordt geregeld op basis van de 

rookgastemperatuur. Bij een te hoge temperatuur zal het toestel uitschakelen.

● AAAANN  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● UUIITT - Het toestel is niet uitgevoerd met een temperatuursensor voor de rookgassen.

vervolg SERVICEMENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

SERVICEMENU
A. IONISATIESTROOM
B. SENSORWAARDEN
C. INSTELLINGEN
D. TOESTEL TYPE
E. FOUT HISTORIE
F. STD. INSTELLING

TOESTEL TYPE

TOESTEL TYPE
CC/CF2, 24/..+
CC/CF2, 32/80+
CC/CF2, 30/50+
CC/CF2, 38/80+
BASIC-C & HP(C)C
BASE-C/C-1, 24/35
BASE-C/C-1, 24/30
BASE-C/C-1, 30/35

Tip

Dit menu is alleen zichtbaar indien het 

toestel type niet juist is ingesteld.

Indien de regelunit vervangen wordt dient men deze in te stellen voor het juiste toestel.

● CCCC//CCFF22,,  2244//....++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 24/50+ of 24/80+

● CCCC//CCFF22,,  3322//8800++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 32/80+

● CCCC//CCFF22,,  3300//5500++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 30/50+

● CCCC//CCFF22,,  3388//8800++ - Comfort Classic, type 38/80+ of CombiFort 2, type 40/80+

● BBAASSIICC--CC  &&  HHPP((CC))CC - Basic Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  2244//3355 - Base Cube of Cube One, type 24/35; Base Cube Duo of Cube Duo, 

type 24/35 of Base Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  2244//3300 - Base Cube of Cube One, type 24/30; 

of Base Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  3300//3355 - Base Cube of Cube One, type 30/35; 

of Base Cube & HP (Cool) Cube

FOUT HISTORIE

FOUT HISTORIE
A. STORING
B. BLOKKERING

SSTTOORRIINNGG  (1)

Code en omschrijving van de laatste 16 

fouten waardoor het toestel werd 

vergrendeld.

STORING
Exx 01/16
Omschrijving 1
Omschrijving 2

BBLLOOKKKKEERRIINNGG  (1)

Code en omschrijving van de laatste 16 

fouten waardoor het toestel (tijdelijk) werd 

geblokkeerd.

1) Wis de historie door de toets RREESSEETT ongeveer vijf 

seconden in te drukken.

SSTTOORRIINNGG en BBLLOOKKKKEERRIINNGG kunnen alleen 

afzonderlijk gewist worden.

BLOKKERING
Bxx 01/16
Omschrijving 1
Omschrijving 2
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TOESTEL TYPE

ROOKGAS REGELING

ROOKGAS REGELING
Aan
Uit

Stel in of het vermogen van het toestel wordt geregeld op basis van de 

rookgastemperatuur. Bij een te hoge temperatuur zal het toestel uitschakelen.

● AAAANN  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● UUIITT - Het toestel is niet uitgevoerd met een temperatuursensor voor de rookgassen.

vervolg SERVICEMENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

SERVICEMENU
A. IONISATIESTROOM
B. SENSORWAARDEN
C. INSTELLINGEN
D. TOESTEL TYPE
E. FOUT HISTORIE
F. STD. INSTELLING

TOESTEL TYPE

TOESTEL TYPE
CC/CF2, 24/..+
CC/CF2, 32/80+
CC/CF2, 30/50+
CC/CF2, 38/80+
BASIC-C & HP(C)C
BASE-C/C-1, 24/35
BASE-C/C-1, 24/30
BASE-C/C-1, 30/35

Tip

Dit menu is alleen zichtbaar indien het 

toestel type niet juist is ingesteld.

Indien de regelunit vervangen wordt dient men deze in te stellen voor het juiste toestel.

● CCCC//CCFF22,,  2244//....++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 24/50+ of 24/80+

● CCCC//CCFF22,,  3322//8800++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 32/80+

● CCCC//CCFF22,,  3300//5500++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 30/50+

● CCCC//CCFF22,,  3388//8800++ - Comfort Classic, type 38/80+ of CombiFort 2, type 40/80+

● BBAASSIICC--CC  &&  HHPP((CC))CC - Basic Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  2244//3355 - Base Cube of Cube One, type 24/35; Base Cube Duo of Cube Duo, 

type 24/35 of Base Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  2244//3300 - Base Cube of Cube One, type 24/30; 

of Base Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  3300//3355 - Base Cube of Cube One, type 30/35; 

of Base Cube & HP (Cool) Cube

FOUT HISTORIE

FOUT HISTORIE
A. STORING
B. BLOKKERING

SSTTOORRIINNGG  (1)

Code en omschrijving van de laatste 16 

fouten waardoor het toestel werd 

vergrendeld.

STORING
Exx 01/16
Omschrijving 1
Omschrijving 2

BBLLOOKKKKEERRIINNGG  (1)

Code en omschrijving van de laatste 16 

fouten waardoor het toestel (tijdelijk) werd 

geblokkeerd.

1) Wis de historie door de toets RREESSEETT ongeveer vijf 

seconden in te drukken.

SSTTOORRIINNGG en BBLLOOKKKKEERRIINNGG kunnen alleen 

afzonderlijk gewist worden.

BLOKKERING
Bxx 01/16
Omschrijving 1
Omschrijving 2
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Tip

Dit menu is alleen zichtbaar 
indien het toestel type niet juist is 
ingesteld.

Indien de regelunit vervangen wordt dient men deze in te stellen voor het juiste toestel.

•	 	C/C 1,24/35 = Cube One 24/35

•	 C/C 1, 24/35 = Cube Duo 24/35

•	 C/C 1, 30/35 = Cube One 30/35

FOUT HISTORIE

ROOKGAS REGELING

ROOKGAS REGELING
Aan
Uit

Stel in of het vermogen van het toestel wordt geregeld op basis van de 

rookgastemperatuur. Bij een te hoge temperatuur zal het toestel uitschakelen.

● AAAANN  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● UUIITT - Het toestel is niet uitgevoerd met een temperatuursensor voor de rookgassen.

vervolg SERVICEMENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

SERVICEMENU
A. IONISATIESTROOM
B. SENSORWAARDEN
C. INSTELLINGEN
D. TOESTEL TYPE
E. FOUT HISTORIE
F. STD. INSTELLING

TOESTEL TYPE

TOESTEL TYPE
CC/CF2, 24/..+
CC/CF2, 32/80+
CC/CF2, 30/50+
CC/CF2, 38/80+
BASIC-C & HP(C)C
BASE-C/C-1, 24/35
BASE-C/C-1, 24/30
BASE-C/C-1, 30/35

Tip

Dit menu is alleen zichtbaar indien het 

toestel type niet juist is ingesteld.

Indien de regelunit vervangen wordt dient men deze in te stellen voor het juiste toestel.

● CCCC//CCFF22,,  2244//....++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 24/50+ of 24/80+

● CCCC//CCFF22,,  3322//8800++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 32/80+

● CCCC//CCFF22,,  3300//5500++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 30/50+

● CCCC//CCFF22,,  3388//8800++ - Comfort Classic, type 38/80+ of CombiFort 2, type 40/80+

● BBAASSIICC--CC  &&  HHPP((CC))CC - Basic Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  2244//3355 - Base Cube of Cube One, type 24/35; Base Cube Duo of Cube Duo, 

type 24/35 of Base Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  2244//3300 - Base Cube of Cube One, type 24/30; 

of Base Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  3300//3355 - Base Cube of Cube One, type 30/35; 

of Base Cube & HP (Cool) Cube

FOUT HISTORIE

FOUT HISTORIE
A. STORING
B. BLOKKERING

SSTTOORRIINNGG  (1)

Code en omschrijving van de laatste 16 

fouten waardoor het toestel werd 

vergrendeld.

STORING
Exx 01/16
Omschrijving 1
Omschrijving 2

BBLLOOKKKKEERRIINNGG  (1)

Code en omschrijving van de laatste 16 

fouten waardoor het toestel (tijdelijk) werd 

geblokkeerd.

1) Wis de historie door de toets RREESSEETT ongeveer vijf 

seconden in te drukken.

SSTTOORRIINNGG en BBLLOOKKKKEERRIINNGG kunnen alleen 

afzonderlijk gewist worden.

BLOKKERING
Bxx 01/16
Omschrijving 1
Omschrijving 2
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STORING (1) 
Code en omschrijving van de laatste 16 
fouten waardoor het toestel werd  
vergrendeld.

  
BLOKKERING (1) 
Code en omschrijving van de laatste 16 
fouten waardoor het toestel (tijdelijk) 
werd geblokkeerd. 

1) Wis de historie door de toets RESET ongeveer 
vijf seconden in te drukken.

STORING en BLOKKERING kunnen alleen 
afzonderlijk gewist worden.

ROOKGAS REGELING

ROOKGAS REGELING
Aan
Uit

Stel in of het vermogen van het toestel wordt geregeld op basis van de 

rookgastemperatuur. Bij een te hoge temperatuur zal het toestel uitschakelen.

● AAAANN  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● UUIITT - Het toestel is niet uitgevoerd met een temperatuursensor voor de rookgassen.

vervolg SERVICEMENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

SERVICEMENU
A. IONISATIESTROOM
B. SENSORWAARDEN
C. INSTELLINGEN
D. TOESTEL TYPE
E. FOUT HISTORIE
F. STD. INSTELLING

TOESTEL TYPE

TOESTEL TYPE
CC/CF2, 24/..+
CC/CF2, 32/80+
CC/CF2, 30/50+
CC/CF2, 38/80+
BASIC-C & HP(C)C
BASE-C/C-1, 24/35
BASE-C/C-1, 24/30
BASE-C/C-1, 30/35

Tip

Dit menu is alleen zichtbaar indien het 

toestel type niet juist is ingesteld.

Indien de regelunit vervangen wordt dient men deze in te stellen voor het juiste toestel.

● CCCC//CCFF22,,  2244//....++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 24/50+ of 24/80+

● CCCC//CCFF22,,  3322//8800++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 32/80+

● CCCC//CCFF22,,  3300//5500++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 30/50+

● CCCC//CCFF22,,  3388//8800++ - Comfort Classic, type 38/80+ of CombiFort 2, type 40/80+

● BBAASSIICC--CC  &&  HHPP((CC))CC - Basic Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  2244//3355 - Base Cube of Cube One, type 24/35; Base Cube Duo of Cube Duo, 

type 24/35 of Base Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  2244//3300 - Base Cube of Cube One, type 24/30; 

of Base Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  3300//3355 - Base Cube of Cube One, type 30/35; 

of Base Cube & HP (Cool) Cube

FOUT HISTORIE

FOUT HISTORIE
A. STORING
B. BLOKKERING

SSTTOORRIINNGG  (1)

Code en omschrijving van de laatste 16 

fouten waardoor het toestel werd 

vergrendeld.

STORING
Exx 01/16
Omschrijving 1
Omschrijving 2

BBLLOOKKKKEERRIINNGG  (1)

Code en omschrijving van de laatste 16 

fouten waardoor het toestel (tijdelijk) werd 

geblokkeerd.

1) Wis de historie door de toets RREESSEETT ongeveer vijf 

seconden in te drukken.

SSTTOORRIINNGG en BBLLOOKKKKEERRIINNGG kunnen alleen 

afzonderlijk gewist worden.

BLOKKERING
Bxx 01/16
Omschrijving 1
Omschrijving 2
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ROOKGAS REGELING

ROOKGAS REGELING
Aan
Uit

Stel in of het vermogen van het toestel wordt geregeld op basis van de 

rookgastemperatuur. Bij een te hoge temperatuur zal het toestel uitschakelen.

● AAAANN  --  [[SSttaannddaaaarrddiinnsstteelllliinngg]]..

● UUIITT - Het toestel is niet uitgevoerd met een temperatuursensor voor de rookgassen.

vervolg SERVICEMENU

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

SERVICEMENU
A. IONISATIESTROOM
B. SENSORWAARDEN
C. INSTELLINGEN
D. TOESTEL TYPE
E. FOUT HISTORIE
F. STD. INSTELLING

TOESTEL TYPE

TOESTEL TYPE
CC/CF2, 24/..+
CC/CF2, 32/80+
CC/CF2, 30/50+
CC/CF2, 38/80+
BASIC-C & HP(C)C
BASE-C/C-1, 24/35
BASE-C/C-1, 24/30
BASE-C/C-1, 30/35

Tip

Dit menu is alleen zichtbaar indien het 

toestel type niet juist is ingesteld.

Indien de regelunit vervangen wordt dient men deze in te stellen voor het juiste toestel.

● CCCC//CCFF22,,  2244//....++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 24/50+ of 24/80+

● CCCC//CCFF22,,  3322//8800++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 32/80+

● CCCC//CCFF22,,  3300//5500++ - Comfort Classic of CombiFort 2, type 30/50+

● CCCC//CCFF22,,  3388//8800++ - Comfort Classic, type 38/80+ of CombiFort 2, type 40/80+

● BBAASSIICC--CC  &&  HHPP((CC))CC - Basic Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  2244//3355 - Base Cube of Cube One, type 24/35; Base Cube Duo of Cube Duo, 

type 24/35 of Base Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  2244//3300 - Base Cube of Cube One, type 24/30; 

of Base Cube & HP (Cool) Cube

● BBAASSEE--CC//CC--11,,  3300//3355 - Base Cube of Cube One, type 30/35; 

of Base Cube & HP (Cool) Cube

FOUT HISTORIE

FOUT HISTORIE
A. STORING
B. BLOKKERING

SSTTOORRIINNGG  (1)

Code en omschrijving van de laatste 16 

fouten waardoor het toestel werd 

vergrendeld.

STORING
Exx 01/16
Omschrijving 1
Omschrijving 2

BBLLOOKKKKEERRIINNGG  (1)

Code en omschrijving van de laatste 16 

fouten waardoor het toestel (tijdelijk) werd 

geblokkeerd.

1) Wis de historie door de toets RREESSEETT ongeveer vijf 

seconden in te drukken.

SSTTOORRIINNGG en BBLLOOKKKKEERRIINNGG kunnen alleen 

afzonderlijk gewist worden.

BLOKKERING
Bxx 01/16
Omschrijving 1
Omschrijving 2

63
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STD. INSTELLINGSTD. INSTELLING

STANDAARD INSTELLINGEN
HERSTELLEN?
Akkoord <ENTER>
Annuleren <MENU>

Alle waarden die door de installateur en/of 

servicemonteur ingesteld kunnen met deze 

functie ongedaan worden gemaakt en 

teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Controleer na het terugzetten of de 

instellingen overeenkomen met de 

installatie en voldoen aan de wensen van de 

gebruiker.

STANDAARD INSTELLINGEN
ZIJN TOEGEPAST!

TAAL/LANGUAGE

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

De taal van het menu kan ingesteld worden 

op EENNGGEELLSS, NNEEDDEERRLLAANNDDSS, FFRRAANNSS of 

DDUUIITTSS.

TAAL/LANGUAGE
English [en]
Nederlands [nl]
Francais [fr]
Deutsch [de]

DATUM/TIJD

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

Datum en tijd kunnen in dit menu worden 

aangepast.

● Kies met de EENNTTEERR--toets welke waarde 

u wilt aanpassen. 

Verhoog of verlaag de waarde met de 

pijltjestoetsen op het bedieningspaneel.

DATUM/TIJD

Vrijdag
14 feb 2010 07:00u

64

Alle waarden die door de installateur en/
of servicemonteur ingesteld kunnen met 
deze functie ongedaan worden gemaakt 
en teruggezet naar de fabrieksinstellin-
gen.

Controleer na het terugzetten of de instel-
lingen overeenkomen met de installatie en 
voldoen aan de wensen van de gebruiker.

STD. INSTELLING

STANDAARD INSTELLINGEN
HERSTELLEN?
Akkoord <ENTER>
Annuleren <MENU>

Alle waarden die door de installateur en/of 

servicemonteur ingesteld kunnen met deze 

functie ongedaan worden gemaakt en 

teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Controleer na het terugzetten of de 

instellingen overeenkomen met de 

installatie en voldoen aan de wensen van de 

gebruiker.

STANDAARD INSTELLINGEN
ZIJN TOEGEPAST!

TAAL/LANGUAGE

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

De taal van het menu kan ingesteld worden 

op EENNGGEELLSS, NNEEDDEERRLLAANNDDSS, FFRRAANNSS of 

DDUUIITTSS.

TAAL/LANGUAGE
English [en]
Nederlands [nl]
Francais [fr]
Deutsch [de]

DATUM/TIJD

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

Datum en tijd kunnen in dit menu worden 

aangepast.

● Kies met de EENNTTEERR--toets welke waarde 

u wilt aanpassen. 

Verhoog of verlaag de waarde met de 

pijltjestoetsen op het bedieningspaneel.

DATUM/TIJD

Vrijdag
14 feb 2010 07:00u
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 TAAL/LANGUAGE

STD. INSTELLING

STANDAARD INSTELLINGEN
HERSTELLEN?
Akkoord <ENTER>
Annuleren <MENU>

Alle waarden die door de installateur en/of 

servicemonteur ingesteld kunnen met deze 

functie ongedaan worden gemaakt en 

teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Controleer na het terugzetten of de 

instellingen overeenkomen met de 

installatie en voldoen aan de wensen van de 

gebruiker.

STANDAARD INSTELLINGEN
ZIJN TOEGEPAST!

TAAL/LANGUAGE

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

De taal van het menu kan ingesteld worden 

op EENNGGEELLSS, NNEEDDEERRLLAANNDDSS, FFRRAANNSS of 

DDUUIITTSS.

TAAL/LANGUAGE
English [en]
Nederlands [nl]
Francais [fr]
Deutsch [de]

DATUM/TIJD

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

Datum en tijd kunnen in dit menu worden 

aangepast.

● Kies met de EENNTTEERR--toets welke waarde 

u wilt aanpassen. 

Verhoog of verlaag de waarde met de 

pijltjestoetsen op het bedieningspaneel.

DATUM/TIJD

Vrijdag
14 feb 2010 07:00u

64

De taal van het menu kan ingesteld wor-
den op ENGELS, NEDERLANDS, FRANS 
of DUITS.

STD. INSTELLING

STANDAARD INSTELLINGEN
HERSTELLEN?
Akkoord <ENTER>
Annuleren <MENU>

Alle waarden die door de installateur en/of 

servicemonteur ingesteld kunnen met deze 

functie ongedaan worden gemaakt en 

teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Controleer na het terugzetten of de 

instellingen overeenkomen met de 

installatie en voldoen aan de wensen van de 

gebruiker.

STANDAARD INSTELLINGEN
ZIJN TOEGEPAST!

TAAL/LANGUAGE

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

De taal van het menu kan ingesteld worden 

op EENNGGEELLSS, NNEEDDEERRLLAANNDDSS, FFRRAANNSS of 

DDUUIITTSS.

TAAL/LANGUAGE
English [en]
Nederlands [nl]
Francais [fr]
Deutsch [de]

DATUM/TIJD

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

Datum en tijd kunnen in dit menu worden 

aangepast.

● Kies met de EENNTTEERR--toets welke waarde 

u wilt aanpassen. 

Verhoog of verlaag de waarde met de 

pijltjestoetsen op het bedieningspaneel.

DATUM/TIJD

Vrijdag
14 feb 2010 07:00u

64

 DATUM/TIJD

STD. INSTELLING

STANDAARD INSTELLINGEN
HERSTELLEN?
Akkoord <ENTER>
Annuleren <MENU>

Alle waarden die door de installateur en/of 

servicemonteur ingesteld kunnen met deze 

functie ongedaan worden gemaakt en 

teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Controleer na het terugzetten of de 

instellingen overeenkomen met de 

installatie en voldoen aan de wensen van de 

gebruiker.

STANDAARD INSTELLINGEN
ZIJN TOEGEPAST!

TAAL/LANGUAGE

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

De taal van het menu kan ingesteld worden 

op EENNGGEELLSS, NNEEDDEERRLLAANNDDSS, FFRRAANNSS of 

DDUUIITTSS.

TAAL/LANGUAGE
English [en]
Nederlands [nl]
Francais [fr]
Deutsch [de]

DATUM/TIJD

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

Datum en tijd kunnen in dit menu worden 

aangepast.

● Kies met de EENNTTEERR--toets welke waarde 

u wilt aanpassen. 

Verhoog of verlaag de waarde met de 

pijltjestoetsen op het bedieningspaneel.

DATUM/TIJD

Vrijdag
14 feb 2010 07:00u

64

Datum en tijd kunnen in dit menu worden 
aangepast.

•	 Kies met de ENTER-toets welke  
waarde u wilt aanpassen. 
Verhoog of verlaag de waarde met  
de pijltjestoetsen op het  
bedieningspaneel.

STD. INSTELLING

STANDAARD INSTELLINGEN
HERSTELLEN?
Akkoord <ENTER>
Annuleren <MENU>

Alle waarden die door de installateur en/of 

servicemonteur ingesteld kunnen met deze 

functie ongedaan worden gemaakt en 

teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Controleer na het terugzetten of de 

instellingen overeenkomen met de 

installatie en voldoen aan de wensen van de 

gebruiker.

STANDAARD INSTELLINGEN
ZIJN TOEGEPAST!

TAAL/LANGUAGE

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

De taal van het menu kan ingesteld worden 

op EENNGGEELLSS, NNEEDDEERRLLAANNDDSS, FFRRAANNSS of 

DDUUIITTSS.

TAAL/LANGUAGE
English [en]
Nederlands [nl]
Francais [fr]
Deutsch [de]

DATUM/TIJD

MENU
1. INFO
2. GEBRUIKERSMENU
3. SERVICEMENU
4. TAAL/LANGUAGE
5. DATUM/TIJD

Datum en tijd kunnen in dit menu worden 

aangepast.

● Kies met de EENNTTEERR--toets welke waarde 

u wilt aanpassen. 

Verhoog of verlaag de waarde met de 

pijltjestoetsen op het bedieningspaneel.

DATUM/TIJD

Vrijdag
14 feb 2010 07:00u

64
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5.	In bedrijf stellen
5.1.	 Installatie vullen

  
Let op!

Voorkom het starten van het toestel tot de cv-installatie 
volledig gevuld en ontlucht is. Zorg er voor dat de kamer-
thermostaat geen warmtevraag creëert en gebruik de 
warm waterkraan niet.

Opmerking

Alleen de WARM WATER instellingen UIT en ECO  
voorkomen het starten van het toestel voor warmwater-
bereiding zodra de waterdruk boven 1 bar komt.

a.	 Open de hoofdkraan van de waterleiding.

b.	 Open de stopkraan van de inlaatcombinatie.

c.	 Ontlucht de sanitaire leidingen zoals omschreven in  
ontluchten sanitaire leiding op pagina 70.

d.	 Controleer de sanitaire leidingen op lekkage.

e.	 Open de gaskraan onder het toestel en in de meterkast.

f.	 Ontlucht de gasleiding zoals omschreven in hoofdstuk 
Ontluchten gasleiding op pagina 64.

g.	 Vul de sifon van het toestel en van de installatie volledig 
met water.

	  
De condensafvoer mag nooit geblokkeerd of aangepast zijn.

	

h.	 Steek de stekker van het toestel in een geaarde  
wandcontactdoos.

Tip

Als het toestel spanningsloos blijft dient men de  
betreffende zekering in de groepenkast te controleren 
en, indien nodig, te vervangen. Wanneer deze zekering 
niet de oorzaak is, controleer dan de zekering van de 
regelunit en de 1 fase-transformator. Vervang deze, indien 
nodig. Wanneer ook deze zekeringen niet de oorzaak zijn, 
neem dan contact op met Van Marcke.

i.	 Maak uw keuze in welke taal het menu moet worden  
weergegeven.

5. In bedrijf stellen
5.1. Installatie vullen

ä Let op!

Voorkom het starten van het toestel tot de cv-installatie volledig

gevuld en ontlucht is. Zorg er voor dat de kamerthermostaat

geen warmtevraag creëert en gebruik de warm waterkraan niet.

Opmerking

Alleen de WARM WATER instellingen UIT en ECO voorkomen het

starten van het toestel voor warmwaterbereiding zodra de

waterdruk boven 1 bar komt.

a) Open de hoofdkraan van de waterleiding.

b) Open de stopkraan van de inlaatcombinatie.

c) Ontlucht de sanitaire leidingen zoals omschreven in OOnnttlluucchhtteenn

ssaanniittaaiirree  lleeiiddiinngg  oopp  ppaaggiinnaa  7755.

d) Controleer de sanitaire leidingen op lekkage.

e) Open de gaskraan onder het toestel en in de meterkast.

f) Ontlucht de gasleiding zoals omschreven in hoofdstuk

OOnnttlluucchhtteenn  ggaasslleeiiddiinngg  oopp  ppaaggiinnaa  6699.

g) Vul de sifon van het toestel en van de installatie volledig met

water.

De condensafvoer mag nooit geblokkeerd of aangepast zijn.

h) Steek de stekker van het toestel in een geaarde

wandcontactdoos.

Tip

Als het toestel spanningsloos blijft dient men de betreffende

zekering in de groepenkast te controleren en, indien nodig, te

vervangen. Wanneer deze zekering niet de oorzaak is, controleer

dan de zekering van de regelunit en de 1 fase-transformator.

Vervang deze, indien nodig.

Wanneer ook deze zekeringen niet de oorzaak zijn, neem dan

contact op met Itho Daalderop.

i) Maak uw keuze in welke taal het menu moet worden

weergegeven.

TAAL/LANGUAGE
English [en]
Nederlands [nl]
Francais [fr]
Deutsch [de]

Het instellen van de taal tijdens het opstarten van het toestel is

éénmalig. Het wijzigen van de taal op een later tijdstip moet via de

normale menukeuze.

j) Het display geeft aan dat het systeem aan het opstarten is.

ITHO DAALDEROP

-- OPSTARTEN --
[XXXX]

k) Binnen 1 minuut verschijnt het statusscherm. Het display zal nu

continue knipperen en een waarschuwing geven dat de cv-druk

te laag is.

B25 16:36
CV druk te laag
Water bijvullen

| 0.0 BAR

l) Controleer of de WARM WATER instelling op ECO staat [Menu –

Gebruikersmenu – Warm water – ECO].

Wijzig dit, indien nodig.

WARM WATER
Aan
Uit
Eco
Eco Comfort

m) Vul het verwarmingssysteem zoals omschreven in VVuulllleenn  eenn

oonnttlluucchhtteenn  vveerrwwaarrmmiinnggssssyysstteeeemm  oopp  ppaaggiinnaa  7766.

n) Ga verder met TTooeesstteell  iinnsstteelllleenn  oopp  ppaaggiinnaa  7755.
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Het instellen van de taal tijdens het opstarten van het toestel is 
éénmalig. Het wijzigen van de taal op een later tijdstip moet via de 
normale menukeuze.

	

j.	 Het display geeft aan dat het systeem aan het opstarten is.

5. In bedrijf stellen
5.1. Installatie vullen

ä Let op!

Voorkom het starten van het toestel tot de cv-installatie volledig

gevuld en ontlucht is. Zorg er voor dat de kamerthermostaat

geen warmtevraag creëert en gebruik de warm waterkraan niet.

Opmerking

Alleen de WARM WATER instellingen UIT en ECO voorkomen het

starten van het toestel voor warmwaterbereiding zodra de

waterdruk boven 1 bar komt.

a) Open de hoofdkraan van de waterleiding.

b) Open de stopkraan van de inlaatcombinatie.

c) Ontlucht de sanitaire leidingen zoals omschreven in OOnnttlluucchhtteenn

ssaanniittaaiirree  lleeiiddiinngg  oopp  ppaaggiinnaa  7755.

d) Controleer de sanitaire leidingen op lekkage.

e) Open de gaskraan onder het toestel en in de meterkast.

f) Ontlucht de gasleiding zoals omschreven in hoofdstuk

OOnnttlluucchhtteenn  ggaasslleeiiddiinngg  oopp  ppaaggiinnaa  6699.

g) Vul de sifon van het toestel en van de installatie volledig met

water.

De condensafvoer mag nooit geblokkeerd of aangepast zijn.

h) Steek de stekker van het toestel in een geaarde

wandcontactdoos.

Tip

Als het toestel spanningsloos blijft dient men de betreffende

zekering in de groepenkast te controleren en, indien nodig, te

vervangen. Wanneer deze zekering niet de oorzaak is, controleer

dan de zekering van de regelunit en de 1 fase-transformator.

Vervang deze, indien nodig.

Wanneer ook deze zekeringen niet de oorzaak zijn, neem dan

contact op met Itho Daalderop.

i) Maak uw keuze in welke taal het menu moet worden

weergegeven.

TAAL/LANGUAGE
English [en]
Nederlands [nl]
Francais [fr]
Deutsch [de]

Het instellen van de taal tijdens het opstarten van het toestel is

éénmalig. Het wijzigen van de taal op een later tijdstip moet via de

normale menukeuze.

j) Het display geeft aan dat het systeem aan het opstarten is.

ITHO DAALDEROP

-- OPSTARTEN --
[XXXX]

k) Binnen 1 minuut verschijnt het statusscherm. Het display zal nu

continue knipperen en een waarschuwing geven dat de cv-druk

te laag is.

B25 16:36
CV druk te laag
Water bijvullen

| 0.0 BAR

l) Controleer of de WARM WATER instelling op ECO staat [Menu –

Gebruikersmenu – Warm water – ECO].

Wijzig dit, indien nodig.

WARM WATER
Aan
Uit
Eco
Eco Comfort

m) Vul het verwarmingssysteem zoals omschreven in VVuulllleenn  eenn

oonnttlluucchhtteenn  vveerrwwaarrmmiinnggssssyysstteeeemm  oopp  ppaaggiinnaa  7766.

n) Ga verder met TTooeesstteell  iinnsstteelllleenn  oopp  ppaaggiinnaa  7755.
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k.	 Binnen 1 minuut verschijnt het statusscherm. Het display 
zal nu continue knipperen en een waarschuwing geven dat 
de cv-druk te laag is.

5. In bedrijf stellen
5.1. Installatie vullen

ä Let op!

Voorkom het starten van het toestel tot de cv-installatie volledig

gevuld en ontlucht is. Zorg er voor dat de kamerthermostaat

geen warmtevraag creëert en gebruik de warm waterkraan niet.

Opmerking

Alleen de WARM WATER instellingen UIT en ECO voorkomen het

starten van het toestel voor warmwaterbereiding zodra de

waterdruk boven 1 bar komt.

a) Open de hoofdkraan van de waterleiding.

b) Open de stopkraan van de inlaatcombinatie.

c) Ontlucht de sanitaire leidingen zoals omschreven in OOnnttlluucchhtteenn

ssaanniittaaiirree  lleeiiddiinngg  oopp  ppaaggiinnaa  7755.

d) Controleer de sanitaire leidingen op lekkage.

e) Open de gaskraan onder het toestel en in de meterkast.

f) Ontlucht de gasleiding zoals omschreven in hoofdstuk

OOnnttlluucchhtteenn  ggaasslleeiiddiinngg  oopp  ppaaggiinnaa  6699.

g) Vul de sifon van het toestel en van de installatie volledig met

water.

De condensafvoer mag nooit geblokkeerd of aangepast zijn.

h) Steek de stekker van het toestel in een geaarde

wandcontactdoos.

Tip

Als het toestel spanningsloos blijft dient men de betreffende

zekering in de groepenkast te controleren en, indien nodig, te

vervangen. Wanneer deze zekering niet de oorzaak is, controleer

dan de zekering van de regelunit en de 1 fase-transformator.

Vervang deze, indien nodig.

Wanneer ook deze zekeringen niet de oorzaak zijn, neem dan

contact op met Itho Daalderop.

i) Maak uw keuze in welke taal het menu moet worden

weergegeven.

TAAL/LANGUAGE
English [en]
Nederlands [nl]
Francais [fr]
Deutsch [de]

Het instellen van de taal tijdens het opstarten van het toestel is

éénmalig. Het wijzigen van de taal op een later tijdstip moet via de

normale menukeuze.

j) Het display geeft aan dat het systeem aan het opstarten is.

ITHO DAALDEROP

-- OPSTARTEN --
[XXXX]

k) Binnen 1 minuut verschijnt het statusscherm. Het display zal nu

continue knipperen en een waarschuwing geven dat de cv-druk

te laag is.

B25 16:36
CV druk te laag
Water bijvullen

| 0.0 BAR

l) Controleer of de WARM WATER instelling op ECO staat [Menu –

Gebruikersmenu – Warm water – ECO].

Wijzig dit, indien nodig.

WARM WATER
Aan
Uit
Eco
Eco Comfort

m) Vul het verwarmingssysteem zoals omschreven in VVuulllleenn  eenn

oonnttlluucchhtteenn  vveerrwwaarrmmiinnggssssyysstteeeemm  oopp  ppaaggiinnaa  7766.

n) Ga verder met TTooeesstteell  iinnsstteelllleenn  oopp  ppaaggiinnaa  7755.
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l.	 Controleer of de WARM WATER instelling op ECO staat 
[Menu – Gebruikersmenu – Warm water – ECO]. 
Wijzig dit, indien nodig. 
 

5. In bedrijf stellen
5.1. Installatie vullen

ä Let op!

Voorkom het starten van het toestel tot de cv-installatie volledig

gevuld en ontlucht is. Zorg er voor dat de kamerthermostaat

geen warmtevraag creëert en gebruik de warm waterkraan niet.

Opmerking

Alleen de WARM WATER instellingen UIT en ECO voorkomen het

starten van het toestel voor warmwaterbereiding zodra de

waterdruk boven 1 bar komt.

a) Open de hoofdkraan van de waterleiding.

b) Open de stopkraan van de inlaatcombinatie.

c) Ontlucht de sanitaire leidingen zoals omschreven in OOnnttlluucchhtteenn

ssaanniittaaiirree  lleeiiddiinngg  oopp  ppaaggiinnaa  7755.

d) Controleer de sanitaire leidingen op lekkage.

e) Open de gaskraan onder het toestel en in de meterkast.

f) Ontlucht de gasleiding zoals omschreven in hoofdstuk

OOnnttlluucchhtteenn  ggaasslleeiiddiinngg  oopp  ppaaggiinnaa  6699.

g) Vul de sifon van het toestel en van de installatie volledig met

water.

De condensafvoer mag nooit geblokkeerd of aangepast zijn.

h) Steek de stekker van het toestel in een geaarde

wandcontactdoos.

Tip

Als het toestel spanningsloos blijft dient men de betreffende

zekering in de groepenkast te controleren en, indien nodig, te

vervangen. Wanneer deze zekering niet de oorzaak is, controleer

dan de zekering van de regelunit en de 1 fase-transformator.

Vervang deze, indien nodig.

Wanneer ook deze zekeringen niet de oorzaak zijn, neem dan

contact op met Itho Daalderop.

i) Maak uw keuze in welke taal het menu moet worden

weergegeven.

TAAL/LANGUAGE
English [en]
Nederlands [nl]
Francais [fr]
Deutsch [de]

Het instellen van de taal tijdens het opstarten van het toestel is

éénmalig. Het wijzigen van de taal op een later tijdstip moet via de

normale menukeuze.

j) Het display geeft aan dat het systeem aan het opstarten is.

ITHO DAALDEROP

-- OPSTARTEN --
[XXXX]

k) Binnen 1 minuut verschijnt het statusscherm. Het display zal nu

continue knipperen en een waarschuwing geven dat de cv-druk

te laag is.

B25 16:36
CV druk te laag
Water bijvullen

| 0.0 BAR

l) Controleer of de WARM WATER instelling op ECO staat [Menu –

Gebruikersmenu – Warm water – ECO].

Wijzig dit, indien nodig.

WARM WATER
Aan
Uit
Eco
Eco Comfort

m) Vul het verwarmingssysteem zoals omschreven in VVuulllleenn  eenn

oonnttlluucchhtteenn  vveerrwwaarrmmiinnggssssyysstteeeemm  oopp  ppaaggiinnaa  7766.

n) Ga verder met TTooeesstteell  iinnsstteelllleenn  oopp  ppaaggiinnaa  7755.
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m.	 Vul het verwarmingssysteem zoals omschreven in Vullen en 
ontluchten verwarmingssysteem op pagina 71.

n.	 Ga verder met Toestel instellen op pagina 70.
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5.2. Weersafhankelijke regeling

Opmerking

Het menu WAR REGELING is alleen zichtbaar als een 
buitenvoeler is aangesloten en door de regeling wordt 
gedetecteerd. 

De weersafhankelijk regeling werkt alleen in de hoofdzone  
(1e zone) en kent 2 mogelijkheden van regelen:

•	 met ruimtecompensatie (kamerthermostaat).

•	 zonder ruimtecompensatie (tijdschakelaar).

Bij weersafhankelijk regelen zonder ruimtecompensatie wordt 
puur de buitentemperatuur benut om de benodigde  
cv-watertemperatuur te bepalen. Bij weersafhankelijke  
regelen met ruimtecompensatie wordt naast de buiten- 
temperatuur ook de gemeten binnentemperatuur meegenomen.

a.	 Kies op welke manier de weersafhankelijke regeling moet 
worden aangestuurd [Menu – Gebruikersmenu – WAR 
REGELING].

Tip

De keuze in het menu WAR REGELING is afhankelijk van 
het type kamerthermostaat dat het toestel regelt.

	₋ Kamerthermostaat zonder OpenTherm® 
De weersafhankelijke regeling van het toestel wordt 
gebruikt.

5.2. Weersafhankelijke regeling

Opmerking

Het menu WAR REGELING is alleen zichtbaar als een

buitenvoeler is aangesloten en door de regeling wordt

gedetecteerd.

De weersafhankelijk regeling werkt alleen in de hoofdzone (1e zone)

en kent 2 mogelijkheden van regelen:

● met ruimtecompensatie (kkaammeerrtthheerrmmoossttaaaatt).

● zonder ruimtecompensatie (ttiijjddsscchhaakkeellaaaarr).

Bij weersafhankelijk regelen zonder ruimtecompensatie wordt puur

de buitentemperatuur benut om de benodigde cv-watertemperatuur

te bepalen. Bij weersafhankelijke regelen met ruimtecompensatie

wordt naast de buitentemperatuur ook de gemeten

binnentemperatuur meegenomen.

a) Kies op welke manier de weersafhankelijke regeling moet

worden aangestuurd [Menu – Gebruikersmenu – WWAARR

RREEGGEELLIINNGG].

Tip

De keuze in het menu WAR REGELING is afhankelijk van het type

kamerthermostaat dat het toestel regelt.

- KKaammeerrtthheerrmmoossttaaaatt  zzoonnddeerr  OOppeennTThheerrmm®®

De weersafhankelijke regeling van het toestel wordt

gebruikt.

WAR REGELING
Uit
Kamerthermostaat
Tijdschakelaar

- OOppeennTThheerrmm®®  kkaammeerrtthheerrmmoossttaaaatt  [[WWAARR  uuiitt]]

De weersafhankelijke regeling van de kamerthermostaat

wordt niet gebruikt.

WAR REGELING
Uit
Kamerthermostaat

- OOppeennTThheerrmm®®  kkaammeerrtthheerrmmoossttaaaatt  [[WWAARR  aaaann]]

De weersafhankelijke regeling van de kamerthermostaat

wordt wel gebruikt.

Het menu WAR REGELING is niet zichtbaar. Indien dit wel

zichtbaar is, kies dan UUIITT om de WAR regeling van het

toestel uit te schakelen

Tip

Sommige typen OpenTherm® kamerthermostaten

communiceren niet met het toestel als de WAR regeling van de

kamerthermostaat wordt gebruikt. Controleer daarom altijd dat

de WAR regeling van het toestel is uitgeschakeld indien het

menu WAR REGELING wel zichtbaar blijft.

Indien beide regelingen ingeschakeld blijven zal het toestel niet

goed functioneren.

b) Stel de stooklijn van de weersafhankelijke regeling in [Menu –

Servicemenu – Instellingen – WWAARR  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN].

Tip

Indien u gebruik maakt van de weersafhankelijke regeling op

een OpenTherm® kamerthermostaat verwijzen wij U naar de

desbetreffende handleiding.

Het menu WWAARR  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN is dan niet zichtbaar.

WAR INSTELLINGEN
A. CV-VP CV TEMP

30°C
B. CV-VP BUITEN

20°C
C. CV-KP CV TEMP

70°C
D. CV-KP BUITEN

-10°C
E. CV-VP NACHT

-10°C
F. SCHAKELDIFF.

5°C
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	₋ OpenTherm® kamerthermostaat [WAR uit] 
De weersafhankelijke regeling van de kamerthermostaat 
wordt niet gebruikt.

5.2. Weersafhankelijke regeling

Opmerking

Het menu WAR REGELING is alleen zichtbaar als een

buitenvoeler is aangesloten en door de regeling wordt

gedetecteerd.

De weersafhankelijk regeling werkt alleen in de hoofdzone (1e zone)

en kent 2 mogelijkheden van regelen:

● met ruimtecompensatie (kkaammeerrtthheerrmmoossttaaaatt).

● zonder ruimtecompensatie (ttiijjddsscchhaakkeellaaaarr).

Bij weersafhankelijk regelen zonder ruimtecompensatie wordt puur

de buitentemperatuur benut om de benodigde cv-watertemperatuur

te bepalen. Bij weersafhankelijke regelen met ruimtecompensatie

wordt naast de buitentemperatuur ook de gemeten

binnentemperatuur meegenomen.

a) Kies op welke manier de weersafhankelijke regeling moet

worden aangestuurd [Menu – Gebruikersmenu – WWAARR

RREEGGEELLIINNGG].

Tip

De keuze in het menu WAR REGELING is afhankelijk van het type

kamerthermostaat dat het toestel regelt.

- KKaammeerrtthheerrmmoossttaaaatt  zzoonnddeerr  OOppeennTThheerrmm®®

De weersafhankelijke regeling van het toestel wordt

gebruikt.

WAR REGELING
Uit
Kamerthermostaat
Tijdschakelaar

- OOppeennTThheerrmm®®  kkaammeerrtthheerrmmoossttaaaatt  [[WWAARR  uuiitt]]

De weersafhankelijke regeling van de kamerthermostaat

wordt niet gebruikt.

WAR REGELING
Uit
Kamerthermostaat

- OOppeennTThheerrmm®®  kkaammeerrtthheerrmmoossttaaaatt  [[WWAARR  aaaann]]

De weersafhankelijke regeling van de kamerthermostaat

wordt wel gebruikt.

Het menu WAR REGELING is niet zichtbaar. Indien dit wel

zichtbaar is, kies dan UUIITT om de WAR regeling van het

toestel uit te schakelen

Tip

Sommige typen OpenTherm® kamerthermostaten

communiceren niet met het toestel als de WAR regeling van de

kamerthermostaat wordt gebruikt. Controleer daarom altijd dat

de WAR regeling van het toestel is uitgeschakeld indien het

menu WAR REGELING wel zichtbaar blijft.

Indien beide regelingen ingeschakeld blijven zal het toestel niet

goed functioneren.

b) Stel de stooklijn van de weersafhankelijke regeling in [Menu –

Servicemenu – Instellingen – WWAARR  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN].

Tip

Indien u gebruik maakt van de weersafhankelijke regeling op

een OpenTherm® kamerthermostaat verwijzen wij U naar de

desbetreffende handleiding.

Het menu WWAARR  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN is dan niet zichtbaar.

WAR INSTELLINGEN
A. CV-VP CV TEMP

30°C
B. CV-VP BUITEN

20°C
C. CV-KP CV TEMP

70°C
D. CV-KP BUITEN

-10°C
E. CV-VP NACHT

-10°C
F. SCHAKELDIFF.

5°C
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	₋ OpenTherm® kamerthermostaat [WAR aan] 
De weersafhankelijke regeling van de kamerthermostaat 
wordt wel gebruikt. 
Het menu WAR REGELING is niet zichtbaar. Indien dit wel 
zichtbaar is, kies dan UIT om de WAR regeling van het  
toestel uit te schakelen

 
Tip

Sommige typen OpenTherm  kamerthermostaten  
communiceren niet met het toestel als de WAR regeling 
van de kamerthermostaat wordt gebruikt. Controleer 
daarom altijd dat de WAR regeling van het toestel is uitge-
schakeld indien het menu WAR REGELING wel zichtbaar 
blijft. Indien beide regelingen ingeschakeld blijven zal het 
toestel niet goed functioneren.

b.	 Stel de stooklijn van de weersafhankelijke regeling in 
[Menu – Servicemenu – Instellingen – WAR INSTELLIN-
GEN].

Tip

Indien u gebruik maakt van de weersafhankelijke regeling 
op een OpenTherm  kamerthermostaat verwijzen wij U 
naar de desbetreffende handleiding. 
Het menu WAR INSTELLINGEN is dan niet zichtbaar.

5.2. Weersafhankelijke regeling

Opmerking

Het menu WAR REGELING is alleen zichtbaar als een

buitenvoeler is aangesloten en door de regeling wordt

gedetecteerd.

De weersafhankelijk regeling werkt alleen in de hoofdzone (1e zone)

en kent 2 mogelijkheden van regelen:

● met ruimtecompensatie (kkaammeerrtthheerrmmoossttaaaatt).

● zonder ruimtecompensatie (ttiijjddsscchhaakkeellaaaarr).

Bij weersafhankelijk regelen zonder ruimtecompensatie wordt puur

de buitentemperatuur benut om de benodigde cv-watertemperatuur

te bepalen. Bij weersafhankelijke regelen met ruimtecompensatie

wordt naast de buitentemperatuur ook de gemeten

binnentemperatuur meegenomen.

a) Kies op welke manier de weersafhankelijke regeling moet

worden aangestuurd [Menu – Gebruikersmenu – WWAARR

RREEGGEELLIINNGG].

Tip

De keuze in het menu WAR REGELING is afhankelijk van het type

kamerthermostaat dat het toestel regelt.

- KKaammeerrtthheerrmmoossttaaaatt  zzoonnddeerr  OOppeennTThheerrmm®®

De weersafhankelijke regeling van het toestel wordt

gebruikt.

WAR REGELING
Uit
Kamerthermostaat
Tijdschakelaar

- OOppeennTThheerrmm®®  kkaammeerrtthheerrmmoossttaaaatt  [[WWAARR  uuiitt]]

De weersafhankelijke regeling van de kamerthermostaat

wordt niet gebruikt.

WAR REGELING
Uit
Kamerthermostaat

- OOppeennTThheerrmm®®  kkaammeerrtthheerrmmoossttaaaatt  [[WWAARR  aaaann]]

De weersafhankelijke regeling van de kamerthermostaat

wordt wel gebruikt.

Het menu WAR REGELING is niet zichtbaar. Indien dit wel

zichtbaar is, kies dan UUIITT om de WAR regeling van het

toestel uit te schakelen

Tip

Sommige typen OpenTherm® kamerthermostaten

communiceren niet met het toestel als de WAR regeling van de

kamerthermostaat wordt gebruikt. Controleer daarom altijd dat

de WAR regeling van het toestel is uitgeschakeld indien het

menu WAR REGELING wel zichtbaar blijft.

Indien beide regelingen ingeschakeld blijven zal het toestel niet

goed functioneren.

b) Stel de stooklijn van de weersafhankelijke regeling in [Menu –

Servicemenu – Instellingen – WWAARR  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN].

Tip

Indien u gebruik maakt van de weersafhankelijke regeling op

een OpenTherm® kamerthermostaat verwijzen wij U naar de

desbetreffende handleiding.

Het menu WWAARR  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN is dan niet zichtbaar.

WAR INSTELLINGEN
A. CV-VP CV TEMP

30°C
B. CV-VP BUITEN

20°C
C. CV-KP CV TEMP

70°C
D. CV-KP BUITEN

-10°C
E. CV-VP NACHT

-10°C
F. SCHAKELDIFF.

5°C

66

 



62   |   

Hoe kouder het buiten is, hoe hoger de cv-watertemperatuur 
moet zijn. Wordt het buiten warmer, dan moet de cv- water-
temperatuur dalen.

De relatie tussen buitentemperatuur en cv-watertemperatuur 
kan in een lijn uitgedrukt worden, de zogenaamde stooklijn. 
De stooklijn is een lijn die aangeeft wat de gewenste  
cv- aanvoertemperatuur is bij een bepaalde buiten- 
temperatuur. U kunt de stooklijn instellen met behulp van  
twee punten: het voetpunt en het klimaatpunt.

Hoe kouder het buiten is, hoe hoger de cv-watertemperatuur

moet zijn. Wordt het buiten warmer, dan moet de cv-

watertemperatuur dalen.

De relatie tussen buitentemperatuur en cv-watertemperatuur

kan in een lijn uitgedrukt worden, de zogenaamde stooklijn. De

stooklijn is een lijn die aangeeft wat de gewenste cv-

aanvoertemperatuur is bij een bepaalde buitentemperatuur. U

kunt de stooklijn instellen met behulp van twee punten: het

voetpunt en het klimaatpunt.
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Voorbeeld stooklijn.

Legenda

TOUTDOOR Buitentemperatuur

TCH SUPPLY Cv-aanvoertemperatuur

B Voetpunt stooklijn

CP Klimaatpunt stooklijn

N Nachtverlaging

Tsd Schakeldifferentie

De stooklijn is afhankelijk van de eigenschappen van de woning en het

verwarmingssysteem. Omdat iedere woning anders is kan ook de stooklijn

voor iedere woning verschillen. Voor het correct instellen van de stooklijn

moeten de ontwerpcondities bekend zijn.

De ontwerpcondities zijn op te vragen bij de ontwerper van de installatie.

Tip

De stooklijn is afhankelijk van de eigenschappen van de woning

en het verwarmingssysteem. Omdat iedere woning anders is kan

ook de stooklijn voor iedere woning verschillen. Voor het correct

instellen van de stooklijn moeten de ontwerpcondities bekend

zijn.

De ontwerpcondities zijn op te vragen bij de ontwerper van de

installatie.

c) Bepaal het voetpunt (1) van de stooklijn en stel deze via het

menu WWAARR  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN in.

CV-VP CV TEMP.
+

30°C
-

CV-VP BUITEN
+

20°C
-

1) Het voetpunt is de gewenste cv-aanvoertemperatuur bij een maximale

buitentemperatuur (meestal +20°C). Bij een hogere buitentemperatuur

dan het ingestelde voetpunt zal het toestel niet in bedrijf komen.

d) Bepaal het klimaatpunt (2) van de stooklijn en stel deze via het

menu WWAARR  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN in.

Tip

Indien de stooklijn goed is gekozen, dan zal het bij elke

buitentemperatuur binnen even warm worden. Als blijkt dat de

gewenste ruimte temperatuur niet gehaald wordt, pas dan de

stooklijn aan.

CV-KP CV TEMP.
+

70°C
-

CV-KP BUITEN
+

-10°C
-

2) Het klimaatpunt is de gewenste cv-aanvoertemperatuur bij een minimale

buitentemperatuur (meestal -10°C). Bij een lagere buitentemperatuur dan

het ingestelde klimaatpunt zal de cv-aanvoertemperatuur gelijk blijven

aan de ingestelde waarde.

e) Bepaal de nachtverlaging en stel deze via het menu WWAARR

IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN in.

Tip

Tijdens de nachtverlaging wordt de stooklijn, afhankelijk van de

ingestelde waarde, parallel verlaagt. Via de instelling wordt een

nieuw voetpunt ingesteld, waarbij de stooklijn parallel

verschuift.

CV-VP NACHT
+

-10°C
-
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Voorbeeld stooklijn.

Legenda

TOUTDOOR Buitentemperatuur

TCH SUPPLY Cv-aanvoertemperatuur

B Voetpunt stooklijn

CP Klimaatpunt stooklijn

N Nachtverlaging

Tsd Schakeldifferentie

 
De stooklijn is afhankelijk van de eigenschappen van de woning en 
het verwarmingssysteem. Omdat iedere woning anders is kan ook de 
stooklijn voor iedere woning verschillen. Voor het correct instellen van 
de stooklijn moeten de ontwerpcondities bekend zijn. De ontwerp-
condities zijn op te vragen bij de ontwerper van de installatie.

 
Tip

De stooklijn is afhankelijk van de eigenschappen van 
de woning en het verwarmingssysteem. Omdat iedere 
woning anders is kan ook de stooklijn voor iedere woning 
verschillen. Voor het correct instellen van de stooklijn 
moeten de ontwerpcondities bekendzijn.

De ontwerpcondities zijn op te vragen bij de ontwerper 
van de installatie.

c.	 Bepaal het voetpunt (1) van de stooklijn en stel deze via het 
menu WAR INSTELLINGEN in.

Hoe kouder het buiten is, hoe hoger de cv-watertemperatuur

moet zijn. Wordt het buiten warmer, dan moet de cv-

watertemperatuur dalen.

De relatie tussen buitentemperatuur en cv-watertemperatuur

kan in een lijn uitgedrukt worden, de zogenaamde stooklijn. De

stooklijn is een lijn die aangeeft wat de gewenste cv-

aanvoertemperatuur is bij een bepaalde buitentemperatuur. U

kunt de stooklijn instellen met behulp van twee punten: het

voetpunt en het klimaatpunt.
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Voorbeeld stooklijn.

Legenda

TOUTDOOR Buitentemperatuur

TCH SUPPLY Cv-aanvoertemperatuur

B Voetpunt stooklijn

CP Klimaatpunt stooklijn

N Nachtverlaging

Tsd Schakeldifferentie

De stooklijn is afhankelijk van de eigenschappen van de woning en het

verwarmingssysteem. Omdat iedere woning anders is kan ook de stooklijn

voor iedere woning verschillen. Voor het correct instellen van de stooklijn

moeten de ontwerpcondities bekend zijn.

De ontwerpcondities zijn op te vragen bij de ontwerper van de installatie.

Tip

De stooklijn is afhankelijk van de eigenschappen van de woning

en het verwarmingssysteem. Omdat iedere woning anders is kan

ook de stooklijn voor iedere woning verschillen. Voor het correct

instellen van de stooklijn moeten de ontwerpcondities bekend

zijn.

De ontwerpcondities zijn op te vragen bij de ontwerper van de

installatie.

c) Bepaal het voetpunt (1) van de stooklijn en stel deze via het

menu WWAARR  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN in.

CV-VP CV TEMP.
+

30°C
-

CV-VP BUITEN
+

20°C
-

1) Het voetpunt is de gewenste cv-aanvoertemperatuur bij een maximale

buitentemperatuur (meestal +20°C). Bij een hogere buitentemperatuur

dan het ingestelde voetpunt zal het toestel niet in bedrijf komen.

d) Bepaal het klimaatpunt (2) van de stooklijn en stel deze via het

menu WWAARR  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN in.

Tip

Indien de stooklijn goed is gekozen, dan zal het bij elke

buitentemperatuur binnen even warm worden. Als blijkt dat de

gewenste ruimte temperatuur niet gehaald wordt, pas dan de

stooklijn aan.

CV-KP CV TEMP.
+

70°C
-

CV-KP BUITEN
+

-10°C
-

2) Het klimaatpunt is de gewenste cv-aanvoertemperatuur bij een minimale

buitentemperatuur (meestal -10°C). Bij een lagere buitentemperatuur dan

het ingestelde klimaatpunt zal de cv-aanvoertemperatuur gelijk blijven

aan de ingestelde waarde.

e) Bepaal de nachtverlaging en stel deze via het menu WWAARR

IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN in.

Tip

Tijdens de nachtverlaging wordt de stooklijn, afhankelijk van de

ingestelde waarde, parallel verlaagt. Via de instelling wordt een

nieuw voetpunt ingesteld, waarbij de stooklijn parallel

verschuift.

CV-VP NACHT
+

-10°C
-
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Hoe kouder het buiten is, hoe hoger de cv-watertemperatuur

moet zijn. Wordt het buiten warmer, dan moet de cv-

watertemperatuur dalen.

De relatie tussen buitentemperatuur en cv-watertemperatuur

kan in een lijn uitgedrukt worden, de zogenaamde stooklijn. De

stooklijn is een lijn die aangeeft wat de gewenste cv-

aanvoertemperatuur is bij een bepaalde buitentemperatuur. U

kunt de stooklijn instellen met behulp van twee punten: het

voetpunt en het klimaatpunt.
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Voorbeeld stooklijn.

Legenda

TOUTDOOR Buitentemperatuur

TCH SUPPLY Cv-aanvoertemperatuur

B Voetpunt stooklijn

CP Klimaatpunt stooklijn

N Nachtverlaging

Tsd Schakeldifferentie

De stooklijn is afhankelijk van de eigenschappen van de woning en het

verwarmingssysteem. Omdat iedere woning anders is kan ook de stooklijn

voor iedere woning verschillen. Voor het correct instellen van de stooklijn

moeten de ontwerpcondities bekend zijn.

De ontwerpcondities zijn op te vragen bij de ontwerper van de installatie.

Tip

De stooklijn is afhankelijk van de eigenschappen van de woning

en het verwarmingssysteem. Omdat iedere woning anders is kan

ook de stooklijn voor iedere woning verschillen. Voor het correct

instellen van de stooklijn moeten de ontwerpcondities bekend

zijn.

De ontwerpcondities zijn op te vragen bij de ontwerper van de

installatie.

c) Bepaal het voetpunt (1) van de stooklijn en stel deze via het

menu WWAARR  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN in.

CV-VP CV TEMP.
+

30°C
-

CV-VP BUITEN
+

20°C
-

1) Het voetpunt is de gewenste cv-aanvoertemperatuur bij een maximale

buitentemperatuur (meestal +20°C). Bij een hogere buitentemperatuur

dan het ingestelde voetpunt zal het toestel niet in bedrijf komen.

d) Bepaal het klimaatpunt (2) van de stooklijn en stel deze via het

menu WWAARR  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN in.

Tip

Indien de stooklijn goed is gekozen, dan zal het bij elke

buitentemperatuur binnen even warm worden. Als blijkt dat de

gewenste ruimte temperatuur niet gehaald wordt, pas dan de

stooklijn aan.

CV-KP CV TEMP.
+

70°C
-

CV-KP BUITEN
+

-10°C
-

2) Het klimaatpunt is de gewenste cv-aanvoertemperatuur bij een minimale

buitentemperatuur (meestal -10°C). Bij een lagere buitentemperatuur dan

het ingestelde klimaatpunt zal de cv-aanvoertemperatuur gelijk blijven

aan de ingestelde waarde.

e) Bepaal de nachtverlaging en stel deze via het menu WWAARR

IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN in.

Tip

Tijdens de nachtverlaging wordt de stooklijn, afhankelijk van de

ingestelde waarde, parallel verlaagt. Via de instelling wordt een

nieuw voetpunt ingesteld, waarbij de stooklijn parallel

verschuift.

CV-VP NACHT
+

-10°C
-
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1)	 Het voetpunt is de gewenste cv-aanvoertemperatuur bij een 
maximale buitentemperatuur (meestal +20°C). Bij een hogere 
buitentemperatuur dan het ingestelde voetpunt zal het toestel niet 
in bedrijf komen.

d.	 Bepaal het klimaatpunt (2) van de stooklijn en stel deze via 
het menu WAR INSTELLINGEN in.

Tip

Indien de stooklijn goed is gekozen, dan zal het bij elke 
buitentemperatuur binnen even warm worden. Als blijkt 
dat de gewenste ruimte temperatuur niet gehaald wordt, 
pas dan de stooklijn aan.

Hoe kouder het buiten is, hoe hoger de cv-watertemperatuur

moet zijn. Wordt het buiten warmer, dan moet de cv-

watertemperatuur dalen.

De relatie tussen buitentemperatuur en cv-watertemperatuur

kan in een lijn uitgedrukt worden, de zogenaamde stooklijn. De

stooklijn is een lijn die aangeeft wat de gewenste cv-

aanvoertemperatuur is bij een bepaalde buitentemperatuur. U

kunt de stooklijn instellen met behulp van twee punten: het

voetpunt en het klimaatpunt.
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Voorbeeld stooklijn.

Legenda

TOUTDOOR Buitentemperatuur

TCH SUPPLY Cv-aanvoertemperatuur

B Voetpunt stooklijn

CP Klimaatpunt stooklijn

N Nachtverlaging

Tsd Schakeldifferentie

De stooklijn is afhankelijk van de eigenschappen van de woning en het

verwarmingssysteem. Omdat iedere woning anders is kan ook de stooklijn

voor iedere woning verschillen. Voor het correct instellen van de stooklijn

moeten de ontwerpcondities bekend zijn.

De ontwerpcondities zijn op te vragen bij de ontwerper van de installatie.

Tip

De stooklijn is afhankelijk van de eigenschappen van de woning

en het verwarmingssysteem. Omdat iedere woning anders is kan

ook de stooklijn voor iedere woning verschillen. Voor het correct

instellen van de stooklijn moeten de ontwerpcondities bekend

zijn.

De ontwerpcondities zijn op te vragen bij de ontwerper van de

installatie.

c) Bepaal het voetpunt (1) van de stooklijn en stel deze via het

menu WWAARR  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN in.

CV-VP CV TEMP.
+

30°C
-

CV-VP BUITEN
+

20°C
-

1) Het voetpunt is de gewenste cv-aanvoertemperatuur bij een maximale

buitentemperatuur (meestal +20°C). Bij een hogere buitentemperatuur

dan het ingestelde voetpunt zal het toestel niet in bedrijf komen.

d) Bepaal het klimaatpunt (2) van de stooklijn en stel deze via het

menu WWAARR  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN in.

Tip

Indien de stooklijn goed is gekozen, dan zal het bij elke

buitentemperatuur binnen even warm worden. Als blijkt dat de

gewenste ruimte temperatuur niet gehaald wordt, pas dan de

stooklijn aan.

CV-KP CV TEMP.
+

70°C
-

CV-KP BUITEN
+

-10°C
-

2) Het klimaatpunt is de gewenste cv-aanvoertemperatuur bij een minimale

buitentemperatuur (meestal -10°C). Bij een lagere buitentemperatuur dan

het ingestelde klimaatpunt zal de cv-aanvoertemperatuur gelijk blijven

aan de ingestelde waarde.

e) Bepaal de nachtverlaging en stel deze via het menu WWAARR

IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN in.

Tip

Tijdens de nachtverlaging wordt de stooklijn, afhankelijk van de

ingestelde waarde, parallel verlaagt. Via de instelling wordt een

nieuw voetpunt ingesteld, waarbij de stooklijn parallel

verschuift.

CV-VP NACHT
+

-10°C
-
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Hoe kouder het buiten is, hoe hoger de cv-watertemperatuur

moet zijn. Wordt het buiten warmer, dan moet de cv-

watertemperatuur dalen.

De relatie tussen buitentemperatuur en cv-watertemperatuur

kan in een lijn uitgedrukt worden, de zogenaamde stooklijn. De

stooklijn is een lijn die aangeeft wat de gewenste cv-

aanvoertemperatuur is bij een bepaalde buitentemperatuur. U

kunt de stooklijn instellen met behulp van twee punten: het

voetpunt en het klimaatpunt.
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Voorbeeld stooklijn.

Legenda

TOUTDOOR Buitentemperatuur

TCH SUPPLY Cv-aanvoertemperatuur

B Voetpunt stooklijn

CP Klimaatpunt stooklijn

N Nachtverlaging

Tsd Schakeldifferentie

De stooklijn is afhankelijk van de eigenschappen van de woning en het

verwarmingssysteem. Omdat iedere woning anders is kan ook de stooklijn

voor iedere woning verschillen. Voor het correct instellen van de stooklijn

moeten de ontwerpcondities bekend zijn.

De ontwerpcondities zijn op te vragen bij de ontwerper van de installatie.

Tip

De stooklijn is afhankelijk van de eigenschappen van de woning

en het verwarmingssysteem. Omdat iedere woning anders is kan

ook de stooklijn voor iedere woning verschillen. Voor het correct

instellen van de stooklijn moeten de ontwerpcondities bekend

zijn.

De ontwerpcondities zijn op te vragen bij de ontwerper van de

installatie.

c) Bepaal het voetpunt (1) van de stooklijn en stel deze via het

menu WWAARR  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN in.

CV-VP CV TEMP.
+

30°C
-

CV-VP BUITEN
+

20°C
-

1) Het voetpunt is de gewenste cv-aanvoertemperatuur bij een maximale

buitentemperatuur (meestal +20°C). Bij een hogere buitentemperatuur

dan het ingestelde voetpunt zal het toestel niet in bedrijf komen.

d) Bepaal het klimaatpunt (2) van de stooklijn en stel deze via het

menu WWAARR  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN in.

Tip

Indien de stooklijn goed is gekozen, dan zal het bij elke

buitentemperatuur binnen even warm worden. Als blijkt dat de

gewenste ruimte temperatuur niet gehaald wordt, pas dan de

stooklijn aan.

CV-KP CV TEMP.
+

70°C
-

CV-KP BUITEN
+

-10°C
-

2) Het klimaatpunt is de gewenste cv-aanvoertemperatuur bij een minimale

buitentemperatuur (meestal -10°C). Bij een lagere buitentemperatuur dan

het ingestelde klimaatpunt zal de cv-aanvoertemperatuur gelijk blijven

aan de ingestelde waarde.

e) Bepaal de nachtverlaging en stel deze via het menu WWAARR

IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN in.

Tip

Tijdens de nachtverlaging wordt de stooklijn, afhankelijk van de

ingestelde waarde, parallel verlaagt. Via de instelling wordt een

nieuw voetpunt ingesteld, waarbij de stooklijn parallel

verschuift.

CV-VP NACHT
+

-10°C
-
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2)	 Het klimaatpunt is de gewenste cv-aanvoertemperatuur bij een 
minimale buitentemperatuur (meestal -10°C). Bij een lagere buiten-
temperatuur dan het ingestelde klimaatpunt zal de cv-aanvoer- 
temperatuur gelijk blijven aan de ingestelde waarde. 

e.	 Bepaal de nachtverlaging en stel deze via het menu WAR 
INSTELLINGEN in.

Tip

Tijdens de nachtverlaging wordt de stooklijn,  
afhankelijk van de ingestelde waarde, parallel verlaagt. 
Via de instelling wordt een nieuw voetpunt ingesteld, 
waarbij de stooklijn parallel verschuift.

 

Hoe kouder het buiten is, hoe hoger de cv-watertemperatuur

moet zijn. Wordt het buiten warmer, dan moet de cv-

watertemperatuur dalen.

De relatie tussen buitentemperatuur en cv-watertemperatuur

kan in een lijn uitgedrukt worden, de zogenaamde stooklijn. De

stooklijn is een lijn die aangeeft wat de gewenste cv-

aanvoertemperatuur is bij een bepaalde buitentemperatuur. U

kunt de stooklijn instellen met behulp van twee punten: het

voetpunt en het klimaatpunt.

CP

B

Tsd

N

20

30

40

50

60

70

80

-25 -15 -5 5 15 25

T
C

H
 S

U
P

P
L

Y
[°

C
]

TOUTDOOR [°C]

Voorbeeld stooklijn.

Legenda

TOUTDOOR Buitentemperatuur

TCH SUPPLY Cv-aanvoertemperatuur

B Voetpunt stooklijn

CP Klimaatpunt stooklijn

N Nachtverlaging

Tsd Schakeldifferentie

De stooklijn is afhankelijk van de eigenschappen van de woning en het

verwarmingssysteem. Omdat iedere woning anders is kan ook de stooklijn

voor iedere woning verschillen. Voor het correct instellen van de stooklijn

moeten de ontwerpcondities bekend zijn.

De ontwerpcondities zijn op te vragen bij de ontwerper van de installatie.

Tip

De stooklijn is afhankelijk van de eigenschappen van de woning

en het verwarmingssysteem. Omdat iedere woning anders is kan

ook de stooklijn voor iedere woning verschillen. Voor het correct

instellen van de stooklijn moeten de ontwerpcondities bekend

zijn.

De ontwerpcondities zijn op te vragen bij de ontwerper van de

installatie.

c) Bepaal het voetpunt (1) van de stooklijn en stel deze via het

menu WWAARR  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN in.

CV-VP CV TEMP.
+

30°C
-

CV-VP BUITEN
+

20°C
-

1) Het voetpunt is de gewenste cv-aanvoertemperatuur bij een maximale

buitentemperatuur (meestal +20°C). Bij een hogere buitentemperatuur

dan het ingestelde voetpunt zal het toestel niet in bedrijf komen.

d) Bepaal het klimaatpunt (2) van de stooklijn en stel deze via het

menu WWAARR  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN in.

Tip

Indien de stooklijn goed is gekozen, dan zal het bij elke

buitentemperatuur binnen even warm worden. Als blijkt dat de

gewenste ruimte temperatuur niet gehaald wordt, pas dan de

stooklijn aan.

CV-KP CV TEMP.
+

70°C
-

CV-KP BUITEN
+

-10°C
-

2) Het klimaatpunt is de gewenste cv-aanvoertemperatuur bij een minimale

buitentemperatuur (meestal -10°C). Bij een lagere buitentemperatuur dan

het ingestelde klimaatpunt zal de cv-aanvoertemperatuur gelijk blijven

aan de ingestelde waarde.

e) Bepaal de nachtverlaging en stel deze via het menu WWAARR

IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN in.

Tip

Tijdens de nachtverlaging wordt de stooklijn, afhankelijk van de

ingestelde waarde, parallel verlaagt. Via de instelling wordt een

nieuw voetpunt ingesteld, waarbij de stooklijn parallel

verschuift.

CV-VP NACHT
+

-10°C
-
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f.	 Bepaal de schakeldifferentie (3) en stel deze via het menu 
WAR INSTELLINGEN in.

Tip

De ingestelde waarde van de schakeldifferentie is het 
verschil tussen bovenwaarde en onderwaarde van de 
cv-aanvoertemperatuur. De ingestelde bandbreedte 
voorkomt pendelgedrag van het toestel.

f) Bepaal de schakeldifferentie (3) en stel deze via het menu WWAARR

IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN in.

Tip

De ingestelde waarde van de schakeldifferentie is het verschil

tussen bovenwaarde en onderwaarde van de cv-

aanvoertemperatuur. De ingestelde bandbreedte voorkomt

pendelgedrag van het toestel.

SCHAKELDIFF.
3°C
5°C
8°C
12°C

3) De schakeldifferentie is de bandbreedte waar de cv-aanvoertemperatuur

zich tussen mag bevinden.

5.3. Naverwarming Zonneboiler

ä Gevaar!

Indien het toestel als naverwarmer van een zonneboiler

functioneert mag het toestel en de warm water functie nooit

uitgeschakeld worden.

ä Waarschuwing!

Indien het toestel is voorzien van een thermostatisch

mengventiel vóór het toestel mag de warmwatertemperatuur

niet lager dan 60°C worden ingesteld.

Bij gebruik van een zonneboiler zorgt de zon deels voor opwarmen

van het water. Wanneer de zon onvoldoende schijnt, moet het

sanitaire water naverwarmd worden tot minimaal 60 °C om het

risico op vorming van de legionellabacterie te voorkomen.
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3)	 De schakeldifferentie is de bandbreedte waar de cv-aanvoertem-
peratuur zich tussen mag bevinden.

5.3. Naverwarming Zonneboiler

  
Gevaar!

Indien het toestel als naverwarmer van een zonneboiler 
functioneert mag het toestel en de warm water functie 
nooit uitgeschakeld worden.

  
Waarschuwing!

Indien het toestel is voorzien van een thermostatisch 
mengventiel vóór het toestel mag de warmwatertempe-
ratuur niet lager dan 60°C worden ingesteld.

 
Bij gebruik van een zonneboiler zorgt de zon deels voor op-
warmen van het water. Wanneer de zon onvoldoende schijnt, 
moet het sanitaire water naverwarmd worden tot minimaal 
60 °C om het risico op vorming van de legionellabacterie te 
voorkomen.
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5.4. Ontluchten gasleidingg

  
Waarschuwing!

- Geen open vuur! Niet roken! 
- Vermijd vonkvorming! 
- Gebruik geen elektrische apparaten.

5.4. Ontluchten gasleiding

ä Waarschuwing!

- Geen open vuur! Niet roken!

- Vermijd vonkvorming!

- Gebruik geen elektrische apparaten.

Voordruk / Ontluchten

Ontlucht de gasleiding van het toestel volgens onderstaande

volgorde:

a) Neem de stekker uit de wandcontactdoos.

b) Verwijder de mantel van het toestel.

c) Draai de schroef van de meetnippel op het gasblok los.

d) Wacht tot er gas uit de meetnippel stroomt.

e) Draai de schroef van de meetnippel weer dicht.

f) Plaats de mantel weer terug.

g) Steek de stekker in de wandcontactdoos.

5.5. Controle cv-toestel

ä Let op!

Voordat het toestel in bedrijf wordt gesteld, controleer en stel u

zeker van het volgende:

- Het gehele verwarmingssysteem is gevuld met water en

ontlucht.

- Het gehele warm watercircuit is gevuld met water en ontlucht.

- Het systeem is gecontroleerd op lekkage.

- De gasleiding is ontlucht en gecontroleerd op lekkage.

Om te controleren of het toestel naar behoren functioneert, moet de

volgende handelingen verricht worden:

● Controleer of de gegevens op de typeplaat overeenkomen met

de geleverde gassoort.

● Controleer de gasvoordruk.

● Controleer het O2-percentage rookgassen.

Het toestel zal hiervoor moeten branden op laag of hoog vermogen.

Dit kan via het servicemenu:

a) Kies via het servicemenu de functie IIOONNIISSAATTIIEESSTTRROOOOMM om het

toestel op laag of hoog vermogen te laten branden.

Het toestel zal meteen op HOOG VERMOGEN gaan branden als dit

menu wordt gekozen.

b) Controleer nu het toestel.

Tip

Indien er nog lucht in de gasleiding is achtergebleven, is het

mogelijk dat het toestel één of meerdere keren vergeefs

probeert te ontsteken.

Na vijf startpogingen wordt er vlamstoring aangegeven.

Ontgrendel in dat geval het toestel door de RREESSEETT-toets in te

drukken.

Als het toestel niet ontsteekt na drie keer resetten, ontlucht dan

de gasleiding door middel van de meetnippel.
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Voordruk / Ontluchten

Ontlucht de gasleiding van het toestel volgens onderstaande 
volgorde:

a.	 Neem de stekker uit de wandcontactdoos.

b.	 Verwijder de mantel van het toestel.

c.	 Draai de schroef van de meetnippel op het gasblok los.

d.	 Wacht tot er gas uit de meetnippel stroomt.

e.	 Draai de schroef van de meetnippel weer dicht.

f.	 Plaats de mantel weer terug.

g.	 Steek de stekker in de wandcontactdoos.

5.5. Controle cv-toestelrm

  
 Let op!

Voordat het toestel in bedrijf wordt gesteld, controleer en 
stel u zeker van het volgende:

- Het gehele verwarmingssysteem is gevuld met water en 
ontlucht. 
- Het gehele warm watercircuit is gevuld met water en 
ontlucht. 
- Het systeem is gecontroleerd op lekkage. 
- De gasleiding is ontlucht en gecontroleerd op lekkage.

 
Om te controleren of het toestel naar behoren functioneert, 
moet de volgende handelingen verricht worden:

•	 Controleer of de gegevens op de typeplaat overeen- 
komen met de geleverde gassoort.

•	 Controleer de gasvoordruk.

•	 Controleer het O2-percentage rookgassen.

Het toestel zal hiervoor moeten branden op laag of hoog  
vermogen. Dit kan via het servicemenu:

a.	 Kies via het servicemenu de functie IONISATIESTROOM 
om het toestel op laag of hoog vermogen te laten branden.

	  
Het toestel zal meteen op HOOG VERMOGEN gaan branden als dit 
menu wordt gekozen.

	

b.	  Controleer nu het toestel.

Tip

Indien er nog lucht in de gasleiding is achtergebleven, is 
het mogelijk dat het toestel één of meerdere keren  
vergeefs probeert te ontsteken.

Na vijf startpogingen wordt er vlamstoring aangegeven.

Ontgrendel in dat geval het toestel door de RESET-toets 
in te drukken.

Als het toestel niet ontsteekt na drie keer resetten, ont-
lucht dan de gasleiding door middel van de meetnippel.
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5.5.1. Controle gasvoordruk

 

5.5.1. Controle gasvoordruk

Voordruk / Ontluchten

a) Draai de schroef van de meetnippel op het gasblok los.

b) Plaats de meetslang over de meetnippel.

c) Meet de gasvoordruk tijdens branden op hhooooggssttaanndd [Menu –

Servicemenu – Ionisatiestroom - HHOOOOGG  VVEERRMMOOGGEENN].

Gasvoordruk

Gassoort

min.

[mbar]

nom.

[mbar]

max.

[mbar]

GG2200  ((HH--ggaass)) 17 20 30

GG2255  ((LL--ggaass)) 20 25 35

GG3311  ((PPrrooppaaaann)) 25 37 45

d) Is de gasvoordruk niet juist? Controleer en herstel de

gastoevoer (leiding en gasmeter).

e) Verwijder de meetslang.

f) Draai de schroef van de meetnippel weer dicht.

5.5.2. Controle O2-percentage rookgassen

ä Waarschuwing!

De regeling van het O2-percentage, het gasverbruik, het

luchtverbruik en de lucht/gas-toevoer worden af fabriek

ingesteld en mogen in België niet worden gewijzigd.

Neem bij grote afwijkingen contact op met Itho Daalderop.

Opmerking

Wanneer het toestel niet warm genoeg is kan het langer duren

dan 3 minuten om een stabiele waarde te meten.

Tip

Het kan voorkomen dat de cv-aanvoertemperatuur hoger is dan

is ingesteld in het servicemenu, waardoor het toestel zal

uitschakelen.

Verhoog indien nodig voor de meting tijdelijk de cv-temperatuur

[Menu – Servicemenu – Instellingen – CCVV  TTEEMMPPEERRAATTUUUURR].

Indien de cv-aanvoertemperatuur nog steeds te hoog blijft dan

de connector van de flowsensor losmaken en de

warmwaterkraan open zetten. Na de meting meteen de

warmwaterkraan dicht zetten en de flowsensor weer aansluiten

op de losgemaakte connector.

Beschikt u over een meetapparaat met een nauwkeurigheid ˂ 0,25%

O2 , dan kunt u het percentage van de rookgassen controleren.

a) Verwijder de schroefdop van de meetnippel van de rookgasbuis.

b) Meet eerst het percentage O2 op hhooooggssttaanndd tot de waarde (*)

stabiel blijft [Menu – Servicemenu – Ionisatiestroom - HHOOOOGG

VVEERRMMOOGGEENN].
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Voordruk / Ontluchten

a.	 Draai de schroef van de meetnippel op het gasblok los.

b.	 Plaats de meetslang over de meetnippel.

c.	 Meet de gasvoordruk tijdens branden op hoogstand 
[Menu – Servicemenu – Ionisatiestroom - HOOG  
VERMOGEN].

Gasvoordruk

Gassoort	 min. 
[mbar]

nom. 
[mbar]

max. 
[mbar]

G20 (H-gas) 17 20 30

G25 (L-gas) 20 25 35

G31 (Propaan) 25 37 45

d.	  Is de gasvoordruk niet juist? Controleer en herstel de 
gastoevoer (leiding en gasmeter).

e.	 Verwijder de meetslang.

f.	 Draai de schroef van de meetnippel weer dicht.

5.5.2. Controle O2-percentage rookgassen

 

  
Waarschuwing!

De regeling van het O2-percentage, het gasverbruik, het 
luchtverbruik en de lucht/gas-toevoer worden af fabriek 
ingesteld en mogen in België niet worden gewijzigd. 
Neem bij grote afwijkingen contact op met Van Marcke.

Opmerking

Wanneer het toestel niet warm genoeg is kan het langer 
duren dan 3 minuten om een stabiele waarde te meten.

Tip

Het kan voorkomen dat de cv-aanvoertemperatuur hoger 
is dan is ingesteld in het servicemenu, waardoor het toe-
stel zal uitschakelen. 
Verhoog indien nodig voor de meting tijdelijk de cv-tem-
peratuur [Menu – Servicemenu – Instellingen – CV TEMPE-
RATUUR]. 
Indien de cv-aanvoertemperatuur nog steeds te hoog 
blijft dan de connector van de flowsensor losmaken en 
de warmwaterkraan open zetten. Na de meting meteen 
de warmwaterkraan dicht zetten en de flowsensor weer 
aansluiten op de losgemaakte connector.

Beschikt u over een meetapparaat met een nauwkeurigheid 
< 0,25% O2 , dan kunt u het percentage van de rookgassen 
controleren.

a.	 Verwijder de schroefdop van de meetnippel van de rook-
gasbuis.

 

5.5.1. Controle gasvoordruk

Voordruk / Ontluchten

a) Draai de schroef van de meetnippel op het gasblok los.

b) Plaats de meetslang over de meetnippel.

c) Meet de gasvoordruk tijdens branden op hhooooggssttaanndd [Menu –

Servicemenu – Ionisatiestroom - HHOOOOGG  VVEERRMMOOGGEENN].

Gasvoordruk

Gassoort

min.

[mbar]

nom.

[mbar]

max.

[mbar]

GG2200  ((HH--ggaass)) 17 20 30

GG2255  ((LL--ggaass)) 20 25 35

GG3311  ((PPrrooppaaaann)) 25 37 45

d) Is de gasvoordruk niet juist? Controleer en herstel de

gastoevoer (leiding en gasmeter).

e) Verwijder de meetslang.

f) Draai de schroef van de meetnippel weer dicht.

5.5.2. Controle O2-percentage rookgassen

ä Waarschuwing!

De regeling van het O2-percentage, het gasverbruik, het

luchtverbruik en de lucht/gas-toevoer worden af fabriek

ingesteld en mogen in België niet worden gewijzigd.

Neem bij grote afwijkingen contact op met Itho Daalderop.

Opmerking

Wanneer het toestel niet warm genoeg is kan het langer duren

dan 3 minuten om een stabiele waarde te meten.

Tip

Het kan voorkomen dat de cv-aanvoertemperatuur hoger is dan

is ingesteld in het servicemenu, waardoor het toestel zal

uitschakelen.

Verhoog indien nodig voor de meting tijdelijk de cv-temperatuur

[Menu – Servicemenu – Instellingen – CCVV  TTEEMMPPEERRAATTUUUURR].

Indien de cv-aanvoertemperatuur nog steeds te hoog blijft dan

de connector van de flowsensor losmaken en de

warmwaterkraan open zetten. Na de meting meteen de

warmwaterkraan dicht zetten en de flowsensor weer aansluiten

op de losgemaakte connector.

Beschikt u over een meetapparaat met een nauwkeurigheid ˂ 0,25%

O2 , dan kunt u het percentage van de rookgassen controleren.

a) Verwijder de schroefdop van de meetnippel van de rookgasbuis.

b) Meet eerst het percentage O2 op hhooooggssttaanndd tot de waarde (*)

stabiel blijft [Menu – Servicemenu – Ionisatiestroom - HHOOOOGG

VVEERRMMOOGGEENN].
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b.	  Meet eerst het percentage O2 op hoogstand tot de waar-
de (*) stabiel blijft [Menu – Servicemenu – Ionisatiestroom 
- HOOG VERMOGEN].

  
Let op!

Het is in België verboden om van verzegelde onderdelen 
de zegel te verbreken!
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IONISATIESTROOM
Laag vermogen
Hoog vermogen

4.9 µA

c) Daarna kunt u het percentage O2 op llaaaaggssttaanndd meten tot de

waarde (*) stabiel blijft [Menu – Servicemenu – Ionisatiestroom -

LLAAAAGG  VVEERRMMOOGGEENN].

IONISATIESTROOM
Laag vermogen
Hoog vermogen

4.9 µA

d) Indien de waarden afwijken dient het gasregelblok opnieuw

afgesteld te worden. Neem contact op met Itho Daalderop.

e) Noteer de gemeten waarde in de servicetabel van dit document.

f) Plaats na de meting de schroefdop weer terug op de meetnippel

van de rookgasbuis en draai deze goed aan.

*) De gemeten waarden dienen binnen de grenzen te liggen zoals vermeld in

onderstaande tabel.

O2 Grenzen (%) - G20 (H-gas)

Cube One

Hoog

vermogen

Laag

vermogen

2244  kkWW 4,2 ±0,4 5,4 ±0,4

3300  kkWW 4,2 ±0,4 5,4 ±0,4

Meting met gesloten behuizing (met mantel).

Het toestel is af fabriek ingesteld met G20.

O2 Grenzen (%) - G31 (Propaan)

Cube One

Hoog

vermogen

Laag

vermogen

2244  kkWW 5,0 ±0,3 6,7 ±0,3

3300  kkWW 5,0 ±0,3 6,7 ±0,3

Meting met gesloten behuizing (met mantel).

De comforteigenschappen van het toestel, zoals vastgesteld door de 

keuringsinstantie, zijn door gebruik van propaan (G31) niet 

gewaarborgd.

Meetpunt uitgaande gasdruk (negatieve offset)

5.6. Controle warm water

Tip

Indien enkel koud water uit de kraan stroomt, controleer dan of

de functie WWAARRMM  WWAATTEERR is uitgeschakeld.

Om te controleren of het toestel warm water levert moeten de

volgende handelingen verricht worden

a) Draai een warm waterkraan open.

b) Meet na 1 minuut de watertemperatuur.

De temperatuur van het uitstromende water is afhankelijk van de

gekozen temperatuurinstelling en moet minimaal 55°C of hoger zijn.
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c.	 Daarna kunt u het percentage O2 op laagstand meten tot 
de waarde (*) stabiel blijft [Menu – Servicemenu – Ionisa-
tiestroom - LAAG VERMOGEN].

IONISATIESTROOM
Laag vermogen
Hoog vermogen

4.9 µA

c) Daarna kunt u het percentage O2 op llaaaaggssttaanndd meten tot de

waarde (*) stabiel blijft [Menu – Servicemenu – Ionisatiestroom -

LLAAAAGG  VVEERRMMOOGGEENN].

IONISATIESTROOM
Laag vermogen
Hoog vermogen

4.9 µA

d) Indien de waarden afwijken dient het gasregelblok opnieuw

afgesteld te worden. Neem contact op met Itho Daalderop.

e) Noteer de gemeten waarde in de servicetabel van dit document.

f) Plaats na de meting de schroefdop weer terug op de meetnippel

van de rookgasbuis en draai deze goed aan.

*) De gemeten waarden dienen binnen de grenzen te liggen zoals vermeld in

onderstaande tabel.

O2 Grenzen (%) - G20 (H-gas)

Cube One

Hoog

vermogen

Laag

vermogen

2244  kkWW 4,2 ±0,4 5,4 ±0,4

3300  kkWW 4,2 ±0,4 5,4 ±0,4

Meting met gesloten behuizing (met mantel).

Het toestel is af fabriek ingesteld met G20.

O2 Grenzen (%) - G31 (Propaan)

Cube One

Hoog

vermogen

Laag

vermogen

2244  kkWW 5,0 ±0,3 6,7 ±0,3

3300  kkWW 5,0 ±0,3 6,7 ±0,3

Meting met gesloten behuizing (met mantel).

De comforteigenschappen van het toestel, zoals vastgesteld door de 

keuringsinstantie, zijn door gebruik van propaan (G31) niet 

gewaarborgd.

Meetpunt uitgaande gasdruk (negatieve offset)

5.6. Controle warm water

Tip

Indien enkel koud water uit de kraan stroomt, controleer dan of

de functie WWAARRMM  WWAATTEERR is uitgeschakeld.

Om te controleren of het toestel warm water levert moeten de

volgende handelingen verricht worden

a) Draai een warm waterkraan open.

b) Meet na 1 minuut de watertemperatuur.

De temperatuur van het uitstromende water is afhankelijk van de

gekozen temperatuurinstelling en moet minimaal 55°C of hoger zijn.
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d.	 Indien de waarden afwijken dient het gasregelblok  
opnieuw afgesteld te worden. Neem contact op met  
Van Marcke Service.

e.	 Noteer de gemeten waarde in de servicetabel van dit 
document.

f.	 Plaats na de meting de schroefdop weer terug op de 
meetnippel van de rookgasbuis en draai deze goed aan. 

*) 	De gemeten waarden dienen binnen de grenzen te liggen zoals 
vermeld in onderstaande tabel.

O2 Grenzen (%) - G20 (H-gas)

Cube One	 Hoog 
vermogen

Laag 
vermogen

24 kW 4,2 ±0,4 5,4 ±0,4

30 kW 4,2 ±0,4 5,4 ±0,4

Meting met gesloten behuizing (met mantel).

Het toestel is af fabriek ingesteld met G20.

O2 Grenzen (%) - G31 (Propaan)

Cube One	 Hoog 
vermogen

Laag 
vermogen

24 kW 5,0 ±0,3 6,7 ±0,3

30 kW 5,0 ±0,3 6,7 ±0,3

Meting met gesloten behuizing (met mantel).

De comforteigenschappen van het toestel, zoals vastgesteld 
door de keuringsinstantie, zijn door gebruik van propaan (G31) niet 
gewaarborgd

IONISATIESTROOM
Laag vermogen
Hoog vermogen

4.9 µA

c) Daarna kunt u het percentage O2 op llaaaaggssttaanndd meten tot de

waarde (*) stabiel blijft [Menu – Servicemenu – Ionisatiestroom -

LLAAAAGG  VVEERRMMOOGGEENN].

IONISATIESTROOM
Laag vermogen
Hoog vermogen

4.9 µA

d) Indien de waarden afwijken dient het gasregelblok opnieuw

afgesteld te worden. Neem contact op met Itho Daalderop.

e) Noteer de gemeten waarde in de servicetabel van dit document.

f) Plaats na de meting de schroefdop weer terug op de meetnippel

van de rookgasbuis en draai deze goed aan.

*) De gemeten waarden dienen binnen de grenzen te liggen zoals vermeld in

onderstaande tabel.

O2 Grenzen (%) - G20 (H-gas)

Cube One

Hoog

vermogen

Laag

vermogen

2244  kkWW 4,2 ±0,4 5,4 ±0,4

3300  kkWW 4,2 ±0,4 5,4 ±0,4

Meting met gesloten behuizing (met mantel).

Het toestel is af fabriek ingesteld met G20.

O2 Grenzen (%) - G31 (Propaan)

Cube One

Hoog

vermogen

Laag

vermogen

2244  kkWW 5,0 ±0,3 6,7 ±0,3

3300  kkWW 5,0 ±0,3 6,7 ±0,3

Meting met gesloten behuizing (met mantel).

De comforteigenschappen van het toestel, zoals vastgesteld door de 

keuringsinstantie, zijn door gebruik van propaan (G31) niet 

gewaarborgd.

Meetpunt uitgaande gasdruk (negatieve offset)

5.6. Controle warm water

Tip

Indien enkel koud water uit de kraan stroomt, controleer dan of

de functie WWAARRMM  WWAATTEERR is uitgeschakeld.

Om te controleren of het toestel warm water levert moeten de

volgende handelingen verricht worden

a) Draai een warm waterkraan open.

b) Meet na 1 minuut de watertemperatuur.

De temperatuur van het uitstromende water is afhankelijk van de

gekozen temperatuurinstelling en moet minimaal 55°C of hoger zijn.
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Meetpunt uitgaande gasdruk (negatieve offset)

5.6. Controle warm water

Tip

Indien enkel koud water uit de kraan stroomt, controleer 
dan of de functie WARM WATER is uitgeschakeld.

Om te controleren of het toestel warm water levert moeten de 
volgende handelingen verricht worden

a.	 Draai een warm waterkraan open.

b.	 Meet na 1 minuut de watertemperatuur.
	  

De temperatuur van het uitstromende water is afhankelijk van de 
gekozen temperatuurinstelling en moet minimaal 55°C of hoger zijn.
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5.7. Cv-pomp

5.7.1. Gebruikersinterface
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5.7.2. Bedrijfstatus

● Normaal bedrijf: led brandt groen.

● Storing: led brandt/knippert rood.

(zie SSttoorriinnggeenn  ++  MMeellddiinnggeenn  ccvv--ppoommpp  oopp  ppaaggiinnaa  7788)

5.7.3. Regelingstype / karakteristiek

Door kort indrukken (1 seconde) van de bedieningsknop wordt de

ingestelde pompregeling en bijbehorende karakteristiek getoond.

● Led's geven het ingestelde regelingstype en de karakteristiek

aan.

● Standaardinstelling: Constant-toerental / karakteristiek III (zie

afbeelding).

5.7.4. Ontluchtingsfunctie

Opmerking

Deze functie is alleen geschikt voor het ontluchten van de pomp.

Door lang indrukken (3 seconden) van de bedieningsknop wordt

deze functie geactiveerd en ontlucht de pomp automatisch.

sec3
min10

● De ontluchtingsfunctie start en duurt ongeveer 10 minuten.

● De bovenste en onderste led-rijen knipperen afwisselend.

● Om te annuleren de bedieningsknop opnieuw 3 seconden

indrukken.

5.7.5. Handmatige herinschakeling

Door lang indrukken (5 seconden) van de bedieningsknop wordt

deze functie geactiveerd en deblokkeert de pomp indien nodig

(bijvoorbeeld na langere stilstand in de zomer).

sec5
min10

● De herinschakelingsfunctie start en duurt maximaal 10

minuten.

● De leds knipperen achtereenvolgens met de klok mee.

● Om te annuleren de bedieningsknop opnieuw 5 seconden

indrukken.
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•	 Normaal bedrijf: led brandt groen.

•	 Storing: led brandt/knippert rood. 
(zie Storingen + Meldingen cv-pomp op pagina 73)

5.7.3. Regelingstype / karakteristiek

Door kort indrukken (1 seconde) van de bedieningsknop wordt 
de ingestelde pompregeling en bijbehorende karakteristiek 
getoond. 
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•	 Led’s geven het ingestelde regelingstype en de  
karakteristiek aan.

•	 Standaardinstelling: Constant-toerental / karakteristiek III 
(zie afbeelding).

5.7.4. Ontluchtingsfunctie

Opmerking

Deze functie is alleen geschikt voor het ontluchten van de 
pomp.

Door lang indrukken (3 seconden) van de bedieningsknop 
wordt deze functie geactiveerd en ontlucht de pomp  
automatisch.
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•	 De ontluchtingsfunctie start en duurt ongeveer  
10 minuten.

•	 De bovenste en onderste led-rijen knipperen afwisselend.

•	 Om te annuleren de bedieningsknop opnieuw 3 seconden 
indrukken.
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wordt deze functie geactiveerd en deblokkeert de pomp 
indien nodig (bijvoorbeeld na langere stilstand in de zomer).
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•	 De herinschakelingsfunctie start en duurt maximaal 10 
minuten.

•	 De leds knipperen achtereenvolgens met de klok mee.

•	 Om te annuleren de bedieningsknop opnieuw 5 seconden 
indrukken.
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 5.7.6. Knop blokkeren/deblokkeren

Door lang indrukken (8 seconden) van de bedieningsknop 
wordt deze functie geactiveerd en vergrendeld de  
instellingen aan de pomp. Het beschermt tegen onbedoelde 
of onbevoegde verstelling van de pompregeling.

•	 De led’s knipperen permanent.

•	 De vergrendeling is geactiveerd, instellingen van de pomp 
kunnen niet meer veranderd worden.	

•	 Om te deblokkeren de bedieningsknop opnieuw  
8 seconden indrukken.

5.7.6. Knop blokkeren/deblokkeren

Door lang indrukken (8 seconden) van de bedieningsknop wordt

deze functie geactiveerd en vergrendeld de instellingen aan de

pomp. Het beschermt tegen onbedoelde of onbevoegde verstelling

van de pompregeling.

sec8

● De led's knipperen permanent.

● De vergrendeling is geactiveerd, instellingen van de pomp

kunnen niet meer veranderd worden.

● Om te deblokkeren de bedieningsknop opnieuw 8 seconden

indrukken.

5.7.7. Instellen pompregeling

a) De bedieningsknop kort indrukken (1 seconde).

b) De led's geven het ingestelde regelingstype en de karakteristiek

aan.

c) Door herhaaldelijk op de bedieningsknop te drukken worden

vooringestelde configuraties afwisselend getoond.

d) Kies de instelling: CCoonnssttaanntt--ttooeerreennttaall  //  kkaarraakktteerriissttiieekk  IIIIII.

e) Uw keuze wordt opgeslagen wanneer u stopt met drukken op de

bedieningsknop en de led's niet meer branden.

5.7.8. Pompcurve
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5.7.7. Instellen pompregeling

a.	 De bedieningsknop kort indrukken (1 seconde).

b.	 De led’s geven het ingestelde regelingstype en de  
karakteristiek aan.

c.	 Door herhaaldelijk op de bedieningsknop te drukken  
worden vooringestelde configuraties afwisselend  
getoond.

d.	 Kies de instelling: Constant-toerental / karakteristiek III.

5.7.6. Knop blokkeren/deblokkeren

Door lang indrukken (8 seconden) van de bedieningsknop wordt

deze functie geactiveerd en vergrendeld de instellingen aan de

pomp. Het beschermt tegen onbedoelde of onbevoegde verstelling

van de pompregeling.

sec8
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e.	 Uw keuze wordt opgeslagen wanneer u stopt met drukken 
op de bedieningsknop en de led’s niet meer branden.

5.7.8. Pompcurve
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6.1. Dagelijks gebruik

6.1.1. Verwarmen

Het toestel kan op twee manieren worden aangestuurd en 
door de gebruiker worden bediend:

•	 Door een Opentherm®-thermostaat.

•	 Door een ruimte-thermostaat met een ‘aan/uit’-contact.

Tip

Voor het gebruik van thermostaten verwijst Van Marcke 
naar de documentatie van de fabrikant van de thermo-
staat. 

a.	 Stel de kamertemperatuur in op de gewenste 
temperatuur.

b.	 Wanneer het toestel een warmtevraag via de kamer- 
thermostaat detecteert, zal het toestel in bedrijf komen.

 
6.1.2. Warm water

Tip

Warm watervraag gaat boven ruimteverwarming. 

c.	 Open een warmwaterkraan.

d.	 Het toestel zal in bedrijf komen en tapwater van de  
ingestelde temperatuur leveren.

6.2. Warm water - comfortinstellingen

De standaardinstellingen van dit apparaat voldoen aan de 
eisen voor energieverbruik en milieubescherming volgens 
de Europese Ecodesign- en Energie Labellingrichtlijnen. Dit 
betekent dat het apparaat voor de bereiding van warm water is 
ingesteld op de meest energiezuinige temperatuurstand voor 
warm water.

Voor meer comfort moet de instellingen voor warm water 
ingesteld worden op de volgende waarden:

GEBRUIKERSMENU

WARM WATER
•	 Aan

•	 Eco Comfort

WARM WATER TEMP 63° C

6.	Gebruik



70   |   

6.3. Toestel instellen

Tip

Wanneer het toestel niet juist is ingesteld kan dit zorgen 
voor onbalans in het verwarmingssysteem, waardoor het 
optimale rendement van het toestel niet wordt gebruikt. 
In het hoofdstuk MENUSTRUCTUUR staat uitleg van de 
instellingen om uw keuze te maken.

Tip

Noteer wijzigingen van de instellingen in de tabel ‘TOE-
STEL INSTELLINGEN’. In het geval dat de regelunit vervan-
gen wordt, kunnen hierdoor de instellingen op gemakke-
lijke wijze ingevoerd worden. 

 
Voor een juiste werking is het belangrijk om het toestel in te 
stellen. De instellingen zijn afhankelijk van de eigenschappen 
van de woning en het verwarmingssysteem. Omdat iedere 
woning anders is kan ook de instelling per woning verschillen. 
De waarden van de standaardinstellingen zijn zo ingesteld dat 
het toestel bijna altijd in bedrijf gesteld kan worden.

a.	 Controleer de instellingen die in de tabel worden  
weergegeven en pas deze indien nodig aan. 

STANDAARDINSTELLINGEN

GEBRUIKERSMENU

WARM WATER Eco

DISPLAY 5 [min]

WEERGAVE CV druk

DRUKSENSOR Aan

WARM WATER TEMP 55 [°C]

HT PRIORITEIT (1) HT/25

WAR REGELING Uit

STANDAARDINSTELLINGEN

GEBRUIKERSMENU

CV TEMPERATUUR 70 [°C]

CV HT TEMPERATUUR 70 [°C]

NADRAAIEN CV 1 [min]

LAAGBRANDTIJD 5 [min]

ACCELERATIETIJD 10 [min]

ANTIPENDELTIJD 3 [min]

KETELVEILIGHEID 10 [°C]

CV LT BEWAKING(1) Uit

MAX. CV VERMOGEN max. kW

HT PRIORITEIT (1) HT/25

HT CYCLUSTIJD(1)	 60 [min.]

CV-VP CV TEMP 30 [°C]

CV-VP BUITEN 20 [°C]

CV-KP CV TEMP 70 [°C]

CV-KP BUITEN -10 [°C]

CV-VP NACHT -10 [°C]

SCHAKELDIFF. 5 [°C]

ROOKGAS REGELING Aan

1) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).

b.	 Zie Weersafhankelijke regeling op pagina 61 indien  
gebruik wordt gemaakt van de weersafhankelijke regeling

c.	 Het toestel is nu gereed om te verwarmen en warm  
tapwater te bereiden.

d.	 Ga verder met de controle van het toestel (zie Controle  
cv- toestel op pagina 64). 

6.4. Ontluchten sanitaire leiding

a.	 Controleer of de stopkraan van de inlaatcombinatie open 
staat.

b.	 Controleer of de hoofdkraan van de waterleiding open 
staat.

c.	 Ontlucht de sanitaire leidingen door de koude en warme 
aansluiting van de aangesloten waterkranen te openen. 
Zodra er een stabiele waterstraal ontstaat is het  
betreffende leidingdeel ontlucht en kan de kraan weer 
gesloten worden.
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6.5. Vullen en ontluchten verwarmingssysteem

 
  
Let op!

Het verwarmingssysteem moet met schoon water worden 
gevuld. Volg voor vloerverwarming de vul- en ontluchtin-
structie van de fabrikant.

WATERKWALITEIT

Zuurgraad (pH) 7–8,5

IJzergehalte (Fe) ‹ 0,2 mg/l

Chloorgehalte (Cl) ‹ 150 mg/l

Geleidbaarheid ‹ 125 mS/m

Hardheid
3-12 °dH / 5-22 °fH / 

0,53-2,14 mmol/l CaCO3

Chemische toevoegingen Niet toegestaan

Volg onderstaande procedure indien de waterdruk van het 
verwarmingssysteem onder de 100 kPa (= 1 bar) is gezakt of 
wanneer het verwarmingssysteem voor de eerste keer gevuld 
wordt.

a.	 Schakel het toestel niet uit.

b.	 Draai alle radiatorkranen van de cv-installatie open.

c.	 Controleer dat de dop op de ontluchter één omwenteling 
(linksom) open staat.

6.5. Vullen en ontluchten
verwarmingssysteem

ä Let op!

Het verwarmingssysteem moet met schoon water worden

gevuld.

Volg voor vloerverwarming de vul- en ontluchtinstructie van de

fabrikant.

WATERKWALITEIT

ZZuuuurrggrraaaadd  ((ppHH)) 7–8,5

IIJJzzeerrggeehhaallttee  ((FFee)) ‹ 0,2 mg/l

CChhlloooorrggeehhaallttee  ((CCll)) ‹ 150 mg/l

GGeelleeiiddbbaaaarrhheeiidd ‹ 125 mS/m

HHaarrddhheeiidd
3-12 °dH / 5-22 °fH /

0,53-2,14 mmol/l CaCO3

CChheemmiisscchhee  ttooeevvooeeggiinnggeenn Niet toegestaan

Volg onderstaande procedure indien de waterdruk van het

verwarmingssysteem onder de 100 kPa (= 1 bar) is gezakt of

wanneer het verwarmingssysteem voor de eerste keer gevuld

wordt.

a) Schakel het toestel niet uit.

b) Draai alle radiatorkranen van de cv-installatie open.

c) Controleer dat de dop op de ontluchter één omwenteling

(linksom) open staat.

360°360°

d) Zet de kamerthermostaat uit en maak geen gebruik van warm

water.

e) Sluit de vulslang aan op de koudwaterkraan.

f) Laat de slang via de koudwaterkraan voorzichtig vol met water

lopen alvorens deze op de vulkraan van de installatie aan te

sluiten.

g) Open de vulkraan en vul de installatie langzaam door de

koudwaterkraan te openen.

h) Lees de waterdruk af op het display en vul het

verwarmingssysteem tot een waterdruk van 200 kPa (= 2 bar) is

bereikt.

i) Controleer het verwarmingssysteem op lekkage en ontlucht alle

radiatoren in het huis. Begin bij het laagste punt en eindig bij

het hoogste punt.

j) Indien de waterdruk na het ontluchten beneden de 150 kPa (= 1,5

bar) is gezakt, vul dan de installatie opnieuw bij tot 200 kPa (= 2

bar) zoals hierboven omschreven.

k) Sluit de vulkraan en ontkoppel de vulslang.

76

d.	 Zet de kamerthermostaat uit en maak geen gebruik van 
warm water.

e.	 Sluit de vulslang aan op de koudwaterkraan.

f.	 Laat de slang via de koudwaterkraan voorzichtig vol met 
water lopen alvorens deze op de vulkraan van de installatie 
aan te sluiten.

g.	 Open de vulkraan en vul de installatie langzaam door de 
koudwaterkraan te openen.

h.	 Lees de waterdruk af op het display en vul het verwar-
mingssysteem tot een waterdruk van 200 kPa (= 2 bar) is 
bereikt.

i.	 Controleer het verwarmingssysteem op lekkage en  
ontlucht alle radiatoren in het huis. Begin bij het laagste 
punt en eindig bij het hoogste punt.

j.	 Indien de waterdruk na het ontluchten beneden de 150 kPa 
(= 1,5 bar) is gezakt, vul dan de installatie opnieuw bij tot 
200 kPa (= 2 bar) zoals hierboven omschreven.

k.	 Sluit de vulkraan en ontkoppel de vulslang.
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6.6. Buiten bedrijf stellen

6.6.1. Verwarmingssysteem

 

  
Let op!

Stel de kamerthermostaat in de winter niet lager in dan 
15°C. 
Om bevriezing van de installatie te voorkomen is het raad-
zaam om alle radiatorkranen geheel of gedeeltelijk open 
te laten staan.

Tip

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur in het toestel onder 
de ingestelde waarde van de ketelveiligheid zakt, dan 
komt het toestel in bedrijf en warmt zich op tot circa 
5-10°C boven de ingestelde waarde.

a.	 Laat de stekker van het toestel in de wandcontactdoos 
zitten.

b.	 Draai de kamerthermostaat op minimum. Het warm water 
zal op temperatuur gehouden worden, tenzij anders  
ingesteld (zie Warm water hieronder).

 
6.6.2. Warm water

Gevaar!

Indien het toestel als naverwarmer van een zonneboiler 
functioneert mag het toestel en de warm water functie 
nooit uitgeschakeld worden.

Tip

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur in het toestel onder 
de ingestelde waarde van de ketelveiligheid zakt, dan 
komt het toestel in bedrijf en warmt zich op tot circa 
5-10°C boven de ingestelde waarde.

a.	 Laat de stekker van het toestel in de wandcontactdoos 
zitten.

b.	 Gebruik het bedieningspaneel. Ga via het GEBRUIKERS-
MENU naar de functie WARM WATER en selecteer UIT.

6.6. Buiten bedrijf stellen

6.6.1. Verwarmingssysteem

ä Let op!

Stel de kamerthermostaat in de winter niet lager in dan 15 °C.

Om bevriezing van de installatie te voorkomen is het raadzaam

om alle radiatorkranen geheel of gedeeltelijk open te laten

staan.

Tip

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur in het toestel onder de

ingestelde waarde van de ketelveiligheid zakt, dan komt het

toestel in bedrijf en warmt zich op tot circa 5-10°C boven de

ingestelde waarde.

a) Laat de stekker van het toestel in de wandcontactdoos zitten.

b) Draai de kamerthermostaat op minimum. Het warm water zal

op temperatuur gehouden worden, tenzij anders ingesteld (zie

Warm water op pagina 77).

6.6.2. Warm water

ä Gevaar!

Indien het toestel als naverwarmer van een zonneboiler

functioneert mag het toestel en de warm water functie nooit

uitgeschakeld worden.

Tip

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur in het toestel onder de

ingestelde waarde van de ketelveiligheid zakt, dan komt het

toestel in bedrijf en warmt zich op tot circa 5-10°C boven de

ingestelde waarde.

a) Laat de stekker van het toestel in de wandcontactdoos zitten.

b) Gebruik het bedieningspaneel. Ga via het GGEEBBRRUUIIKKEERRSSMMEENNUU

naar de functie WWAARRMM  WWAATTEERR en selecteer UUIITT.

WARM WATER
Aan
Uit
Eco
Eco Comfort

In het statusscherm zal ‘WARM WATER UIT’ rechtsboven knipperen.

6.7. Definitief buiten bedrijf stellen

ä Let op!

Het uitschakelen van het toestel in een vorstperiode kan

bevriezing van de gehele installatie veroorzaken. Tap op het

laagste punt zowel het verwarmingssysteem als alle sanitaire

leidingen af om waterschade te voorkomen.

Tip

Zet uw apparaat niet zomaar bij het grofvuil, maar informeer

voor de afvoer van het apparaat bij uw installateur of gemeente.

a) Draai de kamerthermostaat op minimum.

b) Gebruik geen warm waterkraan.

c) Verwijder de stekker van het toestel uit de wandcontactdoos.

d) Sluit de gaskraan onder het toestel.
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In het statusscherm zal ‘WARM WATER UIT’ rechtsboven knipperen.

	

6.7. Definitief buiten bedrijf stellen

 

Let op!

Het uitschakelen van het toestel in een vorstperiode kan 
bevriezing van de gehele installatie veroorzaken. Tap op 
het laagste punt zowel het verwarmingssysteem als alle 
sanitaire leidingen af om waterschade te voorkomen.

Tip

Zet uw apparaat niet zomaar bij het grofvuil, maar  
informeer voor de afvoer van het apparaat bij uw  
installateur of gemeente. 

a.	 Draai de kamerthermostaat op minimum.

b.	 Gebruik geen warm waterkraan.

c.	 Verwijder de stekker van het toestel uit de  
wandcontactdoos.

d.	 Sluit de gaskraan onder het toestel.



73   |   

7.	 Meldingen en storingen
7.1. Storingen + Meldingen cv-pomp

Klacht Oorzaak Oplossing

Pomp draait niet.

Elektrische zekering 
defect.

Controleer en ver-
vang indien nodig de 
zekering.

Pomp heeft geen 
voedingsspanning.

Controleer en 
herstel de voedings-
spanning.

Pomp maakt 
geluiden.

Cavitatie door lage 
cvdruk

	₋ Verhoog de 
cv-druk binnen 
het toegestane 
bereik.

	₋ Instelling 
opvoerhoogte 
controleren en 
indien nodig 
lager instellen.

LED Oorzaak Oplossing

Continu groen Normaal bedrijf. -

Continu rood

Blokkering rotor. 	₋ Herinschakelen 
cvpomp.

	₋ Vervang de cv-
pomp.

Wikkeling defect. 	₋ Vervang de cv-
pomp.

Knippert rood

Onder-/overspan-
ning.

	₋ Controleer en 
herstel de voe-
dingsspanning.

Temperatuur
pompmodule te 
hoog.

	₋ Controleer op te 
hoge water- of 
omgevingstem-
peratuur.

Knippert 
rood/groen

Droogloop. 	₋ Ontlucht de cv-
pomp.

	₋ Ontlucht het 
cvsysteem.

	₋ Controleer sys-
teem op lekkage

Overbelasting. 	₋ Controleer op 
vuil in de pomp.

	₋ Controleer 
waterdruk in de 
leiding.

	₋ Controleer en 
herstel de voe-
dingsspanning.

7.2. Overzicht meldingen

Opmerking

Bij een storing, waarschuwing of blokkering zal de verlich-
ting van het display continue knipperen.

Het toestel kent vier soorten meldingen die getoond worden 
op de display, namelijk: Status, Waarschuwing, Blokkering en 
Storing. Uitgezonderd de status kunnen de andere meldingen 
veroorzaakt worden door het niet goed functioneren van de 
cv-installatie of van het toestel.
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7.2.1. Status CV

Wanneer het toestel in bedrijf is wordt de status (= huidige 
bedrijfstoestand) in het display weergegeven.

7.2.1. Status CV

Wanneer het toestel in bedrijf is wordt de status (= huidige

bedrijfstoestand) in het display weergegeven.

16:36
Omschrijving 1
Omschrijving 2

| 1.5 BAR

Voorbeeld Statusmelding

STATUSMELDING

Omschrijving 1 Omschrijving 2

Stand-by

Starten

Verwarmen Warm water

Verwarmen CV

Stoppen

Antipendel

Nadraaien Warm water

Pompen CV

Vorstbeveiliging

De aanduiding EECCOO of EECCOO  CCOOMMFFOORRTT wordt afwisselend met de tijd

getoond als:

● de functie EECCOO of EECCOO  CCOOMMFFOORRTT wordt ingeschakeld.

● OpenTherm® de functie EECCOO inschakelt.

Tip

De functie EECCOO zorgt er voor dat de warmhoudstand voor warm

water wordt uitgeschakeld.

De aanduiding WWAARRMM  WWAATTEERR  UUIITT wordt knipperend getoond in

plaats van de tijd als de functie WWAARRMM  WWAATTEERR is uitgeschakeld.

7.2.2. Waarschuwing CV

Een waarschuwing is herkenbaar aan de code die begint met de

letter W en een omschrijving van de waarschuwing. Het toestel blijft

in bedrijf, maar de functie waar de waarschuwing betrekking op

heeft, wordt uitgeschakeld of genegeerd. De functie wordt later

vanzelf weer actief. Een langdurige of veelvuldig voorkomende

Waarschuwingsmelding kan leiden tot een Blokkeringsmelding en

later tot een Storingsmelding.

Wxx 16:36
Omschrijving 1
Omschrijving 2

| 1.5 BAR

Voorbeeld Waarschuwingsmelding

WAARSCHUWINGSMELDING

Code Omschrijving 1 Omschrijving 2

WW1100 CV-druk te hoog

WW2200 Sensor fout Buitenvoeler

WW3311 Rookgas fout Temperatuur te hoog

Volg de eventuele instructie op het display.

Tip

Indien de melding blijft, raadpleeg dan een erkend installateur

of serviceorganisatie.
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Voorbeeld Statusmelding

STATUSMELDING

Omschrijving 1 Omschrijving 2

Stand-by

Starten

Verwarmen Warm water

Verwarmen CV

Stoppen

Antipendel

Nadraaien Warm water

Pompen CV

Vorstbeveiliging

De aanduiding ECO of ECO COMFORT wordt afwisselend met 
de tijd getoond als:

•	 de functie ECO of ECO COMFORT wordt ingeschakeld.

•	 OpenTherm® de functie ECO inschakelt.

Tip

De functie ECO zorgt er voor dat de warmhoudstand voor 
warm water wordt uitgeschakeld.

De aanduiding WARM WATER UIT wordt knipperend getoond 
in plaats van de tijd als de functie WARM WATER is uitgescha-
keld.

7.2.2. Waarschuwing CV

Een waarschuwing is herkenbaar aan de code die begint met 
de letter W en een omschrijving van de waarschuwing. Het 
toestel blijft in bedrijf, maar de functie waar de waarschuwing 
betrekking op heeft, wordt uitgeschakeld of genegeerd. De 
functie wordt later vanzelf weer actief. Een langdurige of veel-
vuldig voorkomende Waarschuwingsmelding kan leiden tot 
een Blokkeringsmelding en later tot een Storingsmelding.

7.2.1. Status CV

Wanneer het toestel in bedrijf is wordt de status (= huidige

bedrijfstoestand) in het display weergegeven.

16:36
Omschrijving 1
Omschrijving 2

| 1.5 BAR

Voorbeeld Statusmelding

STATUSMELDING

Omschrijving 1 Omschrijving 2

Stand-by

Starten

Verwarmen Warm water

Verwarmen CV

Stoppen

Antipendel

Nadraaien Warm water

Pompen CV

Vorstbeveiliging

De aanduiding EECCOO of EECCOO  CCOOMMFFOORRTT wordt afwisselend met de tijd

getoond als:

● de functie EECCOO of EECCOO  CCOOMMFFOORRTT wordt ingeschakeld.

● OpenTherm® de functie EECCOO inschakelt.

Tip

De functie EECCOO zorgt er voor dat de warmhoudstand voor warm

water wordt uitgeschakeld.

De aanduiding WWAARRMM  WWAATTEERR  UUIITT wordt knipperend getoond in

plaats van de tijd als de functie WWAARRMM  WWAATTEERR is uitgeschakeld.

7.2.2. Waarschuwing CV

Een waarschuwing is herkenbaar aan de code die begint met de

letter W en een omschrijving van de waarschuwing. Het toestel blijft

in bedrijf, maar de functie waar de waarschuwing betrekking op

heeft, wordt uitgeschakeld of genegeerd. De functie wordt later

vanzelf weer actief. Een langdurige of veelvuldig voorkomende

Waarschuwingsmelding kan leiden tot een Blokkeringsmelding en

later tot een Storingsmelding.

Wxx 16:36
Omschrijving 1
Omschrijving 2

| 1.5 BAR

Voorbeeld Waarschuwingsmelding

WAARSCHUWINGSMELDING

Code Omschrijving 1 Omschrijving 2

WW1100 CV-druk te hoog

WW2200 Sensor fout Buitenvoeler

WW3311 Rookgas fout Temperatuur te hoog

Volg de eventuele instructie op het display.

Tip

Indien de melding blijft, raadpleeg dan een erkend installateur

of serviceorganisatie.

79

Voorbeeld Waarschuwingsmelding

WAARSCHUWINGSMELDING

Code Omschrijving 1 Omschrijving 2

W10 CV-druk te hoog

W20 Sensor fout Buitenvoeler

W31 Rookgas fout Temperatuur te hoog

Volg de eventuele instructie op het display.

Tip

Indien de melding blijft, raadpleeg dan een erkend instal-
lateur of serviceorganisatie Van Marcke.
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7.2.3. Blokkering CV

Een blokkering is een fout die geen storing tot gevolg heeft. 
Het toestel wacht tot de blokkering is verdwenen en gaat in 
normaal bedrijf verder. Een blokkering wordt aangegeven 
door de code die begint met de letter B en een omschrijving 
van de blokkering.

7.2.3. Blokkering CV

Een blokkering is een fout die geen storing tot gevolg heeft. Het

toestel wacht tot de blokkering is verdwenen en gaat in normaal

bedrijf verder. Een blokkering wordt aangegeven door de code die

begint met de letter B en een omschrijving van de blokkering.

Bxx 16:36
Omschrijving 1
Omschrijving 2

| 1.5 BAR

Voorbeeld Blokkeringsmelding

BLOKKERINGSMELDING

Code Omschrijving 1 Omschrijving 2

BB0000 Sensor fout CV aanvoer

BB0000 Sensorfout Rookgas

BB0000 Sensor fout Warm water

BB0011 Sensor fout CV aanvoer

BB0011 Sensor fout Rookgas

BB0011 Sensor fout Warm water

BB0055 Netfrequentie fout

BB0066 Interne fout Regelunit CV

BB0099 Vlamfout

BB1100 Fase fout Stekker omkeren!

BB1122 Reset fout

BB1144 Toestelbewaking WW geen temp toename

BB2222 Toesteltype fout Stel correct type in

BB2255 CV druk te laag Water bijvullen

Volg de eventuele instructie op het display.

Tip

Indien de melding blijft, raadpleeg dan een erkend installateur

of serviceorganisatie.

7.2.4. Storing CV

Een storing is een fout die ertoe leidt dat het toestel via de regelunit

buiten werking wordt gesteld en vergrendeld wordt. Het toestel kan

alleen ontgrendeld worden door op de RREESSEETT-toets te drukken. Een

storing wordt aangegeven door de code die begint met de letter E en

een omschrijving van de storing.

Probeer de storing eerst te verhelpen door eenmaal op de RREESSEETT-

toets te drukken. Mocht het toestel niet ontgrendelen probeer het

dan nog eens na ca. 15 seconden.

Exx 16:36
Omschrijving 1
Omschrijving 2

| 1.5 BAR

Voorbeeld Storingsmelding

STORINGSMELDING

Code Omschrijving 1 Omschrijving 2

EE0000 Ventilator CV

EE0066 Geen ionisatie Tijdens start

EE0077 Ionisatie Weggevallen

EE0088 Ionisatie Onterecht aanwezig

EE1100 Gasklep fout

EE1144 Toestelbewaking WW geen temp toename

EE1155 Geen doorstroming Warm water

EE1166 Geen doorstroming CV

EE2211 Maximaal thermostaat CV water te warm

EE2222 Rookgas fout Temperatuur te hoog

EE3300 Veiligheidstoring Regelunit CV

EE3333 Interne fout Regelunit CV

EE3355 Langdurige Blokkering

Druk op de RESET-toets.

Tip

Indien de melding blijft, raadpleeg dan een erkend installateur

of serviceorganisatie.
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Voorbeeld Blokkeringsmelding

BLOKKERINGSMELDING

Code Omschrijving 1 Omschrijving 2

B00 Sensor fout CV aanvoer

B00 Sensorfout Rookgas

B00 Sensor fout Warm water

B01 Sensor fout CV aanvoer

B01 Sensor fout Rookgas

B01 Sensor fout Warm water

B05 Netfrequentie fout

B06 Interne fout Regelunit CV

B09 Vlamfout

B10 Fase fout Stekker omkeren!

B12 Reset fout

B14 Toestelbewaking WW geen temp toename

B22 Toesteltype fout Stel correct type in

B25 CV druk te laag Water bijvullen

Volg de eventuele instructie op het display.

Tip

Indien de melding blijft, raadpleeg dan een erkend instal-
lateur of serviceorganisatie Van Marcke.

7.2.4. Storing CV

Een storing is een fout die ertoe leidt dat het toestel via de 
regelunit buiten werking wordt gesteld en vergrendeld 
wordt. Het toestel kan alleen ontgrendeld worden door op de 
RESET-toets te drukken. Een storing wordt aangegeven door 
de code die begint met de letter E en een omschrijving van de 
storing.

Probeer de storing eerst te verhelpen door eenmaal op de 
RESET- toets te drukken. Mocht het toestel niet ontgrendelen 
probeer het dan nog eens na ca. 15 seconden.

7.2.3. Blokkering CV

Een blokkering is een fout die geen storing tot gevolg heeft. Het

toestel wacht tot de blokkering is verdwenen en gaat in normaal

bedrijf verder. Een blokkering wordt aangegeven door de code die

begint met de letter B en een omschrijving van de blokkering.

Bxx 16:36
Omschrijving 1
Omschrijving 2

| 1.5 BAR

Voorbeeld Blokkeringsmelding

BLOKKERINGSMELDING

Code Omschrijving 1 Omschrijving 2

BB0000 Sensor fout CV aanvoer

BB0000 Sensorfout Rookgas

BB0000 Sensor fout Warm water

BB0011 Sensor fout CV aanvoer

BB0011 Sensor fout Rookgas

BB0011 Sensor fout Warm water

BB0055 Netfrequentie fout

BB0066 Interne fout Regelunit CV

BB0099 Vlamfout

BB1100 Fase fout Stekker omkeren!

BB1122 Reset fout

BB1144 Toestelbewaking WW geen temp toename

BB2222 Toesteltype fout Stel correct type in

BB2255 CV druk te laag Water bijvullen

Volg de eventuele instructie op het display.

Tip

Indien de melding blijft, raadpleeg dan een erkend installateur

of serviceorganisatie.

7.2.4. Storing CV

Een storing is een fout die ertoe leidt dat het toestel via de regelunit

buiten werking wordt gesteld en vergrendeld wordt. Het toestel kan

alleen ontgrendeld worden door op de RREESSEETT-toets te drukken. Een

storing wordt aangegeven door de code die begint met de letter E en

een omschrijving van de storing.

Probeer de storing eerst te verhelpen door eenmaal op de RREESSEETT-

toets te drukken. Mocht het toestel niet ontgrendelen probeer het

dan nog eens na ca. 15 seconden.

Exx 16:36
Omschrijving 1
Omschrijving 2

| 1.5 BAR

Voorbeeld Storingsmelding

STORINGSMELDING

Code Omschrijving 1 Omschrijving 2

EE0000 Ventilator CV

EE0066 Geen ionisatie Tijdens start

EE0077 Ionisatie Weggevallen

EE0088 Ionisatie Onterecht aanwezig

EE1100 Gasklep fout

EE1144 Toestelbewaking WW geen temp toename

EE1155 Geen doorstroming Warm water

EE1166 Geen doorstroming CV

EE2211 Maximaal thermostaat CV water te warm

EE2222 Rookgas fout Temperatuur te hoog

EE3300 Veiligheidstoring Regelunit CV

EE3333 Interne fout Regelunit CV

EE3355 Langdurige Blokkering

Druk op de RESET-toets.

Tip

Indien de melding blijft, raadpleeg dan een erkend installateur

of serviceorganisatie.
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Voorbeeld Storingsmelding

STORINGSMELDING

Code Omschrijving 1 Omschrijving 2

E00 Ventilator CV

E06 Geen ionisatie Tijdens start

E07 Ionisatie Weggevallen

E08 Ionisatie Onterecht aanwezig

E10 Gasklep fout

E14 Toestelbewaking WW geen temp toename

E15 Geen doorstroming Warm water

E16 Geen doorstroming CV

E21 Maximaal thermostaat CV water te warm

E22 Rookgas fout Temperatuur te hoog

E30 Veiligheidstoring Regelunit CV

E33 Interne fout Regelunit CV

E35 Langdurige Blokkering

Druk op de RESET-toets.

Tip

Indien de melding blijft, raadpleeg dan een erkend instal-
lateur of serviceorganisatie Van Marcke.
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7.2.5. Sensorweerstand

Met behulp van onderstaande tabel kan de weerstand van een 
temperatuursensor gecontroleerd worden. 

Sensorweerstand

Temperatuur 
[°C]

Weerstand 
[Ohm]

0 815

10 886

20 961

25 1000

30 1040

40 1122

50 1209

60 1299

70 1392

80 1490

90 1591

7.2.6. Meldingen bij OpenTherm® 

Tip

Zie de gebruiksaanwijzing van de kamerthermostaat voor 
de betekenis van de symbolen op het display.

Kijk voor meer informatie over de melding op het display 
van het toestel. 

Bij toepassing van bepaalde typen/merken modulerende 
kamerthermostaten volgens het OpenTherm® communicatie-
protocol worden de onderstaande meldingen op de display 
van de kamerthermostaat weergegeven.

•	 Statusmeldingen

•	 Waarschuwingsmeldingen

•	 Blokkeringsmeldingen

•	 Storingsmeldingen
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7.3. Diagnose

  
Waarschuwing!

Verwijder nooit de mantel van het toestel! 
Op bepaalde onderdelen staat elektrische spanning.

Tip

Een storingsvrij toestel zal pas in bedrijf kunnen komen, 
als er een warmtevraag is. 
Dit betekent dat de thermostaat voldoende hoog moet 
worden ingesteld of dat een warm waterkraan geopend 
moet worden.

Tip

Sommige meldingen zijn van tijdelijke aard. Wacht mi-
nimaal 1 uur voordat u contact opneemt met een erkend 
installateur of serviceorganisatie omdat een aantal fouten 
binnen dit tijdsbestek vanzelf verdwijnen! 
Volg de eventuele instructie zoals gegeven op het display.

 
7.3.1. Wat kunt u zelf controleren bij een storing?

•	 Is de kamerthermostaat juist ingesteld?

•	 Is de kraan van de inlaatcombinatie geopend?

•	 Staat de gaskraan open?

•	 Zijn de radiatorkranen geopend?

•	 Is de waterdruk van het verwarmingssysteem tussen de  
1 en de 3 bar?

•	 Is het verwarmingssysteem goed ontlucht?

•	 Is de warm waterfunctie ingeschakeld?

 
7.3.2. Wat te doen bij een storing? 

Tip

Een storingsvrij toestel zal pas in bedrijf kunnen komen, 
als er een warmtevraag is. Dit betekent dat de thermo-
staat voldoende hoog moet worden ingesteld of dat een 
warm waterkraan geopend moet worden. 

Aan veel van de functioneringsfouten die optreden zodra 
het toestel in bedrijf wordt gesteld, liggen de onderstaande 
oorzaken mogelijk ten grondslag:

•	 Er staan geen of onvoldoende radiatorkranen open.

•	 Het verwarmingscircuit is niet goed ontlucht.

•	 De drukverschilregelaar staat dicht of is niet goed  
afgesteld.

•	 De systeemdruk te laag of te hoog.

•	 De gasleiding is niet goed ontlucht.

•	 De gaskraan staat dicht.

•	 De warmwaterfunctie is uitgeschakeld.

•	 De inlaatcombinatiekraan staat dicht.

In veel gevallen zal het toestel na een reset weer normaal  
functioneren, maar in sommige gevallen blijft de storing 
 bestaan en moet deze eerst verholpen worden.

a.	 Controleer eerst aan de hand van de melding in het display 
of één van bovenstaande mogelijkheden de oorzaak is van 
de storing.

b.	 Druk 1 à 2 maal op de RESET-toets. Blijft het toestel in  
storing, probeer het dan na 5 minuten nog eens.

c.	 Blijft het toestel in storing of treedt dezelfde storing  
meerdere malen op, raadpleeg dan de diagnosetabellen.
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7.4. Diagnose van meldingen

7.4.1. Waarschuwingsmeldingen

 

W10 Cv-druk te hoog

Het systeem detecteert een te hoge cv-druk.

Oorzaak Oplossing

a.	 Het expansievat is onjuist gemonteerd. •	 Monteer het expansievat correct.

b.	 Het expansievat is defect. •	 Vervang het expansievat.

c.	 De druksensor is defect. •	 Vervang de druksensor.

d.	 Het overstortventiel functioneert niet goed. •	 Vervang het overstortventiel

e.	 Er is een lekkage van tapwater naar het cv-circuit. •	 Vervang de warmtewisselaar.

W20 Sensorfout. Buitenvoeler.

Het systeem detecteert geen buitenvoeler.

Oorzaak Oplossing

a.	 De kabel van de buitenvoeler is los of niet goed ingestoken. •	 Monteer de kabel correct.

b.	 De kabel van de buitenvoeler is beschadigd of defect. •	 Monteer een nieuwe kabel.

c.	 Er is een onjuiste buitenvoeler gemonteerd. •	 Monteer de juiste buitenvoeler.

d.	 De buitenvoeler is defect. •	 Monteer een nieuwe buitenvoeler.

e.	 Een (of meerdere) insteekcontact(en) is/ zijn niet goed ingesto-
ken of beschadigd.

•	 Herstel het/de contact(en).

f.	 De kabelboom in het toestel is beschadigd. •	 Monteer een nieuwe kabelboom.

g.	 Geen OpenTherm gedetecteerd. •	 Indien er geen buitenvoeler maar wel een OpenTherm is geïn-
stalleerd in het servicemenu de buitenvoeler uitschakelen.
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W31 Rookgas fout. Temperatuur te hoog.

De rookgastemperatuur is te hoog geworden.

Oorzaak Oplossing

a.	 Rookgassensor functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor.
•	 Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig 

de sensor.

b.	 	De temperatuursensor cv-aanvoer functioneert niet goed of is 
defect.	

•	 Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor.
•	 Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig 

de sensor.

c.	 	De temperatuursensor warm water functioneert niet goed of is 
defect.	

•	 Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor.
•	 Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig 

de sensor.

d.	 De doorstroming in het CV-deel is onvoldoende. •	 Controleer de doorstroming en corrigeer zonodig.

e.	 De cv-pomp functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer de pomp op bekabeling en connectoren en corri-
geer zonodig.

f.	 De verdringer is niet goed gemonteerd of beschadigd.	 •	 Controleer de verdringer op beschadigingen en vervang indien 
nodig.

•	 Controleer de montage van de verdringer.

g.	 Onvoldoende warmte-uitwisseling via de warmtewisselaar 
door vervuiling.

•	 Reinig de warmtewisselaar.
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7.4.2. Blokkeringsmeldingen

 

B00 Sensor fout. CV aanvoer.

De CV-watertemperatuur is hoger dan 118°C. [Sensor open]

Oorzaak Oplossing

a.	 Er is geen flow over het keteldeel. •	 Controleer de flow over het keteldeel.
•	 Ontlucht de installatie.
•	 Spoel de installatie door.

b.	 De kabelboom K4 is los of niet goed ingestoken. •	 Monteer de kabelboom correct.

c.	 De flow-sensor functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor.
•	 Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig 

de sensor.

d.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-
toren op de regelunit.

•	 Vervang de regelunit.

B00 Sensor fout. Rookgas.

De rookgastemperatuur is hoger dan 138°C. [Sensor open]

Oorzaak Oplossing

a.	 De kabelboom K4 is los of niet goed ingestoken. •	 Monteer de kabelboom correct.

b.	 De rookgassensor functioneert niet goed of is defect.
•	 Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor.
•	 Vervang de rookgassensor.

c.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect.
•	 	Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-

toren op de regelunit.
•	 Vervang de regelunit.

B00 Sensor fout. Warm water.

De warmwatertemperatuur is hoger dan 118°C. [Sensor open]

Oorzaak Oplossing

a.	 Er is geen flow over het keteldeel. •	 Controleer de flow over het keteldeel.

b.	 De kabelboom K4 is los of niet goed
c.	 ingestoken.

•	 Monteer de kabelboom correct.

d.	 De flow-sensor functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor.
•	 Vervang de flow-sensor.

e.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-
toren op de regelunit.

•	 Vervang de regelunit.
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B01 Sensor fout. CV aanvoer.

De CV-watertemperatuur is lager dan -10°C. [Sensor kortgesloten]

Oorzaak Oplossing

a.	 De flow-sensor functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor.
•	 Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig 

de sensor.

b.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-
toren op de regelunit.

•	 Vervang de regelunit.

B01 Sensor fout. Rookgas.

De rookgastemperatuur is lager dan 10°C. [Sensor kortgesloten]

Oorzaak Oplossing

a.	 De kabelboom K4 is los of niet goed ingestoken •	 Monteer de kabelboom correct.

b.	 De rookgassensor functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor.
•	 Vervang de rookgassensor.

c.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-
toren op de regelunit.

•	 Vervang de regelunit.

B01 Sensor fout. Warm water.

De warmwatertemperatuur is lager dan -10°C. [Sensor kortgesloten]

Oorzaak Oplossing

a.	 De kabelboom K4 is los of niet goed ingestoken. •	 Monteer de kabelboom correct.

b.	 De flow-sensor functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor.
•	 Vervang de flow-sensor.

c.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-
toren op de regelunit.

•	 Vervang de regelunit.
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B05 Netfrequentie fout.

Er wordt een fout in het elektrisch systeem gedetecteerd.

Oorzaak Oplossing

a.	 De wandcontactdoos heeft geen aarde. •	 Zorg voor een correct elektrisch systeem.

b.	 De elektrische huisinstallatie functioneert niet goed. •	 Controleer de elektrische huisinstallatie.

c.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-
toren op de regelunit.

•	 Vervang de regelprint.

B06 Interne fout. Regelunit CV.

Er wordt een interne fout in de regelunit gedetecteerd.

Oorzaak Oplossing

Indien deze blokkering vaker of langdurig voorkomt, vervang dan de regelunit CV.

a.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-
toren op de regelunit.

B09 Vlamfout.

Het vlamsignaal is verloren of er is een ontrecht signaal afgegeven.

Oorzaak Oplossing

a.	 De ionisatiepen maakt sluiting of is defect. •	 Los de kortsluiting op.
•	 Vervang de ionisatiepen.

b.	 Het gasblok is defect. •	 	Vervang het gasblok.

c.	 Het gasblok is niet goed afgesteld.	 •	 	Stel het gasblok correct af.

d.	 Er is onvoldoende gastoevoer. •	 	Controleer de gastoevoer.
•	 	Stel de gastoevoer correct af.

e.	 De brander is beschadigd of defect. •	 	Vervang de branderunit.

f.	 Het sifon is verstopt. •	 	Ontstop het sifon en controleer de doorstroming.

g.	 De bekabeling van de ventilator is onderbroken of defect. •	 	Controleer het toestel op bekabeling en connectoren en corri-
geer zonodig.

h.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 	Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-
toren op de regelunit.

•	 	Vervang de regelunit.

i.	 De rookgasafvoer is geblokkeerd. •	 	Los de blokkade op.

j.	 Er is recirculatie van rookgas. •	 	Los de recirculatie op.
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B10 Fasefout. Stekker omkeren.

Er wordt een verkeerde fase gedetecteerd.

Oorzaak Oplossing

a.	 De stekker is verkeerd in de wandcontactdoos gestoken •	 Neem de stekker uit de wandcontactdoos, draai de stekker om 
en steek hem terug in de wandcontactdoos.

b.	 De wandcontactdoos heeft geen penaarde •	 Vervang de wandcontactdoos door een wandcontactdoos met 
penaarde

c.	 De aardedraad van de brander is los. •	 Maak de aardedraad vast.

d.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-
toren op de regelunit.

•	 Vervang de regelprint.

B12 Reset fout.

Reset te snel of te vaak achter elkaar ingedrukt.

Oorzaak Oplossing

a.	 Reset te snel of te vaak achter elkaar ingedrukt. •	 U dient enige minuten te wachten maar hoeft geen actie te 
ondernemen.

b.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 	Controleer het toestel op bekabeling en connectoren en corri-
geer zonodig.

B14 Toestelbewaking. WW geen temp toename.

De warmwatertemperatuur stijgt niet.

Oorzaak Oplossing

a.	 De warm-en koudwateraansluitingen zijn verkeerd om aange-
sloten.

•	 Sluit de warm- en koudwateraansluitingen correct aan.

b.	 De voordruk van het koude water staat te hoog afgesteld. •	 Stel de voordruk correct in.

c.	 De sensor voor het koud water functioneert niet goed of is 
defect.

•	 Controleer de sensor op bekabeling en connectoren en corri-
geer zonodig.

•	 Vervang de sensor.

d.	 Het tapdebiet over het toestel is te hoog. •	 Stel het debiet correct in.

e.	 Het toestel haalt het maximale vermogen voor het warme water 
niet.

•	 Controleer de externe pomp.

f.	 Er is weerstand in het rookgaskanaal. •	 Controleer het rookgaskanaal.
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B22 Toesteltype fout. Stel correct type in

Het toestel wordt niet herkend.

Oorzaak Oplossing

a.	 Het juiste type toestel is niet geselecteerd.	 •	 Stel het type toestel correct in.

b.	 De flow-sensor functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer de sensor op bekabeling en connectoren en corri-
geer zonodig.

•	 Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig 
de sensor.

c.	 De selectieweerstanden zijn defect. •	 Vervang de selectieweerstand.

d.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer het toestel op bekabeling en connectoren en corri-
geer zonodig.

•	 Vervang de regelunit.

B25 CV-druk te laag. Water bijvullen.

De waterdruk van het verwarmingssysteem is tijdens bedrijf 0,5 bar of lager, of tijdens opstart 1 bar of lager waardoor het toestel 
wordt geblokkeerd en niet zal branden.

Oorzaak Oplossing

a.	 Het verwarmingssysteem is met een te lage waterdruk gevuld. •	 Vul het systeem tot aan de gewenste waarde.

b.	 Het toestel lekt water. •	 Controleer het toestel op lekkages en los die op.en connecto-
ren en corrigeer zonodig.

c.	 	De druksensor is defect. •	 Vervang de druksensor.

d.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer het toestel op bekabeling en connectoren en corri-
geer zonodig.

•	 Vervang de regelunit.
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7.4.3. Storingsmeldingen

 

E00 Ventilator. CV.

Er wordt een defect aan de ventilator gedetecteerd.

Oorzaak Oplossing

a.	 De elektrische aansluitingen van de ventilator zijn niet goed 
ingestoken of defect.

•	 Controleer de bekabeling en connectoren en corrigeer zono-
dig.

b.	 De ventilator is defect. •	 Vervang de ventilator.

c.	 De luchtopbrengst is verminderd •	 Controleer de kanalen op weerstand/ blokkades en corrigeer 
zonodig.

d.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-
toren op de regelunit.

•	 Vervang de regelunit.

E06 Geen ionisatie. Tijdens start.

Er is geen ionisatie tijdens de startprocedure.

Oorzaak Oplossing

a.	 Er is geen gastoevoer. •	 De gaskraan staat dicht. Open de gaskraan.

b.	 Het gasregelblok is niet goed aangesloten.	 •	 Controleer de aansluiting en corrigeer zonodig.

c.	 Het gasregelblok is defect. •	 Vervang het gasregelblok.

d.	 De luchttoevoer is geblokkeerd. •	 Controleer de kanalen op weerstand/ blokkades en corrigeer 
zonodig.

e.	 De rookgasafvoer is verstopt. •	 Hef de verstopping op.

f.	 Het sifon is verstopt. •	 	Hef de verstopping op.

g.	 De ionisatiekabel functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer de kabel.
•	 Vervang de kabel.

h.	 De elektrische aansluiting van de ontsteektrafo is los of niet 
goed aangesloten.

•	 Controleer de aansluiting en corrigeer zonodig.

i.	 De ontsteekkabel is defect. •	 Vervang de ontsteekkabel.

j.	 De ontsteektrafo is defect. •	 Vervang de ontsteektrafo.

k.	 De ontsteekelectrode maakt sluiting of is defect. •	 Los de kortsluiting op..

l.	 De warmtewisselaar is vervuild. •	 Maak de warmtewisselaar schoon.

m.	 De elektrische huisinstallatie is niet in orde (zwevende 0 / 2x 110 
V; geldt niet voor België).

•	 Zorg voor een correct functionerende, elektrische huisinstal-
latie.

n.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-
toren op de regelunit.

•	 Vervang de regelunit.
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E07 Ionisatie. Weggevallen.

Ionisatiesignaal weggevallen tijdens warmtelevering.

Oorzaak Oplossing

a.	 Het gasregelblok is niet goed aangesloten. •	 Controleer de aansluiting en corrigeer zonodig.

b.	 Het gasregelblok is defect.	 •	 Vervang het gasregelblok.

c.	 De luchttoevoer is geblokkeerd. •	 Controleer de kanalen op weerstand/ blokkades en corrigeer 
zonodig.

d.	 De rookgasafvoer is verstopt. •	 Hef de verstopping op.

e.	 Het sifon is verstopt. •	 Hef de verstopping op.

f.	 De ionisatiekabel functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer de kabel.
•	 Vervang de kabel.

g.	 De elektrische aansluiting van de ontsteektrafo is los of niet 
goed aangesloten.

•	 Controleer de aansluiting en corrigeer zonodig.

h.	 De ontsteekkabel is defect.	 •	 Vervang de ontsteekkabel.

i.	 De ontsteektrafo is defect. •	 Vervang de ontsteektrafo.

j.	 De ontsteekelectrode maakt sluiting of is defect. •	 Los de kortsluiting op..

k.	 De warmtewisselaar is vervuild. •	 Maak de warmtewisselaar schoon.

l.	 De elektrische huisinstallatie is niet in orde (zwevende 0 / 2x 110 
V; geldt niet voor België).

•	 Zorg voor een correct functionerende, elektrische huisinstal-
latie.

m.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-
toren op de regelunit.

•	 Vervang de regelunit.

E08 Ionisatie. Onterecht aanwezig.

Ionisatiesignaal blijft na warmtelevering te lang aanwezig.

Oorzaak Oplossing

a.	 De klep in het gasregelblok blijft open staan, lekt of is defect. •	 Vervang het gasregelblok.

b.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-
toren op de regelunit.

•	 Vervang de regelunit.
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E10 Gasklep fout.

De gasklepaansturing krijgt ten onrechte spanning.

Oorzaak Oplossing

a.	 Het gasregelblok is niet goed aangesloten. •	 Controleer de aansluiting en corrigeer zonodig.

b.	 Tijdens een storing is de stekker opnieuw maar verkeerd om in 
de wandcontactdoos gestoken. Het toestel is daarna gereset 
waardoor ook de melding ´fase fout´ (B10) is gereset.

•	 	Draai de stekker om en reset het toestel.

c.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-
toren op de regelunit.

•	 Vervang de regelunit.

E14 Toestelbewaking. WW geen temp toename.

De warmwatertemperatuur stijgt niet na 3 pogingen.

Oorzaak Oplossing

a.	 De warm-en koudwateraansluitingen zijn verkeerd om aange-
sloten.

•	 Sluit de warm- en koudwateraansluitingen correct aan.

b.	 De voordruk van het koude water staat te hoog afgesteld. •	 Stel de voordruk correct in.

c.	 De sensor voor het koud water functioneert niet goed of is 
defect.

•	 Controleer de sensor op bekabeling en connectoren en corri-
geer zonodig.

•	 Vervang de sensor.

d.	 Het tapdebiet over het toestel is te hoog. •	 Stel het debiet correct in.

e.	 Het toestel haalt het maximale vermogen voor het warme water 
niet.

•	 Controleer de externe pomp.
•	 Vervang de pomp.

f.	 Er is weerstand in het rookgaskanaal. •	 Controleer het rookgaskanaal.
•	 Hef de verstopping op.

E15 Geen doorstroming. Warm water.

Er is onvoldoende doorstroming bij warmwatervraag.

Oorzaak Oplossing

a.	 De voordruk is te laag. •	 Stel de druk correct in.

b.	 Er zit lucht in het warmwatercircuit. •	 Ontlucht de installatie.
•	 Spoel de installatie door.

c.	 Er is geen koudwatersensor geplaatst bij de zonneboiler. •	 	Plaats een koudwatersensor.

d.	 De thermische beveiliging is uitgeschakeld. •	 Schakel de thermische beveiliging in.

e.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-
toren op de regelunit.

•	 Vervang de regelunit.
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E16 Geen doorstroming. CV.

Er is onvoldoende doorstroming bij CV-vraag.

Oorzaak Oplossing

a.	  De CV-druk is te laag. •	 Stel de druk correct in (minimaal 100 kPa bij het toestel).

b.	 Alle (thermostaat) radiatorkranen staan dicht. •	 Zet de radiatorkranen open.

c.	 De drukverschilregelaar staat niet goed ingesteld. •	 	Stel de drukverschilregelaar correct in.

d.	 De automatische ontluchter werkt niet goed.	 •	 Ontlucht de installatie.
•	 Spoel de installatie door.
•	 Herstel automatische ontluchter.

e.	 De doorstroming in het CV-deel is onvoldoende. •	 Controleer de doorstroming en corrigeer zonodig.

f.	 De cv-pomp functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer de pomp op bekabeling en connectoren en corri-
geer zonodig.

g.	 De thermische beveiliging is uitgeschakeld	 •	 Schakel de thermische beveiliging in.

h.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-
toren op de regelunit.

•	 Vervang de regelunit.

E21 Maximaal thermostaat. CV-water te warm.

Maximaalthermostaat schakelt het toestel uit en de temperatuur van de cv-temperatuursensor was hoger dan 105°C.

Oorzaak Oplossing

a.	 	De aansluitingen van de thermische beveiliging zijn niet goed 
ingestoken of defect.

•	 Controleer de bekabeling en connectoren en corrigeer zono-
dig.

•	 Vervang bekabeling.

b.	 De thermische beveiliging is defect. •	 Vervang de thermische beveiliging.

c.	 De cv-pomp functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer de pomp op bekabeling en connectoren en corri-
geer zonodig.

•	 Vervang de pomp.

d.	 Er is geen doorstroming in het CV-circuit. •	 Zet de radiatorkranen open.
•	 Controleer de cv-installatie op verstoppingen of vervuiling en 

reinig indien nodig.

e.	 De bypass staat niet correct afgesteld. •	 Stel de bypass correct af.

f.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-
toren op de regelunit.

•	 Vervang de regelunit.
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E22 Rookgas fout. Temperatuur te hoog.

De rookgastemperatuur is te hoog geworden.

Oorzaak Oplossing

a.	 Rookgassensor functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor.
•	 Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig 

de sensor.

b.	 De temperatuursensor cv-aanvoer functioneert niet goed of is 
defect.

•	 Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor.
•	 Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig 

de sensor.

c.	 De temperatuursensor warm water functioneert niet goed of is 
defect.	

•	 Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor.
•	 Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig 

de sensor.

d.	 De doorstroming in het CV-deel is onvoldoende. •	 Controleer de doorstroming en corrigeer zonodig.

e.	 De cv-pomp functioneert niet goed of is defect. •	 De cv-pomp functioneert niet goed of is defect.

f.	 De verdringer is niet goed gemonteerd of beschadigd. •	 Controleer de verdringer op beschadigingen en vervang indien 
nodig.

•	 Controleer de montage van de verdringer.

g.	 Onvoldoende warmte-uitwisseling via de warmtewisselaar 
door vervuiling.

•	 Reinig de warmtewisselaar.

E30 Veiligheidstoring. Regelunit CV.

Veiligheidsstoring regelunit.

Oorzaak Oplossing

a.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-
toren op de regelunit.

•	 Vervang de regelunit.

b.	 Tijdens blokkering B10 is de regelunit gereset. •	 Draai de stekker om en reset het toestel.

c.	 De elektrische huisinstallatie is niet in orde (zwevende 0 / 2x 110 
V; geldt niet voor België).	

•	 Zorg voor een correct functionerende, elektrische huisinstal-
latie.

•	 Plaats een scheidingstrafo.
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E33 Interne fout. Regelunit CV.

Interne storing in de regelunit.

Oorzaak Oplossing

Reset het toestel. Indien deze storing vaker of langdurig voorkomt, vervang dan de regelunit CV.

a.	 De regelunit functioneert niet goed of is defect. •	 Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connec-
toren op de regelunit.

•	 Vervang de regelunit.

b.	 De elektrische huisinstallatie is niet in orde (zwevende 0 / 2x 110 
V; geldt niet voor België).

•	 Zorg voor een correct functionerende, elektrische huisinstal-
latie.

•	 Plaats een scheidingstrafo.

E35 Langdurige. Blokkering.

De blokkering duurt te lang.

Oorzaak Oplossing

a.	 Een blokkering duurt langer dan 20 uur.	 •	 Controleer welke blokkering actief is geweest.
•	 Los de reden voor de blokkering op.
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Gevaar!

Schakel de voedingsspanning uit voordat werkzaamhe-
den worden verricht.

Voorkom het onbedoeld opnieuw inschakelen van de 
voedingsspanning.

Voorkom aanraking met elektrische componenten als bij 
werkzaamheden toch voedingsspanning nodig is.

 Risico op elektrische schokken.

 
 Let op!

Gebruik bij vervanging of reparatie altijd de originele Van 
Marcke onderdelen.

Hiermee garandeert u de veiligheid en juiste werking van 
het product en eventuele aanspraak op garantie.

Opmerking

Om de buitenzijde van het product te reinigen kan het 
beste een vochtige (gebruik alleen water) microvezel-
doek worden gebruikt.

Als dit niet voldoende werkt, kunt u vloeibare zeep ge-
bruiken in combinatie met een vochtige microvezeldoek.

Gebruik nooit schurende of agressieve reinigingsmidde-
len die lak of gebruikte materialen kunnen aantasten.

Tip

Gebrekkig onderhoud van het toestel kan leiden tot een 
hoger energieverbruik, een kortere levensduur en een 
onveilige werking.

Aanspraak op fabrieksgarantie kan door gebrekkig on-
derhoud worden afgewezen. 

•	 Het toestel dient eens per jaar geïnspecteerd en/of on-
derhouden te worden.

•	 Onderhoud dient uitgevoerd te worden als de inspectie-
beurt dit aangeeft.

•	 De werkzaamheden dienen door een erkend installateur of 
serviceorganisatie uitgevoerd te worden.

•	 Adviseer de klant om een onderhoudscontract af te slui-
ten.

8.1. Serviceonderdelen

Meer informatie over de originele Van Marcke serviceonder-
delen kunt u vinden vanaf pagina 99.

8.2.Inspectie

 
 Let op!

Vervang bij inspectie-, onderhoudswerkzaamheden altijd 
alle pakkingen van gedemonteerde componenten.

 
 
8.2.1. Opmerkingen gebruiker

•	 Vraag de gebruiker of er problemen met het toestel zijn 
geweest.

8.2.2.Fout historie toestel

Door in het servicemenu de gegevens op te vragen uit de fout 
historie kan op snelle wijze een diagnose gemaakt worden om 
componenten eventueel preventief te vervangen.

 Tip

Wis na onderhoud of service altijd de fouthistorie van 
STORING en BLOKKERING in het SERVCICEMENU.

8.2.3. Algehele visuele inspectie

•	 Controleer alle componenten, leidingen en koppelingen 
op slijtageverschijnselen, waterlekkage of corrosiever-
schijnselen.

•	 Controleer dat de open verbinding met de binnenriolering 
niet worden geblokkeerd door verontreiniging.

•	 Bij geconstateerde problemen moet de oorzaak verhol-
pen worden en/of versleten, defecte of gecorrodeerde 
componenten vervangen.

 

8. Inspectie & Onderhoud
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8.2.4. Controleren luchttoevoer en rookgasafvoer

 

  
Gevaar!

Bij lekkage van rookgassen kan het giftige gas koolmo-
noxide vrijkomen!

Zorg dat de opstellingsruimte voorzien is van de noodza-
kelijke ventilatie- en luchttoevoeropeningen volgens de 
geldende norm.

•	 Inspecteer de aansluitingen en kanalen van de luchttoe-
voer en rookgasafvoer op dichtheid.

•	 Geconstateerde lekkages dienen verholpen te worden.

•	 Reinig de kanalen, indien nodig.

8.2.5. Controle cv-druk

Controleer de waterdruk van de cv-installatie. De waterdruk 
moet minimaal 100 kPA (= 1 bar) bedragen.

Vul, indien nodig, het verwarmingssysteem tot maximaal 200 
kPA (= 2 bar).

8.2.6. Reinigen sifon

Verwijder de sifon onder het toestel en controleer of zich 
daarin aluminiumoxide gevormd heeft. Is dit het geval dan 
dient ook de warmtewisselaar gereinigd te worden.

a.	 Reinig indien nodig het sifon.
	  

De condensafvoer mag nooit geblokkeerd of aangepast zijn.

	

b.	 Vul het sifon daarna met water en plaats deze terug.

8.2.7. Doorspoelen condensafvoer(en).

Spoel de bestaande aansluitingen op de riolering door in 
verband met mogelijke slibvorming.

8.2.8. Controle gasafstelling toestel

De afstelling van het toestel moet altijd gemeten worden met 
O2- meetapparatuur.

  
 Waarschuwing!

De regeling van het O2-percentage, het gasverbruik, het 
luchtverbruik en de lucht/gas-toevoer worden af fabriek 
ingesteld en mogen in België niet worden gewijzigd. 
Neem bij grote afwijkingen contact op met Van Marcke.

Opmerking

Wanneer het toestel niet warm genoeg is kan het langer 
duren dan 3 minuten om een stabiele waarde te meten.

Tip

Het kan voorkomen dat de cv-aanvoertemperatuur hoger 
is dan is ingesteld in het servicemenu, waardoor het 
toestel zal uitschakelen. Verhoog indien nodig voor de 
meting tijdelijk de cv-temperatuur [Menu – Servicemenu – 
Instellingen – CV TEMPERATUUR]. Indien de cv-aanvoer-
temperatuur nog steeds te hoog blijft dan de connector 
van de flowsensor losmaken en de warmwaterkraan open 
zetten. Na de meting meteen de warmwaterkraan dicht 
zetten en de flowsensor weer aansluiten op de losge-
maakte connector.

 
Beschikt u over een meetapparaat met een nauwkeurigheid 
< 0,25% O2 , dan kunt u het percentage van de rookgassen 
controleren.

a.	 Verwijder de schroefdop van de meetnippel van de  
rookgasbuis.

8.2.4. Controleren luchttoevoer en rookgasafvoer

ä Gevaar!

Bij lekkage van rookgassen kan het giftige gas koolmonoxide

vrijkomen!

Zorg dat de opstellingsruimte voorzien is van de noodzakelijke

ventilatie- en luchttoevoeropeningen volgens de geldende norm.

● Inspecteer de aansluitingen en kanalen van de luchttoevoer en

rookgasafvoer op dichtheid.

● Geconstateerde lekkages dienen verholpen te worden.

● Reinig de kanalen, indien nodig.

8.2.5. Controle cv-druk

Controleer de waterdruk van de cv-installatie. De waterdruk moet

minimaal 100 kPA (= 1 bar) bedragen.

Vul, indien nodig, het verwarmingssysteem tot maximaal 200 kPA (=

2 bar).

8.2.6. Reinigen sifon

Verwijder de sifon onder het toestel en controleer of zich daarin

aluminiumoxide gevormd heeft. Is dit het geval dan dient ook de

warmtewisselaar gereinigd te worden.

a) Reinig indien nodig het sifon.

De condensafvoer mag nooit geblokkeerd of aangepast zijn.

b) Vul het sifon daarna met water en plaats deze terug.

8.2.7. Doorspoelen condensafvoer(en).

Spoel de bestaande aansluitingen op de riolering door in verband

met mogelijke slibvorming.

8.2.8. Controle gasafstelling toestel

De afstelling van het toestel moet aallttiijjdd gemeten worden met O2-

meetapparatuur.

ä Waarschuwing!

De regeling van het O2-percentage, het gasverbruik, het

luchtverbruik en de lucht/gas-toevoer worden af fabriek

ingesteld en mogen in België niet worden gewijzigd.

Neem bij grote afwijkingen contact op met Itho Daalderop.

Opmerking

Wanneer het toestel niet warm genoeg is kan het langer duren

dan 3 minuten om een stabiele waarde te meten.

Tip

Het kan voorkomen dat de cv-aanvoertemperatuur hoger is dan

is ingesteld in het servicemenu, waardoor het toestel zal

uitschakelen.

Verhoog indien nodig voor de meting tijdelijk de cv-temperatuur

[Menu – Servicemenu – Instellingen – CCVV  TTEEMMPPEERRAATTUUUURR].

Indien de cv-aanvoertemperatuur nog steeds te hoog blijft dan

de connector van de flowsensor losmaken en de

warmwaterkraan open zetten. Na de meting meteen de

warmwaterkraan dicht zetten en de flowsensor weer aansluiten

op de losgemaakte connector.

Beschikt u over een meetapparaat met een nauwkeurigheid ˂ 0,25%

O2 , dan kunt u het percentage van de rookgassen controleren.

a) Verwijder de schroefdop van de meetnippel van de rookgasbuis.

b) Meet eerst het percentage O2 op hhooooggssttaanndd tot de waarde (*)

stabiel blijft [Menu – Servicemenu – Ionisatiestroom - HHOOOOGG

VVEERRMMOOGGEENN].
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b.	  eerst het percentage O2 op hoogstand tot de waarde 
(*) stabiel blijft [Menu – Servicemenu – Ionisatiestroom - 
HOOG VERMOGEN].
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IONISATIESTROOM
Laag vermogen
Hoog vermogen

4.9 µA

c) Daarna kunt u het percentage O2 op llaaaaggssttaanndd meten tot de

waarde (*) stabiel blijft [Menu – Servicemenu – Ionisatiestroom -

LLAAAAGG  VVEERRMMOOGGEENN].

IONISATIESTROOM
Laag vermogen
Hoog vermogen

4.9 µA

d) Indien de waarden afwijken dient het gasregelblok opnieuw

afgesteld te worden. Neem contact op met Itho Daalderop.

e) Noteer de gemeten waarde in de servicetabel van dit document.

f) Plaats na de meting de schroefdop weer terug op de meetnippel

van de rookgasbuis en draai deze goed aan.

*) De gemeten waarden dienen binnen de grenzen te liggen zoals vermeld in

onderstaande tabel.

O2 Grenzen (%) - G20 (H-gas)

Cube One

Hoog

vermogen

Laag

vermogen

2244  kkWW 4,2 ±0,4 5,4 ±0,4

3300  kkWW 4,2 ±0,4 5,4 ±0,4

Meting met gesloten behuizing (met mantel).

Het toestel is af fabriek ingesteld met G20.

O2 Grenzen (%) - G31 (Propaan)

Cube One

Hoog

vermogen

Laag

vermogen

2244  kkWW 5,0 ±0,3 6,7 ±0,3

3300  kkWW 5,0 ±0,3 6,7 ±0,3

Meting met gesloten behuizing (met mantel).

De comforteigenschappen van het toestel, zoals vastgesteld door de 

keuringsinstantie, zijn door gebruik van propaan (G31) niet 

gewaarborgd.

8.2.9. Controle instellingen toestel

Verkeerde instellingen kunnen leiden tot onbalans in het

verwarmingssysteem, waardoor het optimale rendement van het

toestel niet wordt gebruikt.

8.2.10. Controle werking toestel

Controleer na inspectie en/of onderhoud de werking van het toestel:

● Zet de kamerthermostaat in de hoogste stand en controleer of

het toestel in bedrijf komt voor verwarmen.

Draai na controle de kamerthermostaat terug op de gewenste

stand.

● Draai een, op het toestel aangesloten, warmwaterkraan open

en controleer of het toestel in bedrijf komt en het warm water

de ingestelde temperatuur heeft.
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c.	 Daarna kunt u het percentage O2 op laagstand meten  
tot de waarde (*) stabiel blijft [Menu – Servicemenu –  
Ionisatiestroom - LAAG VERMOGEN].

IONISATIESTROOM
Laag vermogen
Hoog vermogen

4.9 µA

c) Daarna kunt u het percentage O2 op llaaaaggssttaanndd meten tot de

waarde (*) stabiel blijft [Menu – Servicemenu – Ionisatiestroom -

LLAAAAGG  VVEERRMMOOGGEENN].

IONISATIESTROOM
Laag vermogen
Hoog vermogen

4.9 µA

d) Indien de waarden afwijken dient het gasregelblok opnieuw

afgesteld te worden. Neem contact op met Itho Daalderop.

e) Noteer de gemeten waarde in de servicetabel van dit document.

f) Plaats na de meting de schroefdop weer terug op de meetnippel

van de rookgasbuis en draai deze goed aan.

*) De gemeten waarden dienen binnen de grenzen te liggen zoals vermeld in

onderstaande tabel.

O2 Grenzen (%) - G20 (H-gas)

Cube One

Hoog

vermogen

Laag

vermogen

2244  kkWW 4,2 ±0,4 5,4 ±0,4

3300  kkWW 4,2 ±0,4 5,4 ±0,4

Meting met gesloten behuizing (met mantel).

Het toestel is af fabriek ingesteld met G20.

O2 Grenzen (%) - G31 (Propaan)

Cube One

Hoog

vermogen

Laag

vermogen

2244  kkWW 5,0 ±0,3 6,7 ±0,3

3300  kkWW 5,0 ±0,3 6,7 ±0,3

Meting met gesloten behuizing (met mantel).

De comforteigenschappen van het toestel, zoals vastgesteld door de 

keuringsinstantie, zijn door gebruik van propaan (G31) niet 

gewaarborgd.

8.2.9. Controle instellingen toestel

Verkeerde instellingen kunnen leiden tot onbalans in het

verwarmingssysteem, waardoor het optimale rendement van het

toestel niet wordt gebruikt.

8.2.10. Controle werking toestel

Controleer na inspectie en/of onderhoud de werking van het toestel:

● Zet de kamerthermostaat in de hoogste stand en controleer of

het toestel in bedrijf komt voor verwarmen.

Draai na controle de kamerthermostaat terug op de gewenste

stand.

● Draai een, op het toestel aangesloten, warmwaterkraan open

en controleer of het toestel in bedrijf komt en het warm water

de ingestelde temperatuur heeft.
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d.	 Indien de waarden afwijken dient het gasregelblok  
opnieuw afgesteld te worden. Neem contact op met  
Van Marcke.

e.	 Noteer de gemeten waarde in de servicetabel van dit 
document.

f.	 Plaats na de meting de schroefdop weer terug op de 
meetnippel van de rookgasbuis en draai deze goed aan.

*) 	De gemeten waarden dienen binnen de grenzen te liggen zoals 
vermeld in onderstaande tabel.

O2 Grenzen (%) - G20 (H-gas)

Cube One Hoog vermogen Laag vermogen

24 kW 4,2 ±0,4 5,4 ±0,4

30 kW 4,2 ±0,4 5,4 ±0,4

Meting met gesloten behuizing (met mantel).

Het toestel is af fabriek ingesteld met G20.

O2 Grenzen (%) - G31 (Propaan)

Cube One Hoog vermogen Laag vermogen

24 kW 5,0 ±0,3 6,7 ±0,3

30 kW 5,0 ±0,3 6,7 ±0,3

Meting met gesloten behuizing (met mantel).

De comforteigenschappen van het toestel, zoals vastgesteld 
door de keuringsinstantie, zijn door gebruik van propaan (G31) niet 
gewaarborgd.

8.2.9. Controle instellingen toestel

Verkeerde instellingen kunnen leiden tot onbalans in het  
verwarmingssysteem, waardoor het optimale rendement van 
het toestel niet wordt gebruikt.

8.2.10. Controle werking toestel

Controleer na inspectie en/of onderhoud de werking van het 
toestel:

•	 Zet de kamerthermostaat in de hoogste stand en  
controleer of het toestel in bedrijf komt voor verwarmen. 
Draai na controle de kamerthermostaat terug op de  
gewenste stand.

•	 Draai een, op het toestel aangesloten, warmwaterkraan 
open en controleer of het toestel in bedrijf komt en het 
warm water de ingestelde temperatuur heeft.
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8.3. Onderhoud

  

  
Waarschuwing!

Voorkom dat de keramische onderdelen van de warm-
tewisselaar nat worden. Als de keramische onderdelen 
nat zijn kunnen deze bij de eerstvolgende opstart van het 
toestel defect raken door stoomvorming.

Opmerking

Gebruik nooit een metalen borstel om onderdelen te 
reinigen.

Onderneem de volgende stappen voordat er werkzaamheden 
worden verricht aan een geopend toestel:

•	 Maak het toestel spanningsloos voordat werkzaamheden 
verricht worden aan een geopend toestel.

•	 Beveilig het toestel tegen onbedoeld opnieuw  
inschakelen.

•	 Het komt voor dat bij bepaalde werkzaamheden aan het 
toestel elektrische spanning nodig is.

•	 Voorkom aanraking met elektrische componenten.

•	 Vermijd contact met hete delen van het toestel om brand-
wonden te voorkomen.

8.3.1. Reinigen condensopvangbak

a.	 Verwijder het sifon van de condensopvangbak.

8.3. Onderhoud

ä Waarschuwing!

Voorkom dat de keramische onderdelen van de warmtewisselaar

nat worden. Als de keramische onderdelen nat zijn kunnen deze

bij de eerstvolgende opstart van het toestel defect raken door

stoomvorming.

Opmerking

Gebruik nooit een metalen borstel om onderdelen te reinigen.

Onderneem de volgende stappen voordat er werkzaamheden

worden verricht aan een geopend toestel:

● Maak het toestel spanningsloos voordat werkzaamheden

verricht worden aan een geopend toestel.

● Beveilig het toestel tegen onbedoeld opnieuw inschakelen.

● Het komt voor dat bij bepaalde werkzaamheden aan het toestel

elektrische spanning nodig is.

Voorkom aanraking met elektrische componenten.

● Vermijd contact met hete delen van het toestel om

brandwonden te voorkomen.

8.3.1. Reinigen condensopvangbak

a) Verwijder het sifon van de condensopvangbak.

b) Draai de vier moeren los en verwijder de condensopvangbak.

Let op dat u de vier afstandbusjes niet verliest!

c) Controleer de condensopvangbak op vervuiling. Indien nodig

reinigen met water en een zachte borstel.

Wanneer het toestel is geïnstalleerd in een CLV overduksysteem is

in de condensopvangbak een terugslagklep geplaatst. Ook de

terugslagklep moet gecontroleerd en gereinigd worden.
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b.	 Draai de vier moeren los en verwijder de condens- 
opvangbak.

	  
Let op dat u de vier afstandbusjes niet verliest!

	

8.3. Onderhoud

ä Waarschuwing!

Voorkom dat de keramische onderdelen van de warmtewisselaar

nat worden. Als de keramische onderdelen nat zijn kunnen deze

bij de eerstvolgende opstart van het toestel defect raken door

stoomvorming.

Opmerking

Gebruik nooit een metalen borstel om onderdelen te reinigen.

Onderneem de volgende stappen voordat er werkzaamheden

worden verricht aan een geopend toestel:

● Maak het toestel spanningsloos voordat werkzaamheden

verricht worden aan een geopend toestel.

● Beveilig het toestel tegen onbedoeld opnieuw inschakelen.

● Het komt voor dat bij bepaalde werkzaamheden aan het toestel

elektrische spanning nodig is.

Voorkom aanraking met elektrische componenten.

● Vermijd contact met hete delen van het toestel om

brandwonden te voorkomen.

8.3.1. Reinigen condensopvangbak

a) Verwijder het sifon van de condensopvangbak.

b) Draai de vier moeren los en verwijder de condensopvangbak.

Let op dat u de vier afstandbusjes niet verliest!

c) Controleer de condensopvangbak op vervuiling. Indien nodig

reinigen met water en een zachte borstel.

Wanneer het toestel is geïnstalleerd in een CLV overduksysteem is

in de condensopvangbak een terugslagklep geplaatst. Ook de

terugslagklep moet gecontroleerd en gereinigd worden.
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c.	 Controleer de condensopvangbak op vervuiling. Indien 
nodig reinigen met water en een zachte borstel.

 
Wanneer het toestel is geïnstalleerd in een CLV  
overduksysteem is in de condensopvangbak een terugslag-
klep geplaatst. Ook de terugslagklep moet gecontroleerd en 
gereinigd worden.
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ä Let op!

Controleer na reiniging of de terugslagklep nog goed sluit. Bij

twijfel altijd de terugslagklep vervangen.

8.3.2. Inspectie verdringer

a) Maak de borgveer van de verdringer los.

Let op dat de aluminium en keramische verdringers er niet uitvallen

b) Verwijder de aluminium en keramische verdringers uit de

warmtewisselaar.

c) Plaats de keramische verdringer tijdelijk in een plastic zak en

bewaar hem buiten de werkplek zodat hij niet kan beschadigen.

d) Controleer de keramische verdringer op afwijkingen, zoals

krom trekken of scheurvorming.

e) Indien nodig moet de keramische verdringer vervangen worden:

- Plaats de verdringer in een afsluitbare plastic zak (1).

- Voorzie deze zak van de juiste waarschuwingssticker (1) en

lever deze in bij een industriële afvalverwerker.

1) Indien een nieuwe verdringer wordt aangeschaft zijn de noodzakelijke

materialen voor een verantwoorde afvoer bijgesloten.
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Let op!

Controleer na reiniging of de terugslagklep nog goed 
sluit. Bij twijfel altijd de terugslagklep vervangen.

8.3.2. Inspectie verdringer

a.	 Maak de borgveer van de verdringer los.
	  

Let op dat de aluminium en keramische verdringers er niet uitvallen

	

 

 

ä Let op!

Controleer na reiniging of de terugslagklep nog goed sluit. Bij

twijfel altijd de terugslagklep vervangen.

8.3.2. Inspectie verdringer

a) Maak de borgveer van de verdringer los.

Let op dat de aluminium en keramische verdringers er niet uitvallen

b) Verwijder de aluminium en keramische verdringers uit de

warmtewisselaar.

c) Plaats de keramische verdringer tijdelijk in een plastic zak en

bewaar hem buiten de werkplek zodat hij niet kan beschadigen.

d) Controleer de keramische verdringer op afwijkingen, zoals

krom trekken of scheurvorming.

e) Indien nodig moet de keramische verdringer vervangen worden:

- Plaats de verdringer in een afsluitbare plastic zak (1).

- Voorzie deze zak van de juiste waarschuwingssticker (1) en

lever deze in bij een industriële afvalverwerker.

1) Indien een nieuwe verdringer wordt aangeschaft zijn de noodzakelijke

materialen voor een verantwoorde afvoer bijgesloten.

100

 

 

b.	 Verwijder de aluminium en keramische verdringers uit de 
warmtewisselaar.

  
ä Let op!

Controleer na reiniging of de terugslagklep nog goed sluit. Bij

twijfel altijd de terugslagklep vervangen.

8.3.2. Inspectie verdringer

a) Maak de borgveer van de verdringer los.

Let op dat de aluminium en keramische verdringers er niet uitvallen

b) Verwijder de aluminium en keramische verdringers uit de

warmtewisselaar.

c) Plaats de keramische verdringer tijdelijk in een plastic zak en

bewaar hem buiten de werkplek zodat hij niet kan beschadigen.

d) Controleer de keramische verdringer op afwijkingen, zoals

krom trekken of scheurvorming.

e) Indien nodig moet de keramische verdringer vervangen worden:

- Plaats de verdringer in een afsluitbare plastic zak (1).

- Voorzie deze zak van de juiste waarschuwingssticker (1) en

lever deze in bij een industriële afvalverwerker.

1) Indien een nieuwe verdringer wordt aangeschaft zijn de noodzakelijke

materialen voor een verantwoorde afvoer bijgesloten.
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c.	 Plaats de keramische verdringer tijdelijk in een plastic 
zak en bewaar hem buiten de werkplek zodat hij niet kan 
beschadigen.

d.	 Controleer de keramische verdringer op afwijkingen, zoals 
krom trekken of scheurvorming.

e.	 Indien nodig moet de keramische verdringer vervangen 
worden:

	₋ Plaats de verdringer in een afsluitbare plastic zak (1).

	₋ Voorzie deze zak van de juiste waarschuwingssticker (1) 
en lever deze in bij een industriële afvalverwerker. 

1) 	 Indien een nieuwe verdringer wordt aangeschaft zijn de noodzake-
lijke materialen voor een verantwoorde afvoer bijgesloten.
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8.3.3. Inspectie borgveer

 
 Let op!

De borgveer moet minimaal eens in de twee jaar preven-
tief vervangen worden.

 

a.	 Controleer de borgveer op beschadigingen en corrosie.
	  

Witte corrosie op de verzinkte borgveer is toegestaan.

	

b.	  Vervang de borgveer indien de zinken beschermlaag is 
aangetast en de veer sterk gecorrodeerd is. De kleur van 
de corrosie is dan rood/bruin.

 

8.3.3. Inspectie borgveer

ä Let op!

De borgveer moet minimaal eens in de vijf jaar preventief

vervangen worden.

a) Controleer de borgveer op beschadigingen en corrosie.

Witte corrosie op de verzinkte borgveer is toegestaan.

b) Vervang de borgveer indien de zinken beschermlaag is

aangetast en de veer sterk gecorrodeerd is. De kleur van de

corrosie is dan rood/bruin.

8.3.4. Inspectie branderunit.

Verwijder de branderunit en controleer de volgende componenten:

brander, ontstekingselektrode en ionisatiepen.

● De brander moet schoon zijn en mag geen beschadigingen of

scheuren hebben.

● De ontstekingselektrode en ionisatie-elektrode mogen niet

kromgetrokken zijn en de isolatie mag niet gescheurd zijn.

Wanneer van de ontstekingselektrode de afstand tussen

ontsteekpen en aardpen groter is dan 5 mm verbuig dan eventueel

voorzichtig de aardpen totdat de afstand circa 4 +/- 0,5 mm is.

Inspecteer of de afstand tussen de ontsteekpen en de brander 8,5

+/- 0,5 mm bedraagt.

Inspecteer of de afstand tussen de ionisatie-elektrode en de

brander 8,5 +/- 0,5 mm bedraagt.

4 ±0,5

8,5 ±0,5

8,5 ±0,5

Indien nodig de onderdelen reinigen met een zachte borstel en een

stofzuiger voorzien van het juiste filter.
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8.3.4. Inspectie branderunit.

Verwijder de branderunit en controleer de volgende  
componenten: brander, ontstekingselektrode en 
 ionisatiepen.

•	 De brander moet schoon zijn en mag geen  
beschadigingen of scheuren hebben.

•	 De ontstekingselektrode en ionisatie-elektrode mogen 
niet kromgetrokken zijn en de isolatie mag niet gescheurd 
zijn.

Wanneer van de ontstekingselektrode de afstand tussen  
ontsteekpen en aardpen groter is dan 5 mm verbuig dan  
eventueel voorzichtig de aardpen totdat de afstand  
circa 4 +/- 0,5 mm is.

Inspecteer of de afstand tussen de ontsteekpen en de  
brander 8,5 +/- 0,5 mm bedraagt.

Inspecteer of de afstand tussen de ionisatie-elektrode en  
de brander 8,5 +/- 0,5 mm bedraagt.

8.3.3. Inspectie borgveer

ä Let op!

De borgveer moet minimaal eens in de vijf jaar preventief

vervangen worden.

a) Controleer de borgveer op beschadigingen en corrosie.

Witte corrosie op de verzinkte borgveer is toegestaan.

b) Vervang de borgveer indien de zinken beschermlaag is

aangetast en de veer sterk gecorrodeerd is. De kleur van de

corrosie is dan rood/bruin.

8.3.4. Inspectie branderunit.

Verwijder de branderunit en controleer de volgende componenten:

brander, ontstekingselektrode en ionisatiepen.

● De brander moet schoon zijn en mag geen beschadigingen of

scheuren hebben.

● De ontstekingselektrode en ionisatie-elektrode mogen niet

kromgetrokken zijn en de isolatie mag niet gescheurd zijn.

Wanneer van de ontstekingselektrode de afstand tussen

ontsteekpen en aardpen groter is dan 5 mm verbuig dan eventueel

voorzichtig de aardpen totdat de afstand circa 4 +/- 0,5 mm is.

Inspecteer of de afstand tussen de ontsteekpen en de brander 8,5

+/- 0,5 mm bedraagt.

Inspecteer of de afstand tussen de ionisatie-elektrode en de

brander 8,5 +/- 0,5 mm bedraagt.

4 ±0,5

8,5 ±0,5

8,5 ±0,5

Indien nodig de onderdelen reinigen met een zachte borstel en een

stofzuiger voorzien van het juiste filter.
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Indien nodig de onderdelen reinigen met een zachte borstel 
en een stofzuiger voorzien van het juiste filter.
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8.3.5. Reinigen warmtewisselaar.

a.	 Inspecteer de warmtewisselaar vanuit de bovenkant van 
het toestel.

b.	 Reinig de warmtewisselaar alleen bij ernstige vervuiling. 
Om de reiniging veilig uit te voeren moet men gebruik 
maken van water.

c.	 Monteer de condensopvangbak zonder verdringers (!), en 
het sifon.

	  
De condensopvangbak kan alleen geplaatst worden als de borg-
veer is gesloten.

	

d.	 Reinig de ribben van de warmtewisselaar uitsluitend met 
een borstel (*) in combinatie met het toevoegen van water 
(verneveling via een slangspuitstuk of handmatige water-
spuit). Hierdoor worden eventuele aanwezige stofdeeltjes 
via de condensafvoer weggespoeld.

e.	 Spoel na reiniging de wisselaar, de condensopvangbak en 
het sifon goed door.

f.	 Verwijder het sifon en de condensopvangbak.

g.	 Plaats de aluminium en keramische verdringers in de 
warmtewisselaar. 

8.3.5. Reinigen warmtewisselaar.

a) Inspecteer de warmtewisselaar vanuit de bovenkant van het

toestel.

b) Reinig de warmtewisselaar alleen bij ernstige vervuiling. Om de

reiniging veilig uit te voeren moet men gebruik maken van

water.

c) Monteer de condensopvangbak zzoonnddeerr  vveerrddrriinnggeerrss  ((!!)), en het

sifon.

De condensopvangbak kan alleen geplaatst worden als de borgveer is

gesloten.

d) Reinig de ribben van de warmtewisselaar uitsluitend met een

borstel (*) in combinatie met het toevoegen van water

(verneveling via een slangspuitstuk of handmatige waterspuit).

Hierdoor worden eventuele aanwezige stofdeeltjes via de

condensafvoer weggespoeld.

e) Spoel na reiniging de wisselaar, de condensopvangbak en het

sifon goed door.

f) Verwijder het sifon en de condensopvangbak.

g) Plaats de aluminium en keramische verdringers in de

warmtewisselaar.

h) Maak de borgveer van de verdringer vast.

i) Vervang de afdichtring.

j) Monteer de condensopvangbak en draai de vier moeren,

kruislings, stevig vast.
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h.	 Maak de borgveer van de verdringer vast.

 

8.3.5. Reinigen warmtewisselaar.

a) Inspecteer de warmtewisselaar vanuit de bovenkant van het

toestel.

b) Reinig de warmtewisselaar alleen bij ernstige vervuiling. Om de

reiniging veilig uit te voeren moet men gebruik maken van

water.

c) Monteer de condensopvangbak zzoonnddeerr  vveerrddrriinnggeerrss  ((!!)), en het

sifon.

De condensopvangbak kan alleen geplaatst worden als de borgveer is

gesloten.

d) Reinig de ribben van de warmtewisselaar uitsluitend met een

borstel (*) in combinatie met het toevoegen van water

(verneveling via een slangspuitstuk of handmatige waterspuit).

Hierdoor worden eventuele aanwezige stofdeeltjes via de

condensafvoer weggespoeld.

e) Spoel na reiniging de wisselaar, de condensopvangbak en het

sifon goed door.

f) Verwijder het sifon en de condensopvangbak.

g) Plaats de aluminium en keramische verdringers in de

warmtewisselaar.

h) Maak de borgveer van de verdringer vast.

i) Vervang de afdichtring.

j) Monteer de condensopvangbak en draai de vier moeren,

kruislings, stevig vast.
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i.	 Vervang de afdichtring.

 

 

8.3.5. Reinigen warmtewisselaar.

a) Inspecteer de warmtewisselaar vanuit de bovenkant van het

toestel.

b) Reinig de warmtewisselaar alleen bij ernstige vervuiling. Om de

reiniging veilig uit te voeren moet men gebruik maken van

water.

c) Monteer de condensopvangbak zzoonnddeerr  vveerrddrriinnggeerrss  ((!!)), en het

sifon.

De condensopvangbak kan alleen geplaatst worden als de borgveer is

gesloten.

d) Reinig de ribben van de warmtewisselaar uitsluitend met een

borstel (*) in combinatie met het toevoegen van water

(verneveling via een slangspuitstuk of handmatige waterspuit).

Hierdoor worden eventuele aanwezige stofdeeltjes via de

condensafvoer weggespoeld.

e) Spoel na reiniging de wisselaar, de condensopvangbak en het

sifon goed door.

f) Verwijder het sifon en de condensopvangbak.

g) Plaats de aluminium en keramische verdringers in de

warmtewisselaar.

h) Maak de borgveer van de verdringer vast.

i) Vervang de afdichtring.

j) Monteer de condensopvangbak en draai de vier moeren,

kruislings, stevig vast.
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j.	 Monteer de condensopvangbak en draai de vier moeren, 
kruislings, stevig vast.
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Let op dat de vier afstandbusjes aanwezig zijn!

	
Let op dat de vier afstandbusjes aanwezig zijn!

k) Vul het sifon met water en plaats deze terug.

*) Itho Daalderop heeft een speciale borstel voor het reinigen van de

warmtewisselaar.

8.3.6. Luchttoevoer en rookgasafvoer

Indien nodig reinigen.
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k.	 Vul het sifon met water en plaats deze terug. 

*) 	Van Marcke heeft een speciale borstel voor het reinigen van de 
warmtewisselaar.

8.3.6. Luchttoevoer en rookgasafvoer

Indien nodig reinigen.
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9. Service-onderdelen9. Service-onderdelen
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EV nr. 24
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SKU Omschrijving

Bestel 
aantal

01 • • 539684 Voorkap 1

02 • • 539621 Warmtewisselaar 1

02.1 • • 539685 Pakkingring 30 mm 10

02.2 • • 539686 Pakkingring 1/2 “ 10

03 • • 539622 Temperatuursensor 5

04 • • 539623 Afdichting silicone 2

05.1 • • 539624 Inlaatgietstuk 1

05.2 • • 539615 Terugslagklep [set] 1

05.3 • • 539614 Ionisatie-elektrode [set] 1

05.4 • • 539613 Ontstekingselektrode [set] 1

05.5 • • 539617 Kijkglas [set] 1

05.6 • • 539616 Brander incl. pakking 1

05.7 • • 539637 Moer M5 zelfborgend 20

06 • • 539638 Ventilator 1

07 • • 539640 Mengkamer 1

07.1 • • 539641 Pakking mengkamer 2

08 • • 539642 Maximaalthermostaat 5

09 • • 539687 Flexibele slang [sanitair] 1

10 • • 539643 Display 1

11 • • 539644 Regelunit 1

12 • • 539619 Flowsensor 1

13 • • 539645 Verdringer keramisch 1

14 • • 539646 Verdringer aluminium 1

15 • • 539692 Afdichtring 60 mm 2

16 • • 539647 Condensopvangbak 1

17 • • 539648 Lipseal 32mm 2

18 • • 539693 PP buis 1

19 • • 539649 Flensmoer M6 20

20 • • 539650 Cv-pomp - Wilo Para Ku 15-130/6-43/SC-3 1

21 • • 539651 Druksensor 1

23 • • 539652 Ontstekingstrafo RAC 1

24 • • 539653 Gasregelblok [set] 1

24.1 • • 539694 Pakkingring 3/4 “ 10

25 • • 539654 Gaskoppelbuis 1

26 • • 539655 Afsluitautomaat 1

27 • • 539656 Ontluchter 1
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EV nr. 24
/3
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1)
SKU Omschrijving

Bestel 
aantal

28 • • 539657 Rookgasbuis 1

28.1 • • 539699 Lipseal 80mm 1

29 • • 539658 Muurstrip 1

31 • • 539660 Sifon 200 mm 1

31.1 • • 539695 Flexibele slang 25 1

33 • • 539661 Ontstekingskabel 1

34 • • 539662 Kabelboom voeding 1

37 • • 539664 Kabelboom sensor naar extern 1

38 • • 539665 Kabelboom sensor excl. selectieweerstand 1

40 • 539667 Selectieweerstand 24/35 16L 1

40 • 539666 Selectieweerstand 30/35 16L 1

43 • • 539681 Borstel wisselaar Ø120 1

46 • • 539682 Zekering T 3,15 A 250V [Regelunit] 1

49 • • 539669 Temperatuursensor rookgas 1

50 • • 539683 Zekering TT 0,8 A L 250V [1-fase transformator] 4

52 + 53 • • 539670 Inlaatcombinatie 800 kPa - 10 l/m + Trechter 1

54 • • 539672 Veerwarmtewisselaar inox 1

55 • • 539698 Afstandbus condensopvangbak 4
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10. Toestelinstellingen
GEBRUIKERSMENU

GEWIJZIGDE INSTELLINGEN

Datum Datum Datum Datum

AF FABRIEK      /      /            /      /            /      /            /      /      

WARM WATER Eco

DISPLAY 5 [min]

WEERGAVE CV druk

DRUKSENSOR Aan

WARM WATER TEMP 55 [°C]

HT PRIORITEIT HT/25

WAR REGELING Uit

SERVICEMENU
GEWIJZIGDE INSTELLINGEN

Datum Datum Datum Datum

AF FABRIEK      /      /            /      /            /      /            /      /      

CV TEMPERATUUR 70 [°C]

CV HT TEMPERATUUR 70 [°C]

NADRAAIEN CV 1 [min]

LAAGBRANDTIJD 5 [min]

ACCELERATIETIJD 10 [min]

ANTIPENDELTIJD 3 [min]

KETELVEILIGHEID 10 [°C]

CV LT BEWAKING Uit

MAX. CV VERMOGEN max. kW

HT PRIORITEIT HT/25

HT CYCLUSTIJD 60 [min.]

CV-VP CV TEMP 30 [°C]

CV-VP BUITEN 20 [°C]

CV-KP CV TEMP 70 [°C]

CV-KP BUITEN -10 [°C]

CV-VP NACHT -10 [°C]

SCHAKELDIFF. 5 [°C]

ROOKGAS REGELING Aan

11. Garantie
Voor de cv ketels geproduceerd door Intersan gelden de standaard garantie voorwaarden van 2 jaar op verplaatsing en werklonen.

Voor de onderdelen geldt een garantie van 5 jaar, herstellingen tijdens de garantie periode zullen de garantie periode niet verlengen.

De garantie is door de eindklant aan te tonen door de voorlegging van de factuur van plaatsing.

Indien er problemen zijn met de werking van ons product, adviseren wij de consument eerst de handleiding te raadplegen.

Indien de problemen blijven bestaan neem contact op met de installateur die het product heeft geïnstalleerd, of met de service 
dienst van Van Marcke.

De contact gegevens vindt u op de achterzijde van de handleiding of op de website.

www.vanmarcke.com



103   |   

12. Verklaringen

Fabrikant:	 Intersan			   Op de markt gebracht door: Van Marcke	  
Brouwerijstraat 59                                                                                                                              LAR Block Z5 
9770 Kruisem                                                                                                                                           8511 Aalbeke 
Belgium                                                                                                                                                          Belgium

                                                              +32 (0)9 333 83 83                                                                                                                              +32 (0)56 237 583

      

Richtlijnen Geharmoniseerde Europese normen

Richtlijn 92/42/EEG (ED) 	₋ EN15502-1

Richtlijn 2009/125/EG (Ecodesign) 	₋ EN15502-2

Gedelegeerde vordering (EU) 811/2013 	₋ EN55014-1

Verordering (EU) 813/2013 	₋ EN55014-2

Verordering (EU) 2017/1369 	₋ EN61000-3-2

Richtlijn 2011/65/EU (RoHs) 	₋ EN61000-3-3

Richtlijn 2014/30/EU (EMC) 	₋ EN60335-1

Richtlijn 2014/35/EU (LVD) 	₋ EN60335-2

Verordening (EU) 2016/426 (GAR)

Controle organisme: KIWA NL, Wilmersdorf 50, 7300 AC Apeldoorn, Nederland

CE0063DN3336  GAR certificaat 22GR0138 07-09-2022, geldig tot 07-09-2032

CE surveillance agreement E3425    25-01-2022

Kruisem, 13.11.2023

Caroline Van Marcke, 
CEO Van Marcke Group

Type van het product: condensatiegaswandketel

		                Model: Cube Duo 24/35 (16L.) 		  serienummer: #BCD aa bbb cccc

                                                                                        Cube One 24/35 (16L.)		  serienummer: #BCO aa bbb cccc

                                                                                        Cube One 30/35 (16L.)                              serienummer: #BCO aa bbb cccc

                                                                                                                                                         aa= jaartal, bbb= dag v.h. jaar, cccc = toestelnummer

Ons bedrijf verklaart dat deze producten worden geleverd met de CE-markering als blijk van overeenstemming met de essentiële 
eisen van de volgende documenten en richtlijnen en overeenkomstig de eisen gedefinieerd in het K.B. van 17/07/2009.
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Brouwerijstraat 59 - B - 9770 Kruisem

Tel. +32 (0)9 333 83 83

hello@cube-energysolutions.com

https://cube-energysolutions


